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PREMESS A

1. Il fucile automatico leggero BM [ 59 cal. 7,62
NATO ¢ larma individuale destinata ad effet-
tuare:

a. con il bipiede ripiegato:

— il tiro mirato (fuoco semiautomatico )
fino ad una distanza di 300 m;

— il tiro di assalto ad una distanza di 50 m;

— il lancio (a tiro teso ¢ curvo) di bombe
da fucile (c.c., antipersonali ad effetto schegge,
nebbiogene, illuminanti ),

b. su bipiede, il tiro automatico (a brevi ri-
prese di fuoco specie per raffittire il fuoco dei fu-
cili mitragliatori) ad una distanza di 300-350 m.

Tale tiro per le caratteristiche tecnico-balistiche
dell’arma, deve essere opportunamente dosato
onde cuvitare la dispersione del tiro stesso, la ra-
pida usura dell’arma e l'autocombustione della
cartuccid.



2. Per le sue caratteristiche complessive il f.a.l.
fornisce, in misura sensibilmente incrementata, le
prestazioni di tutte le armi individuali finora in
distribuzione (M.A.B. - fucile - carabina).

Roma, 30 dicembre 1963.

L’ISPETTORE
DELLE ARMI DI FANTERIA E DI CAVALLERIA

Gen. Div. Luigi Forlenza

AGGIUNTE E VARIANTI

Settembre 1964: inclusa nella ristampa.

Serie

1967: inclusa nella ristampa.

Serie

Maggio 1968: inclusa nella ristampa.
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CAPO 1

CARATTERISTICHE
E DATI PRINCIPALI DELL’ARMA

1. - Generalita.

a. 1l fucile automatico leggero (f.a.l) BM 59
calibro 7,62 NATO (derivato dalla trasforma-
zione del fucile semiautomatico M 1 Garand), ¢
un’arma a sottrazione di gas dalla canna.

Esso impiega la cartuccia cal. 7,62 NATO
(meno pesante e pit corta della cartuccia cal. 7,62
M 2).

Il bloccaggio dell’otturatore ¢ ottenuto a mezzo
di due alette fisse (situate sulla sua parte ante-
riore).

b. 11 fal. ¢ provvisto di:

— selettore per il passaggio dal tiro semi-
automatico al tiro automatico e viceversa;

— leva di avviso serbatoio vuoto (munita di
pulsante zigrinato esterno) per il ritorno rapido
dell’otturatore in chiusura con caricatore inserito
nell’arma e per l'agganciamento dell’otturatore
(aperto) quando I’arma ¢ senza caricatore;
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— zocchetto di caricamento (applicato sulla
culatta) per il riempimento del caricatore inserito
nell’arma (con caricatori a lamina della capacita
di 5 cartucce);

— tromboncino lanciabombe (con attacco per
la baionetta) incorporato sull’arma stessa avente
anche la triplice funzione di freno di bocca, de-
flettore e spegnifiamma;

— cilindro presa gas provvisto di supporto
traguardo di puntamento ribaltabile con piastrine
graduate ricambiabili, a seconda del tipo di bom-
ba impiegato (il supporto ribaltabile ¢ collegato
alla valvola avente la funzione d’interrompere il
passaggio dei gas dalla canna al cilindro presa
gas durante il lancio delle bombe: supporto tra-
guardo alzato);

— bipiede (in lega leggera) ripiegabile lungo
il fusto, applicato mediante supporto al cilindro
presa gas, che consente la rotazione assiale del-
I’arma (a destra ed a sinistra) di go°;

— dispositivo per l’esclusione del tiro auto-
matico (piastrina reversibile mobile applicata sul-
la culatta sotto la leva del selettore);

— grilletto supplementare (invernale) per il
tiro con guantoni e per il lancio delle bombe da
fucile;

— dispositivo laterale di mira per il tiro cur-
vo con le bombe (applicato sul tamburo della val-
vola di intercettazione gas);

k3

— alzo a quadrante (la tacca di mira si muo-
ve lungo un arco di cerchio) con vite microme-
trica per la correzione in direzione, graduato sino
a 800 m (tacche segnate di 100 in 100 metri ¢
numerate di 200 in 200 metri);

— la baionetta - pugnale M 4 con crociera mo-
dificata.

Ha una celerita teorica di tiro di 8oo colpi cir-
ca al 1’

c. 11 fucile automatico leggero ¢ stato realizzato
in tre versioni:

— f.a.l. BM 59, tipo normale (fig. 1, 14, 1b);

— f.al. BM 59 T.A. (per truppe alpine), che
si differenzia dal precedente per essere provvisto di
calcio metallico ribaltabile e di impugnatura a pi-
stola in corrispondenza del ponticello (fig. 2, 2 a);

— f.al. BM 59 Pc (per paracadutisti), che si
differenzia dal modello T.A. per:

. canna piu corta di mm 22;
. tromboncino innestabile e disinnestabile

alla canna (fig. 26, 2¢).

Il tromboncino viene tolto dall’arma soltanto
durante le operazioni di aviolancio (cio allo scopo
di ridurne I'ingombro).

L’impiego normale dell’arma ¢ con trombon-
cino applicato.



Fig. 1. - F.a.l. BM 59, tipo normale.

Vista lato destro.



Fig.

I a.

F.a.l. BM 59, tipo normale.

Vista lato sinistro.



Fig. 1b. - F.a.l. BM59, tipo rormale.

Vista dall’alto col bipiede aperto.



Fig. 2. - F.al. BM59T. A

Vista lato destro col calcio disteso e bipiede aperto.



Fig. 2a. - F.al. BM59T. A.

Vista lato destro col calcio ripiegato e bipiede chiuso.



Fig. 2b. - F.a.l. BM 59 Pc.

Vista lato destro col calcio disteso e bipiede aperto.



Fig. 2c. - F.al. BM 59 Pc.

Vista lato destro col calcio ripiegato, bipiede chiuso e tromboncino disinnestato.



2. - Dati numerici.

[
-

faadll fia.l. fiaul
Ao BM 59| BMsg T.A. BM 59 Pc
Peso totale (pronta per I'im-
piego con caricatore pieno ed
accessori) Kg | 5,338 5,445 5,596
Lung\lezza totale mm | 1096 | 1111 (calcio | 1122 (calcio disteso)
disteso)

mm 855 (calcio| 870 (calcio ripiegato)

ripiegato)

mm 980 (calcio disteso
senza trombon-
cino)

mm 728 (calcio  ripiegato
senza trombon-
cino)

Lunghezza della canna mm 490 | come contro 463
Lunghezza della linea di

mira AT e e i TR 543 | come contro come contro
Ginocchiello del bipiede . mm 297 307 300
Peso del caricatore (vuoto) Kg 0,314 | come contro come contro
Peso del caricatore (pieno) Kg | 0,795 | come contro come contro
Capacita  del  caricatore,

cartucce n. 20 | come contro come contro
Velocitd iniziale . m/s 800 | come contro come contro

Munizioni Dati indicativi

- L) ) Lunghezza Peso Peso

Tipi di cartuccia | cartuccia | cartuccia  pallottola

| (mm) (®) | @
A pallottola ordinaria cal. 7,62 mm NATO TEsL 24,0 } 9,4
A pallottola perforante cal. 7,62 mm NATO 71,1 24,3 | 9,7
A pallottola tracciante cal. 7,62 mm NATO 7T 23,6 ’ 9,0
Da salve cal. 7,62 mm NATO - PECA . 69 14 i —




CAPO I

PARTI COSTITUTIVE - DESCRIZIONE

3. - Parti principali.

L’arma consta delle seguenti parti principali:
— cassa;
—-/ Canna;
—“culateay
— meccanismi;
— tromboncino;
— bipiede;

— accessort.,

4. - Cassa.

La cassa (fig. 3) tienc collegate le varie parti
metalliche e consente il maneggio dell’arma da
parte del tiratore.

a. Nel f.al. BM 59 (tipo normale) la cassa ¢ in
legno evaporato e si compone del fusto, dell’im-
pugnatura, del calcio (tutti in un solo pezzo) e
del copricanna. All’estremita posteriore del calcio
¢ fissato il calciolo in gomma avente principal-

-sEassa.

3.
- 3. Calciolo in gomma.

=

Fig.

- 4. Fascetta con maglietta.

- 2. Fascetta elastica.
5. Alloggiamento puntale della gamba del bipiede. - 6. Fusto. - 7. Impugnatura. - 8. Calcio. -

opricanna.

~

1

9. Maglietta.
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mente lo scopo di attutire 'urto nel tiro curvo
con le bombe da fucile (calciolo appoggiato sul
terreno).

Nell’interno del calcio ¢ ricavato 1’alloggiamen-
to (chiuso da un portello metallico rotante) ove
vengono sistemati I’attrezzo multiplo, lo scovo-
letto, la cordicella, I’oliatore completo.

Sull’estremita anteriore del fusto ¢ applicata la
fascetta metallica che porta (lateralmente a sini-
stra) la maglietta.

Sul calcio ¢ applicata I'altra maglietta che —
unitamente a quella anteriore — serve per l'inse-
rimento della cinghia regolabile di spalleggio.

b. Nel fal. BMs5g (Truppe Alpine) la cassa
(fig. 4) ¢ costituita:

— dal fusto, in legno evaporato, con copri-
canna c fascetta con maglietta;

— dall'impugnatura a pistola (in plastica)
nella cui cavita interna (chiusa da un coperchio
scorrevole, munito di una leva elastica di fermo)
vengono sistemati i previsti accessori. L’impugna-
tura ¢ fissata al tallone a mezzo vite con dado;

— dal calcio metallico ripieghevole.

Al termine del fusto ¢ fissato, mediante vite, il
tallone (in lega leggera) sul quale ¢ imperniato
il calcio. Inoltre sul tallone si nota il pulsante ela-
stico che consente il bloccaggio del calcio nelle
due posizioni (disteso e ripiegato).

. - Cassa BM59T. A.

4

Fig.

- 4. Fascetta con maglietta.
= 7.

- 3. Calcio metallico.
- 9. Maglietta posteriore.

- 2. Fascetta elastica.
5. Alloggiamento puntale gamba del bipiede.

Copricanna.

1.

Impugnatura a pistola.

- 6. Fusto.

8. Fascetta.
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Sul lato sinistro del tallone ¢ applicata, a mezzo
vite ribadita, la maglietta posteriore.

\

Il calcio metallico ¢ costituito (fig. 5):

— dall’asta del calcio;
— dal tirante del calcio;
— dal calciolo.
L’asta del calcio, in tubo d’acciaio, porta:

— nella parte anteriorc, una testa piatta (fo-
rata per il passaggio del perno di rotazione) su
cui sono ricavati due incavi per il contrasto con
il pulsante elastico di bloccaggio;

— nella estremita posteriore, la base metal-
lica, sulla quale ¢ applicato il tacco di gomma,
per P'appoggio sul terreno nel tiro curvo con le
bombe da fucile.

Il tirante del calcio ¢ un tubetto d’acciaio, im-
perniato (mediante la fascetta) sulla parte ante-
riore dell’asta del calcio, e terminante con un
dente a T per il fermo del calciolo.

>3

Il calciolo, in lamiera d’acciaio, ¢ imperniato
sulla base dell’asta ¢ pud assumere due posizioni:

— perpendicolare all’asta (per il tiro nor-
male);

— ripiegato sull’asta (per il tiro curvo con le
bombe da fucile).

Nell’interno sono r1portat1 due p1an1 inclinati
terminanti con due incavi, per lo scorrimento ed
il fissaggio del dente del tirante del calcio. Inoltre,

9 ‘ 10 1 12 13 14 15 1 17

Fig. 5. - Calcio metallico.

1. Vite di fissaggio del tallone. - 2. Vite di fissaggio dell'impugnatura a pi-
stola. - 3. Tallone. - 4. Molla del pulsante. - 5. Pulsante. - 6. Asta del
calcio. - 7. Base metallica. - 8. Perno del calciolo. - 9. Dado della vite,di
fissaggio della impugnatura a pistola. - 10. Rondella della vite di fissaggio della
impugnatura a pistola, - 11. Impugnatura a pistola. - 12. Coperchio scorrevole
con leva elastica di fermo. - 13. Perno di rotazione del calcio. - 14, Testa
piatta, - 15. Fascetta, - 16, Tirante del calcio. - 17, Dente a T del tirante, -
18. Caleiolo. - 19, Taeeo di gomma.
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sulla parte sinistra del calciolo, ¢ fissata la ma-
glictta per il passaggio della cinghia nel tiro teso
con le bombe da fucile.

5. - Canna.

La canna (fig. 6) ¢ solcata internamente da 4
righe clicoidali, a passo costante, volgenti a destra.
All’esterno si notano, a partire dalla volata:

— 5 solchi circolari di tenuta dei gas e di
deposito dei residui solidi dei gas stessi;
12 8

— 3 segmenti filettati per il fissaggio del
tromboncino;

— 3 scanalature longitudinali per i corrispon-
denti 3 risalti ricavati nell’interno del manicotto
anteriore del cilindro di presa gas. Alla stessa al-
tezza della scanalatura si trova il tratto cromato
dove viene inserito il manicotto anteriore del ci-
lindro presa gas;

— il foro di presa gas;

— due scanalature (longitudinale e circolare)
praticate in corrispondenza del tratto cilindrico
della canna, per il fissaggio della fascetta fusto -
copricanna a mezzo di un anello di ritegno;

— due scanalature longitudinali, in prossi-
mita del vivo di culatta, per il fissaggio del copri-
canna a mezzo fascetta elastica.

Fig. 6. - Canna.

1. Scanalatura longitudinale per il fissaggio della fascetta fusto - copricanna. - 2. Scanalatura

longitudinale per il risalto del manicotto anteriore del cilindro presa gas. - 3. Solco circolare

di tenuta gas. - 4. Segmento filettato. - 5. Scanalatura circolare per il fissaggio della fascetta

- 6. Scanalatura per fascetta elastica del copricanna.

fusto - copricanna.
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6. - Culatta.

E’ in un sol pezzo ed ¢ solidale alla canna. Co-
stituisce 1’elemento di sostegno e di guida dei vari
congegni. Presenta:

— superiormente (fig. 7), dall’avanti all’in-

dietro:

. Iapertura di espulsione e di caricamento

superiore;

. lo zocchetto di caricamento con due

scanalature interne per il riempimento
del caricatore, inserito nell’arma, me-
diante caricatori a lamina della capacita
di 5 cartucce;

. lalloggiamento dell’alzo;
.1 segni distintivi dell’arma e la matri-

cola;

— lateralmente a destra (fig. 8):

. la spalletta di appoggio dell’aletta destra

dell’otturatore;

. la scanalatura di guida del carrello del-

I'asta di armamento, sulla cui parte ter-
minale e sul lato superiore ¢ praticata la
svasatura per il montaggio e smontag-
gio dell’asta di armamento;

— lateralmente a sinistra (fig. 9):

. lalloggiamento della leva di avviso di
caricatore vuoto (esterno);

o= faal,

Fig. 7. - Culatta, parte superiore.

- 2. Zocchetto di caricamento.

- 4. Segni distintivi dell’arma.

1. Apertura di espulsione e di caricamento superiore.

3. Alloggiamento dell’alzo.
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. la scanalatura di guida dell’aletta sini-

stra dell’otturatore (interna);

. la spalletta di appoggio di detta aletta

(interna);

. due lettere incise « A » ed « S» che in-

dicano le posizioni del selettore rispetti-
vamente per il tiro automatico e semi-
automatico (esterne);

. lalloggiamento della piastrina reversi-

bile per la esclusione del tiro automatico
(esterno);

— inferiormente (fig. 70):
. due orecchiette forate con scanalature

interne per il passaggio del perno cavo
di fissaggio (bussola) del tassello ante-
riore porta gancio anteriore di arresto
del caricatore. II tassello porta un allog-
giamento con spina d’appoggio del gan-
cio del tubetto guida molla di recupero;

. quattro appendici (I’appendice anteriore

sinistra presenta un incavo per l’appog-
gio della molla a filo del selettore).
Sull’appendice posteriore destra ¢ ap-
plicato il perno di rotazione dell’asta
comando raffica.
Nella parte inferiore interna delle due
appendici posteriori sono ricavate:
.. sulla appendice destra, la scanalatura
di guida per I'innesto della scatola di
scatto;

- Culatta, parte inferiore, vista dal basso.

10.

Fig.
Orecchiette forate per bussola.

Incavo per appoggio molla a filo del selettore.

-
zZ,

1.

- 4. Appendice posteriore con scanalature di bloccaggio. -

3. Appendice anteriore sinistra.

5.

6. Perno di

Incavo sferico per appoggio piolo con molla dell’asta comando raffica.

- 7. Appendice anteriore destra.

raffica.

rotazione asta comando



. su entrambe, le scanalature di bloc-
caggio della scatola anzidetta a mez-
zo dei perni del ponticello;

. sul lato destro (e sotto la culatta) un
incavo per I'appoggio del piolo con mol-
la di rinvio dell’asta comando raffica.

7. - Meccanismi.

Comprendono i vari congegni che, nel loro in-
sieme, consentono il funzionamento dell’arma.
Alcune parti assolvono piti compiti durante le
varie fasi di funzionamento per cui appartengono
contemporaneamente a congegni diversi.
I principali meccanismi e congegni sono quel-
li di:
— armamento;
— chiusura e bloccaggio;
— estrazione ed espulsione;
— alimentazione;
— sparo;
— sicurezza;
— avviso di caricatore vuoto;
— puntamento.

a. Congegno di armamento.

E’ costituito da:
— cilindro di presa gas;
— asta di armamento;

37

— otturatore (per quanto si riferisce alla sua
azione di armamento del cane e del percussore in
esso contenuto).

Il cilindro presa gas (fig. r1) ¢ investito sulla
canna a mezzo di due manicotti di cui quello an-
teriore porta il mirino ed ha internamente tre ner-
vature che, a montaggio effettuato, debbono ri-
sultare investite nelle corrispondenti scanalature
praticate sulla canna. Nell’interno di detto ma-
nicotto, sulla superficie comune a quella del ci-
lindro di presa gas, ¢ praticato un foro che, ad
arma montata, deve risultare in corrispondenza
del foro di presa gas praticato sulla canna.

Il cilindro presa gas ¢ tenuto a sito a mezzo di
una ghiera solidale al tromboncino che si avvita
sui tre segmenti filettati della canna. Attraverso
il foro inferiore della ghiera del tromboncino
passa il tappo a vite che determina sia la chiu-
sura anteriore del cilindro presa gas sia il fissag-
gio del cilindro stesso al tromboncino e, conse-
guentemente, alla canna.

Sul manicotto anteriore del cilindro presa gas
¢ alloggiata la valvola di intercettazione dei gas
il di cui stelo costituisce anche perno di rotazione
del supporto traguardo di puntamento.

Sulla parte mediana del cilindro ¢ praticato
I'alloggiamento del supporto bipiede e, sulla fac-
cia anteriore destra, sono incise due scanalature a
croce per il posizionamento del supporto traguar-
do di puntamento (alzato ed abbattuto).



- Cilindro presa gas.

11.

- 2. Alloggiamento del supporto bipiede.

Fig.

- 3. Nervature interne.

Manicotto posteriore.
4. Manicotto anteriore.

- 6. Foro per lo stelo della
- 7. Scanalature a croce.

- 5. Zoccolo per il fissaggio del mirino.

valvola di intercettazione dei gas.
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L’asta di armamento (fig. 72) consta di un
solo pezzo il cui tratto anteriore, pistone, di for-
ma cilindrica, ¢ internamente cavo per dare al-
loggio alla molla di recupero con relativi asta e
tubetto guida molla.

Il tratto posteriore (carrello di armamento) ¢
invece costituito da una barra sagomata sulla
quale si nota: esternamente I'impugnatura del
carrello di armamento e, internamente, il dente
di guida per lo scorrimento sulla culatta nonche
I'incavo ad « L » a piani inclinati entro cui si al-
loga I'estremita esterna dell’aletta destra dell’ot-
turatore.

Ad arma montata, il tratto anteriore dell’asta
di armamento ¢ allogato nel cilindro di presa gas,
mentre il carrello di armamento trova appoggio
¢ guida nell’apposita scanalatura praticata sul lato
destro della culatta.

b. Congegno di chiusura e bloccaggio.

E’ costituito dall’otturatore, dalla molla di re-
cupero con relativi asta e tubetto guida molla e
dall’asta di armamento (per quanto riguarda il
bloccaggio - incavo ad « L »).

L’otturatore (fig. 13) costituisce 'elemento di
chiusura dell’arma e porta gli organi di percus-
sione, estrazione ed espulsione.

Ha forma cilindrico - prismatica ed ¢ dotato di
movimento scorrevole e girevole. -
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Anteriormente ¢ sagomato per potersi adattare
alla parte posteriore della camera di cartuccia ed
¢ forato per il passaggio della punta del percus-
sore.

Lateralmente ed in avanti, in posizione simme-
trica, l’otturatore presenta due alette sagomate che
servono di guida al suo movimento nella culatta
e di appoggio alle apposite spallette in fase di
bloccaggio.

L’aletta destra, che si alloga in parte nell’appo-
sito incavo ad « L » del carrello di armamento ¢
quella che obbliga I’otturatore a ruotare sia in fase
di chiusura che di apertura dell’arma (bloccaggio
e sbloccaggio).

Posteriormente si nota lo sguscio a piano incli-
nato per l'alloggiamento del nasello del cane e
I'incavo che consente alla codetta del percussore
di alloggiarvisi.

La molla di recupero (fig. 12) ¢ allogata nel-
I'interno del pistone.

Essa ¢ guidata:

— anteriormente dall’asta guida molla (la cui
testa costituisce appoggio anteriore contro la fac-
cia interna della testa del pistone);

— posteriormente, dal tubetto guida molla,
con gancio per il fissaggio ed appoggio posteriore
al tassello anteriore.

Il tubo guida molla si aggancia ad apposita spi-
na fissata nel tassello anteriore.
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c. Congegno di estrazione ed espulsione.

E’ costituito dall’estrattore ¢ dall’espulsore
(fig: 13).

Lestrattore ¢ allogato sul lato destro della fac-
cia anteriore dell’otturatore ed ¢ costituito dal-
'unghia con braccio di fissaggio sull’otturatore;
¢ reso elastico da un piolo con molla allogato nel-
I’aletta destra. Il braccio dell’estrattore, penetran-
do nell’otturatore, fa da chiavistello all’espulsore
e limita il movimento di questultimo.

L’espulsore ¢ costituito dal piolo con molla, che
trova sede ed appoggio dentro la testa dell’ottu-
ratore.

d. Congegno di alimentazione.

E’ costituito essenzialmente dal caricatore ad
astuccio (fig. 14) che viene fissato all’arma me-
diante due ganci elastici, di cui I'anteriore ¢ al-
loggiato nel tassello anteriore della culatta ed il
posteriore nella scatola dello scatto.

Collaborano direttamente od indirettamente al-
I’alimentazione la molla di recupero, I'asta d’ar-
mamento e l’otturatore.

Il caricatore ¢ di lamiera di acciaio ed ¢ costi-
tuito dall’astuccio, dalla molla dell’elevatore, dal-
I’elevatore e dal fondello.

L’astuccio ¢ a forma prismatica e le cartucce vi
si dispongono affiancate due a due. Inferiormente
¢ chiuso dal fondello sfilabile. )

Sul dorso posteriore dell’astuccio sono praticate




- Caricatore ad astuccio.

14.

Fig.

- 3. Dente di contrasto con il

- 2. Denti di appoggio alla culatta.

Dente di contrasto.

1.

appoggio. - 5. Nervature. -

di

Risalti
- 9. Molla dell‘elevatore.

4.

- 8. Elevatore.

arresto del caricatore.

gancio posteriore di
6. Unghiatura.

10. Fondello.

- 7. Scanalatura.
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due nervature e la scanalatura centrale, che pre-
sentano rispettivamente, nella parte superiore, due
risalti di appoggio ed il dente di contrasto con il
gancio posteriore di arresto del caricatore.

Anteriormente in alto I’astuccio presenta il den-
te di contrasto con il gancio anteriore di arresto
del caricatore ¢ I'appendice che arresta la corsa
dell’elevatore.

Inoltre sull’astuccio si notano:

— sulla faccia destra, in basso, I'unghiatura
che impedisce la fuoruscita dell’elevatore, a fon-
dello aperto; superiormente due denti di appog-
gio alla culatta. L’unghiatura limita anche il riem-
pimento del caricatore ad un massimo di 20 car-
tucce;

— sulla faccia sinistra, in alto, il dente di
appoggio alla culatta.

L’elevatore scorre nell’astuccio ed ha la super-
ficie di appoggio per le cartucce sagomata in mo-
do da far affiorare alla presa dell’otturatore una
cartuccia alla volta; le cartucce infatti vengono a
disporsi affiancate ma sfalsate in altezza.

e. Meccanismo di sparo.

E’ costituito dalle seguenti parti:
— scatola dello scatto;
— asta comando raffica;
— selettore;
— percussore;
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— plastrina reversibile per I’esclusione del
tiro automatico.

La scatola dello scatto (fig. z5) presenta ante-
riormente un prolungamento opportunamentc sa-
gomato per consentire il passaggio del caricatore.

Alla scatola sono adeguatamente collegate le
varie parti costituite:

— dal grilletto che, imperniato nella scatola,
presenta superiormente due denti di scatto dei
quali quello anteriore ¢ il dente di scatto vero e
proprio, quello posteriore ¢ il dente di scatto mo-
bile supplementare munito di un dente laterale a
piano inclinato (dente ritegno scatto) su cui agi-
sce la parte posteriore dell’asta comando raffica
per il tiro automatico;

— dal grilletto invernale (fulcrato sullo stesso
perno del grilletto unitamente alla forcella ed alla
molla a lamina di posizionamento) che:

. in posizione normale ¢ abbattuto in
avanti sulla scatola e tenuto a sito dalla
molla a lamina di posizionamento;

. in posizione di impiego ¢ ruotato in bas-
so. (Premendolo questo ruota all’indietro
e determina, mediante la sua forcella, la
rotazione del grilletto vero e proprio);

— dalla molla del cane con astuccio e piolo
guida molla (la molla funziona anche da richia-
mo per il grilletto; il plolo guida molla poggia
sul cane in un apposito incavo, mentre la parte

L

4 5 6 7 89 1011 12

14 15

Fig. 15. - Scatola dello scatto.
1. Dente ritegno scatto. - 2. Dente di scatto supplementare. - 3. Dente’ di
scatto. - 4. Astuccio guida molla del cane. - 5. Leva di sicurezza a mano. -
6. Molla del cane. - 7. Molla a lamina. - 8. Piolo guida molla del cane. -
9. Appendici a martello del cane, - 10. Incavo di appoggio del piolo guida
molla. - 11. Cane. - 12. Nasello del cane. - 13. Prolungamenti scatola dello
scatto. - 14. Grilletto. - 15. Molla della leva di sicurezza. - 16. Perno del
cane. - 17. Scatola dello scatto. - 18. Perno del grilletto, - 19. Grilletto

invernale. - 20. Forcella del grilletto. - 21, Ponticello di protezione del gril-

letto. - 22, Spina del gancio posteriore di arresto del caricatore. - 23. Molla

del gancio posteriore di arresto del caricatore. - 24. Gancio posteriore di ar-
resto del caricatore.

. » b ;
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posteriore dell’astuccio appoggia su due apposite
appendici del dente di scatto supplementare col
compito di richiamare il dente di scatto stesso ed

il grilletto);

— dal cane, imperniato sulla scatola, che pre-
senta: 'incavo contro il quale appoggia il piolo
guida molla, il nasello per il corrispondente sgu-
scio a piano inclinato (ricavato sull’otturatore),
'appendice posteriore a martello spaccata con
due coppie di denti di arresto (la coppia inferiore
si vincola al dente di scatto, la coppia superiore
si vincola al dente di scatto supplementare);

— dal ponticello di protezione del grilletto
che, imperniato anteriormente sulla scatola, ter-
mina posteriormente con il dentino di aggancia-
mento al corrispondente piano posteriore della
scatola (in corrispondenza delle superfici con le
quali il ponticello si impernia sulla scatola, si no-
tano due perni — uno per parte — che, nel mon-
taggio, devono corrispondere alle apposite guide
praticate nelle appendici posteriori della culatta);

— dalla leva di sicurezza a mano con rela-
tiva molla;

— dal gancio posteriore di arresto del cari-
catore con relativa molla.

L’asta comando raffica (fig. 16), in acciaio,
opportunamente sagomata ed imperniata alla cu-
latta, ha la funzione di leva di scatto nel tiro auto-
matico e presenta:

Fig. 15 a. - Leva di sicurezza a mano (vista da sinistra).

1. Leva sagomata per contrasto con il cane, - 2, Perno fisso di rotazione
della leva alla scatola dello scatto. - 3. Tallone di contrasto con il dente
di scatto superiore. - 4. Codetta forata.
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Fig. 15 b. - Leva di sicurezza a mano f Fig. 15 c. - Leva di sicurezza a mano
(vista da destra). : e cane in posizione di sicurezza inserita.



- 5. Foro per perno di

- 2. Braccio posteriore dell’asta comando
- 7. Dente di contrasto col carrello di armamento.
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— alla estremita anteriore: il dente di con-
trasto con il piano inclinato del carrello d’arma-
mento;

— all’estremita posteriore: il dente di con-
trasto con il dente ritegno scatto;

— nella parte mediana: il foro di alloggio
per il perno di rotazione dell’asta stessa, ’anello
clastico di fissaggio al perno anzidetto; il piolo
con molla di rinvio.

Il selettore (fig. 17) ¢ costituito da una piastri-
na comando raffica (1) con perno ¢ da un indice
di tiro con molla a filo.

Il percussore (fig. 13) ¢ costituito da una astic-
ciola d’acciaio cilindrica, termina anteriormente
con testa a punta ¢ posteriormente ¢ piegato ad
angolo retto cosi da formare la codetta a sezione
quadrangolare che:

\

(1) La piastrina comando raffica ¢ imperniata alla cu-
latta mediante il perno, solidale con essa, passante nel-
linterno del perno cavo del tassello anteriore (bussola).

Allestremita del perno della piastrina ¢ fissato, ad
incastro, I'indice di tiro.

Ruotando in avanti P'indice di tiro (tiro automatico) si
determina anche la rotazione della piastrina che svincola
il braccio anteriore dell’asta comando raffica consentendo
cosi il contatto con il carrello d’armamento.

Ruotando all’indietro I'indice di tiro (tiro semiautoma-
tico) il braccio anteriore dell’asta comando raffica viene
abbassato e vincolato dalla piastrina escludendo in tal
modo l'asta suddetta dal funzionamento dell’arma (il
braccio posteriore dell’asta si solleva svincolandosi dal
contrasto col dente ritegno scatto).

Fig. 17. - Selettore.

1. Indice di tiro. - 2. Molla a filo dell'indice di tiro. - 3. Incavo per
I'incastro dell’indice di tiro, - 4. Perno. - 5. Piastrina comando raffica.




Fig. 17 a. - Posizione di automatico - semiautomatico.

1. Piastrina. - 2. Dente triangolare. - 3. Appendice cilindrica.

Fig. 17 b. - Posizione di semiautomatico.
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— in fase di chiusura, al momento in cui
I’otturatore € bloccato, viene a trovarsi in corri-
spondenza del varco praticato nella culatta, in
modo che, sotto 1’azione del cane, possa avanzare
fino a far sporgere la punta del percussore;

— in fase di apertura (durante lo sbloccaggio
dell’otturatore) strisciando lungo I’apposito piano
inclinato (ricavato sulla destra del predetto varco)
determina I'arretramento del percussore.

Il percussore, al di sotto della sua punta, pre-
senta la sgusciatura longitudinale che si prolunga
fino alla codetta. Contro I’inizio della sgusciatura,
a superficie curva, va a contrastare il braccio del-
estrattore, il quale 1mpcd13ce al percussore di
fuoruscire dalla parte posteriore ¢ ne limita la
corsa al necessario per I’armamento e percussione.

La piastrina reversibile per I'esclusione del tiro
automatico (fig. 17a), posta nella parte ante-
riore sinistra della culatta, presenta:

— sul lato esterno un dente triangolare;

— sul lato interno un’appendice cilindrica
che alloggia in un foro cieco della culatta.

L’arma puo essere predisposta a mezzo della
piastrina reversibile per il funzionamento auto-
matico - semiautomatico (fig. 77a) o solamente
semiautomatico (fig. 17b).

Tale possibilita di impiego ¢ data dal dente
triangolare della piastrina, che puo assumere due
posizioni, di cui una impedisce la rotazione del-
Iindice di tiro nella posizione di tiro automatico.
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f. Congegno di sicurezza.
Le sicurezze sono tre:
— una ordinaria;
— due automatiche.

La sicurezza ordinaria (a mano) ¢ costituita
dalla leva di sicurezza (fig. 154, 15b, 15¢,
r5d) imperniata nella scatola dello scatto, ed
azionabile dall’esterno mediante la codetta forata
passante attraverso apposita finestra praticata sul
pontlcello La leva, una volta inserita, blocca sia
il cane sia il dente di scatto superiore impedendo
la rotazione del primo in caso di accidentale
sgancio dello stesso dal dente di scatto superiore
e la rotazione del grilletto per pressione acciden-
tale sullo stesso.

La prima sicurezza automatica (contro lo sparo
prematuro) ¢ costituita dalla codetta del percus-
sore, dal varco praticato nella culatta, dal nasello
del cane e dallo sguscio dell’otturatore.

Se l'otturatore non ¢ completamente bloccato in
chiusura, il percussore non potra avanzare perche
ostacolato dalla mancata corrispondenza del var-
co con la codetta e dalla mancata corrispondenza
del nasello del cane con lo sguscio dell’otturatore.

La seconda sicurezza automatica (contro lo
sbloccaggio prematuro) ¢ costituita dalla corsa a
vuoto di circa 8 mm dell’asta di armamento pri-
ma che il piano inclinato del carrello agisca sul-
’aletta dell’otturatore sbloccandolo. Questo ritar-




- Congegno di avviso caricatore vuoto.

18.

Fig.

- 3. Pulsante della leva

- 2. Molla della leva di arresto.

Dente di arresto dell’otturatore.

1.

-5, Perno leva di arresto.

- 4. Leva di arresto del caricatore.

di arresto.
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do garantisce la chiusura dell’arma fintanto che
la pallottola permane nell’interno della canna.

g. Congegno di avviso caricatore vuoto.

E’ alloggiato sul lato sinistro della culatta ¢
comprende (fig. 18):
— la leva di arresto dell’otturatore;
— il perno della leva di arresto;
— la molla della leva di arresto.
La leva internamente cava per il passaggio del
suo perno, ha una testa sagomata che presenta:
. due parti zigrinate (pulsante leva arre-
sto dell’otturatore) azionabili dall’ester-
no a mano;
. l’alloggiamento per la molla della leva
stessa.

Il congegno di avviso caricatore vuoto ha il

compito di:

— dare P’avviso al tiratore che il caricatore
¢ vuoto;

— consentire il caricamento del caricatore
dall’alto con le piastrine;

— consentire una maggiore rapidita nel cam-
bio del caricatore.

h. Congegno di puntamento.

Comprende il congegno di puntamento per il
tiro normale e il dispositivo di puntamento per il
tiro con le bombe da fucile.




19. - Congegno di puntamento.

Fig.

1. Mirino. - 2. Aletta protezione mirino. - 3. Vite a testa cava.

4. Coperchio dell’alzo. - 5. Tamburo di elevazione con pignone.

- 8. Ritto d’alzo.

direzione.

- 7. Tamburo di

6. Base dell’alzo.

63

Il congegno di puntamento per il tiro normale

¢ costituito (fig. 79):

— dal mirino, con due alette di protezione
laterali, incastrato a coda di rondine sullo zoc-
colo della faccia superiore del manicotto ante-
riore del cilindro di presa gas e fissato da una vite
4 testa cava:

— dal ritto d’alzo, terminante superiormente
con la tacca di mira circolare, allogato nella base

dell’alzo;

— dalla base d’alzo sistemata nella parte su-
periore - posteriore della culatta. La base, nella
parte mediana della faccia posteriore, porta la
linea di fede per la correzione della direzione. In
corrispondenza di detta linea sono incise sulla cu-
latta una serie di tacche (4 a destra ¢ 4 a sinistra).
Dette tacche stanno ad indicare I'entita dello spo-
stamento laterale da far subire alla linea di mira
(servendosi del tamburo di direzione dell’alzo)
per compensare errori di puntamento di dire-
zione o per correggere gli effetti del vento tra-
sversale al piano di tiro;

— dal tamburo di elevazione con relativo pi-
gnone di accoppiamento col ritto d’alzo; il tam-
buro porta sulla sua ghiera zigrinata tacche in-
cise di 100 in 100 m e numerate di 200 in 200 m
fino ad 8oo m;

— dal tamburo di direzione con ghiera zigri-
nata che, guidato dall’asse del tamburo di eleva-




Fig. 20. - Dispositivo di pun-
tamento per il tiro con la
bomba da fucile.

1. Punto pitu alto della bomba (mi-
rino). - 2. Linea di mira tiro teso. -
3. Tacca piastrina di puntamento
o (tacca di mira). - 4. Linea di mi-
ra tiro curvo. - 5. Collimatore tiro
curvo.
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zione, si avvita sulla base dell’alzo spostandola a
destra o a sinistra nella quantita voluta;

— dal coperchio dell’alzo che fissa e proteg-
ge 'alzo.

Il dispositivo di puntamento per il tiro con le
bombe da fucile (fig. 20) comprende:

— per il tiro teso (con bombe c.c.):

. il mirino, costituito dal punto pit alto
della bomba investita sul tromboncino;

. la tacca di mira costituita da una delle
tacche della piastrina di puntamento che
¢ sistemata sul supporto del traguardo
di puntamento. La piastrina ¢ nume-
rata, alle varic distanze, di 25 in 25 m
a partire da 50 m e varia a seconda dei
tipi di bombe impiegate:

— per il tiro curvo (bomba ad effetto schegge):
il collimatore con tacca di mira e mirino.

I1 collimatore viene azionato dal tamburo (si-
stemato sul lato sinistro del collimatore con esso
solidale) graduato da o” a go° e numerato di 15’
in 15°

Il collimatore per il tiro curvo viene applicato
sul tamburo della valvola d’intercettazione dei
gas mediante il pulsante con molla e spina, dopo
aver sollevato il supporto del traguardo di pun-
tamento per il tiro teso.
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8. - Tromboncino.

I tromboncino (fig. 21) ¢ solidale con ’arma.
E’ costituito da un cilindro cavo, che presenta:

— esternamente dall’avanti all’indietro:

. quattro tagli longitudinali con funzione
di spegnifiamma;

. 32 fori circolari opportunamente dispo-
sti per compensare i movimenti sul pia-
no orizzontale e verticale durante il tiro

(deflettore);

. P’anello elastico alloggiato sulla scanala-
tura circolare, per la tenuta a sito del i
codolo della bomba, quando I'arma ¢
inclinata in basso;

. Pattacco a baionetta per la baionetta -

pugnalc tipo Winchester M 4 con cro-
ciera modificata;

. la ghiera per I'unione al cilindro presa
gHICT et ) ) P
gas mediante il tappo a vite del cilindro

stesso;

— internamente dall’avanti all’indietro:

. 3 camere di espansione dei gas (disposte
in serie lungo 'anima del tromboncino)
che consentono di ridurre il rinculo del-
I'arma (freno);

Fig. 21. - Tromboncino.

1. Scanalatura con anello elastico. - 2. Foro circolare. - 3. Tagli longitudinali. -

. la filettatura per I'unione alla canna. 4. Ghiera. - 5. Attacco a baionetta. :
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9. - Bipiede.

Il bipiede (fig. 22) ¢ sistemato sull’apposito
alloggiamento del cilindro presa gas. Esso com-
prende:

— la fascetta supporto del bipiede che si ap-
plica sull’alloggiamento del cilindro presa gas;

— il supporto bipiede che viene fissato al ci-
lindro dalla fascetta tenuta in sito da due viti.
Esso porta due orecchiette sagomate (con due in-
cavi di posizionamento lungo ’arco esterno: uno
per il bipiede ripiegato ed uno per il bipiede aper-
to) per 'innesto delle gambe del bipiede;

— da due gambe in lega leggera, che por-
tano inferiormente il puntale per ’ancoraggio al
terreno e superiormente due orecchiette per I'ac-
coppiamento alle corrispondenti orecchiette del
supporto bipiede. Tra le orecchiette, nel corpo di
ciascuna gamba, ¢ praticato un foro per Iallog-
giamento del pistoncino della gamba e relativa
molla. I pistoncino elastico termina a dente che
va ad incastrarsi nel corrispondente incavo della
orecchietta del supporto e fissa la gamba nelle sue
due posizioni, ripiegata ed aperta;

— da due perni con due anelli elastici di fer-
mo per il fissaggio delle gambe al supporto bi-
piede.

Il bipiede consente una rotazione assiale del-
'arma di circa go° a destra ed a sinistra, per faci-
litarne il caricamento ed il maneggio.

Fig. 22. - Bipiede.
Supporto, traguardo di puntamento. - 2. Vite di fissaggio. - 3. Fascetta supporto bipiede. -
4. Alloggiamento supporto bipiede. - 5. Cilindro presa gas. - 6. Supporto bipiede. - 7. Piston-

1.

- 9. Perno.

- 8. Anello elastico di fermo del perno.

cino della gamba e relativa molla.

Puntale.

11.

10. Gamba. -
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10. - Accessori.

Comprendono (1):
— 1 attrezzo multiplo;
— 1 cinghia di tessuto M 1 per fucile, com-
pleta;
— 1 scovoletto cal. 7,62 per cordicella;
— 1 custodia - oliatore;

— 1 scatola di materiale plastico da 5 cc con
tappo a vite;

— 1 baionetta - pugnale M 4 Winchester con
crociera modificata.

Nel CM 7 sul BM 59 sono previste, al completo,
le dotazioni di arma e di reparto.

(1) Sono limitati a quelli che devono essere al seguito
dell’arma, cosi dicasi per le parti di ricambio limitate a
3 caricatori compreso quello applicato all’arma.

CAPO 111

SCOMPOSIZIONE E RICOMPOSIZIONE

11. - La conoscenza delle operazioni di scom-
posizione e di ricomposizione dell’arma, da parte
dell’utilizzatore, ¢ importantissima ed indispen-
sabile.

Essa permette, a chi impiega I’arma, di:

— poter effettuare la pulizia e la manuten-
zione;

— conoscere a fondo il funzionamento con
conseguente possibilita di poter eliminare even-
tuali inconvenienti;

— sostituire alcune parti rotte o difettose.

12. - La scomposizione ¢ la ricomposizione puo
essere normale od addizionale.

La scomposizione normale (parziale) ¢ effettua-
ta da chi ha 'arma in dotazione senza particolari
attrezzi; essa ¢ sufficiente per la normale manu-
tenzione e pulizia del fucile, ma non ad elimi-
nare le cause pitt comuni degli inceppamenti.

La scomposizione addizionale, invece, consente
la pulizia straordinaria e la sostituzione di quasi
tutte le parti dell’arma rotte o danneggiate.

: we
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In relazione a quanto precede, la scomposizione
e ricomposizione addizionale dovra essere fatta
da personale specializzato (armaiuoli).

13. - Avvertenze.

a. Tutte le operazioni dovranno essere eseguite
senza mai forzare o battere sulle parti.

b. Prima di iniziare la scomposizione assicu-
rarsi sempre che I’arma sia scarica. A tal fine:

— inserire la sicurezza, spostando indietro
la codetta forata;

— togliere il caricatore premendo sul gancio
di arresto posteriore;

— tirare indietro il carrello d’armamento:

— ispezionare la camera di cartuccia.

14. - Scomposizione normale.

a. Scatola dello scatto, cassa, culatta - canna,

bipiede:

— disporre I'arma su un piano orizzontale
con ’alzo ed il mirino in basso;

— aprire il bipiede;
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— tirare con la mano destra indietro e verso
I’alto il ponticello e rimuovere la scatola di scatto
(aiutarsi eventualmente con I’attrezzo multiplo o
con una cartuccia)s;

— rimuovere la cassa.

b. Molla di recupero con relativo tubetto guida
molla:

— afferrare con la mano destra (culatta-canna
sempre sul piano orizzontale) la molla di recu-
pero verso la culatta e con la mano sinistra la
culatta;

— spingere la molla verso la volata e sfilarla
dalla sua sede tirando verso I’alto;

— shilare la molla dal pistone.

c. Asta d’armamento ed otturatore:

— rovesciare la culatta-canna col bipiede
aperto appoggiato sul piano;

— disporre l'indice di tiro in posizione di
tiro semiautomatico (« S »);

— arretrare il carrello fino a che il suo dente
di guida si trovi in corrispondenza della svasatura
praticata nella scanalatura di guida;

— tirare verso [’alto I’asta, farla uscire dalla
sua guida, spingerla in basso e sfilarla dal cilin-
dro presa gas;
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— rimuovere dall’interno del pistone I’asta
guida molla di recupero;

— afferrare per laletta destra l'otturatore,
portarlo in avanti sollevandolo dalla parte ante-
riore a 45° circa sino a poterlo sfilare dalla sua
sede.

d. Cilindro presa gas (col bipiede):

— svitare nel senso antiorario il tappo del
cilindro presa gas con ’apposita chiave contenuta
nel calcio (attrezzo multiplo);

— svitare nel senso antiorario il tromboncino;

— togliere il cilindro presa gas dalla canna
spingendolo verso la volata.

Detta operazione pub essere eseguita anche con
Parma completamente montata.

15. - Ricomposizione normale.

Nella ricomposizione dovra essere eseguito I'or-
dine appresso indicato.

a. Cilindro presa gas:

— infilare la canna negli appositi manicotti
del cilindro presa gas tenendo presente che il mi-
rino sia rivolto verso la volata ed in asse con la
tacca circolare di mira;
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— spingere a fondo il cilindro presa gas fin-
ché appaia per un paio di millimetri la parte cro-
mata della canna;

— avvitare nel senso orario fino in fondo,
sui tre segmenti filettati della canna, il trombon-
cino, assicurandosi che vada a contatto della zona
cromata;

— riportare poi, qualora fosse necessario, la
ghiera del tromboncino in corrispondenza del ci-
lindro presa gas. Il movimento da eseguire sara
limitato al massimo a 3/4 di giro; se il movi-
mento sara di entitd magglore vuol dire che il

: montagglo ¢ stato eseguito male e quindi occor-

rera rlpeterc le opcrazmm (se 'operazione non
fosse eseguita nella maniera sopra descritta non
ci sarebbe la coincidenza del foro presa gas della
canna con quello del cilindro. In tal caso I’arma
non funzionerebbe);

— avvitare con forza fino in fondo il tappo
del cilindro presa gas.

Tenuto conto dell’importanza delle operazioni
sopradescritte ¢ bene che le stesse siano eseguite
alla presenza di un istruttore che, peraltro, ¢ in-
dispensabile quando trattasi di personale poco
addestrato.

b. Ozturatore:

— introdurlo con la sua parte posteriore in
culatta tenendolo sollevato leggermente dalla par-
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te anteriore e leggermente ruotato in alto con
’aletta destra;

— spingerlo indietro fino ad ottenere che la
sua parte posteriore entri in culatta e che l'aletta
sinistra penetri nella sua scanalatura di guida;

— assicurarsi che lotturatore possa muoversi
liberamente.

c. Asta d’armamento:

— infilare I'asta guida molla nel pistone;

— disporre I'arma sul bipiede tenendola sol-
levata in posizione orizzontale con la mano sini-
stra (I'indice del selettore in posizione di tiro se-
miautomatico);

— prendere P'asta per la sua impugnatura
con la mano destra;

— imboccare il pistone nel cilindro presa gas;
— investire la scanalatura ad « L » sull’aletta
destra dell’otturatore;

— disporre il dente di guida del carrello nel-
I'apposita svasatura, premere in dentro e spingere
in avanti 'asta d’armamento.

d. Molla di recupero e tubetto guida molla:
— infilare il tubetto guida nella molla di
ricupero;
— disporre I'arma su di un piano orizzon-
tale con la linea di mira in basso;
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— infilare la molla, dalla parte opposta dove
¢ stato introdotto il tubetto, nell’asta guida molla
e nel pistone;

— comprimere la molla in avanti e spingerla
in basso fino a quando il gancio del tubetto entri
nella scanalatura del tassello anteriore e si appog-
gi sulla sua spina (la faccia anteriore del gancio
dev’essere a filo con la faccia del tassello).

e. Cassa:

— infilare la fascetta del fusto nell’apertura
della superficie semilunare della fascetta fusto -
copricanna, tenendo la cassa inclinata a 45° circa;

— abbassare la cassa e porla in contatto con
la parte inferiore della culatta.
f. Scatola dello scatio:

— armare il cane e, tenendo ben aperto il
ponticello, infilare la scatola nella cassa- culatta;

— abbassare il ponticello finché non si sente
lo scatto.

16. - Scomposizione addizionale.

a. Otturatore:

— prendere Dotturatore con la mano sinistra
e tenerlo diritto con la faccia anteriore in alto e
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I'aletta destra volta verso destra, il dito mignolo
sotto e contro la codetta del percussore; il dito
pollice sulla testa dell’espulsore;

— impugnare con la mano destra un caccia-
vite (attrezzo multiplo) ed introdurne la lama (la-
teralmente all’estrattore) nella scanalatura dell’ot-
turatore;

— ruotare il cacciavite in modo che da un
lato si appoggi sull’otturatore e dall’altro eserciti
una spinta sull’estrattore che, vincendo la resi-
stenza del suo piolo elastico, sito sull’aletta destra,
fuoriesce col braccio dalla sua sede; lo sfilamento
viene completato a mano. L’espulsore che era at-
traversato dal braccio dell’estrattore, sotto la spin-
ta della propria molla tende a schizzare fuori ed
¢ percio che durante le predette operazioni biso-
gna tenerlo fermo col pollice perche, diversa-
mente, uscirebbe con energia ¢ potrebbe ferire la
persona che esegue lo smontaggio od il personale
circostante;

— sollevare, dopo aver tolto Iestrattore, con
progressione lenta il pollice disposto sull’espulsore
sino a consentire la completa distensione della sua
molla e quindi procedere allo sfilamento verso
I’alto;

— shilare il percussore, ormai non trattenuto
pitt dal braccio dell’estrattore;

— sfilare (se occorre) dalla sua sede il pio-
lino elastico dell’estrattore.
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E’ necessario porre la massima attenzione af-
finché le varie piccole parti dell’otturatore non
vadano smarrite.

Le predette operazioni possono essere eseguite
pit agcvolmente con lapp051to attrezzo per la
scomposizione ¢ ricomposizione dell’otturatore.

In caso di disponibilita di detto attrezzo (figu-
ra 23) si procede come segue:

— disporre Dotturatore nell’alloggiamento
longitudinale dell’attrezzo con la testa rivolta in
avanti in modo che la testa dell’espulsore si trovi
in corrispondenza del perno fisso anteriore del-

Lattrezzo;

— ruotare la leva dell’attrezzo, premere con
la mano sinistra attrezzo e leva, cosi facendo si
comprime la molla dell’espulsore;

— battere con un martello sul perno elastico
inferiore dell’attrezzo in modo da procurare la
fuoruscita dell’estrattore;

— rimuovere a mano i rimanenti pezzi.

b. Scatola dello scatto:
— abbassare il grilletto invernale, se alzato;

— disarmare il cane, qualora non lo fosse,
azionando il grilletto con il dito medio della de-
stra ¢ contemporancamente con il pollice della

6. - f.a.l.
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Fig. 23. - Attrezzo per la scomposizione e ricomposizione dell’otturatore.

- 4. Perno elastico.

- 2. Alloggiamento longitudinale. - 3. Perno fisso.

Leva dell’attrezzo.

1.
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stessa mano, tenuto contro il cane, accompagnare
il movimento di rotazione del cane stesso;

— prendere con la mano sinistra la scatola
con il lato chiuso verso 'alto ed alzare con un
cacciavite il braccio sinistro della forcella del gril-
letto invernale facendolo uscire dalla sua sede;

— rovesciare la scatola dalla parte aperta e
spingere verso il cane la forcella del grilletto fino
a disinnestarla dal perno del grilletto;

— ruotare il grilletto invernale di 180°;

— premere con il pollice della mano sinistra
il dente supplementare di scatto e con la mano
destra spingere il grilletto invernale verso I'ester-
no; in tal modo vengono separate le seguenti
parti: grilletto invernale, perno del grilletto com-
pleto, molla del grilletto invernale, molla del ca-
ne e relativo tubetto e perno guida molla;

— riprendere con la mano sinistra la scatola
(con la parte chiusa rivolta verso I'alto) e con un
cacciacopiglie o col perno del gnlletto stesso spin-
gere fuori il perno del cane, rimuovere il cane;

— prendere la scatola con la mano sinistra
(con il lato aperto verso I’alto) e con la destra af-
ferrare il ponticello, tirarlo indietro ruotandolo
verso 1’alto ed estrarlo;
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— rimuovere la leva di sicurezza a mano
spingendola fuori dalla sua sede ed estrarla verso
I’alto;

— estrarre la molla della sicurezza;

— spingere con un cacciacopiglie la spina
del gancio posteriore di arresto del caricatore ¢
rimuovere il gancio stesso e la sua molla.

c. Asta comando raffica - selettore - piastrina
reversibile (I'operazione va fatta dopo aver ese-
guito la scomposizione normale):

— disporre I'indice di tiro in « A »;

— svincolare I'anello elastico di fermo del-
I’asta comando raffica e rimuovere quest’ultima;

— ruotare verso « S» l'indice di tiro e ri-
muovere l'indice stesso con la sua molla a filo;

— sfilare la leva del selettore;

— togliere la piastrina reversibile.

d. Bipiede (la scomposizione ¢ limitata sola-
mente alle gambe e puo essere fatta anche ad ar-
ma montata):

— disporre I'arma con il bipiede aperto ver-
so 1'alto;

— rimuovere con un cacciavite 1’anello ela-
stico di fermo del perno della gambayj
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— sfilare il perno in fuori tenendo premuta
verso il basso la gamba;

— sfilare la gamba dall’orecchietta del sup-
porto ¢ togliere dall’interno della stessa il piston-
cino ¢ la molla.

Le stesse operazioni si ripetono con I'altra
gamba.

e. Alzo:

—_ svitare con un cacciavite la vite di tenuta
del tamburo di correzione della direzione;

— syitare il tamburo di correzione dal sup-
porto dell’alzo;

— sfilare il tamburo di elevazione con il re-
lativo pignone;

— sfilare verso 1’alto il ritto d’alzo;

— disinnestare, forzandolo verso I’alto, il
coperchio dell’alzo.

f. Supporto traguardo di puntamento - valvola
intercettagione gas (si pud eseguire anche ad ar-
ma montata):

— togliere con cacciacopiglic la spina di fis-
saggio del dado della valvola di intercettazione gas;

— svitare il dado;
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— rimuovere la molla a lamina di posizio-
namento;

— sfilare la valvola;

— rimuovere il supporto traguardo di pun-
tamento.

17. - Ricomposizione addizionale.

a. Otturatore (senza attrezzo):

— introdurre il percussore nel suo alloggia-
mento avendo cura che la codetta entri nel suo
incavo, praticato sulla faccia posteriore dell’ottu-
ratore; appoggiare l'otturatore stesso su di un
piano, tenendolo diritto con le alette verso I’alto;

— rimettere nel proprio alloggiamento piolo
e molla dell’estrattore;

— introdurre I'espulsore e la sua molla nel-
'apposito foro, tenendo presente che I'incavo se-
milunare sia rivolto verso ’aletta destra e con-
trollando a vista che sia in condizioni di essere
attraversato dal braccio dell’estrattore;

— imboccare Destrattore col proprio braccio
nella sua sede ¢ mettere il pollice della mano si-
nistra (che con le altre dita tiene I'otturatore) die-
tro il braccio dell’estrattore. Con un attrezzo a
testa piatta (od un bossolo) premere sull’espulsore
sino a portarlo a livello della sede del piano fon-
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dello della cartuccia, contemporaneamente spin-
gere col pollice sinistro Iestrattore determinando
il vincolo delle parti.

Disponendo dell’attrezzo operare come segue:

— rimettere nelle proprie sedi tutte le parti
smontate ad eccezione dell’estrattore, tenendo pre-
sente che I'incavo semilunare dell’espulsore sia
rivolto verso I’aletta destra;

— disporre l’otturatore sull’attrezzo come
per la scomposizione;

— impugnare 'attrezzo con la mano sinistra
e premere col palmo della mano sulla sua leva;

— spingere nella sua sede Destrattore, che
vincola le parti.

b. Scatola dello scatto:

— disporre nella propria sede la molla ed il
gancio di arresto del caricatore fissandolo con la
spina;

— disporre la molla a filo della sicurezza
nella sua sede;

— rimontare la sicurezza in modo che la sua
codetta passi attraverso la finestra praticata nella
scatola di scatto ed il suo piolo vada ad inserirsi
nel proprlo alloggiamento sul fianco sinistro della
scatola; spingere la codetta forata in avanti;
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— inserire il cane;

— prendere con la mano destra il ponticello
inclinandolo a 45° circa ed infilare la sua forchetta
nel tratto posteriore al gancio di arresto; quindi
disporre i suoi fori in corrispondenza dei fori del-
la scatola di scatto e del cane;

— infilare il perno del cane dalla parte de-
stra ed abbattere il cane;

— mettere la molla del grilletto invernale te-
nendo con la mano sinistra la scatola di scatto
rivolta con la faccia aperta verso I’alto;

— assiemare astuccio guida molla, molla e
piolo guida molla del cane;

— infilare nel foro del grilletto invernale il
perno;

— disporre il dente del piolo guida molla
nel corrispondente incavo del cane. La parte ta-
gliata nell’astuccio guida molla dovrd risultare ri-
volta verso la sicurezza (interno);

- — infilare il grilletto nella finestra della sca-
tola e far coincidere i due dentini del dente sup-
plementare con i due incavi praticati nella testa
dell’astuccio;

— premere con forza in avanti il grilletto
all’altezza del dente supplementare finche i fori
della scatola e del grilletto non siano in corri-
spondenza;
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— infilare il perno del grilletto invernale (gia
montato sul grilletto) avendo cura di lasciare sol-
levata la gola praticata sul perno stesso; disporre
il grilletto invernale nella posizione di riposo;

— applicare sul perno del grilletto la sua
forcella,

c. Asta comando raffica - selettore - piastrina
reversibile:

— porre nella-sua sede la piastrina reversibile
col proprio perno rivolto verso il corrispondente
alloggiamento nella culatta e col suo dente trian-
golare verso I’alto. Detto dente, qualora si voglia
il funzionamento s.a. ed a. dell’arma, deve essere
rivolto verso la volata, qualora invece si voglia
solo il funzionamento s.a. deve essere rivolto ver-
so il calcio;

— inserire dalla parte destra della culatta la
leva del selettore nel perno cavo (bussola) del tas-
sello anteriore;

— introdurre I'indice di tiro nell’incavo della
parte terminale sinistra della leva del selettore,
avendo cura di porre I'estremita libera della sua
molla nell’apposito incavo dell’appendice ante-
riore sinistra della culatta;

— portare I'indice di tiro in « A » ed infilare

il braccio anteriore dell’asta comando raffica nel-

la piastrina del selettore; investire ’asta sul pro-
p p
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prio perno, tenendo presente che la testa del piolo
con molla entri nella sua sede sferica;

— chiudere P'anello elastico.

d. Bipiede:

— mettere nel foro della gamba la molla ed
il pistoncino con il suo dente in alto ed in asse
con i fori delle orecchiette della gambaj

— spingere con la mano sinistra la gamba
nell’orecchietta del supporto ed infilare il perno;

— applicare I’anello elastico di fermo nelle
apposite scanalature del perno della gamba.

e. Alzo:

— infilare nello spacco del coperchio la base
dell’alzo;

— applicare sulla culatta il coperchio nella
sua sede spingenvdo in avanti e forzando fino a
sentire lo scatto;

— inserire nella base dell’alzo il ritto d’alzo;

— infilare dalla parte sinistra il pignone del
tamburo di elevazione e dalla destra avvitare il
tamburo di correzione della direzione;

— ayvitare la vite di tenuta del tamburo di
correzione, sino a consentire la rotazione con
scatti del tamburo; regolare il tamburo di eleva-
zione allentando la sua vite.
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f. Supporto traguardo di puntamento - valvola
intercettazione gas:

— applicare sul manicotto del cilindro presa
gas il supporto traguardo di puntamento in posi-
zione abbattuta;

— infilare la valvola, tenendo presente che il
piano praticato sulla corona circolare del tamburo
sia a filo col piano anteriore del manicotto:

— inserire la molla a lamina di posiziona-
mento;

— avvitare il dado fino a quando uno dei due
fori praticati sul dado stesso coincida col foro pra-
ticato sullo stelo della valvola;

— infilare la spina di fissaggio.




CAPO 1V

FUNZIONAMENTO DELL’ARMA

18. - L’arma ¢ a sottrazione dei gas dall’anima
della canna ed a funzionamento semiautomatico
ed automatico.

a. Funzionamento semiautomatico.

Sia I’'arma con il caricatore (provvisto di cartuc-
ce) applicato ed agganciato nella apertura di cari-
camento, con l'otturatore chiuso e con I'indice
del selettore in posizione «S ».

Traendo indietro il carrello d’armamento, 1’ot-
turatore, per azione del piano inclinato della sca-
nalatura ad « L » dell’asta di armamento contro
I’aletta destra, ruota in senso antiorario, si shlocca
e retrocede solidalmente col carrello d’armamento.

Durante questi movimenti si comprime la mol-
la di recupero e si arma il cane.

Abbandonando il carrello, questo per il ridi-
stendersi della molla di recupero, ritorna in avanti
trascinando Dotturatore (cio sempre per il contra-
sto della scanalatura ad «L »).

L otturatore avanzando sfila una cartuccia del
caricatore ¢ la introduce nella camera di car-
tuccia,

gI

Il cane, sotto la pressione della sua molla, si sol-
leva leggermente e tende a seguire I'otturatore ma
¢ afferrato e trattenuto dal dente di scatto su-
periore.

Quando Dotturatore raggiunge la sua posmone
avanzata, il fondello della cartuccia comprime la
molla dell’espulsore che viene spinta verso l'in-
terno; l’estrattore aggancia il fondello della car-
tuccia. L’aletta destra & costretta a ruotare verso
il basso dal piano inclinato ad « L », provocando
cosi la rotazione in senso orario dell’otturatore
fino a far impegnare le alette contro le spallette
di appoggio.

Il carrello va ancora avanti per circa § mm fino
a quando la parte posteriore dell'innesto ad « L »
non viene a contatto con la parte posteriore del-
’aletta destra.

L’arma ¢ cosi pronta per lo sparo.

Premendo il grilletto il dente di scatto libera
il cane che sotto la pressione della sua molla ruota
colpendo il percussore la cui punta batte sulla
capsula provocando la partenza del colpo. Quan-
do la pallottola ha superato il foro di presa gas,
parte dei gas penetrano nel cilindro attraverso il
foro, esercitano sulla testa del pistone una spinta
facendolo arretrare comprimendo la molla di re-
cupero

~ All’inizio della corsa e per circa 8 mm il car-
rello d’armamento non agisce sull’aletta destra
dell’otturatore. ;

- Tale ritardo consente alla pallottola di fuoru-
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scire dalla canna impedendo lo sbloccaggio pre-
maturo dell’otturatore (sicurezza automatica).

Successivamente 1’otturatore ¢ costretto a ruo-
tare, obbligando, col suo sguscio, il nasello del
cane ad arretrare. Simultaneamente il piano in-
clinato, praticato sulla culatta, contrastando con-
tro la codetta del percussore provoca l’arretra-
mento della punta del percussore stesso.

Mentre ’asta d’armamento continua il suo mo-
vimento verso I'indietro, trascinando con s¢ 1’ot-
turatore, il bossolo viene estratto dall’estrattore e
quando la sua estremita supera il vivo di culatta,
'espulsore, che ¢ continuamente premuto dalla
sua molla contro il fondello del bossolo, espelle
quest’ultimo con energia.

Nel suo movimento l'otturatore provoca la ro-
tazione (armamento) del cane che va ad appog-
giarsi contro la parte posteriore della culatta.

Quando l'otturatore ¢ a meta della sua corsa
verso 'indietro, il cane ¢ gia completamente ab-
bassato e, mentre 'otturatore si muove ancora,
I’appendice a martello del cane va a disporsi con
i suoi denti leggermente al di sotto dei denti di
scatto.

Al termine della corsa dell’otturatore una nuo-
va cartuccia ¢ pronta per I'introduzione nella ca-
mera di cartuccia.

Mentre I’otturatore, come prcccdcntemente spe-
cificato, ritorna in chiusura introducendo nella
camera di cartuccia un nuovo colpo, cessa la sua
azione sul cane che libero di ruotare si solleva
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Ieggermente fino ad impegnarsi con i denti po-
steriori dell’appendice a martello contro il dente
di scatto supplementare, che ne impedisce 1'ulte-
riore rotazione. In tale fase, per la rapidita dei
movimenti dell’otturatore il grilletto rimane an-
cora sotto la pressione del dito. Successivamente,
desistendo dalla pressione sul grilletto, questo,
ruotando disimpegna i denti posteriori dall’ap-
pendice a martello del cane dal dente di scatto
supplementare 1mpegnando quelli anteriori sul
dente di scatto vero e proprio.

L’arma ¢ pronta per lo sparo e ogni volta che
il tiratore preme il grilletto il ciclo si ripete.

Quando I'ultimo colpo ¢ stato sparato l’eleva-
tore aziona la leva avviso di caricatore vuoto, che
trattiene ’otturatore in posizione arretrata.

b. szz/ona.mc’nto (ZZtIfO???(le.E’O.

Nel tiro automatico (indice di tiro spostato in
avanti in « A ») entra in funzione I’asta comando
raffica (il grilletto ¢ sempre premuto ed il cane
viene trattenuto solamente dal dente supplemen-
tare).

Il carrello d’armamento nell’ultimo tratto della
sua corsa in avanti (8 mm) mediante il suo piano
inclinato praticato sulla faccia esterna, fa ruotare
verso il basso il braccio anteriore dell’asta coman-
do raffica, di conseguenza, ruota verso I'alto il
braccio posteriore, il quale urtando contro il dente
ritegno scatto disimpegna il cane dal dente sup-
plementare.
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Partito il colpo, nella prima fase di apertura, il
braccio anteriore dell’asta comando raffica (che ¢
premuta dalla sua molla) risale il piano inclinato
del carrello ed il braccio posteriore si abbassa di-
simpegnandosi dal dente di ritegno scatto ¢ la-
scia libero il dente supplementare per I’aggancia-
mento del cane.

L’otturatore nella sua corsa in avanti sfila una
cartuccia ¢ la porta in camera. A chiusura effet-
tuata, se si continua la pressione sul grilletto, si
ripetono automaticamente le fasi anzidette fino al-
I’esaurimento delle cartucce.

Qualora si desista dal premere sul grilletto il
cane viene arrestato dal dente di scatto.

CAPO V

IMPIEGO TECNICO

19. - Stato dell’arma.
L’arma é:

a. in posizione ordinaria o scarica quando
I’otturatore ¢ chiuso, la camera di cartuccia ¢ sen-
za cartuccia, il cane ¢ disarmato (1) e l'arma ¢
priva di caricatore oppure con il caricatore inse-
rito, ma senza cartucce;

b. in posizione di sparo o carica quando il ca-
ricatore contenente le cartucce ¢ stato applicato al-
’arma, lotturatore ¢ chiuso, una cartuccia ¢ in
camera di cartuccia, il cane ¢ armato, la sicurezza
¢ tolta (codetta forata della sicurezza spostata in
avanti);

c. in posizione di sicurezza quando 'arma ¢
nelle condizioni di cui al paragrafo b., fatta ecce-

(1) Quando il cane ¢ disarmato, la sua estremita supe-
riore ¢ nettamente visibile attraverso I'apertura praticata
sul lato posteriore destro della culatta e la sicurezza a
mano non pud essere inserita.

9. - fal,
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zione per la sicurezza a mano che ¢& stata inserita
(codetta forata indictro).

L’arma quando non esegue il tiro deve essere
sempre in posizione ordinaria; per il tiro deve
essere disposta in posizione di sparo (1), mentre
nelle pause del fuoco deve essere messa in posi-
zione di sicurezza.

20. - Caricatore.

a. Per mettere il caricatore:

— impugnare Parma con la mano sinistra
all'impugnatura della cassa portando il calcio
sotto I’ascella ed il fianco destro dell’arma rivolto
verso I'alto;

— prendere il caricatore con la mano destra
ed inserirlo nella apertura di caricamento infe-
riore, spingendo fino ad avvertire gli scatti dei
ganci di arresto del caricatore stesso.

b. Per togliere il caricatore:

— tenere I'arma nella stessa posizione sopra
specificata, impugnare il caricatore con la mano
destra, premere I"appendice sporgente del gancio

(1) In particolari situazioni e dietro ordine I’arma puo
essere disposta in posizione di pronti che si identifica con
la posizione ordinaria ma il caricatore, pieno di cartucce,
¢ applicato all’arma.
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di arresto posteriore, ruotare in avanti il carica-
tore e sfilarlo.

c. In caso di tiro continuo 1'inserimento dei ca-
ricatori successivi viene fatto, per guadagnare tem-
po, impugnando con la destra I’arma e con la si-
nistra il caricatore.

d. Per introdurre le cartucce in canna basta pre-
mere il pulsante della leva di avviso caricatore
vuoto con la mano sinistra nel caso che ottura-
tore sia arretrato; nel caso che I'otturatore sia in
chiusura armare preventivamente ’arma (tirando
indietro il carrello e lasciandolo libero di andare
avanti).

e. Per riempire il caricatore di cartucce si puo
operare in due modi:
— con il caricatore tolto dall’arma:
. impugnare il caricatore con la mano si-

nistra tenendolo con il dorso posteriore
rivolto indietro;

. con la destra disporre le cartucce, una
per volta, tra le labbra del caricatore stes-
so, con la pallottola rivolta in avanti ed
il fondello del bossolo in corrispondenza
dell’estremita posteriore delle labbra del
caricatore;

. premere in basso la cartuccia agendo col
pollice al centro del bossolo.
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E’ in corso di adozione un apposito apparecchio
per rendere piti agevole e celere l'operazione di
riempimento a mano del caricatore;

— con il caricatore inserito nell’arma:

. agendo sul carrello d’armamento, tirare
indietro 1’otturatore fino ad ottenerne
'agganciamento alla leva di arresto del
congegno di avviso caricatore vuoto;

. inserire la sicurezza a mano;

. sistemare un caricatore a lamina da 5 col-
pi sullo Zocchetto di caricamento con la
lamina inserita nelle scanalature interne
dello zocchetto stesso;

. agendo con il pollice della mano destra
al centro del bossolo della cartuccia supe-
riore premere decisamente in basso fino
ad ottenere il completo scorrimento delle
5 cartucce nell’interno del caricatore;

. togliere la lamina vuota dallo zocchetto
e ripetere 'operazione con altri 3 cari-
catori a lamina fino al completo riempi-
mento del caricatore da 20 colpi.

Tale sistema di caricamento diretto sull’arma
deve essere adottato solo sulla linea di tiro oppure
in combattimento.

Tenere presente che, una volta riempito il cari-
catore, agendo sulla leva di arresto del congegno

99

avviso caricatore vuoto, 1'otturatore va in chiusura
introducendo una cartuccia nella camera.

Non dovendo riprendere subito il tiro si dovra:
prima togliere il caricatore (dopo averlo riempi-
to), poi agire sulla leva di arresto per mandare
I’otturatore in chiusura.

21. - Ispezion’armi.

Prima e dopo il tiro si deve ispezionare 'arma
come segue:

— inserire la sicurezza (cane armato);

— togliere il caricatore e controllare che sia
vuoto;

— tirare indietro il carrello d’armamento e
bloccarlo spingendo verso il basso il pulsante zi-
grinato della leva di avviso caricatore vuoto;

— controllare che la camera di cartuccia sia
vuota;

— controllare la canna guardando attraverso
la volata;

— tirare indietro il carrello d’armamento e
rilasciarlo in modo che ’otturatore ritorni in
chiusura;

— rimettere il caricatore vuoto.
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22. - Predisposizione del fucile per il lancio delle
bombe:

a. Tiro teso:

— (se il tiro viene effettuato con f.a.l. BM 59
T.A., distendere il calcio metallico, il calciolo ed
apphcare alla maglietta del calc1olo stesso  la
cinghia);

— inserire la sicurezza;

— alzare il grLlletto invernale (il tiro con
tale grilletto ¢ piti agevole);

— alzare il supporto traguardo di punta-
mento (su cui ¢ stata inserita la piastrina graduata
per il tipo di bomba impiegato) in modo che ri-
sulti normale alla canna (si dovra sentire lo scatto
della molla, che condiziona la posizione predetta);

— investire la bomba sul tromboncino assi-
curando che il codolo di essa si innesti sul trom-
boncino per tutta la sua lunghezza;

— aprire lotturatore ed infilare la cartuccia
di lancio nella camera di cartuccia;

— richiudere otturatore;

— togliere la sicurezza.

b ) \ \ £ 5
L’arma ¢ cosi pronta per il tiro.

b. Per il tiro curvo:

— (distendere il calcio metallico col calciolo
ripiegato se il tiro viene effettuato col f.a.l. BM 59
ToAL;
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— eseguire tutte le operazioni anzidette con
la variante che, una volta alzato il supporto del
traguardo di puntamento per il tiro teso, occorre
applicare I'apposito collimatore per il tiro curvo
sul tamburo della valvola d’intercettazione dei gas.

¢. Per le altre modalita riguardanti in partico-
lare: la posizione di tiro, la regolazione della cin-
ghia, il puntamento, il tiro ¢ le misure di sicu-
rezza, si rimanda alla circolare numero 5333/1/3°
di Prot. in data 31 luglio 1955 di questo Ispet-
torato.

d. Il tiro con le bombe da fucile di qualsiasi tipo
deve essere sempre effettuato con il supporto del
traguardo di puntamento per il tiro teso comple-
tamente alzato.

L’omissione di tale norma puo causare danni al-
I"arma.

23. - Puntamento.

I punti di mira (tacca di mira circolare-mirino)
devono essere allineati in modo da vedere I"apice
del mirino al centro del foro della tacca di mira.
Tale linea di mira deve essere diretta alla base del
barilozzo del bersaglio (nei tiri di addestramento).

Nei tiri di guerra sara bene puntare alla base
del bersaglio quando si spara:

— nell’oscurita;
— a raffiche.
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Per le eventuali correzioni in direzione, sulla
base dell’osservazione del tiro, bisogna procedere,
a mezzo dell’apposito tamburo di correzione, allo
spostamento della tacca di mira dalla parte oppo-
sta verso cui si ¢ determinato ’errore. Per ciascun
scatto del tamburo di correzione corrisponde uno
spostamento lineare sul bersaglio di cm 3,68 a
100 m, di cm %,36 a 200 m, di cm 11,04 a 300 m
¢ cosl via; 4 scatti del tamburo corrispondono allo
spostamento di una tacca della base dell’alzo.

24. - Avvertenze.

Data D’clevata celerita di tiro del fucile (800
colpi al 17 circa) si devono evitare tiri prolungati a
raffica continua oltre i oo colpi.

Superata tale misura potrebbe verificarsi ’auto-
accensione della carica di lancio.

Inoltre I’eccessivo riscaldamento ¢ nocivo alla
vita della canna e disperde il tiro.

CAPO VI

MANUTENZIONE

25. - Le norme ¢ le materie prime per la ma-
nutenzione sono quelle previste dalla circolare
5025 « Istruzione provvisoria per la pulizia e la
buona conservazione delle armi portatili. - Fucile
semiautomatico M 1 Garand » - edizione 1953
dell'Ispettorato dell’Arma di Artiglieria.



CAPO VII

 INCONVENIENTI

26. - Nel quadro seguente sono riportati gli
eventuali inconvenienti dell’arma durante il tiro,
le cause ed i rimedi.
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Inconvenienti

Cause probabili

Rimedi

. Difetto di
alimenta-
zione.

b.

. Foro presa gas parzial-
mente o completamente
ostruito.

Arma sporca od impropria-
mente lubrificata.

Caricatore deformato.

. Bossolo rotto nella camera

di cartuccia.

Impuntamento della  car-
tuccia sul vivo di culatta
o sulla parte anteriore del
caricatore.

Y

. Pulire il foro di presa gas.

Pulire bene ¢ lubrificare
I’arma.

Sostituire il caricatore.

. Estrarre il bossolo rotto,

servendosi dell’attrezzo
multiplo.

Estrarre la cartuccia e ri-
prendere il tiro.

Se I'inconveniente si ripete
cambiare il caricatore.

2. Scatto a
vuoto.

b.

. Otturatore non in perfetta

chiusura.

Percussore difettoso o rotto.

Munizioni difettose.

. Tirare indietro l’asta d’ar-

mamento e rilasciarla.
Assicurarsi  dell > avvenuta
chiusura.

. Sostituire il percussore.

Sostituire le cartucce.

Inconvenienti

Cause probabili

Rimedi

3. Mancata
estrazione.

a. Camera di cartuccia sporca.

b. Foro di presa gas in parte,

o completamente ostruito.

Munizioni sporche.

d. Omissione nel montaggio

del  piolo  dell’estrattore
con relativa molla.

e. Rottura dell’estrattore.

a.

b.

d.

Pulire la camera di car-
tuccia.

Pulire il foro di presa gas.
Scaricare ¢ pulire le car-
tucce.

Montare il piolo con la

molla.

Sostituire |'estrattore.

4. Raffiche di
due tre col-
pi consecuti-
vi nel tiro

5. Sicurezza a
mano si to-
glie quando
si preme sul
grilletto.

6. La pressione
sul  grilletto
non libera il
cane.

a. Dente di scatto supplemen-

tare rotto o usurato o bloc-
cato in modo da non poter
trattenere il cane.

b. Astuccio guida molla del

cane montato male.

Dente della leva di sicu-

rezza logoro o leva di si-
curezza rotta.

a.

b.

a.

Sostituire il grilletto com-

pleto o Iastuccio guida

molla del cane.

Smontare e rimontare cor-
rettamente.

Sostituire la sicure

a. Cane o grilletto deformato,

perno del grilletto usurato.

b. 11 grilletto ¢ bloccato nel

suo alloggiamento.

a.

b.

Sostituire la parte difettosa.

Inviare 'arma alla ripara-
zione.




CAPO VIII

DISTRUZIONE DELL’ARMA

2%7. - Scopo.

La distruzione dell’arma ha lo scopo di ren-
derla inutilizzabile in previsione di imminente
cattura da parte del nemico o abbandono sul
campo di battaglia.

L’arma deve essere danneggiata nei vari conge-
gni in maniera tale da impedire al nemico la sua
riutilizzazione previa riparazione o sostituzione
dei congegni stessi.

28. - Autorizzazione.

L’ordine di procedere alla distruzione dell’arma
dovra essere dato dal Comandante di Divisione
o Autorita superiore.

In situazioni particolari dette Autoritd potran-
no delegare i Comandanti in sottordine.

A distruzione avvenuta, dovra essere trasmesso
un rapporto, per via gerarchica, sulle operazioni
effettuate.
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29. - Mezzi di distruzione.

La distruzione dell’arma deve essere eseguita
con mezzi meccanici: mazze, picconi, barre, ac-
cette, martelli, pietre, ecc.

30. - Priorita da seguire per la distruzione dei
vari congegni e modalita relative:

a. scomporre I’arma nelle sue parti principali;

b. deformare e possibilmente rompere:

— la canna, percuotendola con una mazza
di ferro, piccone oppure battendola contro roccia,
albero od altro materiale duro;

— la molla di recupero, stirandola o taglian-
dola in pit parti;

— il percussore, inserendolo nel grano del-
Potturatore e, quindi, facendo leva;

— il perno del cane battendovi sopra con la
culatta o con un martello;

— la cassa con un’accetta, con un piccone o
con un altro mezzo;

¢. interrare, disperdere o, se possibile, gettare
in acqua (fiumi, laghi, stagni, ecc.) sia i congegni
dell’arma comunque danneggiati, sia quelli che
non fosse stato possibile danneggiare.
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