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I - DESCRIZIONE E NOMENCLATURA

Mitragliatrice.

1. La mitragliatrice Breda 37 comprende Farma
e il treppiede.

9. ArMA. — B costituita dalle seguenti parti: canna,
castello, meccanisma.

3. CaNNA. — Internamente ha la camera di car-
tuccia e ’anima attraversata da quattro righe ad
andamento destrorso ed a passo costante. Esterna-
mente ha:

nella parte posteriore: i filetti a vite interrotti,
per Punione al castello mercé un sesto di giro; sul vivo
di culatta, inferiormente, un incavo per Pestrattore,
e superiormente un incastro per il denfe dell’estrat-
tore a mano; un intaglio per il dente del tassello di
bloceaggio della eanna; un piano di appoggio per il
livello;

nella parte anteriore: il mirino investito a coda
di rondine sul tallone della ghiera, quest’ultima fissata
alla canna con una copiglia (la posizione del mirino &
garantita da una vite di fissaggio; posteriormente al
mirino & praticato un incavo per il fissaggio delreticolo
mirino per tiri contro aerei); un tratto filettato per
avvitare il coprifiamma; il coprifiamma avvitato
alla canna;

a metd eirca: il ricuperatore a gas che com-
prende: il manicotto, la valvola, 1l cilindro, Pasta.

1l manicotto & investito sulla eanna; ha un foro di
presa dei gas situato in corrispondenza del foro rica-
vato nello spessore della canna e chinso da una vite di
chiusura che ha lo scopo di permettere la pulizia del
foro stesso. Inferiormente al manicotto & applicata la
molla a lamina di ritegno della valvola,
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La valvola ha una testa, con incastri per la molla
a lamina di ritegno, e con una graduazione da zero a
nove per la regolazione; un corpo con avvitatura, per
fissare la valvola nella parte anteriore del manicotto,
¢ con seanalature; una parte tronco—conica che, in-
trodotta nel proprio alloggio del manicotto, costituisce
propriamente la valvola, con tre finestre alla base
per permettere la sfuggita dei gas esuberanti.

Il cilindro & fissato anteriormente al manicotto
del ricuperatore con vite e, posteriormente, alla canna
a coda di rondine; ha dei fori di sfuggita dei gas; porta
nella parte anteriore la camera di espansione dei gas e
da protezione all’asta del ricuperatore; posteriormente
ha un dente di contrasto contro il cdrrispondente
dente del castello, che costituisce 1l punto di battuta
della canna quando questa viene fissata al castello.

L’asta del ricuperatore & avvitata alla massa bat-
tente dell’otturatore o fissata con copiglia.

4. Casrenro. ~ Collega le varie parti dell’arma.
B costituito da una scatola, una testata, un coperchio
dell’ apertura superiore, una mensola di sinistra e
una di destra del castello.

La scatola ha:

anteriormente: due fori, quello superiore per Pal-
loggio della canna con i filetti a vite interrotti, quello
inferiore per il passaggio dell’asta del ricuperatore a
gas; il dente di contrasto col corrispondente dente del
cilindro del ricuperatore a gas (serve ad assicurare
Iesatta posizione della canna). Il foro di alloggio della
canna ha neila parte posteriore I’appoggio dell’astuc-
cio dell’estrattore, allorché Uotturatore € in chiusura;

posteriormente: gli incastri per lunione della
testata ed un foro per il chiavistello di fermo della
testata;

superiormente: due orecchioni forati per il perno
del coperchio del castello; una finestra nella quale
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viene ad alloggiarsi il blocco dell’otturatore a chiu-
sura completa; una piastrina di appoggio del blocco,
incastrata e fissata con due vitl; un’apertura di
caricamento con delle scanalature per I’ unione
delle due mensole ;

inferiormente: la cartella dellapertura inferiore,
unita con una scanalatura e fissata con una copighiag
due guide che terminano alle due estremitd con due
zoccoli a coda di rondine per 'unione dell’arma alla
piattaforma del treppiede, ed un incavo semicilindrico
nel quale si alloggia 1l chiavistello di fissaggio dell’ar-
ma al treppiede;

sul lato destro: lo spacco longitudinale per il
passaggio del dente del carrello d’armamento e due
scanalature per la guida del carrello; un risalto di
contrasto del ritegno del carrello d’armamento;
un ineastro per il supporto del cerchio di direzione
per Uesecuzione del tiro a puntamento indiretto; un
foro per I'alloggio del piolo del perno del coperchio;

sul lato sinistro: un incastro per Pappoggio di
spalla nel tiro contro acrei; una finestra per il dente
della leva di arresto dell’ otturatore aperto a cartucce
esaurite;

internamente: due scanalature, per tutta la lun-
ghezza, di guida allastuccio dellestrattore e all’ot-
turatore; due tasselli a doppia inclinazione, che ob-
bligano Destrattore ad abbassarsi subito dopo avers
riportato il bossolo sparato nel caricatore.

La festata contiene il congegno di scatto e guello
di sicurezza a mano; chiude posteriormente il castel-
lo, al quale & unita mediante due scanalature ver-
ticali; un chiavistello une assicura la giusta posi-
zione. Ha: un largo incavo, nella parte inferiore, per
il passaggio della ghiera dell’ammortizzatore, ¢ up
risalto interno che serve di appoggio allammortiz-
zatore stesso; Palloggio dellestremita posteriore della

leva di scatto e del suo piolo con molla; un perno
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cavo d1 unione della leva di scatto alla testata, nel
quale si investe il chiavistello di fissaggio della te-
stata al castello; un incastro pella parte posteriore,
per il braccio della leva di sparo; un foro trasversale
all’incastro ora detto per il passaggio del perno della
leva di sparo; due impugnature con due manopole e
perni a vite per Punione delle manopole stesse alle
mpugnature.

Il coperchio chiude superiormente il castello, e
contiene il congegno di alimentazione; & unito a cer-
niera ai due orecehioni del castello mediante un perno
provvisto di bottone zigrinato, piolo con molla,
chiavetta di unione al tassello eon dente di bloccag-
gio della canna e copiglia doppia di ritegno del perno.

La chiusura del coperchio & ottenuta mediante due
chiavistelli: un chiavistello centrale, provvisto di
maniglia e copiglia, che pud assumere le posizioni di
aperto (4) e chiuso (C), e di una sfera di ritegro con
molla che assicura 1l fermo del chiavistello nelle due
posizioni; un chiavistello posteriore con due molle ¢
una copiglia. Il chiavistello centrale ha lo scopo di
far aderire perfettamente il coperchio alla scatola
del castello per garantire il contrasto dei denti del
congegno di alimentazione contro i denti del carica-
tore; il chiavistello posteriore si incastra nell’ap-
posito alloggiamento della testata.

11 coperchio porta 'alzo, costituito da un ritto «
un cursoio con tacea di mira mobile e bottone di svin-
colo. 11 ritto & imperniato sulle nervature del coper-
chio e tenuto fisso nelle due posizioni, alzato o ab-
battuto, da una molla a lamina. 11 cursoio & scorre-
vole sul ritto sul quale sono incisi 1 numeri da 3 a
30 per le graduazioni dell’alzo in ettometri. Quando
il ritto & abbattuto consente un’elevazione per le git-
tate fino a m. 200 (esatto per la gittata di m. 200).
1l cursoio, oltre essere spostato a mano, offre anche
possibilita di piccoli spostaments per mezzo di una
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vite con testa zigrinata posta sulla destra del ritto.
La tacea di mira pud essere spostata, per le corre-
zioni dello scostamento, a mezzo di una vite con
bottone zigrinato, per un valore di 8% in direzions
a destra e a sinistra; un indice indica il valore dello
scostamento.

Nella parte anteriore, il coperchio ha un tassello
per applicarvi la mira per il tiro contro aerel.

Le mensole sono incastrate ai lati del castello, ed
banno lo scopo di dare appoggio e guida al carica-
tore. Ambedue hanno: uno sportello ribaltabile di
protezione, fissato a cerniera alla mensola stessa con
un perno; una moila a lamina per mantenere lo spor-
tello nelle due posizioni, aperto o chiuso; due guide
sulle quali scorrono le due costole del caricatore. La
mensola di sinistra ha anteriormente un piano di
invito e un dente per la guida della punta della pal-
lottola; ad essa & unita con un perno la leva di arresto
dell’otturatore aperto a cartucce esaurite.

5. Meccanisme. ~ Comprendono 1 seguenti conge-
gni: i chiusura e percussione, di sparo, di estrazione,
di sicurezza, di alimentazione, di arresto dell otturatore
aperto a cartucce esawrite.

Congegno di chiusura e percussione. Comprende Uot-
turatore, il ricuperatore a molla, 1l carrello d’arma-
mento.

Llotturatore ha: la massa battente e il blocco del-
Potturatore.

La massa battente ha:

internamente, Ualloggio del tubo esterno guida
molla del ricuperatore;

superiormente, il tallone che porta la chiavetta
di presa della piastra di alimentazione e il dente di
battuta contro il percussore. Il tallone dell’otturatore
ha alla base due risalti a piano inclinato, ai quali si

—
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agganciano le due braceia della leva di scatto. Il dente
di battuta giunge a battere contro la testa del per-
cussore soltanto quando Potturatore ha completato
la chinsura;

sui due fianchi, due piani inclinati interrotti, uno
per lato, che servono di guida al blocco dellottu-
ratore; Uinterruzione dei piani inclinati forma due
gradini piani, linghi circa mm. 11, che costituiscono
Pappoggio del blocco di chiusura; ’

anteriormente, due risalti i quali, contrastando
con la faccia anteriore del bloceo abbassato, rendono

il bloeco solidale con la massa battente; il risalto di de-

stra serve anche di presa al dente del carrello di ar-
mamento, ¢ quello di sinistra al dente della leva di
arresto di otturatore aperto a cartucce esaurite. Alla
massa battente & avvitata 'asta del ricuperatore a
gag.

La chiavetta di presa della piastra di alimenta-
zione & unita al tallone dell'otturatore da un ritegno,
ed & resa elastica da una molla, investita su un piolo;
presenta un intaglio sagomato, mediante il quale
pud assumere due posizioni rispetto al suo ritegno;
la posizione pil alta & per il fissaggio, quella pit
bhassa per il montaggio o smontaggio. Quando la
chiavetta & a sito, Uestremita inferiore del suo piolo
urta contro il guida molla esterno del congegno di
ricupero a molla, cosi che & impedito 'abbassamento
della chiavetta ¢ la conseguente uscita accidentale
durante il tiro.

I1 bloceo dell'otturatore ha:

internamente, Ualloggio del percussore col per-
CUSSOTe;

superiormente, un risalto la cul parte anteriore
serve a spingere lu eartuccia in camera; la parte
posteriore contrasta, a otturatore chiuso, contro la
piastrina di appoggio del blocco stesso; ]

sui due fianchi, due scanalature per l'astuccio
dell’estrattore; ciascun fianco termina con due alette,
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sulla cut superficie interna sono ricavate due guide per
guidare il bloceo sui piani inclinati della massa bat-
tente;

anteriormente, una faccia plana munita del
grano del percussore, messo a forzamento e ricam-
hiabile.

I percussore ha una testa sporgente dal bloceo,
una molla di richiamo, una copiglia che attraversa
lo spessore del blocco. La molla ha i due punti di
appoggio sulla testa e sul fondo dell’alloggio del per-
cussore; la copiglia delimita e guida il movimento
del percussore contrastando con la faceia piana rica-
vata sul corpo di quest’ultimo. La testa del per-
cussore presenta due superfici piane, laterali, per
indicare la posizione di montaggio del percussore.

11 ricuperatore a molla comprende una molla eli-
coidale lunga em. 70 in posizione di riposo, un tubo
esterno ed uno interno guida molla, un tirante di
unione dei due tubi, una molla ammortizzatrics inve-
stita su una ghiera. La molla del ricuperatore & inve-
stita sul tubo interno, che d& Pappoggio posteriore
alla molla, e sul quale & fissata la ghiera dell’ammortiz-
zatore; Pappoggio anteriore & dato dalfondo del tubo
esterno. 11 tirante d’unione dei due tubi contrasta nella
parte posteriore del tubo interno mediante una testa.
Il ricuperatore a molla a due punti fissi, costituiti
dall’anello del tubo esterno che ne stabilisce la posi-
zione entro la massa battente, e dal risalto della testa-
ta che serve di appoggio alla molla ammortizzatrice.

La molla ammortizzatrice appoggia anteriormente
al risalbo della ghiera sulla quale & investita, ¢ contro
il guale urta la massa battente delPotturatore a fine
corsa retrograda; posteriormente appoggia contro il
risalto della testata.

Flotturatore compie la corsa in avanti spinto dal
ricuperatore a molla; il wovimento della massa bat-
tente o dell’astuccio dell’estrattore & rettilineo ed é
guidato dalle scanalature esistenti nell'interno del
castello. 11 movimento del blocco dell'otturators &
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1 i appoggio, il bloceo & obbliga
il suo punto di appogglo, 1 D ‘ L
levarsipper effetto dell’ulteriore igoriaf @eﬁaédniliia
i i piani inclinati sino a-
. Sfmf);aﬂdo 8(111 . 113:1;?;6110 ove trova appoggio
strarsi nella finestra del cast N
contro la piastrina. A questo %)untﬁ, la 1?:?;? lfaiti}titéa)
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D xiamonden 1 dini piani esistentl
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corrispondente a quella det du i o e
© o i inclinati; negli ultimi mm. 3 di cor
sui piani inclinati; negh nitimt) i
i bat : ssa battente urta contr '
di battuta della massa . ety
del percussore, obbligandolo ad avanzare sino &g
gere alla percussione della cassula. o olVindie-
11 earrello d’armamento serve per rqu‘l e
tro, a mano, 'otturatore 8ino ad agganciarlo 1? la v
(ii ccatto. I costituito da un’asta con ma,r}g rio, o
: stern 5; ha un ritegno ela-
vl esternamente al castello; ha un ‘
g’infila esterna . un, titegne
ico : <ati alla sua estremita anteriore.
stico ed un dente fissa : o teriore.
ited i ando il carrello e 1n avanti,
11 ritegno elastico, quando l : . on
il ri estro de
alto esistente sul lato des
trasta contro il risal st _ AR
0 ssa 1n t Losizione 1l carrello;
castello e fissa in tale 1 . . o
serve per aflerrare Potturatore sul suo risalto ant
riore. ‘ y ‘ ~ S
Per mettere, ove st vng?, l’otturatorfil 1;12%58110
ione ety . i trae all’indietro a mano
sione «apertor, si trae o Ano o
Parmamento sino a guando 1 ott)}irdtorn venga a%j%o a
ciato dalla leva di arresto dell’otturatore a.gzm n;
¢ - P "
carbucee esaurite; indi il carrello viene ripo

avanti a Iano.

: 11 sparo
Congegno di sparo. — (omprende la 1eia di spar
e la leva di scatto, allogate nella testa .a.dena .
" La leva di sparo pud ruotare sul perno d ”m;&
stata: il braccio superiore deléa leva te;r{mnao ;om(ﬂh
oy 3 . N . o .
i 8paro e nunito di un plolo )
tone di sparo ed & mun un IR
di richiamo delia leva; il braceio inferiore ha

i i 5 all’es 3 teriore della leva
denti che agiscono all’estremita pos

di seatto.
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La leva di scatto pud ruotare sul perno cavo; ante-
riormente termina con due braceia con dente che
hanno il compito di sgganciare 1 due risalti del tal-
lone della massa battente; posteriormente ha un in-
castro per i denti del braccio inferiore della leva di
sparo; il piolo con molla, allogato nella testata, obbli-
ga le due braccia della leva ad abbassarsi quando il
tiratore desista dalla pressione sul bottone di sparo.

Allorché si preme sul bottone di sparo, la leva di
sparo ruota sul suo perno e, col braccio inferiore, oh-
bliga i due denti della leva di scatto a sollevarsi,
disimpegnando Dotturatore; quest’ultimo & libero
di compiere la corsa in avanti. Allorche otturatore
¢ al termine della corsa retrograda, ¢ il tiratore abbia
desistito dal premere il bottone di sparo, 1 due denti
della leva di scatto scivolano, sollevandosi, sui due
plani inclinati dei due risalti del tallone della massa
battente, e agganciano i due risalti stessi, trattenendo

Potturatore in posizione di aperto.

Congegno di estrazione. — Comprende Vestrattore,
Pastueceio dell’estrattore, la molla dellestrattore, la
copiglia di ritegno dell’vstrattore, 1 due tasselli esi-
stenti nell’interno del castello. 11 bossolo viene ripor-

" tato nel caricatore.

Lestrattore scorre nell’astuceio, che é fissato sulla
faccia anteriore del blocco otturatore: termina con
un’unghia per la presa sull’orlo del bossolo, e due
sporgenze laterali che contrastano contro i due tas-
selli a doppia inclinazione del castello.

L'astuccio dell’estraitore ¢ guidato dalle scuinala-
ture esistent! nell’interno del castello, ed ha un mo-
vimento rettilineo; Uestrattore, per azione dei due
tasselli, si abbassa ad ogni corsa retrograda deli’ot-
turatore, cosl da perdere la presa sul-bossolo allor-
ché quest’ultimo sia gid stato riportato nel ecari-
catore.

2 — Istruzione provvisoria, ece.
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Congegno di sicurezza @ mano. - E :}iioggla’t@n m;léi
testata; comprende un not;m_hno di sicurezza fissatc
alla testata con perno ribadito, una sfera di mtegna,
una molla della sfera. Il nottolino & spostato a mano
sino a trovarsi sulla lettera (F) o (S); nel prnﬁr{«:)
caso la leva di sparo & libera; nel secondo ©aso e
leva & immobilizzata, cosi che essa non pud agire

; g are Pottir .
salla leva di scatto per svincolare Potturatore

Congeqno di alimentazione. - B gistema,dpg‘?le co:
perchio del castello; comprende la piastra 11 g{ nnerc;1 :
tazione, lo spostatore, la leva di arresto e la leva di

iteg el caricatore. )
ntiganoxpgstm di alimentazione scorre nel copezm?:lﬁ
del castello; ha una scanalatura terminante a 4 che
agisce sul dente dello spostatore; Postermﬁmegﬁgj
una finestra per mezzo della quale si collega alla ¢ }:’
vetta di presa dell’otturatore, e un planc ﬁx mv1t(f
per detta chim’et’t};&. Una linea di fede nella parte
anteric cilita il montagglo. -
‘Lilﬁglz;(;sixéifgha un dente prismatico, un rlsalt(%?
una leva a due braccia, ognuna a doppio dente, una
molla a torsione della leva, un perno di unione c%x
detta leva allo spostatore, una linea di fede. Quest ul-
tima deve, nel montaggio del congegno, coincidere ot
quella segnata sulla piastra di ‘a,hmen,tamonfi ?61“
indicare che il dente prismatico sl trova i corrispon
denza della scanalatura della piastra d ahmentazmngi

La leva do arresto & imperniata sulla destra de
coperchio del castello con un perno; ha,bdue })raictilgi
superiori di arresto de‘% caricatore, un braceio 13 e-
riore di contrasto col risalto dello spostatore, un aP

pendice per lo svincolo a mano del earicatore, una
molla allogata nel coperchio del cg,stello. . ol

La leva di ritegno & imperniata sulla sinistra de
coperchio del castello con un perno; termina (ﬁai 1;11
dente di ritegno del caricatore; ha una molla allogata
nel coperchio del castello.
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La piastra di alimentazione & unita all’otturatore
per mezzo della chiavetta; ad ogni movimento di
avanzata o retrocessione di quest’ultima, la piastra
compie analogo movimento, obbligando lo sposta-
tore a scorrere trasversalmente nel coperchio perche
il dente prismatico dello spostatore & comandato dalla
scanalatura a Z della plastra. Quest’ultima & sago-
mata in modo che il movimento dello spostatore av-
venga tra la fine del rinculo e Pinizio dell’avanzata
dell’otturatore. La leva a due braceia & imperniata
sullo spostatore; essa, obbligata dalla molla a tor-
sione sempre verso il basso, ¢ in presa sulle coppie
successive di denti interni del caricatore; pertanto
lo spostamento del caricatore ha luogo all’inizio del-
Pavanzata dell’otturatore.

Il caricatore viene spostato verso destra di un passo
solo per volta perché & arrestato dalle due braceia
della leva di arresto, le quali, contrastando con le
coppie di denti esterni del earicatore, lo fermuno in
guisa da presentare le successive cartucce sull’asse
dellotturatore. La leva di arresto, con le due braceia,
& obbligata dalla sua molla sempre verso il basso;
ma, durante il tratto di corsa pili esterno dello
spostatore, la leva si solleva per permettere lo
spostamento del caricatore ; tale movimento ¢
provocato dal risalto dello spostatore, il quale con-
trasta contro il braccio inferiore della leva d’arresto.
Quest’ultima presenta un’appendice esterna al co-
perchio del castello; premendo a mano Pappen-
dice, si pud estrarre il caricatore dalla parte destra
del coperchio.

Le due braceia della leva dello spostatore hanno
ognuna due denti; i denti di sinistra provocano
il primo avanzamento del caricatore, mentre Pultimo
avanzamento & provocato soltanto dai due denti
di destra.

La leva di ritegno del earicatore ha lo scopo di
impedire la doppia alimentazione quando, dopo un
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eventuale scatto a vuoto e susseguente sfuggita della
cartuceia alla presa dell’estrattore, Potturatore venga
manovrato a mano col carrello d’armamento. All’uopo,
il dente di ritegno della leva pud penetrare nell’ap-
posita finestra centrale del caricatore, essendo I'al-
veolo vuoto; esso serve anche di contrasto contro 1
denti centrali del caricatore stesso.

Congegno di arresto dell’otiuralore aperlo a cartucce
esaurite. — K imperniato alla mensola di sinistra del
castello; comprende: un braceio superiore, che sporge
nell’interno del castello e contrasta contro la costola
posteriore del caricatore; un braccio inferiore munito
di dente che penetra nell’apposita finestra del castel-
lo; un braccio posteriore per il comando a mano; un
piolo con molla disposto entro il corpo del congegno;
un perno per U'unione alla mensola. .

Quando non vi & il caricatore, il braccio superiors
della leva, per Pazione del piolo con molla, si solleva
ed il dente del braccio inferiore sporge nell’interno
dei castello agganciandosi al risalto anteriore di sini-
stra dell’otturatore, il quale rimane aperto indipen-
dentemente dall’azione della leva di scatto.

Durante lo scorrimento trasversale del caricatore,
il braccio superiore del congegno & premuto costan-
temente in basso, obbligando il dente di arresto del
congegno stesso a lasciare corsa libera all’otturatore.

6. TreppiEDE. — Comprende la piatiaforma, il con-
gegno di puntamento, due gambe anteriori, una gam-
ba posteriore.

7. Prarrarorma. ~ Comprende:
il piano dv appoggio, inferiore;
la prastra di direzione, intermedia;
la prastra porta arima, superiore. .
1l piano d’appoggio & collegato anteriormente a
cerniera al manicotto, il quale & investito sul mozzo
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della gamba posteriore. Posteriormente ha I’arco del
settore di elevazione, scorrevole nell’apposita fine-
stra della gamba posteriore, la lastrina graduata di
direzione ¢ due bottoni cursori con molla, che possono
essere fissati nella posizione voluta per consentire
la limitazione della falciata in direzione; nella parte
allargata posteriore ha una scanalatura circolare
(nella quale pus scorrere il perno del congegno per i
piccoli spostamenti in direzione), che da Uampiezza
del settore di direziune.

La piastra di direzione & girevole sul piano di ap-
poggio, sul quale & imperniata anteriormente, e serve
per gli spostamenti in direzione dell’arma; posterior-
mente ha un settore dentato in bronzo, il supporto del
congegno per i piccoli spostamenti in direzione,
e termina con una forcella di sostegno al bottone
del congegno per I piceoli spostamenti in elevazione.

La piastra porta arma & anteriormente unita a cer-
niera alla piastra di direzione, e posteriormente & so-
stenuta dal congegno per i piccoli spostamenti in
elevazione. L’arma, unita alla piastra con attacco
a4 coda di rondine, & fissata a metd circa da un chia-
vistello semicilindrico e anteriormente da una vite
di pressione; il chiavistello ha il braceio di manovra
sulla destra della piastra, e pud assumere due posi-
zioni: aperto (4), chiuso (C); la vite di pressione &
azlonata da una maniglia di bloceaggio la quale co-
stringe i due lati della piastra ad aderire contro i due
zoceoli del castello.

8. IL CONGEGNO DI PUNTAMENTO comprende il con-
gegno di direzione o quello di elevazione.

11 congegno di direzione & costituito dalla piastra
di direzione, dalla lastrina di direzione graduata
da 45000 a 11500 con le graduazioni segnate ogni
1090, e dai due cursori del settore di falciwmento.

La piastra di direzione porta: il congegno per i pic-
colispostamenti in direzione composto di un supporto,
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un albero con vite senza fine, dado, eopiglia, bottone
di manovra, piolo di attrito sull’albero con molla; una
maniglia con un dado, per bloccare e sbloccare la pia-
stra di direzione. Il supporto ha un perno, scorrevole
nella seanalatura circolare del piano di appoggio, e un
indice che scorre sulla lastrina di direzione. Per bloc-
care Varma in direzione, si agisce sulla maniglia; in
tal modo il dado viene premuto contro i bordi infe-
riori della scanalatura circolare del piano d’appog-
gio. In questa posizione, agendo sul bottone dell’albe-
ro, lu piastra di direzione pud ancora venire spostata
in direzione per un valore di 150%; sulla ghiera in ot-
tone dell’albero & segnata una graduazione mille-
simale con indice; ogni giro completo del bottone del-
Ialbero, corrisponde ad uno spostamento dell’arma
in direzione di 269%. Lo scopo del congegno & di con-
sentire piccole correzioni in direzione senza sbloc-
care Parma. .

1l congegno di elevazione & costituito dall’arco del
settore che viene bloccato alla gamba posteriore da
un chiavistello di bloccaggio; l'arco porta due limi-
tatori di elevazione, uno disposto sopra ed uno sotto
la finestra della gamba posteriore, che possono ve-
nire fissati alla posizione voluta da una vite di pres-
sione posta sulla sinistra dell’arco; il limitatore
inferiore non pud uscire dall’arco, per il fermo esi-
stente sull’estremita inferiore dell’arco stesso, e che,
convenientemente orientato, permette di sfilare Parco
dalla gamba posteriore. 1 due limitatori danno Ila
possibilitd di limitare gli angoli di elevazione.

La piastra porta arma & unita al congegno per i
piceoli spostamenti in clevazione. Questo congegno,
portato dalla forcella che costituisce Uestremita po-
steriore della piastra di direzione, comprende una
vite micrometrica collegatu alla plastra porta arma,
un bottone a chiocciola che serve per spostare nel
senso zenitale la piastra porta arma, un piolo con
molla che da Uattrito sul bottone. Il bottone ha una
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graduazione millesimale, segnata ogni 1,2 millesimo

e consente uno spostamento dell’arma nel settore ver-
ticale di 8190, 1 congegno permette piccoli sposta-
menti in elevazione pur essendo Uarma bloccata.

9. (JAMBE DEL TREPPIEDE. - Le due gambe anteriori
sono unite a cernicra a quella posteriore. Le gambe
sono a canocchiale col tubo interno sfilabile dal tubo
esterno per poter consentive differenti altezze di gi-
nocehiello.

Le due gambe anteriori constano ognuna di: un
tubo esterno con testa per Dunione a cerniera alla
gamba posteriore; un tubo interno con arpione di
appoggio sul terreno; un manicotto investito all’e-
stremity inferiore del tubo esterno con chiavistello
e galletto per il bloceaggio del tubo interno su quello
csterno, e una guida per impedive la rotazione del
tubo interno; un tirante con dente di arresto con
molla e occhiello per il fissaggio della gamba ante-
riore a quella posteriore.

La gamba posteriore consta di due tubi, un arpioue
¢ un manicotto, come quelle anteriori; il bloccaggio
del tubo interno a quello esterno & ottenuto con una
maniglia di bloccaggio. Il tubo esterno ha tre
denti per lato per fissare i tiranti delle gambe an-
teriori: i due denti posteriori danno due differenti
altezze di ginocchiello, quello anteriore serve per la
posizione di trasporto. La gamba ha, anteriormente,
una finestra per il passaggio dell’arco del settore
di elevazione che viene bloccato da un chiavistello
a due ganasce azionato da una vite e da una
maniglia.

La testa della vite ha sei intagli, su uno dei quali
viene ad allogarsi un ritegno fissato a coda di rondine
sulla ganascia di sinistra. Quando il logorio della vite
non assicura pitt il bloccaggio dell’arco di elevazione,
si avvita di 1/6 o pitt di giro la testa della vite, fissan-
dola col ritegno nella nuova posizione.
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La gamba termina In avanti con un mozzo sa-

gomato, sul quale viene investito il manicotto della
piattaforma.
Munizioni.

16, Carrucce. — La mitragliatrice Breda 37 im-
plega:

cartucce a pallottola da 8 mod. 35;

» » »  d’aggiustamento,
» » v perforante;

s » » tracciante;

p da salve.

I potere perforante della pallottola perforante, con
imbatto normale, giunge sino a (canna nuova):

m. 1000 contro piastra di aceiaio di mm, 5
m. 250 » » » » » » 9,5
m. 80 » » » » » o 11,5,

Qualora 1'imbatto sia obliquo, ma non inferiore
a1l 609, il potere perforante giunge sino a:

m. 250 contro piastra di acciaio di mm. 5.

Del potere perforante della pallottola, dovra te-
nersene conto per stabilire la distanza approssima-
tiva alla quale aprire il fuoco.

11, Caricatore. — Contiene 20 cartucce; € a pia-
strina, in lamiera diacciaio dello spessore di mm. 0,6,
sulla quale sono ricavati:

al centro, una serie di 20 finestre, nelle quali pud
penetrare il dente di ritegno del caricatore quando
nelilalveolo non vi sia il bossolo; 20 denti, sulla linea
mediana, che servono di contrasto al dente della
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leva di ritegno per impedire che la leva dello spo-
statore, nel suo movimento verso sinistra, possa
trascinare il caricatore;

lateralmente, una serie di denti doppi; quelli
interni servono di contrasto con i denti della leva
a due braccia dello spostatore; quelli esterni con la
leva di arresto del caricatore;

una costola anteriore ed una posteriore;

una lamina elastica, situata nella faccia interna
del caricatore, con 20 risalti di ritegno dell’orlo del
fondello del bossolo;

infine 20 pareti di alveolo, fissate sulla piastrina
per mezzo di alette.

12. Le munizioni trasportate dalla squadra mitra-
glieri sono esclusivamente confezionate nei caricatori
contenuti nelle cassette a zaino per caricatori.

Materiali accessori e ricambi.

13. Servono per il trasporto e I'impiego dei mate-
riali vari e delle munizioni.

14. CASSETTA A ZAINO PER CARICATORL - Con-
tiene 15 caricatori, con un totale di 300 cartuece. |
caricatori vengono disposti verticali.

Il coperchio della cassetta si apre sul lato supe-
riore. Le tre correggie per il cappotto vengono pas-
sate opportunamente nelle camerslle, in modo da
consentire I'applicazione del cappotto, a volonta,
sull’alto o sul basso della cassetta.

15. CASSETTA A ZAINO PER ACCESSORI E RICAMBIL. -
Contiene gli accessori e i ricambi, dotazione di ogni
arma, opportunamente sistemati in una borsa di
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tela (a), in appositi alloggiamenti (b}, ed in una sca-
tola di latta {(c}. Il caricamento interno & il seguente:

accessori:

[festrattore per bossoli rotti . . . . . 1
pinza universale 1
martello di rame . i
cacciavite doppio con manico 1

a ¢ estrattore a mano 2
pennello . . . . . i
chiave regolatrice valvola rlulpemturt- 4 gas {
chiave per coprifiamma . . . 1
cilindretto per espulsione bossoli I

| scovoletti di erine . . . . 2
rchiave di presa della canna ]
bacchetta in due elementi | 1

b4 oliatore . 1
vaschetta per oliatore 1

fiasco per olio e petrolio 1
cacelacopiglie (uno grande, uno ph m}o, NG

¢, per la copiglia del percussore ed cstrattore) 3

| strdcm di tela lisciviat: . . . . . . . gr. 200

ricambi:

& ricuperatore a molla complete . . . . . 2
congegno estrazione completo . . . . . . . 3
molla estrattore . . . . .4
leva di arresto otturatore apor‘f@ {,armm e

esaurite . . . |

i molla per piclo della suddetta lova . . . .

¢{ chiavetta di presa della piastra di aliments-

P oziome . .. i
molla per la suddetta chiavetta . 2
ritegno per la suddetta chiavetta I
bloeco dell’otturators completo 1

2

percussore . . . . . . . L. . . o
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copiglia percussore . . . . . . .

molla percussore . . 2

molla per la leva di ritegno ¢ 41 artesto del
caricatore . . . . . . . . . . 4
molla per sgosmif)re 2
¢4 molla per leva di Sparo 1
molla per leva di seatio |

copiglia doppia del chiavistello i fissaggio
i del eopsrchio del castello . . 0 0 . . . 2
, vite del cilindro del deuperatore a gas . . 2

Y t g Z : M
E asseguata al soldaro porta cassctta accessori del

gruppo tiro.

16. CASSETTA A ZAINO PER LUBRIFICANTI % AT-
TREZZI DA ARMAIUOLG. - Contisue gli accessori o 1 ri-
cambi assegnati agli armaiuoli (due cassette per com-
pagnia) Opportundmenm sistemati n una borsa di
tela (@), e in una scatola di latta (b):

[ martello dacciaio . . . . . . . . . .. 1
pinza universale . . o
caceiavite a lama piatfa con manico . . . 2
cacciavite doppio con m anie 1
lima a taglio fino, mezz 1

a4 manici di lime o ra 1
pemnelli ordinari. 2
attrezzo per pulizia sede della valvela ri@upe»

ratore a gas . . I
atbrezzo per puhzm “}hﬁlil‘{) iisvm mtmc agas. 1

attrezzo per pulizia foro presa gas 1

( espulsore del grane del foro del percussora . 2

- granc del foro del percussore . .. 6

- molla a lamina deghi sportelii del castollo 4

bi chiavistello di chiusura centrale del coperchio

t del castello . 3

| copiglia di ritegno della cartolla aeiispef

U tura inferiore del castello . . . . . . . 6
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oliatore . . . . . . . 1
vaschetta per oliatore . 1
fiasco grande per olio e petrolio . 1
vaschetta per fiasehi grandi . . . . . . . 1
stracel di tela lisciviati . . . . . . . gr. 200

B assegnata all’allievo armaiuolo della compagnia.
Lattrezzo per pulizia della sede della valvola del
ricuperatore a gas ha doppio uso: dalla parte conica
serve per asportare incrostazioni del gas formatesi
nella sede della valvola; dalla parte cilindrica, per la
pulizia della testa della valvola. )
attrezzo per la pulizia del cilindro del ricu-
peratore a gas serve per disincrostare 'interno del
cilindro da incrostazionl del gas, prodottesi dopo tiri
prolungati.
Lattrezzo per la pulizia foro presa gas serve per
_lisincrostare da incrostazioni dei gas il foro di presa
dei gas della canna, ed il foro longitudinale del ma-
nicotto del ricuperatore.

L7. CASSETTA PER MACCHINA CARICA CARICATORL. -
Contiene la macchina per scaricare i bossoli e cari-
care le cartucce nel caricatore, e alcuni attrezzl per
eseguire piceole riparazioni al caricatori. B, di norma,
sempre someggiata o carreggiata e rimane per Iim-
piego al posto munizioni di battaglione; in caso di
trasporto a braccia & assegnata ad uno del porta
munizioni. Ne sonc assegnate due per compagnia.

La macchina per caricare i caricatori & fissata ul
coperchio ribaltabile della cassetta. Comprende:

la tramoggia di caricamento, nella quale vengono
introdotte le cartucce;

il piano di scorrvmento del earicatore;

1 meccanisma.

La tramoggia ha uno scuotitoio per facilitare la
preseutazione delle cartucce. . . N

I1 piano di scorrimento & aperto ai due lati per Uin-
troduzione e lespulsione del caricatore; ha due
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leve di ritegno del caricatore, ed una leva di av-

viso di caricatore pieno; sul lato esterno hu un dente

di comando dell’asta trasportatrice del caricatore.
I meccanismi sono:

lo stantuffo, azionato da uwna biella con mano-
vella e manubrio; porta, alle opposte estremita, Pasta
di alimentazione e lasta di espulsione;

Pasta di alimentazione;

Vasta dv espulsione dei bossoli, che funziona an-
che da trasportatrice del caricatore.

Il funzionamento & il seguente. Agendo sul manu-
brio della manovella, si trasmette il movimento, per
mezzo della biella, allo stantuffo; quest’ultimo  fa
muovere l'asta di alimentazione e lasta di espul-
sione. 11 movimento dell’asta di espulsione & regolato
da una molla a torsione, da una leva di ritegno, e dal
dente del piano di caricamento. Ad ogni giro di ma-
novella un bossolo viene espulso, e, successivamente,
una cartuccia € introdotta nell’alveolo rimasto vuo-
to; la cartuceia, allorché & del tutto introdotta nel-
Palveolo, alza col suo fondello la leva di ritegno, ¢o-
sicche Pasta di espulsione, sollecitata dalla molla o
torsione, pud spostarsi e presentarsi in corrispon-
denza dell’alveolo successivo.

Quando il caricatore & stato ricaricato, una leva
di avviso di caricatore pieno trattiene Pasta di espul-
sione in posizione arretrata, cosi che la macchina ri-
mane in condizione di immediato impiego per il suc-
cessivo caricatore. La manovella pud ruotare soltanto
nel verso orario.

Quando la cassetta & chiusa, la tramoggia e la ma-
novella sono sistemate sul fondo della cassetta. Nel
doppio fondo della cassetta stessa, trovasi un mar-
tello, una pinza piatta, un cacciavite doppio, per
eventuali riparazioni dei caricatori, e uua scatola
di latta. Questa contiene 100 pareti di alveolo di ri-
cambio, due stampini per facilitare 'operazione del
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Per Pimpicgo, si apre il coper rehio, appoggiandolo
sul terreno per mezzo del telaio in femo che serve a
vhiadere il mpﬂuuo. o w1 fissy il teluio mediante il
rirante che & su un lato della mm-ﬁ,;, s'investe la
rramoggia ¢ la manovella; 8’infila il earicatore in modo
che ia, sita costola anteriore vengs o risultare dalla
parte della tramoggia, alveoli in uh;o Un opera-
tore immette o cartuces nella tramoggia col fondello
verse il caricatore, come & indicato dal profilo delln
cartuccia inciso sulla tramoggia; un secondo opera-
tore azions la manovella.

Avvertenze:

4 di espulsione, all'inizio dell'impiego, deve
essore svineolata a mano dalla leva di nitegno, cost
da risultare gia in corrispondenza del primo alveolo;

in caso dinceppuinento di cartucce nella tramog-
gia, intervenire con la punsa del caceiavite attra-
verso la finestra della tramoggia, ovvero sfilare la
tramoggla;

controllare a operazione ultimata che le curtucee
:mllhzm bene a sesto neghh alveoll del earicatore in
modo che Porlo del fondello sia impegnato contro il
risalto dalls Luming elastica;

climinare con gli attrezzi che sono in dotazione,
gli eventuah deterioramenti del caricatore, quali
hb’t»m ure dei due fianehi, deformazione delle co-
stole ¢ delle pareti deght alveoli; quest’ultimi possono,
alPoccorrenza, essere sosntum mediante lo dotazione
deglhi \zinuh di ricambio assegnati o ciascuna cassetta;

qu&h)m si debba scaricare il earicatore senza riem-
pirlo di carfucce, occorre tencre con la mano disim-
}egihiﬁ.} I leva di ritegno dell’asta di espulsione.

8. Cu¥pia IN TELA PER TRASPORTO CANNA DI RI-
CAMBIO. ~ Ad ogni arma & assegnata una causa di
ricambio, la quale & trasportata ‘entro una custodia
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di tela olona, foderata internamente di amianto, con
cinghia per il tragporto a bracc’arm, e due campa
nelle per il someggio. La canna, entro la euffia, ri-
sulta con L voluta in alto. Durante lo spalleggio & ass:
gnata al capo squadra; nel someggio viene appesa
mediante le due campanelle ai ganci del basto, dall:
stessa parte dell’arma. k

19. ARMATURE. ~ Sono:
armatura a spallacct portu arma, per lo steg
gio ¢ per il someggio dell’arma quah* carico laterale
sinistro;
 armatura a spallacct porta treppiede, per lo spalleg-
gio ¢ per il someggio del treppiede quale carico contrale;
armatura laterale, tipo universale, mod. 37, per il
someggio delle cassette varie.

Armatura porta arma. — Contiene il castello e I
cauna separati tra loro.

1l castello & tenuto a sito mediante uno zoceolo
sul quale 8’investe lo zoccolo anteriore del castello,
ed una staffetta di appoggio della testata; un chis-
vistello ne assicura la posizione. La canna & tenuta
a4 81to da un pezzo di tubo entro cul penetra la culatta,
e da un sostegno a cravatta con vite a galletto, verso
la VOLNL",L; mirino dalla parte interna. Llarmatura ©
provvista di upa cuffia in tela.

Per disporre larma sull'armatura, lotturatore
deve essere in chiusura. Si appoggia, quindi, Pasta
del ricuperatore a gas contro I'appendice superiore
dell’armatura, e, cedendo alla pressione della molls
di ricupero, si fa alquanto retrocedere 'arma in modo
che il suo zoccolo ¢’'infili in quello dell’armatura e le
manopole si appoggino entro la staffetta; si fissa,
infine, 1 chiavistello.

IZarmatura & provvista di due catene per someg-
gio, mediante le quali arma viene someggiata sul
basto. L’armatura viene appesa lateralmente ai
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ganci del basto, con 1 euscinetti contro le traverse
del basto stesso; la cinghia di someggio ne assicura
la stabilita.

Armatura  porta treppiede. — Il treppiede viene
in precedenza disposto col tiranti delle gambe ante-
riori in posizione di spalleggio, arco del settore di ele-
vazione abbassato e congegno per i piceoli sposta-
menti in elevazione completamente avvitato; la piat-
taforma risulta verso Uinterno dell’armatura. Il trep-
piede & fissato sull’armatura mediante uno zoccolo
con guida sul quale s’investe la piattaforma, ed un
sostegno a cravatta con vite a galletto per la gamba
posteriore.

L’armatura & anche impiegata per il someggio,
guale carico centrale.

A tale scopo & provvista anteriormente di una fi-
nestra con linguetta, che penetra nella campanella
per correggia dell’arco di ferro anteriore del basto.
Posteriormente ha due catene per someggio foderate
in cuoio, una per lato, ognuna con un tirante a vite
con dado e galletto; le catene, dopo essere passate
al disotto dell’arco di ferro posteriore del basto, ven-
gono fissate coi dadi nei due ritegni ricavati sul fu-
sto dellarmatura. Il risalto del calastrello dell’ar-
matura deve penetrare nella scanalatura dell’arco di
ferro posteriore del basto.

Armatura laterale tipo universale mod. 37. - 1l
carico viene fissato sullarmatura coi due riscontri;
quello della dentiera fissa il carico trasversalmente,
quello della saetta fissa il carico superiormente. Se
il carico occupa tutta armatura, il riscontro della
dentiera viene passato sul davanti del carico, poscia
nella finestra della saetta, e ritorna, passando davanti,
ad affibbiarsi alla fibbia della ciappa. Se il carico &
piccolo, il riscontro della dentiera viene passato sul
davanti del carico, poscia nella campanella mebile
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d:eﬂa..denﬁiera{, e ritorna, passando davanti, ad affib-
biarsi alla fibbia della eciappa.

II riscontro della saetta viene passato al di sopra
del carico, ed affibbiato alla corrispondente fibbia
della ciappa.

Materiale per tiri contro aerei.

_ 20. L’arma, per eseguire il tiro contro aerei, viene
incavaleata sul treppiede per tiri terrestri munito
di alcune parti aggiuntive, cioé una doppia gamba
e un affustine.

La doppia gamba & aggiunta al treppiede sprov-
visto della piattaforma, ed & fissata al mozzo della
gamba posteriore. Durante il trasporto, le due gambe
vengono chiuse.

L’affustino aderisce inferiormente all’arpione della
gamba, alla quale & fissato per mezzo di una piastrina
con vite a galletto; ha superiormente la piastra di
apgoggio dell’arma, girevole su un perno a snodo
cosi da consentire il movimento nei due settori,
orizzontale e verticale. Il settore di direzione porta
una graduazione in ettogradi, un indice e due li-
mitator, per l’esecuzione dei tiri notturni contro
aerei.

Per I’Iinego, si toglie dal treppiede la piattaforma
e s1 rovescia il treppiede con la gamba posteriore in
alto; qqmdi si fissa al mozzo della gamba posteriore
la doppia gamba aggiuntiva, e affustino sull’arpione
della stessa gamba.

Il sostegno poggia pertanto sul terreno con quattro
gambe, le due anteriori e le due aggiunte; la gamba,
posterior: deve risultare verticale o molto prossima
alla verticale per evitare eccessivo sbandamento.
_ Apposito congegno portato dall’affustino serve a
limitare il settore di elevazione ad angoli superiori

3. = Istruzione prorvisoria, ecc.
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a 10, 300, 450, 60°; esso consta di un perno con quattro
denti ed un braccio di manovra situato sulla destra
dell’affustino; il braccio pud assumere quattro posi-
zioni: 0, 30, 45, 60, alle quali corrispondono quattro
posizioni del perno.

L’arma &, durante il tiro, munita di un appoggio
di spalla, allo scopo di migliorarne la stabilita. Esso
& unito all’arma mediante l'apposito incastro esi-
stente sulla sinistra del castello; la sua sagoma
consente Uappoggio contro la spalla sinistra anche
con forti angoli di sito.

I1 congegno di puntamento & costituito da un re-
ticolo mirino e da una mira. Il reticolo mirino & ana-
logo a quello della mitragliatrice Fiat 35; esso vienc
fissato sulla canna nell’ apposxta sede. La mira viene
fissata sul coperchio del castello.

21. 11 trasporto delle parm aggiuntive al treppiede
per il tiro contro aerei & ebegulto mediante apposita
armatura a spallacci che viene assegnata, all’occor-
renza, ad uno dei porta munizioni.

Dati relativi alla mitragliatrice e agli accessori.

22. Relativi all’ arma:
Peso dell’arma senza la canna . . kg. 11,300

»  della canna . . » 8,100
Lunghezza della canna (senza, co-
prifiamma) . . . . . . . cm. 74
Lunghezza della canna (con copr1~
fiamma) . . » 85
Lunghezza dellarma eon la canna » 127

Canna: calibro mm. 8
numero delle righe 4
verso della rigatura: de-
strorso;
passo costante mm. 240
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Celerita di tiro: (teorica) 440 +460
colpt al 1%

Lunghezza della linea di mira . . cm.

Relativi al treppiede:

Peso del treppiede . . . . . . kg
Ginocchiello minimo . . . . . . em.
» massimo . . . . . »

Settore di direzione .

(oltre 15090 dati dal congegno per 1
piccoli spostamentiin dxrezmm,)

Settore di elevazione completo, cirea

Relativi al sostegno per tiro conlro aeres:

Peso della doppia gamba aggiuntiva kg

Peso dell’affustine . . . oL

Peso dell’appoggio di spajla o
Relativi alle munizions:

Velocita iniziale . . . . . . . . ms.

Peso della cartuccia ordinaria . . gr.
» » pallottola . . . . . . . »
9 » carica di lancio (mtm
cellulosa) . . R |

Lunghezza della cartuccn .. . . mm.

Lunghezza della pallottola . . . »

Belativi agli accessori :
2 peso vuoto {in lamiera d'acciaio kg.

<

§ ‘ Lin duralluminio . . »

gL pxeno (inJamiera di aceiaio) »

Cassetta a zaino per [ vuota, peso. »
caricatori piena, » . »

Cassetta a zaino per | { piena, peso . »
acecessori e ricam- f dimensioni
bi { em. 442815
Cassetta a zaino per | piena, peso . kg.
lubrificanti e at- \! dimensioni
trezzi { em. 30X 3316

400

2,300
5,650
0,600

780
29,9
13,45

3,25
82
33,8

0,240
0,140
0,840
3,500
16,100
9,000

9,000
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Cassetta per mac- [ piena, peso . kg. 9,200
china carica ca-<{ dimensioni

ricatori cm. 42X 21X 16
Armatura porta arma (con cuffia di

protezione} peso . . . . » 4.500
Armatura porta treppiede — peso » 3,700
Cuflia per canna di ricambio — peso  » 1,200
Armatura laterale tipo universale

mod. 37 —peso . . . . . . . » 5,000

I1 - PRATICA DELLA MITRAGLIATRICE

Seomposizione e ricomposizione.

23. ScomposizioNE. — Per istruzione, per eseguire
la pulizia, per sostituire una parte logora o rotta,
Parma si scompone nel seguente ordine, con Pavver-
tenza di non appoggiare mail per terra le diverse
parti e di toglierle e rimetterle senza mai forzarle.

Il soldato pud togliere le parti che sono indicate
nel presente numero cio che & sufficiente per ese-
guire la pulizia dell’arma. Le altre parti, che pos-
sono essere smontate esclusivamente dall’armaiuolo,
sono indicate al n. 25.

Togliere la canna: armare, in precedenza, a mano
Potturatore, allo scopo d’impedire che Pasta del ri-
cuperatore a gas sporga dal castello; far ruotare il
perno del coperchio del castello in modo da shloccare
la canna, e, per mezzo dell'apposita chiave infilata
sopra il manicotto del ricuperatore a gas, fa,r ruo-
tare la canna di 16 di giro e sfilarla.

Togliere + congegni contenuti nel castello: scattare
in precedenza Dl'arma, allo scopo di avere la molla
del ricuperatore non compressa; aprire e ribaltare il
coperchio del castello; togliere la testata tenendo leg-
germente compressa la molla del ricuperatore; togliere
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il ricuperatore a molla, e, mediante ’azione del car-
rello d’armamento, Potturatore; togliere il carrello di
armamento sfilandolo con movimento all’infuori;

scomporre Potturatore in massa battente ¢ bloc-
co, e togliere estrattore con astuccio;

togliere il percussore: con I’apposito cacciacopi-
glie, togliere la copiglia del percussore, il percussore,
la molla;

togliere l'estrattore: con DPapposito cacciacopi-
glie, togliere la copighia dell’estrattore, I estrattore,
la molla, il guida meolla;

togliere la chiavetta di presa della piastra di
alimentazione: abbassare a mano la chiavetta, sfilare
il ritegno e poscia la chiavetta stessa e la molla;

togliere il congegno di alimentazione: sfilare la
piastra di alimentazione facendola scorrere lungo il co-
perchio del castello; estrarre i due perni che uniscono
la leva di ritegno e la leva di arresto del caricatore
al coperchio del castello; togliere la leva di ritegno.
lo spostatore abbassando alquanto la leva di arresto,
e infine quest’ultima; dallo spostatore togliere la lev:
a due braceia sﬁlando il suo perno;

togliere le mensole del castello: sfilare ambedue
le mensole dal castello, alzandole con 'avvertenza che
per togliere la mensola di sinistra occorre in prece-
denza svincolare il dente del congegno di arresto del-
Potturatore aperto a cartucce esaurite.

24. RicomposizioNE. ~ Si ricompongono ¢ si ri-
mettono a sito le varie parti, procedendo nell’ordine
mverso a quello indicato per la scomposizione, con
e seguenti avvertenze:

la copiglia del percussore e quella dell’esirattore
devono risultare perfettamente a sito;

la canna deve essere unita al castello quando
Potturatore sia aperto;

Potturatore, per entrare nel castello richiede che
| dente della leva di arresto dell’otturatore aperto a
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cartucece esaurite sia ritirato dall’interno del castello,
agendo a mano sul braccio della leva stessa;

per mettere la piastra di alimentazione: infilare
la piastra nel coperchio del castello, poscia spostare

lo spostatore in modo che la sua linea di fede com- .

cida con quella della piastra; in tale posizione il dente
prismatico dello spostatore si trova in corrispondenza
della scanalatura a Z della piastra;

per montare il congegno di alimentazione, proce-
dere nel seguente ordine: leva di arresto del carica-
tore; spostatore, con P'avvertenza di abbassare la leva
di ritegno per permettere allo spostatore di avanzare

e impegnare il suo risalto sotto la leva di arresto; leva -

di ritegno; piastra di alimentazione;

per montare la mensola di sinistra: tenere pre-
muto il congegno di arresto dell’otturatore aperto a
cartucce esaurite sino a quando, a montaggio com-
pleto, il dente di arresto dell’ofturatore non per-
venga a penetrare nell’apposita finestra del castello.

25. Sono di competenza esclusiva dell’armaiuolo
lo smontaggio e la sostituzione delle seguenti
parti:

togliere il coperchio del castello: togliere con la
pinza la copiglia doppia di ritegno del perno di unione
del coperchio al castello: far ruotare completamente
all’indietro il perno ed estrarlo sfilandolo in fuori;
togliere il coperchio;

togliere 1l chiavistello centrale di chiusura del
castello: toghere la copiglia ribadita;

togliere il grano del foro del percussore: appog-
giare il blocco su un corpo cavo (ad esempio la pinza
con le due branche leggermente aperte) in modo che
il grano risulti sulla parte cava; investire 'apposito
espulsore entro il grano dalla parte posteriore del
bloceo, « battere col martello di rame sulla testa del-
Pespulsore sino a provocare l'uscita del grano dal
blocco dell’otturatore: '

JUUUR ¢ J—

togliere la leva di scatto: sfilare dalla testata il
perno cavo per mezzo del cacciacopiglie; togliere la
leva di scatto e il suo piolo con molla allogato nella
testata;

togliere la leva di sparo: sfilare il perno della
leva dopo aver tolto la sua copiglia con la pinza;
togliere la copiglia del piolo della leva di sparo, ¢
quindi il detto piolo e la molla;

togliere il congegno di arresto dell'otturatore
aperto a cartucce esaurite: sfilare 1l perno di unione
del congegno alla mensola di sinistra; togliere la co-
piglia del piolo del congegno, ¢ quindi il piolo stesso
e la molla;

togliere la molla a lamina degli sportelli del

castello: col cacciavite applicato all’intaglio esistente

sulla lamina, sfilare la lamina stessa dal suo allog-
giamento a coda di rondine; ' .
togliere il ricuperatore a gas: svitare e togliere la
valvola con la propria chiave, poi le due viti del
cilindro di protezione dell’asta e del foro di presa dei
gas, il cilindro di protezione, battendo pol martello
sul dente posteriore del cilindro sino a liberarlo dal-
I'incastro a coda di rondine; )
togliere il coprifiamma: svitarlo con la propria
chiave; o
togliere la cartella dell’apertura inferiore del ca-
stello: togliere la copiglia che la unisce al castello, po-
scia estrarre la cartella. facendola scorrere tra le guide
del castello battendo col martello di rame contro il
suo risalto; ) .
regolare la vite del chiavistello di bloceaggio del-
Parco del settore di elevazione: sfilare il ritegno sino
a liberarlo dagli intagli della testa della vite battendo
con un cacciacopiglie e il martello nell’apposito in-
taglio del risalto; far ruotare la vite di 1/6 di giro
sino a quando il risalto entri nel successivo intaglio
della testa della vite. o
Caricatore: togliere una parete dialveolo dicarica-
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tore: col cacciavite sollevare le alette che la fissano
alla piastrina attraverso gli intagli; poscia sfilare la
parete.

Per rimontare le suddette parti si procede nel modo
inverso. Per montare una parete di alveolo del cari-
catore s’infilano completamente le alette negli ap-
positi intagli della piastrina del caricatore; poscia
si dispone la parte anteriore della parete di alveolo
tra le due parti sagomate dello stampino e siese-
gue col martello di rame la ribattitura regolare
delle alette. Lo stampino, che fa parte degli accessori
della cassetta per macchina carica caricatori, ha per-
tanto il compito di offrire una base di appoggio alla
piastrina del caricatore, necessaria in quanto le due
alette anteriori della parete di alveolo non sono sa-
gomate ad angolo retto. Allargare quindi laletta po-
steriore col cacciavite, e ribatterla col martello di
rame. )

Funzionamento.

26. Otturatore chiuso; per mezzo del carrello d’ar-
mamento, si tira indietro Llotturatore (otturatore
aperto) finché esso resti agganciato dalla leva di
scatto e, successivamente, dalla leva di arresto del-
Potturatore aperto a cartucce esaurite. (La leva di
scatto ha un lieve anticipo nell’agganciare lottura-
tore sulla leva di arresto). In tal modo Potturatore
abbassa il blocco, lo trascina indietro e comprime
la molla del ricuperatore. Si riporta in avanti il car-
rello d’armamento.

Si introduce un caricatore nellapertura di cari-
camento del castello, sino a far contrastare i denti
delle due file esterne del caricatore contro i denti delia
leva di arresto del congegno di alimentazione. Du-
rante questa operazione, la costola posteriore del ca-
ricatore abbassa il braceio superiore del congegno di
arresto dell’otturatore aperto a cartucce esaurite, e
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conseguentemente obbliga il dente di arresto di detto
congegno a ritrarsi dall’interno del castello, sgan-
ciando l'otturatore; quest’ultimo avanza per breve
tratto sino ad agganciarsi ai denti della leva di scatto.
Si mette il nottolino di sicurezza sulla lettera (F);
Parma & pronta per lo sparo. :

Si preme il bottone di sparo; lotturatore, liberato
dalla leva di scatto, & spinto in avanti dalla molla di
ricupero. Durante Pavanzata dellotturatore avviene:

nel primo tratto, lo sfilamento di una cartuccia
dal caricatore per opera del risalto superiore del bloe-
co; 1l sollevamento dell’estrattore per opera della
sua molla non appena abbia oltrepassato i due tasselli
del castello, impegnando 'unghia nell’orlo del fon-
dello del bossolo;

nel secondo tratto, Dastuccio dell’estrattore
giunge contro il suo punto di appoggio e si ferma; la
cartuccia & penetrata completamente nella camera
della canna; la massa battente, spinta dalla molla di
ricupero, prosegue la sua corsa mentre il blocco &
obbligato a sollevarsi incastrandosi nella finestra
del castello (bloccaggio relativo);

nell’ultimo tratto la massa battente avanza per
altri mm. 11 (bloccaggio assoluto) cioé per la lunghezza
corrispondente ai suoi gradini piani; negli ultimi mm. 3
circa di corsa, urta col suo dente di battuts contro
la testa del percussore, il quale va a percuotere la
capsula della cartuccia facendo partire il colpo.

Urn’aliquota dei gas che inseguono il proiettile
viene sottratta attraverso il foro esistente nella can-
na, non appena il proiettile abbia oltrepassato il foro
stesso; e, giungendo nella camera di espansione dei
gas, agisce sulla testa dell’asta del ricuperatore,
obbligandola a retrocedere, unitamente all’ottura-
tore. Durante la retrocessione dell’otturatore av-
viene:

nel primo tratto, di mm. 11, la massa battente,
retrocede e libera dai suoi gradini piani il bloceco
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(sbloccaggio assoluto); il percussore si ritrae per l'a-
zione della molla di richiamo;

nel secondo tratto, la massa battente obbliga
il blocco ad abbassarsi (sbloccaggio relativo); il bos-
solo & ancora nella camera della canna;

nel terzo tratto, la massa battente trascina indie-
tro blocco ed estrattore; quest’ultimo sempre impe-
gnato con l'unghia nell’orlo del fondello, estrae il
bossolo dalla camera riportandolo nell’alveolo del
caricatore, ed abbassandosi subito dopo per effetto
dei due tasselli. L’otturatore prosegue la corsa retro-
grada sin contro 'ammortizzatore.

Quivi, cessata I'azione dei gas, I'otturatore torna
ad avanzare perché sollecitato dalla molla del ricu-
peratore, introducendo nella camera una seconda
cartuceia. Quando il tiratore desiste dal premere sul
bottone di sparo, la leva di scatto si abbassa e ag-
gancia col denti delle due braccia Potturatore in po-
sizione arretrata (otturatore aperto); per riprendere
il tiro & sufficiente ripeterc la pressione sul bot-
tone di sparo.

[Palimentazione ha luogo tra la fine della corsa
“retrograda dell’otturatore e I'inizio del successivo
movimento di avanzata. Appena viene introdotta
nella camera della canna la 202 ed ultima cartuccia
del caricatore, il dente del congegno d’arresto del-
lotturatore a cartucce esaurite sporge entro la fine-
stra del castello perché la costola posteriore del cari-
catore ha oltrepassato il braccio superiore del con-
gegno stesso; Potturatore viene cosi agganciato e man-
tenuto in posizione «aperto» anche se il tiratore
continui a premere il bottone di sparo.

Per riprendere il tiro & sufficiente introdurre un
nuovo caricatore. B possibile ottenere la continuita
del tiro di pih caricatori consecutivi, immettendoli
in immediata successione 'uno dell’altro e tenendo
sempre premuto il bottone di sparo; in tal modo il
braccio superiore della leva del congegno di arresto

A
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dell’otturatore aperto a cartucce esaurite rimane
sempre premuto in basso dalla costola posteriore
del caricatore.

Impiego tecnico.

97. Llistruzione: sull’impiego della mitragliatrice
viene impartita in poligoni di tiro adatti, quando si
faceia uso della cartuccia a pallottola; quando si
faccia uso di cartucce da salve, istruzione puo anche
essere impartita nelle piazze darmi o in qualsiasi
altra localita stabilita per le esercitazioni della trup-
pa, purché sia rispettata la distanza di sicurezza
prescritta. Tale istruzione ha lo scopo di addestrare
praticamente il soldato a maneggiare arma con di-
sinvoltura, a caricarla ed a sparare. o

Per essa s’impiegano normalmente 2 uomini; uno
con le funzioni di tiratore, Paltro con quelle di ca-
ricatore. '

F opportuno, perd, alternare sovente i soldati nelle
predette funzioni, facendo anche ben comprendere
che non & indispensabile essere in due, ma che, ove
occorra, la mitragliatrice pud essere impiegata da un
uomo soltanto.

E anche da avvertire che quando s’impiega la car-
tuccia da salve, occorrerd tenere sgombro il terreno
per circa m. 150 davanti all’arma, a meno che
non vi sia, a pochi metri dalla bocea, un muro, un
assito di legno, od un altro ostacolo che arresti i
piccoli frammenti del proiettile.

28. TrEPPIEDE. ~ Treppicde scomposto nelle due
parti: piattaforma ¢ gambe. Per comporlo, infilare
il manicotto nel mozzo della gamba posteriore e
ruotarlo di 909; mfilare Varco del settore di eleva-
zione nella finestra della gamba posteriore e bloc-
care il chiavistello.
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Il treppiede pud assumere due posizioni: per il
tiro e per il trasporto. La posizione per il tiro viens
assunta fissando i due tiranti delle gambe anteriori
ad uno dei due denti posteriori della gamba poste-
riore; 81 ottengono in tal modo due differenti al-
tezze di ginocchiello, di em. 40 e di em. 45; col
primo & possibile, con qualche accorgimento, ese-
guire il tiro col tiratore a terra.

Qualora occorra un ginocchiello pilt alto, si varia
opportunamente laltezza delle gambe, sfilando pit
o meno il tubo a cannocchiale interno dal tubo ester-
no, e fissandolo poi nella posizione scelta; Paltezza
massima del ginocchiello & di em. 55. Bloccare con
forza allo scopo di evitare che il tubo interno si infili
in quello esterno durante il tiro. Fissare gli arpioni
delle gambe al terreno. La posizione per il trasporto
viene assunta unendo i tiranti delle gambe anteriori
al dente apposito della gamba posteriore e infilando
completamente i tubi interni delle gambe.

29. INCAVALCARE E SCAVALCARE L’ARMA. — Per
wneavalcare, afferrare arma sotto il cilindro del ri-
cuperatore a gas e alla testata; quindi disporla sul
treppiede in modo che i due zoccoli del castello infi-
lino i rispettivi attacchi della piastra porta arma;
far scorrere l'arma all’indietro, ruotare la maniglia
di bloccaggio e disporre il chiavistello semi-cilindrico
sulla lettera ().

Per scavaleare 'arma si fanno le operazioni inverse.

30. ARMA. — Arma incavaleata sul treppiede, senza
caricatore, alzo abbattuto, sportelli delle mensole
chiusi, nottolino di sicurezza sulla lettera {(S), ginoc-
chiello minimo.

Larma & :

in posizione ordinaria quando ha 1otturatore
chiuso (in avanti), camera libera (arma scarica), not-
tolino di sicurezza sulla lettera (S);

I 1, Q—

in posizione di sparo quando ha l’o?turatore
aperto (indietro), caricatore introdotto nell’apertura
di caricamento (arma carica), nottolino di sicurezza
sulla lettera (F);

. posizone di sicurezza quando, avendo arma
carica, il nottolino di sicurezza & sulla lettera (S).

L’arma, eccezione fatta per I'esecuzione del tiro,
dev’essere sempre 1n posizione ordinaria; per il tiro
viene disposta in posizione di sparo, e, nelle pause
del tiro, in posizione di sicurezza. . '

Sollevare il ritto d’alzo, e, premendo il bottone di
svincolo, fare assumere al cursoio le varie gradua-
zioni che rappresentano in ettometri le distanze di
tiro. Spiegare che l'alzo abbattuto, esatto per la di-
stanza di m. 200, serve per distanze da 0 sino a 2 et-
tometri; I’alzo col ritto sollevato serve per le di-
stanze da 2 a 30 ettometri. Il cursoio, oltre z}d essere
spostato a mano, offre anche possibi{ité. di piccoli
spostamenti verticali per mezzo dell’apposita vite.

La tacca di mira pud essere spostata lateralmente
per un valore di 8% per ogni lato, segnati ogni mille-
simo; lo scopo & di apportare le correzioni per lo sco-
stamento (derivazione e vento).

La valvola del ricuperatore a gas serve a regolare
la sfuggita dei gas in eccesso, in modo che, tenen-
dola pilt chiusa o pill aperta, evita rispettivamente
deficienti rinculi o eccessivo tormento per ritmo
celere.

Ricordare che: )

sulla graduazione 0 la valvola & chiusa e per-
tanto tutti 1 gas captati vanno a favore del rinculo
dell’otturatore; )

sulla graduazione 9 la valvola ha la massima
apertura, e pertanto possono sfuggire gas in quantita
maggiore. _ )

Ad arma nuova e valvola pulita, quest’ultima deve
essere di norma posta sulla graduazione 2 =~ 3; mano
a mano che, per effetto del tiro, vengono a formarsi
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incrostazioni di gas sulla festa ¢ nella sede della val-
vola, oceorre aprire la valvola, portande la freccia del
manicotto a coincidere con una graduazione maggiore.

Il ritmo teorico di tiro normale dellarma & di
440 - 460 colpi al minuto primo; il ritmo, per il rego-
lare funzionamento dell’arma, deve essere mantenuto
su tale valore agendo opportunamente sulla valvola.

I’arma richiede di essere lubrificata. Le cartucce
non richiedono lubrificazione.

La canna ha il piano d’appoggio del livello paral-
lelo all’asse della canna. Su di esso viene appoggiato
il livello quando, nel tiro a puntamento indiretto, si
debba far segnare una data inclinazione all’arma.

Il congegno di otturatore aperto a cartucce esau-
rite ha lo scope di tenere P'otturatore aperto dopo
che sia stata sparata la 208 cartuccia del caricatore.

31. CONGEGNI DI PUNTAMENTO. — Arma incaval-
cata sul treppiede coi congegni di elevazione e di
direzione successivamente sbloecati; tiratore «a ter-
ra». La linea di mira dell’arma & determinata dal
fondo della tacca di mira e dalla sommita del mirino
{mirino sfiorato).

Puntare arma in elevazione, muovendo l'arma
afferrata allimpugnatura, e fissarla poi al punto vo-
luto agendo sul chiavistello di bloccaggio; in talmodo
viene dato all’arma un primo puntamento in eleva-
zione approssimativo. In questa posizione eseguire
ulteriori spostamenti in elevazione agendo sul bot-
tone del congegno per i piccoli spostamenti in eleva-
zione; essi hanno lo scopo di consentire correzioni del
puntamento in elevazione, senza sbloccare arma.

I due limitatori di elevazione vengono impiegati
fissandoli alla posizione voluta dell’arco di elevazio-
ne, quando s1 voglia avere la sicurezza che 'arma non
assuma valori oltre una determinata inclinazione in
piit (limitatore superiore) o in meno (limitatore in-
feriore).
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Puntare V'arma in direzione, muovendo 'arma af-
ferrata all’impugnatura, e fissarla poi al punto voluto
agendo sulla maniglia di bloccaggio. In questa posi-
zione eseguire spostamenti in direzione agendo sul
bottone del congegno per i piceoli spostamenti in di-
rezione; essi hanno lo scopo di consentire correzioni
del puntamento in direzione, senza sbloccare I'arma.

La falciata in direzione viene eseguita disponendo
opportunamente i due bottoni cursori scorrevoli sulla
superficie posteriore del piano d’appoggio, e lasciando
I'arma sbloccata in direzione.

La falciata in direzione pud essere anche eseguita
con I'arma bloccata in direzione, agendo sul bottone
del congegno per i piccoli spostamenti in direzione;
ogni giro completo del bottone da uno spostamento
del tiro di 269 (13 tacche di 200 ciascuna).

La falciata in profonditd pud essere eseguita con
P’arma sbloccata in elevazione e disponendo oppor-
tunamente 1 due limitatori di elevazione; pud anche
essere eseguita con l'arma bloccata in elevazione,
agendo sul bottone del congegno per i piccoli sposta-
menti in elevazione.

32. IsPEZIONARE L’ARMA. - L’ispezione all’arma
viene eseguita sempre, prima e dopo il tiro. Armare a
mano Votturatore; aprire il coperchio del castello ed
osservare se linterno & libero; osservare se 'interno
della canna & pulito e sgombro; fare scattare Uottura-
tore per assicurarsi del funzionamento dei vari con-
gegni; controllare che la valvola del ricuperatore a
gas segni la graduazione voluta. Prima del tiro,
lubrificare Potturatore.

33. CARICATORE. ~ Spiegare la funzione del carica-
tore; avvertire che, prima d’introdurvi le eartucce,
occorre accertarsi che esso non presenti deforma-
zioni, con speciale attenzione ai bordi e alle pareti
degli alveoli. .
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Le cartucce possono essere messe nelcaricatore a ma-
10 o mediante l'apposita macchina. Nel primo caso, le
cartucee vengono introdotte negli alveoli dalla parte
del fondello sino a che I'orlo del fondello stesso
oltrepassi il risalto della lamina elastica e giunga
contro la costola posteriore del caricatore. Per to-
gliere i bossoli sparati si sfilano mediante uno stecco
od un bossolo. '

Nel secondo caso, viene impiegata I'apposita mac-
china, che serve contemporaneamente ad espellere
1 bossoli e introdurre le nuove cartucce. La cassetta
della macchina carica caricatori contiene alcuni at-
trezzi per le riparazioni dei caricatori e la sostitu-
zione delle pareti di alveolo deformate.

E importante avvertire che le cartucce siano bene
sistemate negli alveoli, e che I'ogiva delle pallottole
non sporga dal caricatore. ’

34. OPERAZIONI PRELIMINARI PER IL TIRO. — Arma
incavalcata sul treppiede, ginocchiello minimo.

Il tiratore, ispezionata I’arma, prende la posizione
«a terra» L’apposito servente dispone presso
Parma la cassetta per accessori e ricambi; il porta
munizioni la cassetta per caricatori, apre gli spor-
telli delle due mensole, prende un caricatore e si
tiene pronto ad introdurlo nell’apertura di cari-
camento.

35. CARICARE L’ARrMA. — Il tiratore arma a mano
Potturatore e riporta in avanti il carrello d’armamen-
to; il servente introduce un caricatore nell’apertura
di caricamento, spingendovelo con movimento deciso
in modo che i primi due denti del caricatore giun-
gano a contrasto con i denti della leva di arresto; il
tiratore gradua quindi I’alzo, esegue il puntamento
esercitando sulla testata la pressione normale mercé il
semplice appoggio delle mani sull’ impugnatura, e
mette il nottolino di sicurezza sulla lettera (r).
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36. Sparo DELL’ARMA. — Il tiratore appoggia le
mani alle impugnature, esercitando pressione norma-
le, e preme coi due pollici il bottone di sparo. Esau-
rito 1l caricatore, il servente introduce nell’apertura
di caricamento un nuovo caricatore.

Il tiro pud essere a raffiche di varia durata, o con-
tinuo, caricando I'arma coi caricatori in immediata
successione I'uno dell’altro. Durante il combattimen-
to, qualunque sia il regime di fuoco adottato, data
la resistenza del materiale, non occorre, di massima,
operare il cambio della canna. Quando eccezional-
mente necessario, il cambio della canna viene ese-
guito nelle pause del tiro e, possibilmente, non sulla
linea di fuoco.

37. CESSARE 1L FUOCO. — Si desiste dal premere
sul bottone di sparo, e I'arma viene messa in posi-
zione di sicurezza; in tale posizione Potturatore &
aperto.

38. Scaricare L'arMA. - Il tiratore esegue le se-
guenti operazioni:

sfila il caricatore dalla destra, premendo con-
temporaneamente all'infuori sull’appendice della leva
di arresto che sporge dall’apertura di destra del ca-
stello. Nel caso che questa operazione non sia pos-
sibile, per bossolo o cartuccia sporgente dal cari-
catore, aprire il coperchio del castello e togliere
il caricatore;

mette il nottolino di sicurezza sulla lettera (S);

ispeziona arma.

Per togliere una cartuceia rimasta in camera,
st adopera Destrattore a mano; quest’ultimo pre-
senta due denti: 'uno serve per una prima par-
ziale estrazione della cartuccia attraverso la fine-
stra superiore del castello, Paltro per Destrazione
completa.

4. — Istrucione provvisoriu, ecy
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Pulitura.

39. La pulitura dell’arma, del treppiede e dei ma-
teriali accessori deve essere fatta frequentemente ed
accuratamente; tutte le parti dell’arma e del trep-
piede devono essere sempre leggermente unte. Con-
trollare la pulizia del tubo interno delle gambe, e un-
gerlo, ogni qualvolta il treppiede sia stato impiegato;
per evitare la formazione di ruggine. )

Per la pulitura si impiegano gli oggetti ed 1 lubri-
ficanti contenuti nella cassetta per accessori e parti
di ricambio.

PULITURA ORDINARIA. — Si esegue dopo che 'arma
sia stata impiegata al tiro, o sia stata comunque im-
piegata. Scomporre U'arma come & indicato al n. 23;
pulire con petroliole parti e I'interno del castello; asciu-
gare perfettamente in modo da eliminare qualsiasi
traccia di petrolio; ungere leggermente con olio; ricom-
porre. Tenere presente che la testa dell’asta del ricu-
peratore a gas, lasciata sporca dopo tiri molto prolun-
gati, potrebbe rimanere incastrata entro il cilindro a
gas; cid si elimina ungendo con olio, dopo eseguito
il tiro, la testa dell’asta.

PULITURA STRAORDINARIA. — Si esegue dopo cam-
pi, manovre e lunghi periodi di tiro. Scomporre Iarma
come & indicato al n. 23 e 25; pulire come sopra ¢ det-
to; ricomporre. )

Per pulire il ricuperatore a gas da eventuali incro-

stazioni si adoperano i tre attrezzi contenuti nella -

cassetta per lubrificanti e attrezzi per armaiuolo;
essi sono attrezzo per pulizia della sede della val-
vola, per il cilindro e per il foro presa gas.

11 primo e il secondo attrezzo s’impiegano serven-
dosi dell’apposito braccio di leva. Le incrostazioni
di gas formatesi alla base della valvola, vengono tolte
con la punta del cacciavite.
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Per 'impiego del terzo attrezzo, si svita la vite di
chiusura del foro di presa gas, poscia 8’infila entro il
foro Pattrezzo, ruotandolo per staccare le eventuali
incrostazioni. Il diametro maggiore serve per pulire
il foro longitudinale del manicotto del ricuperatore.

Manutenzione,

40. PriMa DEL TIRO. ~ Il regolare funzionamento
dell’arma & assicurato da leggera lubrificazione dei
varl congegni. Eccezionalmente, I’arma pud essere
adoperata anche asciutta. In questo caso & perd
conveniente chiudere la valvola del ricuperatore a
gas di una graduazione in pilt di quella normale, per
evitare deficenti rinculi.

Nei magazzini, 'arma & mantenuta con una leggera
spalmatura di vaselina a tutti i congegni. .

Prima del tiro verificare lo stato d’uso delle varie
parti, specialmente:
la molla del percussore ed il percussore;
la molla dell’estrattore e I'unghia dell’estrattore:
4 lamolla della chiavetta di presa della piastra
di alimentazione;

la chiusura del coperchio del castello, in modo
che quest’ultimo combaci perfettamente col castello;

la graduazione della valvola del ricuperatore
a gas;

la pulizia delle gambe interne a cannocchiale del
treppiede, in modo che possano infilarsi e sfilarsi
liberamente;

i caricatori (deformazioni delle pareti degli al-
veoli, deformazioni dei bordi, usura dei denti), e la
esatta sistemazione in essi delle cartucce.

s

UNIONE ARMA TREPPIEDE. — L’unione dell’arma
al treppiede non deve consentire un giuoco (trabal-
lamento) in elevazione superiore ai 30© ad arma e trep-
piede nuovi; tale valore pud raggiungere i 6°¢ dopo
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che siano stati sparati 20.000 colpi. Per misurare il
traballamento si dispone il livello sulla canna e si
misura la differenza di inclinazione che arma assume
premendo moderatamente sulla testata dapprima in
alto e poscia in basso. Quando il valore del traballa-
mento supera i valori suddetti, si avvita di 1 /6 o piu
di giro la testa della vite del chiavistello di bloc-
caggio dell’arco di elevazione (v.n. 9); se 'operazione
non fosse sufficiente, viene richiesta I'opera delle di-
rezioni di artiglieria di corpo d’armata.

USURA DELLA CANNA. ~ La canna ha una durata me-
dia, anche impiegando regimi di fuoco severi, di eirca
20.000 colpi, dopo i quali la dispersione del tiro diventa
eccessiva, e la canna & da considerarsi fuori servizio.

L’usura della canna si controlla:

a) tenendo aggiornato il registro dei colpi spa-
rati;
b) col verificatore da mm. 8,15 (la verifica &
fatta dal capo armaiuolo);

¢} eseguendo tiri di controllo per accertare la
eventuale ovalizzazione dei forl sul bersaglio.

La canna non dovra pilt essere adoperata nel
tiro al disopra e attraverso gli intervalli di truppe
amiche qualora si riscontri nel bersaglio un solo
foro ovalizzato.

La verifica dell’usura delle canne dovra essere
fatta ogni qualvolta dal registro risultino sparati
15.000 colpi e, successivamente, fino al limite mas-
gsimo di 20.000 ogni qualvolta sorga il dubbio che
le condizioni della canna non siano regolari.

41. DURANTE IL TIRO. — HEseguire i movimenti con
decisione, in ispecie quello per introdurre il caricatore;
qualora tale movimento fosse eseguito lentamente, e
il tiratore premesse di gid sul bottone di sparo, Pottu-
ratore verrebbe a fermarsi a contrasto contro il cari-
catore non ancora completamente introdotto.
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~Di massima, Parma da garanzia di regolare fun-
zionamento, anche se non viene pulita, fino ad un
massimo di 4000 colpi.

Porre particolarmente attenzione nel regolare la
maggiore o minore apertura della valvola del ricu-
peratore a gas, per evitare deficienti rinculi (valvola
troppo aperta) ovvero eccessivo tormento all’arma
(valvola troppo chiusa); una buona norma, & quella
di osservare il treppiede in quanto, con funziona-
mento e ritmo normali, esso non deve subire, a
vista, vibrazioni.

_42. Doro 1L riRO. — Ispezionare e poscia pulire
Parma.

Inconvenienti.

43. Bono 1 seguenti :

10 Scatto @ wvuoto. — 11 colpo non parte nono-
stante che il percussore abbia percosso la cassula: ar-
mare a mano lotturatore e riprendere vmmediata-
mente il tiro. Se l’inconveniente si ripete, armare
nuovamente otturatore e quindi aprire il coperchio
del castello per controllare se la cartuccia non sparata
sia rimasta in camera., In questo caso (eccezionale)
detta cartuccia dovrd essere estratta con I'apposito
estrattore a mano.

Ripetendosi ancora lo scatto a vuoto, controllare
la punta del percussore e Pestrattore.

Si tenga presente che, dopo sparati 900-1000 col-
pi a tiro continuo, la deflagrazione spontanea della
cartuccia pud avvenire soltanto dopo circa 50”. Nel
caso eccezionalissimo di un fnoco continuo cosi pro-
lungato, verificandost lo scatto a vuoto, si deve
attendere un minuto primo, prima di aprire ottu-
ratore.
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90 Mancata alimentazione. — Pud avvenire per:
mancato spostamento del caricatore origi-
nato da deficiente rinculo, rottura o logorio della molla
dello spostatore, logorio dei denti del caricatore, pal-
lottola sporgente dal caricatore. Si rimedia, rispettiva-
mente, chiudendo opportunamente la valvola del
ricuperatore a gas; cambiando la molla della leva
dello spostatore; armando, in ogni caso, a mano Pot-
turatore; infine mettendo a posto la cartuccia;
non avvenuto collegamento tra la piastra di
alimentazione e la chiavetta dell’otturatore: armare
a mano lotturatore, spingendo contemporanea-
mente il caricatore nell’apertura di carlcamento.
L’inconveniente & causato da logorio o rottura della
molla della chiavetta; cambiare la molla. Pud anche
avvenire che la piastra di alimentazione sia stata po-
sta, a mano, pilt indietro della chiavetta di presa ; in
tal caso, il caricatore, quando viene introdotto nel-
Parma, non & fermato dai denti della leva di arresto
del congegno di alimentazione. Si rimedia, senza to-
gliere il caricatore, eseguendo lo scatto e traendo poi
completamente indietro a mano 'otturatore (compri-
mendo quindi anche la molla ammortizzatrice); _
movimento poco deciso nellintrodurre il
caricatore, quando il tirdtore prema di gia sul bot-
tone di sparo; 'otturatore va in chiusura a vuoto o si
ferma a contrasto contro il caricatore non ancora
vompletamente introdotto. Si rimedia_traendo indie-
tro, a mano, 'otturatore e spingendo decisamente
avanti il carieatore.

30 Mancata estrazione del bossolo. —~ L’unghia
dellestrattore perde la presa sull’orlo del fondello e
non estrae il bossolo. Pud avvenire per molla del-
Pestrattore rotta o logora, gioco tra unghia ed astuccio
dellestrattore, rottura dell’unghia o della copiglia del-
Pestrattore, tranciatura parziale dell’orlo del fondello
del bossolo. Armare a mano lotturatore, aprire il
coperchio del castello, togliere il caricatore ed il
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bossolo rimasto in camera; se I'inconveniente si ripete,
sostituire Pestrattore completo.

40 Incompleta estrazione del bossolo. — L’estrat-
tore estrae il bossolo, ma lo abbandona durante la
corsa di retrocessione. L’inconveniente & origina-
to dalle medesime canse che provocane la man-
cata estrazione, ed in piu da deformazioni del cari-
catore, ovvero per essere gli alveoli eccessivamente
stretti, specie con caricatori nuovi, in modo da impe-
dire il reingresso del bossolo nell’alveolo. Armare a
mano l'otturatore, aprire il coperchio del castello,
togliere il bossolo caduto, e riprendere il tiro. Se 1'in-
conveniente si ripete, sostituire l'estrattore completo
od il caricatore, a seconda dei casi.

50 Imperfetta presentazione della cartuccia. — Si
produce, in genere, impiegando caricatori molto
logori; la cartuceia, mentre & sfilata dal caricatore,
si digpone con la punta in basso e non entra in camera
per guida insufficiente. Aprire il coperchio del ca-
stello, togliere la cartuccia e riprendere il tiro.

69 Irregolare funzionamento del congegno di arresto
dell otturatore aperto a cartucce esaurite. — Pud avvenire
che il dente di arresto, all’atto della introduzione del
caricatore, non sganci Potturatore; & originato da
logorio del braccio superiore del congegno. Si rime-
dia provvisoriamente svincolando a mano Dottu-
ratore, agendo sul braccio posteriore della leva:
occorre, poi, verificare e, all’occorrenza, cambiare
il congegno.

Se, per contro, il congegno anticipasse il suo fun-
zionamento, cosi che Uotturatorg venisse arrestato
dopo aver sparato la 192 cartuccia anziché la 208, si
svincola a mano lotturatore come sopra detto, ot-
tenendo P'introduzione in camera della 208 carbuccia.
L’inconveniente pud essere originato da logorio della
molla del congegno, o da feccie depositate nella sede
della molla stessa, o da ritmo di tire dell’arma troppo
celere. Verificare nell’ordine, e rimediare.

E
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70 Deficiente rinculo. — L’otturatore non compie
Pintera corsa di retrocessione; in conseguenza non
avviene 'alimentazione e Potturatore torna in chiu-
sura riportando in camera il bossolo sparato. Si ri-
media, provvisoriamente, armando a mano ottura-
tore; occorre, poscia, chiudere opportunamente la
valvola del ricuperatore a gas.

80 Incompleta chiusura. — Pud avvenire per:

deformazione del bossolo della cartuccia: ar-
mare a mano 'otturatore, e riprendere il tiro;

logorio della molla del ricuperatore (eccezio-
nale): cambiare il ricuperatore a molla;

frammenti frapposti tra le parti a contrasto
dell’otturatore o dell’estrattore ed il castello (capsule
sparate fuori useite dal loro alloggiamento, piccoli
frammenti dell’orlo del bossolo tranciati dall’'unghia
dell’estrattore) che fermano 'otturatore: in tali casi
Papertura a mano dell’otturatore pud riuscire diffi-
cile. Per effettuarla, siapre il coperchio del castello, e
si trae indietro 'otturatore, battendo opportunamente
col martello di rame sul tallone della massa battente.

Qualora, durante il tiro, si rompa la parte termi-
nale della molla dell’estrattore, e il frammento ri-
manga a contrasto tra unghia e sede dell’estrattore,
si produce lincompleta apertura dell’otturatore;
quest’ultimo rimane fermo verso la fine della corsa
retrograda con 'unghia dell’estrattore fortemente a
contraste, sotto, e contro 1 due fasselli di comando
esistentl nell’interno del castello. Occorre aprire P'ot-
turatore col martello come sopra & detto, e cambiare
Pestrattore completo.
Awvvertenza. — La maggior parte degli inconvenienti

gsono prontamente eliminabili armando a mano ot-
turatore e riprendendo poi il tiro; tenere. presente

che, per i normale funzionamento dell’arma st deve

mantenere un ritmo di tiro mai superiore a quello nor-
male (circa 450 colpi al minuto primo, pari a 20 colpi
in 27 6/10). {

B

e BT e
111 - SERVIZIO DELLA MITRAGLIATRICE

Attribuzioni del personale.

44. 11 servizio della mitragliatrice & disimpegnato
dal gruppo tiro e dal gruppo. muwizions.

11 gruppo tiro comprende: comandante di squadra;
tiratore; porta treppiede; porta cassetta accessori e
ricambi dell’arma; primo porta munizioni.

Il gruppo munizioni comprende: comandante, 5
porta munizioni.

45. GrRUPPO TIRO.

Comandante di squadra. - Stabilisce la postazione
dell’arma e ne sorveglia il servizio, indica di volta
in volta al tiratore lobiettive da battere; ordina:
alzo - specie del fuoco - suo inizio e cessazione :
regola Paggiustamento del tiro; controlla, infine,
il consumo delle munizioni. Quando indispensabile,
coadiuva il tiratore nell’eliminazione degli incon-
venienti che si verificano alla mitragliatrice. Inol-
tre regola personalmente la valvola del ricupera-
tore a gas.

E responsabile verso il comandante di plotone del
buon funzionamento dell’arma, della disciplina del
personale, della manutenzione dei materiali.

Se la squadra & isolata, ne regola gli sbalzi o assi-
cura il rifornimento munizioni.

Porta la canna di ricambio. B armato di pistola.
) Tiratore. — Porta I'arma; & armato di pistola; mette
in azione la mitragliatrice; elimina gli inconvenienti
che si verificano durante il tiro e regola il tiro stesso
secondo gli ordini del comandante di squadra.

Porta treppiede. ~ B armato di pistola; aiuta il tira-
tore in tutte le operazioni relative alla presa di posi-
zione; durante il tiro sta indietro di due passie legger-
mente a sinistra del tiratore, che normalmente coadin-
va nella sostituzione delle parti logore e rotte e nel-




eliminare gli inconvenienti che si verificano all’arma;
all’occorrenza sostituisce il tiratore.

Porta cassetta accessort e ricambi. — Porta la cas-
setta accessori e ricambi, che dispone presso 'arma;
ritira i caricatori vuoti, li dispone nella cassetta, e
passa quest’ultima al porta munizioni che viene a
portare quella piena. Funziona da servente di de-
stra. Sostituisce, all’occorrenza, il servente di sinistra.

Primo porta munizioni. — Porta una cassetta per
caricatori che dispone presso l'arma. Durante il tiro
funziona da servente di sinistra della mitragliatrice,
introducendo i caricatori nell’arma. :

46. GruPPo MUNIZIONI — Ogni componente del
gruppo munizioni, comandante compreso, porta una
cassetta per caricatori. - '

Comandante del gruppo. — Provveds secondo gli
ordini del comandante di squadra, o anche di propria
iniziativa, ad appostare il gruppo al coperto, ma a
portata ed in stretto collegamento col gruppo tiro.
Quando quest’ultimo si sposta, ne segue il movimento.
Sta nel posto che meglio gli consente di disciplinare
e sorvegliare I’azione dei propri dipendenti. E respon-
sabile del rifornimento munizions dell’arma; all’vopo
provvede inviando all’arma le cassette piene e riti-
rando quelle vuote che fa sostituire presso il posto
munizioni del battaglione.

Porta munizioni. — Provvedono al rifornimento mu-
nizioni scambiando di volta in volta la rispettiva cas-
setta con quella del primo porta munizioni.

47. I militari della squadra devono essere adde-
strati a ricoprire le varie cariche, ciascuno in base alle
proprie attitudini; tutti devono essere in grado di
gostituire il tiratore e di concorrere all’osservazione
del tiro. '

In casi estremi il servizio dell’arma pud essere an-
che assicurato da due soli nomini: un tiratore e ser-
vente al tempo stesso, ed un porta munizioni.

— BY
Trasporto dei materiali.

48. 4 spalla. — L'arma ed il treppiede vengono
spalleggiati per mezzo delle apposite armature a spal-
lacci; la canna di ricambio & portata entro la sua cuf-
fia. La cassetta per macchina carica caricatori non &
spalleggiabile; essa & sempre someggiata e rimane, di
norma, presso il posto munizioni di battaglione. I ca-
richi sono cosl suddivisi:

comandante di squadra: porta la canna di ri-
cambio;

tiratore: porta Uarma;

un uomo: porta il treppiede;

un uomo: porta la cassetta a zaino per accessori
e parti di ricambio;

il comandante del gruppo munizioni e 1 rimanenti
uomini portano ognuno una cassetta per caricatori,
in totale 7 cassette per caricatori.

4 soma. — Ogni mitragliatrice & trasportata da un
mulo come segue!
Carico laterale simistro:

1 arma; 1 armatura per arma; 1 canna di ricam-

bio; 1 cuffia per detta: peso kg. 33,200,
Carico centrale:

1 treppiede; 1 armatura per treppiede: peso chi-

logrammi 22,500,
Carico laterale destro:

1 cassetta per caricatori; 1 cassetta per acces-
sori e ricambi; 1 armatura laterale tipo universale:
peso kg. 30,100,

T carichi laterali vengono opportunamente equili-
brati con carichi accessori.
RLe altre cassette per caricatori sono someggiate,
per mezzo delle armature laterali, tipo universale,
tre per ogni lato; totale sei. Peso, con le arma-
ture, kg. 106.
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Le rimanenti cassette vengono portate da un mulo
del 20 scaglione, cosi disposte:
Carico laterale sinistro:

1 cassetta per macchina carica caricatori; 1 cas-
setta lubrificanti e attrezzi per armaiolo; 1 armatura
laterale tipo universale. Peso kg. 23.5.

Carico laterale destro:
come il earico sinistro. Peso kg. 23,5,

49. DEPORRE E RIPRENDERE 1 MATERIALI E LE AR-
MATURE.

Armature a terra. - 11 porta arma ed il porta treppie-
de si tolgono le armature, posandole avanti a lore con

i materiali rivolti a terra: il rimanente personale po-

sa o terra le cassette.
drmature wn ispalla. — Si eseguono 1 movimenti
inversi.

50. DEPORRE E RIPRENDERE I MATERIALI LASCIANDO
LE ARMATURE IN ISPALLA.

Materialy o terra. — 11 porta arma e il porta trep-
piede tolgono dall’armatura Parma o il treppiede, che
posano a terra, facendosi in cio aiutare da un com-
pagno; il rimanente personale posa a terra le cassette.

Materiale in ispalla. ~ Si eseguono i movimenti
imversi.

51. PASSAGGIO DALLO SPALLEGGIO AL SOMEGGIO E
VICEVERSA.

Someggrate. — Gl vomini si portano lateralmente
al quadrupedi, ciascuno dalla parte da cul deve cari-
eare il proprio materiale e, sotto la direzione del co-
mandante di squadra, someggiano i materiali, dispo-
nendo per primo il carico centralé e quindi,contem-
poraneamente, quelli laterali.

Avvertenze:

1o Carico centrale: il treppiede, entro la mede-
sima armatura che serve per lo spalleggio, viene fis-
sato sul basto mediante la linguetta anteriore dell’ar-

e G e

matura stessa, che penetra nella campanella per cor-
reggia dell’arco di ferro anteriore del basto; posterior-
mente per mezzo delle due catene per someggio, por-
tate dall’armatura del treppiede, che vengono passate
al di sotto dell’arco di ferro posteriore del basto e poi

- fissate coi due tiranti a vite, i quali vengono allogati

nei due ritegni del telaio dell’armatura del treppiede.

20 Carico sinistro: 'arma, entro la medesima
armatura che serve per lo spalleggio, viene appesa.
con le due catenelle per someggio, ai due ganci reggi
cofani del basto; i due spallacei vengono opportuna-
mente riuniti verso l'alto; la correggia centrale deve
risultare stretta fortemente alla campanella del basto:

la canna di ricambio, entro la sua cuffia, viene
appesa con le due campanelle ai medesimi ganci del
basto al quali & stata appesa armatura con army;
la cinghia della cuffia deve risultare in basso.

3¢ Carico destro:

@) someggio della cassetta per caricatori e
della cassetta per accessori e ricambi (carico destro
del mulo porta-arma); le due cassette vengono di-
sposte di piatto nell’armatura laterale tipo univer-
sale, cuscinetto dalla parte interna;

b) someggio delle tre cassette per caricatori
(carico destro o sinistro dei muli porta-munizioni);
vengono disposte entro 1'armatura laterale tipo uni-
versale, di taglio.

Armatura (0 materiali) in ispalla. - Gli uomini ese-
guono i movimenti inversi e si disnongono a sinistra

dei quadrupedi.

Presa e cambiamento di posizione.

52. PRENDERE POSIZIONE. — Da qualunque posi-
zione, fermi o in mareia:

Pronti per @l fuoco: il comandante di squadra in-
dica Pappostamento dell’arma, ed eventualmente, il
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ginocchiello; questo ultimo &, di norma, quello mi-
nimo, tiratore «a terra». Il porta treppiede dispons
il treppiede nell’appostamento, e si porta indietro a
sinistra di qualche passo; il porta arma incavalca
Parma sul treppiede, la prepara per il tiro (posizione
ordinaria) e si apposta. Il primo porta munizioni s
dispone a sinistra dell’arma funzionando da servente;
il soldato portacassetta accessori ¢ ricambi si apposta
alla destra dell’arma funzionando parimenti da ser-
vente, )

1l gruppo munizioni si dispone dietro il gruppo tire
come & detto al n. 46.

53. CAMBIARE POSIZIONE.

A braccia avanti (o indietro). Cessato 1l fuoco e
messa 'arma in posizione ordinaria, il tiratore prende
la gamba posteriore del treppiede, il porta treppiede
la gamba anteriore sinistra, il porta cassetta acces-
sori e ricambi la gamba anteriore destra; tutti quin-
di eseguono il movimento secondo le indicazioni del
comandante della squadra. I porta munizioni seguo-
no il movimento.

A spalla avanti (o indietro). Cessato il fuoco e messa
Parma in posizione ordinaria, si scavalea 1’arma,
ciascun uomo si carica sulle spalle il rispettivo mate-
riale ed esegue il movimento.

Alt. - Tutti si fermano e si dispongono come a
pronti per il fuoco.

Rifornimento munizioni.

54. 1 soldati del gruppo munizioni, recandosi sue-
cessivamente presso il gruppo tiro ovvero facendo
passare a catena le cassette piene, fanno giungere que-
ste ultime al primo porta munizioni, ritirandone ma-
no a mano le cassette con i caricatori vuoti

U %: S

I porta munizioni del gruppo ricostituiscono al piu
presto la propria dotazione a mezzo dei rifornitori o
attingendo direttamente al posto munizioni di batta-
glione (eventualmente deposito a terra di compagnia).

Specie di fuoco.

55. In relazione al regime di fuoco che pud

essere usato in combattimento si deve distinguere:
i fuoco a raffiche;
il fuoco continuo.

11 fuoco a raffiche & quello normale. Si esegue man-
tenendo la pressione sul bottone di sparo per breve
durata (20 colpi al massimo e cioé un caricatore).

Il fuoco continuo & eccezionale. Sostanzialmente &
un fuoco a raffiche prolungate (pilt di un caricatore).

In relazione alla distribuzione del fuoco sul ber-
saglio occorre distinguere:

o} fuoco concentrato,

il fuoco falciante,

il fuoco manovrato.
"1 fuoco concentrato & quello che si esegue con
Parma bloccata in direzione ed in elevazione e pud
essere a raffiche o continuo.

I fuoco falciante & generalmente continuo: pud
essere falciante in direzione e, eccezionalmente, fal-
ciante in profondita. Si esegue con 'arma bloccata
rispettivamente in elevazione o in direzione, con le
modalita indicate al numero 31.

Il fuoco manovrato consiste nell’esecuzione di
raffiche successive, concentrate o falcianti, sui vari
elementi dell’obbiettivo quando detti elementi siano
separati da intervalli di una certa entitd. Il pun-
tamento deve essere spostato con grande rapidita
da un elemento all’altro, riprendendo immediata-
mente il fuoco; richiede grande abilita da parte
del tiratore.
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Esecuzione del fuoco.

56. Caricare Uarma. - Arma in postazione: desi-
gnare il bersaglio e quindi:
Alzo .. .. (ettometri): caricare Parma ed esc-
guire il puntamento,

57. Sparo dell’ arma.
concentrato
A rafficke (0 a rafliche di . . .. colpi) ; falciante
| manovralo
concentrato
Continuo .. ... ... ... ... . 2 falciante
' | manovrato
I tiratore esegue il fuoco come indicato nel co-
mando.

58. CESSARE IL FUOCO.

Cessate il fuoco: cessare immediatamente il fuoco:
ricaricare subito 'arma se & scarica e metterla in
«posizione di sicurezza ». Ove si debba far cessare
il fuoco definitivamente, far seguire il comando
appresso indicato.

SCARICARE L’ARMA.

Levate le cartucce: scaricare, e fare assumere al-
Parma la « posizione ordinaria ». 11 servente rimette
1 caricatori a posto nells cassetta; tutti rimangono
sul posto, in attesa di ordini.

Norme di sieurezza per gli sgomberi.

59. Nel determinare le zone da sgomberare nelle
esercitazioni a fuoco, tener presente:

che la gittata massima dells mitragliatrice Breda
37 &, al livello del mare, di circa m. 5800 e, alla
quota di m. 2000, di circa m. 6400;

che la pallottola possiede a tutte le distanze forza
viva sufficiente per ottenere effetti lotali su un essere
animato,

Tav.
B
n

ALLEGATI

I - Mitragliatrice Breda 37.
IT — Arma divisa nelle parti principali. :
I — Dettaglio delle parti principali dell’ar-
ma, disposte come sono montate sul-
Parma. )
IV — Dettaglio del treppiede. )
V ~ Caricatore, cassetta per caricatori, mu-
nizioni. '
VI - Cassette e accessori.
VII - Armature per trasporto.
VII - Someggio. .
IX - Materiali per il tiro contro aerei.
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Tav. IV
DETTAGLIO DEL TREPPIEDE

Piattaforma. Gambe del treppiede.

1 - Maniglia di bloccaggio dell’arma.

2 - Piastra di direzione.,

3 - Piano d’appoggio.

4 - Manicotto.

i - Lastrina graduata di direzione.

6 - Cursore del settore di falelamento,

7 - Piastra porta arma,

3 ~ Chiavistello semi cilindrico della piastra porta arma.

9 ~ Maniglia di bloceageic del settore di direzione.

10 ~ Ghiera dell’albero <del eonuegno per i piecoli sposta-
menti in direzione.

i1 - Indice del settore di direzione.

12 ~ Bottone dell’albero del congegno per i piccoli sposta-
menti in direzione.

Limitator] di elevazione. . . :
- N : . 23 - Gamba posteriore del treppdede.
Lai= Arcojdel agligee Wb elcvazxéné. . ., 24 ~ Manicotto dells gumba posteriore.
18 - Bottone del congegno per i piccoli spostamenti in cle- 25 - Mavighia di bloccazgio della gamba posteriore.

vazione.

17 - Testa della gamba anteriore.

18 ~ Gamba anteriore del treppiede.

19 - Galletto del chiavistello di bloceaggio della gamba
anteriore,

20 - Arpione della gamba anteriore,

21 - Tirante delin gamba anteriore,

22 ~ Donte di arresto per detto Lirante,

26 - Finestra per 'arco del scitore di elevazione,

27 ~ Manighia del chiavistelio di fissaggio duvilarco del set-
wre di elevazio

28 — Mozzo dellu gamba posterfors.

26 - Famo del mozzo.

40 ~ Armpione delis gamba posteriors.

a, b, e, - denti per i fissazoio dei tiranti,




Tav, V

Tav. IV CARICATORE PER MITRAGLIATR. BREDA 37
/ MUNIZIONI (scala 2: 1}
fel fed —
nbe del treppiede. BRBIE T B i A1 s g
ST T D Liﬂ'm-@
5 i ity L ! - :,.‘ B
’ ' ‘ l_ i ‘_ ‘ ' ' ‘ @} — Cartuceia ordinaria
: h g da 8 mod, 35,
' '»!'-‘!.IU‘T (N ".'i".li '.' it 1‘-!!‘{; D)
_ et 2 < (1 A I = Pallottola,
a7 2 — Bossolo
3 - Cassula.
1
b} Pallottola | erforante
1 - Involucro di acciaio
placcato.
- Camicia di piombo,
3 - Nucleo di acciaio
1 ~ Costola anteriore. 5 - Parete di alveolo, speciale.
2 - Costola posteriore. 6~ Alette della parete di
3~ Lamina elastiea, alveolo,
4 - Alveolo, 7 - benti del earicatore,
|
sre def treppiede. N
. gamba posteriore. ’
¢io delia gamba 1 ssteriore.
o del sertore di elevazione. N e
invistelio ¢ fissaggio dell’arco del set- CASSETTA A 4
fone. ZAINO PER :
Bha posteriore. CARICATOR]
o ) s PEILMUTRA-
atabi B are. ) I IAT_RICF g
fissazuio Jdei tiranti, i gt i
BREDA 37 4




Tav. VII

ARMATURA A SPALLACCI PORTA ARMA DI MITRAGLIA-
TRICE BREDA 37.

1 ~ Chiavistello di flssaggio dell'arma.
2 - statfetta.

3 - Cravatta di fissaggio canna.

4 - Catene per someggio.

5 - Cutlia di volata,

§ - Cuyfha dell’arma.

7 - Correggia per someggio.
ARMATURA A SPALLACCT PORTA TREPPIEDE DI MITRA-
GLIATRICE BREDA 37.

1 ~ Cravatta di fissaggio.
2 ~ Catene per someggio.
3 - Bitegai per eatene per someggio.
- Linguetta per someggio.
5 - Risalto del calastrello.

CUFFIA PER TRASPORTO CANNA DI RICAMTTO.

1 ~ Campanelle per someggio.

AR;MATURA LATERALE TIPO UNIVERSALE MOD. o7,
1 -~ Dentiera.

2 -~ Riscontro della dentiera.
*% - Campanella mobile della dentiera.

+ ~ Finestra della sactin.

& - Riscontro e fibbia delln saetia.

@
6o~ talena per somoagei

e 3




Tav, IX
MATERIALL VFELR TIRI CONTROG AEPEL

I Mitragliatriee Breda 37 in installazione per

- Lhaffastino. i
tiri contro aerci.

LE — 11 consegno di puntamento.

S

.
&

LEGGENDA: 1. Reticolo mirine, — 2, Mira, - 3. Affustino. — 4. Doppia

gamba agginntiva, — 5., Appoggio di spalla,




#

SOMEGGIO DELLA MITRAGLIATRICE BREDA 37
I - Visto dal lato destro.




