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MITRAGLIATRICI BREDA 5 C

Osservazioni Generali

La mitragliatrice Breda ¢ stata studiata in ogni suo par-
ticolare in modo tale da poter essere trasportata e manovrata
da un solo uomo; e percio, mentre essa offre 1 grandi vantaggi
dell’arma a fuoco multiplo, ha pure le caratteristiche ed i pregi
dell’arma individuale.

La grande semplicita del suo congegno automatico, la ra-
pidita della sostituzione della canna, la praticita di caricamente
della sua scatola serbatoio, il ritmo del fuoco lento e regolare,
la grande facilita di smontaggio e di sostituzione delle parti,
la robustezza dei pochi organi mobili, ['equilibrio dell’arma
durante il tiro, sono delle qualita specifiche della Mitraglia-
trice Breda.

Il funzionamento automatico. riposa sul principro delle
armi a canna rinculante e chiusura bloccata ed ha luogo per

effetto diretto della reazione dello sparo sugli organi mobili.



La costruzione delle Mitragliatrici Breda & accuratissima
sia per la precisione delle lavorazioni, sia per la scelta dei ma-
teriali e per 1 loro trattamenti termici, scelta e trattamenti
condotti da tecnict specialisti sotto la guida ed il controllo

continuo dell'Istituto Scientifico Tecnico Ernesto Breda.

Caratteristiclxe principali dell arma

1° - Massima semplicita del congegno automatico. - 11
numero delle parti componenti il meccanismo ¢ ridotto al mi-
nimo indispensabile per le funzioni di sparo.

2° . Massima elasticita del mollone principale dell ar-
ma. - Esso infatti nella Mitragliatrice Breda ¢ del diametro di
circa 39 mm. ed & perfettamente guidato in tutta la sua lun-
ghezza nella superficie interna del castello.

3° - Sforzi e reazioni degli organi fra loro contrastanti
durante ['azione dei gas della carica simmetricamente distri-
huiti rispetto all’asse dell’arma.

Essi escludono quindi ogni azione eccentrica sempte no-
civa al regolare funzionamento dell’arma.

4° - Grande precisione di tiro. - Essa ¢ dovuta essen-
zialmente all’azione simmetrica e centrale degli sforzi durante
1l movimento.

5° - Eccezionale corsa di percussione (mm. 110), e no-
tevole massa del percussore; qualita queste che garantendo una
forza viva di percussione sempre sovrabbondante, permettono
di usare una molla di percussione assai leggera, cioé assai ela-

stica e costante.



6° - Ispezionabilita e controllo di tutti gli organi mo-

bili anche durante il tiro.

7° - Scompcsizione e ricomposizione effettuabile senza

1l sussidio di alcun attrezzo.

8° _ Ritmo d: sparo lento e regolare. - La velocita teo-

rica di sparo della mitragliatrice Breda ¢ di 450-500 colpi al 1’

9° - Cambio istantaneo della canna. - Il tiratore pud
eseguire questa operazione in pochi secondi, rimanendo sdraia-

to in posizione di sparo, ed agendo con una sola mano.
10° _ Lubrificazione automatica delle cartucce.

11° - Sistema di rifornimento delle munizioni a pac-
chetti, che riduce a quantitd pressoché insignificante il peso
morto rappresentato, nel trasporto, dagli involucri contenenti
le cartucce.

Descrizione

La mitragliatrice consta dell’arma propriamente detta e

del treppiede.

L’arma @ formata dalle seguenti parti: (Tav. I)

] ARMA

Castello con manicotto (1); canna (2); con-
gegno di chiusura (3, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 17); congegno di
scatto e percussione (15, 18, 19, 21); congegno di alimenta-
zione (28, 29); congegno di estrazione e espulsione (22, 24);

congegno di lubrificazione automatica (27).



CASTELLO

Tav. I, 1). Esso collega le varie parti dell'arma e serve al
loro regolare funzionamento. Ha anteriormente avvitato il
manicotto (31) di sostegno della canna; & chiuso superior-
mente da un coperchio imperniato a cerniera (Tav. 1, 27)

costituente il serbatoio del lubrificante (vedi pag. 15).

Fig. 1

Nel vano anteriore dove si alloga il blocco-giunto, si no-
tano due intagli per i denti curvi della piastrina di bloccaggio
ed un foro trasversale (32) per il passaggio del chiavistello di
detta piastrina. Nel vano posteriore si notano due sporgenze
laterali (33, 34), delle quali quella di destra ha un foro per
1l passaggio del lubrificante, e quella di sinistra un intaglio
sede di parte della rosetta del corpo di pompa sporgente dal-
Vinterno del coperchio; il vano posteriore e chiuso da una
mensola recante I'alloggio cilindrico (35) del pistencino di
sicurezza. La rimanente parte posteriore del castello & a se-
zione cilindrica, ed in essa si notano lo zoccolo dell’alzo (36),

I'alzo (37), (costituito da un ritto e da un cursore) e duz



orecchiette zigrinate (38) per il nasello di svincolo dell’impu-
gnatutra.

Sul fianco destro del castello si hanno: la finestra ad in-
tagli (39) per il bocchetto di alimentazione, che ¢ fissato nella
sua posizione da una chiavetta (25, Tav. I) allogata in ap-
posito incastro del castello (40), e che serve anche a fissare
Pespulsore: uno spacco longitudinale (41) per il passaggio del
dente del carrello d’armamento con due nervature di guida
del carrello stesso; l'incavo per il gancio posteriore del carrello.

Sul fianco sinistro del castello si notano: [apertura di
espulsione del bossolo sparato, munita di sportello a cerniera:
un tallone (42), che sporgendo internamente, serve di guida
all’otturatore.

In basso: un tallone (43, Tav. I) per l'unione al treppie-
dino; l'alloggiamento della leva del blocco-giunto, con due
fori per il passaggio dei denti della leva; due alie per il perno
della leva stessa.

L alloggiamento della leva viene chiuso da una cartella
di protezione (7, Tav. I).

Il manicotto (31) ha superiormente un’ampia finestra per
il cambio di canna, e porta alla sua estremita anteriore lo zoc-

colo per il mirino ed il mirino.

CANNA

(Tav. I). Essa ¢ provvista di alette trasversali di irradia-
zione: posteriormente ha due alette (44) di fissaggio al blocco-
giunto; uu tallone (45) Ji fissaggio al settore reggicanna del

manicotto; una maniglia ricoperta di amianto per il maneg-



gio della canna molto calda (46); 4 alette (47) sporgenti a
metd circa pel sostegno e la guida nel manicotto; un para-
fiamma (48) anteriore.

L’interno della canna ¢ simile alla canna di moschetto.

CONGEGNO DI CHIUSURA

(Tav. I). Esso e costituito da: otturatore (4); mollone
di ricupero (17); ghiera-guida (3); mollone ammortizzatore
(16); blocco-giunto (5) con relativa leva di ritegno (6); pia-

strina di bloccaggio (10); carrello d’armamento (14).

OTTURATORE

tucce (50): nella testa ¢ praticato un intaglio (51) per il pas-

Ha una testa munita di 5 alette
(49) e 2 risalti di presa delle car-

;‘s> )\

saggio dell’asta dell’espulsore. Lungo il corpo dell’otturatore

e %“
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Fig. 2

si nota superiormente uno spacco per il passaggio della cresta



del percussore, e lateralmente ad esso due facce piane. Questi
due piani terminano posteriormente in un unico piano incli-
nato per provocare il sollevamento del pistoncino di sicurezza.

Anteriormente e a sinistra 'otturatore ha l'alloggiamento
dell’estrattore (22), il quale vi si fissa mediante un petno; a
sinistra ancora si nota uno spacco per il tallone guida.

Anteriormente ed in basso, un piano inclinato che con-
trasta col dente posteriore della leva del blocco.

A destra e posteriormente un dente di presa (52) per il
carrello d’armamento. Internamente l'otturatore ¢ forato per

il passaggio del percussore.

BLOCCO-GIUNTO | % ha: (fig-2) Superiormen-
te due denti (53) a superfici

inclinate che scorrono sulla traversa inclinata della piastrina

di bloccaggio: internamente un vano anteriore per i denti di
collegamento della canna (Tav. II); un risalto circolare (54),
sul quale si appoggiano anteriormente la canna e postetior-
mente la testa dell’'otturatore, quando l'arma ¢ chiusa; 5 alette

(55) contro -le quali contrastano le alette dell'otturatore ad

arma chiusa.

(Tav. I). Essa ha: un
dente anteriore (56) che

LEVA DEL BLOCCO

va ad allogarsi nell’apposito incavo praticato nel blocco, as-
sestandolo alla fine della rotazione di apertura dell’arma; un
dente posteriore (57) che, comandato dal piano inclinato an-
teriore dell’otturatore, fa abbassare il dente anteriore della
leva quando le alette dell’otturatore stanno per imboccare il

blocco, permettendo a questo di ruotare per la chiusura del-



I'arma: un incavo nella parte posteriore per alloggio della
molla (8) di richiamo.

PIASTRINA DI BLOCCAGGIO | (T2v L 1ok
In essa si nota-

no due fianchi (58) che servono di arresto alla rotazione del

blocco, una traversa per guida dei due denti esterni del blocco.
Nel fianco destro, in apposito incavo. vien fissato un cursore
di bloccaggio (11), che pud assumere due posizioni: quando
¢ nella posizione di minor sporgenza si ha il masstimo bloc-
caggio, quando ¢ nella posizione di maggior sporgenza si ha
il minimo bloccaggio. Le posizioni del cursore vengono fis-
sate da apposita chiavetta (12). La piastrina ¢ fissata al ca-

stello da apposito chiavistello (13).

(Tav. 1. 14).

Ha anteriormen-

CARRELLO D’ARMAMENTO

te un dente di presa (59) per l'otturatore, un dente a becco
(60) per fissare in avanti il carrello alla chiavetta del castello
(25), un bottone con gancio a coda zigrinata (61) ¢ molla di

richiamo, per l'arresto indietro dell’otturatore.

(Tav. 1. 3). La parte anteriore dt

GHIERA-GUIDA

essa serve da guida all” asta del

percussore che vi scorre dentro, la parte posteriore, di maggior
diametro, contiene il mollone ammortizzatore (16) e il suo
orlo sporgente (62) serve di appoggio posteriore al mollone

di ricupero.

CONGEGNO DI SPARO

(Tav. II). Si compone di: Bottone di scatto (63): con-

gegno a ghigliottina (64); pistoncino di sicurezza (21): per-
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cussore (18): molla del percussore (19); congegno di sicutez-
za esterna (65).

Il bottone di scatto, il congegno a ghigliottina, il conge-
gno di sicurezza esterno sono contenuti nell’ impugnatura
(Tav. I, 15).

Il bottone di scatto ha un’asta con testa anteriore conica
per l'abbassamento della ghigliottina ed una molla di ri-
chiamo.

Premendo sul bottone 'asta avanza e scorrendo colla sua
testa sull'intaglio della ghigliottina, abbassa quest'ultima, li-
berando il percussore.

Il congegno a ghigliottina, allogato nel nucleo interno
dell'tmpugnatura, si compone di una piastrina scorrevole vet-
ticale e di una molla di richiamo; la piastrina ha un foro al
centro per il passaggio e l'agganciamento del percussore, un
intaglio superiore dove agisce la parte conica dell’asta del bot-
tone, ed un intaglio inferiore ove si appoggia la molla di ri-

chiamo.

(Tav. I, 21) ¢
(Tav. II). Esso

trova posto nell” apposita guida cilindrica del castello. Infe-

PISTONCINO DI SICUREZZA

riormente ha un dente sagomato destinato a contrastare colla
cresta del percussore; lateralmente al dente si notano due guan-
ce inclinate, le quali negli ultimi tratti della corsa di chiu-
sura dell’otturatore, vengono a scorrere sul piano inclinato
posteriore dell’otturatore stesso, provocando in tal modo il
sollevamento del pistoncino e il conseguente svincolo del per-
cussore. Il corpo del pistoncino & cavo nella sua parte supe-

riore, e nella cavita alloggia una molla che, contrastando con-
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tro il coperchietto che chiude la sede del pistoncino, tende a
spingerlo sempre in basso.

La posizione relativa del dente posteriore del percussore,
del dente del pistoncino e del piano inclinato dell’otturatore,
sono tali che il pistoncino non permette 'avanzata del per-
cussore, anche se esso ¢ libero dalla ghigliottina, se non quan-

do l'otturatore ¢ in perfetta chiusura.

(Tav. I, 18). Esso ¢ formato dalla

testa, che ha anteriormente la punta;

PERCUSSORE

una cresta superiore (67), che col sno piano anteriore forma
il dente di sicurezza; la cresta porta un secondo risalto, che
funziona come dente di sicurezza complementare, poiché ¢ de-
stinato a trattenere il percussore in ogni caso e per qualsiast
evenienza, tanto di logorii o dissestamenti del congegno dopo
lunghi spari, quanto di cattive od accidentali false manovre

del mitragliere inesperto.

MOLLA DEL PERCUSSORE | '*V 1 ro)Bs
sa termina poste-

riormente con una ghiera che si appoggia all’estremita ante-

riore della ghiera-guida.

(Tav. I, 65). Consta di una

leva imperniata all’impugna-

CONGEGNO DI SI-
CUREZZA A MANO

tura. Il braccio superiore zi-

grinato sporge dall’'impugnatura. Se esso & rivolto verso la let-
tera « F» (fuoco) lascia libera corsa all’asta del bottone di
scatto; se e rivolto verso la lettera « S» (sicurezza) si inter-
pone tra I'impugnatura e il bottone ed impedisce 'avanzata
dell’asta.



CONGEGNO D’ALIMENTAZIONE

(Tav. 1, 28, 29, 30). E’ costituito da: Bocchetto; serba-
toio; caricatore,

BOCCHETTO (29). - In esso si notano: due lab-

bra ricurve (68) opportunamente

sagomate per ricevere le cartucce dal serbatoio e presentarle
successivamente ai dentini di presa dell’otturatore: il labbro
superiore ha un foro per il passaggio del lubrificante.

Nella parte posteriore: una finestra per il dente della leva
elastica del serbatoio; nella parte inferiore uno spacco per il
passaggio dell’appendice del dente ferma-elevatore del serba-
toio; sul bordo interno di questo spacco si nota una sporgenza
che serve ad abbassare il fermo dell’elevatore. Nella parte an-
teriore ¢ imperniato un braccio elastico con scanalatura (69)
per il collegamento al bocchetto della scatola serbatoio.

Sul braccio elastico ¢ applicata inoltre una levetta (70)
che serve a fissare il braccio stesso, quando esso ¢ ripiegato in

modo da chiudere la finestra di passaggio delle cartucce.

SERBATOIO (28). - Esso porta: a sinistra, una ner-

vatura (71) a « T » per l'unione al

bocchetto, unione ottenuta per mezzo di una leva elastica
(72): a destra un gancio elastico (73) per il fissaggio al boc-
chetto: sul fondo una leva a squadra (74) per l'agganciamen-
to del serbatoio al manicotto; un’appendice (75) per conte-
nere il fermo elastico dell’elevatore, che mantiene 1'elevatore
stesso ¢ le cartucce in posizione arretrata quando il serbatoio
¢ agganciato al manicotto, e che lascia libera 1'avanzata delle

cartucce quando il serbatoio & agganciato al bocchetto: il fer-
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mo ha 1l suo braccio sporgente opportunamente sagomato per
poter permettere la manovra per lo scaricamento a mano del
serbatoio.

In basso si nota anche una lunga finestra ove scorre un
risalto a becco dell’elevatore; questo risalto fa da fermo del-
I'elevatore per impedirne l'uscita dal serbatoio. Il serbatoio ha
internamente un elevatore opportunamente sagomato per
permettere che le cartucce si dispongano in doppia colonna e
s1 presentino successivamente all’otturatore, spinto da una
molla a lamina, che trova appoggio posteriore sul fondo del-

I'elevatore.

(30). - E’ di lamiera e costituito

CARICATORE

da una maniglia e da due costole

ripiegate fra le quali si dispongono, su due file, le cartucce.

CONGEGNO DI ESTRAZIONE
ED ESPULSIONE

(Tav. 1. 22, 24). - E’ costituito dallestrattore e dal-
I'espulsore.

L’estrattore (22), montato nell’apposito spacco dell ottu-
ratore, pud oscillare elasticamente attorno ad un perno; ha
una testa anteriore foggiata ad unghia circolare, di presa della
cartuccia, ed una coda con piolo elastico, che obbliga 'unghia
a sporgere verso l'interno, assicurando cosi una buona presa
sul fondello di cartuccia.

L’espulsore (24) ¢ costituito da un corpo che trova allog-
gio nel castello, e da un’asta elastica sporgente nell’interno del

castello e scorrente Jungo la scanalatura destra dell’otturatore.
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CONGEGNO PER LA LUBRIFICAZIONE
AUTOMATICA

(Tav. I, 27. Tav. II, 27). Esso ¢ raccolto nel coperchio
di chiusura del castello. Nell'interno e sistemata una piccola
pompa (75), il cui pistoncino sporgente, comandato dall’ot-
turatore, provoca l'uscita dell’olio in corrispondenza del boc-
chetto. All'esterno la scatola porta un tappo (77) per lin-
troduzione del lubrificante ed un secondo tappo (76) per
chiudere il passaggio dell’'olio. La scatola imperniata al ca-
stello mediante un perno munito di braccio (26), si pud sol-
levare agendo su un nottolino di chiusura (78) a braccio zi-

grinato.,

FALSO CALCIO

Completa 'atma un falso calcio di legno, munito ante-
riormente di un tallone a gancio elastico che si investe in ap-

posito spacco situato nella parte inferiore dell'impugnatura e
vi si fissa; posteriormente il falso calcio porta una piastrina

metallica incernierata ¢ ribaltabile, che, sollevata, va appog-

giata alle spalle del tiratore.

TREPPIEDINI

(Tav. II e Tav. IlI, fig. 3). E' costituito da tre gambe; le
due anteriori (79) corte, rigidamente collegate fra loro, sono
imperniate alla gamba posteriore (80), piu lunga.

Questo sistema a snodo permette due diverse posizioni di

ginocchiello. A tale scopo il dente d'estremita di una leva a

15



bilanciere (81), imperniata sullo snodo di unione delle gam-
be, pud penetrare in appositi fori passanti attraverso lo snodo

Fig. 3

stesso, e bloccarlo in posizioni differenti.

Sopra la testata della gamba posteriore & imperniata una
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piattaforma girevole (82), che sostiene la suola di unione al-
I'arma (83). La piattaforma permette in tal modo di eseguire
le falciate di direzione: essa tuttavia pud essere bloccata in
una qualsivoglia posizione, per mezzo di un chiavistello di
bloccaggio (84) a maniglia ripieghevole.

[.a suola di unione & a sua volta collegata a cerniera alla
piattaforma e sostiene ’arma, la quale vi vien fissata per pres-
sione di un cuneo stretto da apposita maniglia (8s).

La rotazione della suola permette di eseguire la falciata
verticale, ed il suo puntamento in elevazione si pud consegui-
re bloccando la suola 2 mezzo di un apposito rocchetto zigri-
nato (86), il quale preme sopra un settore semi-circolare a

feritoia, riportato come appendice destra della suola stessa.

TRASPORTO DELL’ARMA

(Tav. V). L’arma viene trasportata a spalla unita al trep-
pledino mediante appositi spallacci.

A questo scopo essa viene fissata alla gamba lunga del
treppiedino, e questa viene abbattuta, agendo alla leva a bi-
lanciere, contro il telaio costituente le due gambe corte, al
quale ¢ applicato un cuscinetto di appoggio per proteggere la

schiena del mitragliere.

FUNZIONAMENTO

Supponiamo l'arma chiusa, il serbatoio fissato al mani-
cotto, la leva di sicurezza a mano rivolta verso la lettera « S ».
Si apre lo sportello della finestra di espulsione: si dispone la
leva di sicurezza verso la parola « F», si carica il serbatoio
(Tav. IV), si aggancia il serbatoio al bocchetto, si tira in-

dietro 1l carrello d’armamento per tutta la corsa.
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In un primo istante di questo movimento, essendo l'ot-
turatore colle sue alette impegnato nelle corrispondenti alette
del blocco, trascina il blocco stesso, il quale ¢ anche obbligato,
dalla traversa inclinata della piastrina, a ruotare da destra
verso sinistra e trascina contemporaneamente la canna, che ¢
pure collegata al blocco. La corsa retrograda del gruppo

canna-blocco-otturatore viene arrestata dai denti superiori del

Fig. 4

blocco che si appoggiano al fianco sinistro della piastrina,
mentre il blocco viene fissato dal dente anteriore della propria
leva che entra nell’apposito incavo.

L’otturatore in questa posizione si ¢ svincolato dalle alette
del blocco e retrocede col percussore. ‘

A corsa ultimata il mollone di ricupero ¢ compresso, il
percussore agganciato alla ghigliottina, il pistoncino di sicu-
rezza col suo dente disposto auanti al dente di sicurezza del
percussore. Abbandonando il carrello d’armamento ['ottura-
tore, sotto |'azione del mollone di ricupero, avanza trascinan-
do anche 1l carrello. mentre il percussore resta trattenuto dalla
ghigliottina.

L'otturatore nell’avanzata sfila dal bocchetto una cartuc-
cia e la spinge nella canna. Non appena le alette dell’ottura-

tore penetrano nei rispettivi intagli del blocco, il piano incli-
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nato inferiore della sua testa agisce sul dente posteriore della
leva del blocco, abbassandola, cosi che il blocco, liberato dal
dente anteriore della leva, pud ruotare; continuando l'ottura-
tore ad avanzare, spinge in avanti il blocco e la canna, ma il
blocco, collegato coi suoi denti esterni alla traversa della pia-
strina, ¢ obbligato anche a ruotare verso destra. A corsa ulti-
mata, per effetto della rotazione del blocco, le alette dell’ottu-
ratore si dispongono avanti alle alette del blocco; la cartuccia
completamente in canna & agganciata dall’estrattore. Il piston-
cino di sicurezza ¢ sollevato, disimpegnando il percussore che
resta trattenuto solo dalla ghigliottina. Premendo ora sul bot-
tone di scatto, si libera il percussore che viene proiettato in
avanti, determinando la percussione della capsula, e quindi

I'accensione della carica della cartuccia. I gas della carica, agen-
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do sul fondello del bossolo e quindi sulla testa dell’otturatore,
determinano l'apertura dell'arma, come sopra & descritto, in-
dipendentemente dal carrello d’armamento.

Durante il rinculo dell’otturatore il bossolo ¢ spinto indie-
tro rimanendo collegato all'otturatore mediante 'estrattore,
finché viene urtato dall’asta dell’espulsore e proiettato fuori
dall’arma attraverso la finestra di espulsione.

A corsa ultimata il mollone di ricupero fa avanzare l'ot-
turatore ripetendo cosi le operazioni di caricamento.

Se si mantiene premuto il bottone di scatto, non appena
I'otturatore ha completato la corsa di avanzata, il percussore
che e, in questo caso, trattenuto solo dal pistoncino, avanza e
fa partire il colpo, e cosi si pud continuare fino all’esaurimento
delle cartucce del serbatoio.

Volendo interrompere il fuoco dopo ogni colpo, o dopo
qualche colpo, basta abbandonare il bottone di scatto, ed al-
lora il percussore viene trattenuto dalla ghigliottina.

Esaurite le cartucce, si apre la scatola serbatoio, aggancian-

dola al manicotto, e si ricarica I'arma (Tav. IV ¢ fig. 5).

MANEGGIO DELL’ARMA
SCOMPOSIZIONE

1) Si toglie il falso calcio, agendo sull’estremita spor-
gente del suo gancio (fig. 6);

2) st toglie la canna agendo al bottone elastico del set-
tore di fissaggio (fig. 7);

3) Si toglie I'impugnatura. A questo scopo si spingono
in avanti le orecchiette zigrinate del dente elastico di fissag-

gio (fig. 8) per liberarlo dall’apposito intaglio e si fa ruotare
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da destra a sinistra !'impugnatura per un sesto di giro, disim-
pegnandola dai settori dentati del castello;

Fig. 6




ig. 8

F
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Fig. 10

Contemporaneamente vengono tolte, coll'impugnatura, il
mollone di ricupero, la ghiera-guida, il mollone ammortiz-
zatore.

4) Si sfila l'otturatore completo, agendo sul carrello
d’armamento. L’estrattore pud essere disimpegnato dall'ottu-
ratore togliendo il rispettivo perno (fig. 9);

Si asporta il carrello facendolo scorrere indietro quanto ¢
necessario per liberare i suoi denti dal castello;

6) la scatola d'olio agendo al relativo chiavistello dopo
aver rivolto il braccio zigrinato verso la parola «aperto» e
dopo averne sfilato il perno di rotazione;

7) Si toglie la scatola serbatoio (dopo averla sganciata
dal manicotto) sfilandola dal bocchetto, agendo sulla leva ela-
stica (Tav. I. 72). di unione che ve la trattiene:

8) Si solleva la chiavetta ferma bocchetto;

9) Si asporta l'espulsore dal suo alloggio nel castello
(fig. 10);
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10) Si smonta la piastrina di bloccaggio: a questo scopo
si sfila il suo chiavistello agendo sul braccio relativo, che viene
spinto in basso, si avvita il chiavistello nell’apposito foro
della piastrina stessa e la si fa scorrere indietro finché i suoi
due denti ricurvi anteriori si siano liberati dal castello;

11) Si solleva il blocco (fig. 11);

12) Si toglie 'arma dal treppiedino allentando il tallone
a cuneo che la stringe alla suola (vedi figg. 3, 83), con che
I'arma ¢ libera di scorrere nelle coulisses della suola stessa.

13) Si smonta la leva del blocco, dopo aver sfilata la
cartella di protezione (figg. 12 ¢ 13);
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Fig. 12
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14) Si toglie 1l pistoncino di sicurezza svitando il co-
perchietto dal suo alloggio (fig. 14), mediante apposita chia-
ve, e sollevandolo poi con le dita (fig. 15).

Fig. 14

COMPOSIZIONE

St eseguono le varie operazioni in senso inverso.

Nel ricomporre il gruppo carrello-otturatore bisogna ave-
re l'avvertenza di montare prima il carrello al castello e di
farlo scorrere complelamente (n avanti. L'otturatore & bene
infilarlo di quel tanto che permetta al percussore di sporgere
anche leggermente dal castello. per facilitare l'imbocco del
percussore stesso nella ghiera. La molla del percussore dece es-
sere disposta sempre colla ghtera rivolta indietro (fig. 16). In

ultimo si mette la canna introducendola nel manicotto dal-



Fig. 15

Fig. 16

e



I'alto, coll’avvertenza che la maglia da sinistra sia fatta ruo-
tare verso destra, perche la canna possa impegnare i propti
‘denti nel blocco, e fissando poi il settore fissaggio al manicot-
to, mediante il suo dente elastico.

Conviene sempre assicurarsi che la canna sja fissata al bloc-
co agendo alla maniglia, osservando che essa non possa ruo-
tare verso sinistra. Tener presente infine che il pistoncino di
sicurezza nella ricomposizione deve avere la faccia piana del
suo dente rivolta all’indietro (fig. 17) e il coperchio bene av-
vitato.

PULITURA

E’ ovvio ricordare che allo scopo di assicurare il regolare
funzionamento dell’arma & necessario che essa sia accurata-
mente e frequentemente pulita in tutte le sue parti.

La pulitura si deve eseguire sempre prima di iniziare il

Fig. 17
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tiro, e dopo eseguito il tiro, ¢ quando l'arma sia stata sog-
getta a pioggia, polvere ecc.

Circa il modo di eseguirla, vedere le « avvertenze prima e
dopo il tiro ». Nella pulitura, speciale cura deve aversi per la
canna, la quale sia nella parte rigata, che nella camera di car-
tuccia, deve essere assolutamente esente da fecce. Durante la
pulitura ¢ sempre bene visitare le varie parti dell’arma, allo

scopo di constatare il loro stato di conservazione.

NORME DA SEGUIRSI NELL’ESECUZIONE
DEL TIRO

NORME D'INDOLE GENERALE.

—AVVERTENZE PRI- Le armi nei magazzini so-
MA E DOPO IL TIRO no conservate tutte inva-

sellinate. Prima di impte-

gare le mitragliatrici al tiro é necessario esequire un’accurata
pulizia. A questo scopo, dopo scomposta l'arma, le varie parti
vengono liberate completamente dalla vasellina lavandole nel
petrolio o nella benzina, ed asciugandole poi con ogni cura
(residui di petrolio o benzina possono generare attriti nocivi
al funzionamente). Le varie parti vengono poi conveniente-
mente oleate con olio d’oliva, di cui, in apposita fiaschetta. é
dotata l'arma.

E’ da osservarsi che le parti che maggiormente debbono
essere lubrificate sono la camera di cartuccia, i denti d'unione
dalla canna al blocco-giunto, i denti dell’otturatore, 1 denti
esterni del blocco, 1a molla a lamina del serbatoio. Ricom-
posta l'arma ¢ utile farla funzionare a vuoto, agendo parec-

chie volte sul carrello di armamento, afinche l'olio possa pe-
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netrare nelle varie parti del meccanismo. Riempire la scatola
dell’olio colla miscela di olio chimico ed acqua, la quale ha lo
scopo di lubrificare le cartucce. Detta miscela & costituita da
vna parte di olio e g di acqua, e si prepara possibilmente
sempre di fresco, versando l'olio nell’acqua ed agitando per
qualche minuto; prima dell’'uso, & consigliabile agitare bene
la miscela.

Qnalora venisse a mancare 'olio emulsionabile, si dovran-
no oliare le cartucce dei caricatori da impiegarsi con olio di
ulivo.

Qualora, dopo i tiri, 'arma debba essere depositata nei
magazzini per rimanervi, sard necessario invasellinarla; se in-
vece dovra essere nuovamente impiegata anche dopo parecchi
giorni sara sufficiente pulirla accuratamente e lasciarla legger-
mente unta.

E’ necessario accertarsi, dopo eseguita la pulitura, che
nella scatola dell’olio non vi siano rimasugli di olio emulsio-
nabile.

AVVERTENZE DU Prima di iniziare il tiro assi-
=4 : g i che lo sportello a cer-
RANTE 1L TIRO curarsi ¢ P

Per caricare I'arma ¢ necessario che il mitragliere faccia com-

niera del castello sia aperto.

plere al carrello lintera sua corsa indietro e lo abbandont
subito dopo. Se il carrello viene accompagnato dalla mano pud
avvenire l'incompleta chiusura o una cattiva alimentazione.

Quando si verifica un inceppamento si deve senz’altro
riarmare l'arma agendo al carrello d'armamento. Ripetendosi
ancora l'inceppamento conviene aprire la scatola dell’olio per
ispezionare l'arma e aprire l'otturatore agganciando il car-
rello nella sua posizione pil arretrata.

Se una cartuccia e in canna, per farla uscire basta general-
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mente abbassare la parte posteriore dell’arma e scuoterla; pud
in qualche caso essere necessario l'uso dell’estrattore a mano,
il quale deve essere introdotto dalla finestra di espulsione dei
bossoli.

Alla fine di ogni caricatore conviene sempre accertarsi che
non vi sia una cartuccia in canna: questa operazione si fa
cseguendo a fine raffica una manovra di caricamento a vuoto.

Prima di aprire il serbatoio far sempre scattare il per-

cussore.

Verificandosi inconvenienti

guando la canna ¢ rovente

CANNA ROVENTE

per tiri prolungati in breve tempo, ¢ necessario che il mitra-
gliere estragga senz’altro la cartuccia che fosse rimasta in can-
na, agendo al carrello d’armamento con movimento trapido.
Se la cartuccia non viene estratta, bisogna aprire rapidamente
la scatola serbatoio, togliendo le cartucce eventualmente re-
state nel bocchetto, e richiudere subito I'arma per evitare una
autoaccensione della cartuccia ad otturatore aperto, aspettan-
do il raffreddamento della canna.

INCONVENIENTI

(Fig. 16). 11 colpo

non parte perche il

IMPERFETTA CHIUSURA

percussore resta agganciato al pistoncino di sicurezza. Si tira
indietro il carrello e si riarma la mitragliatrice. Ripetendosi
l'inconveniente si ispeziona l'arma aprendo la scatola d'olio.
L'imperfetta chiusura pud avvenire per deficienza di energia
o rottura del mollone, per imbrattamento delle parti, per una
eventuale fuori-uscita della capsula, che si interpone fra le
parti del congegno.



In questi casi ¢ necessario scomporre l'arma, sostituirne

il mollone se rotto od eccessivamente accorciato e pulire le

varie parti.

Fig. 18. - Imperfetta chiusura

Fig. 19. - Mancata chiusura



Pud avvenire in conse-

MANCATA CHIUSURA |

guenza di mancato o

deficiente funzionamento o rottura della leva di ritegno del

blocco: in tal caso il blocco, non piu trattenuto nella posi-

zione di apertura (denti esterni a sinistra) si puo spostare, per
vibrazione di sparo, verso destra, cioé verso la posizione di
chiusura, prima che !'otturatore abbia imboccato la svasatura
d’ingresso del blocco. In queste condizioni la testa a denti
dell’otturatore trova ostruito l'ingresso nei corrispondenti in-
tagli del blocco, ¢ la chiusura non puo avvenire.

Verificandosi la mancata chiusura, ispezionare se la sede
della leva nel castello sia sgombra di materie estranee che ne
possono ostacolare il libero oscillamento; verificare se la molla
¢ male allogata in sede o se si & eccessivamente accorciata, se

la leva stessa presenta segni di attriti o scheggiamenti o de-



formazioni anormali; se cosi ¢, sostituire molla e leva con

quelle di ricambio.

SCATTO A vUuoTO | (Fi& 20 pag- 33) II col

po non parte pur essendo il

percussore avanzato. Si agisce sul carrello d’armamento per
estrarre la cartuccia in canna e ricaricare I'arma. Ripetendosi
Yinconveniente, bisogna procedere all’ispezione dell’arma.
Lo scatto a vuoto pud avvenire per rottura della molla
del percursore (e cid si pud constatare anche guardando sem-
plicemente attraverso la spaccatura superiore dell’otturatdre):
si provvede a sostituire la molla; per rottura e deformazione
della punta del percussore, nel qual caso va subito montato
il percussore di ricambio; attriti interni dovuti ad imbratta-
mento od interposizione di particelle metalliche nella sede del

percussore, nel qual caso si provvede colla pulitura delle parti.

MANCATA ESPUL- | (Fig. 21). Cid si vede sol-

ZIONE DEL BOSSOLO

levando la scatola ad olio

ed osservando |’ otturatore

trattenuto indietro dalla cartuccia successiva, che viene arre-
stata dal bossolo non espulso.

Le cause sono dovute o a deficente rinculo dell’arma, o a
rottura ed inceppamento dell’asta dell’espulsore. Si rimedia
agganciando l'otturatore indietro, estraendo il bossolo e la
cartuccia rimasti nell’arma. Si esaminano le parti, sostituendo
quelle rotte o ripulendo 'espulsore.

St riprende 1l tiro avendo l'avvertenza, prima di chiudere

la culatta, di osservate se la posizione del blocco ¢ normale.
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Se l'inconveniente si ripete esso dipende allora da deficente rin-
culo. Il deficente rinculo pud essere determinato da imbrat-
tamento delle parti, o da logoramento di canna. Nel primo

caso si ripuliscono le parti, previo smontaggio dell’arma. Nel

Fig. 21

secondo caso si cambia bloccaggio, se cid e possibile, oppure
si cambia canna se gia si era al minimo bloccaggio, avendo
I'avvertenza con canna nuova di passare nuovamente al mas-

simo bloccaggio.

' L’arma si inceppa perche la

MANCATA ESTRA-
ZIONE DEL BOSSOLO

cartuccia successiva trova

| la canna ostruita dal bos-

solo non estratto. Si aggancia l'otturatore, si estrae la cartuc-

cia inceppata ed il bossolo rimasto in canna coll’aiuto dell’e-
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strattore a mano. L’inconvenjente pud dipendere dalla rottura
dell’'unghia dell’estrattore o della sua molla: si monta sull’ot-

turatore un estrattore di ricambio.

La cartuccia rimane

| CATTIVA PRESENTAZIO-
NE DELLA CARTUCCIA ,

incastrata di sbieco

fra l'otturatore e il

blocco (fig. 21): ¢id si vede sollevando la scatola ad olio, ed
osservando l'otturatore fermo in posizione arretrata.

Si rimedia, come al solito estraendo a mano la cartuccia
dopo aver agganciato indietro il carrello ¢ riarmando poi

I'arma.

Fig. 22

Le cause. se si ripete l'inconveniente, possono essere :
Deficiente rinculo: in questo caso l'azione di introdu-
zione della cartuccia manca di energia. e la cartuccia pud as-
sumere false posizioni.
Rottura della molla del serbatoio: si vede osservando
detta molla dalla spaccatura del serbatoio sfilato dall’arma:

st sostituisce il serbatoio.
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Imbrattamento del serbatoio stesso: si pulisce.

Deformazione anche leggera delle alette del bocchetto.

Cartucce deformate, o aventi la pallottola non perfet-
tamente fissata al bossolo.

Cattivo funzionamento del caricatore (fig. 22).

MANE;ATA INTRODiEZIONE 7| Puo dipendere:

da mancato

funzionamento della molla dell’elevatore dovuto ad attriti o
a deformazioni della scatola serbatoio.

Da deficiente rinculo che puo determinare qualche volta
'espulsione del bossolo, ma non permettere ai dentini dell’ot-

turatore di afferrare 1l fondello della cartuccia.



Dati numerici

Peso dell’arma completa . . . . . . . Kg g.220
Peso falso-calcio X 0.635
Peso treppiedino . . . . . . . . . L > 2,860
Peso totale col treppiedino completo e falso calcio  » 12,715
Peso del pacchetto-caricatore . . . . . . » 0.070
[unghezza della canna . . . . . . . mm. 450
Lunghezza totale dell'arma . . . . . . » 040
Ritmo di sparo . . . . . . . 450-500 colpt al 1’
Capacita pratica di fuoco . . . . 150-180 colpi al 1’
Tempo necessario al cambio di canna . . . 10"’
Scomposizione completa dell’'arma . . . . 30"
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Leggenda

1) Castello.

2) Canna.

3) Ghiera-guida.

4) Otturatore.

55 Blocco-giunto.

6) Leva del blocco-giunto.

=) Cartella di protezione della leva.
8) Molla della leva.

o) Perno della leva.

10) Piastrina di bloccaggio.

11) Cursore.

12) Chiavetta del cursore.

13) Chiavetta della piastrina di bloccaggio.

14) Carrello.

r5) Impugnatura.

16) Mollone ammortizzatore.
17) Mollone di ricupero.

1 &) Percussore.

19) Molla del percussore.

20) Pistoncino.

21) Molla del pistoncino.

22) Estrattore.

23) Perno dell’estrattore.

24) Espulsore.

25) Chiavetta ritegno del bocchetto.
26) Perno della scatola ad olio.
27) Scatola ad olio.

28) Scatola-serbatoio.

2¢) Bocchetto.

30) Caricatore.
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MITRAGLIATRICE BREDA 5 G
SISTEMATA A MOSCHETTO MITRAGLIATORE

La mitragliatrice Breda 5 G differisce dalla mitragliatrice
tipo 5 C soltanto per alcune modifiche introdotte allo scopo
di poterla sistemare a moschetto-mitragliatore (tavola III).

L’arma cosi modificata pesa circa Kg. 10.

Le modifiche introdotte sono:

. Alla testata con maniglie dell'arma 5 C
TESTATA | . o

¢ stata sostituita una testata (tav. II, 13)

munita di 2 appendici: una posteriore rettangolare (41) nella

quale ¢ imperniata la leva di sicurezza esterna (r14), e l'altra
inferiore pure rettangolare, che serve di sede e protezione alla

leva di scatto (tav. Il - 15) ¢ termina con 2 ali di attacco del

Fig. 1.
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calcio (42). A quest’ultima appendice ¢ unita, mediante il
perno di rotazione della leva di scatto, un'impugnatuta me-
tallica (43) di forma simile ad una comune impugnatura da
pistola, che nella sua parte inferiore e ricoperta da 2 guance
di legno; all'impugnatura si attacca il ponticello (44) di pro-
tezione del grilletto.

L’impugnatura serve di appoggio, colla sua appendice in-

feriore, alla mano del tiratore durante lo sparo (tav. IV).

| CONGEGNO DI SPARQ | Fs© ¢ quello della 5 C

colle seguenti varianti:

L 'asta di scatto (Tav. [I) ¢ priva del bottone sporgente dalla
testata: sulla sua estremita posteriore invece agisce la forcella
terminale della leva di scatto (15), imperniata all’appendice

imnferiore della testata.

Identico a quello

CONGEGNO DI CHIUSURA

Unica variante:

dell’arma 5 C.

Il chiavistello della prastra di bloccaggio si impegna nel
castello non pil a filetto ma a balonetta, per incastro dei suoi

due denti opposti nei corrispondenti vani ricavati nel foro di
destra del castello.
Il braccio di manovra del chiavistello, ad arma montata,

deve essere diretto verso il basso (fig. 2), anziche verso l'alto.

I1 perno di rota-

CONGEGNO PER LA LLUBRI- ' wl
FICAZIONE AUTOMATICA | “cne dela

tola d’olio non ¢

sCa-

pit munito di braccio di manovra, ma termina con un botto-



ne zigrinato (Tav. I) ed ¢ trattenuto agli orecchioni del ca-
stello da un arresto elastico che fa corpo col perno stesso.
Per sfilare il perno basta tirarlo in fuori, agendo sul bot-

tone zigrinato.

| CONGEGNO DI SICU- | (Tav- 1. 14 e fig. )¢
REZZ S N e s el

appendice superiore della

testata, munita, nel suo braccio sporgente a destra, di un
bottone zegrinato di manovra. Agendo a questo botltone e
spingendolo indietro verso la lettera « F'» (fuoco), la leva di
scatto e libera di premere sull’asta di scatto; quando invece il
bottone ¢ spinto in alto verso la lettera « S » (sicurezza), l'al-
bero della leva (tav. II - 14) impedisce qualunque movimento

del grilletto e I'asta di scatto non pud avanzare.

CASTELLO (Tav. I), ¢ come il castello della 5 C

colla variante dello sportello di prote-

zione dell” apertura di espulsione: lo sportello (45) ¢ qui

Fig. 2.



Fig. 3.




scorrevole in apposite guide ricavate sulla superficie esterna del

castello, ed ha un piolo elastico di arresto.

(Tav. I eIl).

Ha anterior-

MANICOTTO DI PROTEZIONFE '

mente dalla parte opposta del mirino due appendici (3) per

Pattacco delle gambe del bipede.

(Tav. 1I e III) il treppie-

dino della 5 C ¢ stato so-

BIPEDE E PUNTALE'\

stituito in questa arma da un bipede anteriore imperniato al
manicotto, e da un puntale posteriore fissato al calcio.

Il bipede e costituito da due gambe (tav. I - 28 ¢ fig. 3)
imperniate al manicotto, che possono essere fissate nella po-
sizione di sparo o ripiegate lungo il manicotto (tav. IIl) per
il trasporto dell’arma:; il maneggio delle gambe ed il loro fis-
saggio ¢ fatto da una ghiera (tav. Il - 29). Le estremita infe-
riort delle gambe sono munite di pattini (tav. II - 32) con
risalto a coltello (tav. II - 33).

Il puntale (tav. I[-34) ¢ applicato all’estremitad poste-
riore del calcio; esso consta di due aste tubolari: I'asta esterna
a dentiera (tav. II - 35) che scorre nell'interno del calcio e
che puo essere fissata in posizione conveniente mediante il
contrasto del naseilo di svincolo (tav. Il - 38) ¢ i denti della
dentiera: I'asta interna (tav. II - 36) scorrevole nell’interno
dell’asta a dentiera.

Quando si fa uso del puntale durante il tiro, 'asta inter-
na va completamente sfilata ¢ fissata da un nasello elastico

(tav. IT - 37) di fermo; in questo caso la distanza del calcio



dal terreno ¢ di circa 15 c¢m. Se @ necessario avere una mag-
gior distanza dal terreno, allora si sfila anche 1'asta esterna di
una quantita conveniente, notando che ad asta completamente

sfilata la distanza del calcio dal terreno ¢ di circa 25 cm.

3 & m—-;::hi“ea’

Fig. 5.

TRASPORTO DELL’ARMA

) Per trasportar I'ar-

ma si ripiegano le

gambe del bipede lungo il manicotto, ¢ si fa rientrare il pun-

tale nel calcio (tav. IIT).

‘WS(‘OWPOS[Z[ONE E'| Ii calcio resta permanente-
W 1
‘ RICOMPOSIZIONE mente fissato alla testata, ¢

‘ | questa si svincola dal castel-

l¢. ageado alle orecchiette zegrinate. Quando occorre smon-



Fig. 6

tare I'impugnatura e la leva di scatto basta sfilare il perno di
detta leva premendo con una punta sulla faccia del perno che
porta il risalto elastico del fermo; tolto il perno sono facil-
mente asportabili 'impugnatura e la leva di scatto.

Per rimontare la leva & necessario: sollevare la cartellina
di chiusura dell’appendice posteriore della testata. premere col
cacciavite sulla molla a spirale dell’asta di scatto, infilare la
estremita dell’asta di scatto nella forcella terminale della leva
del grilletto, rimettere la cartellina, l'impugnatura, ed il per-
no della leva.

Queste operazioni sono facilitate se la sicurezza a mano

¢ sulla lettera « S ».



Per smontare eccezionalmente la leva di sicurezza esterna,
bisogna liberare la testata dal calcio, svitando le due viti pas-
santi, girare il braccio della leva completamente in basso, in
direzione opposta alla lettera « S » e premere sul perno della

leva che, in questa posizione, ¢ libero di uscire dalla sua sede.
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Tav. II.

3

SEZIONE LONGITUDINALE =*ARMA IN POSIZIONE DI SPARO

s 2
I

5

e

4/Manicotto di profezione Mollone ammorlizzatore

2{Mirino Molla di percussione

3lAppendici di alfacco aelle gambe bipiede 23|Percussore

4|Fileflatura anieriore del casiello 24Pompa per lubrificazione cartucce

SiCanna 25[Calcio

60recchioni per fissagghd scatola lubritic.  26{impugnalura

7|8iunfa-Blocco 27[Calciolo metallico

8fPiastrina 28/Gambe del bipiede

9|Pistoncino di sicurezza inferna 29i6hiera di fissaggio gambe del bipiede

10iZaccelo d alzo 30jRisallo di baMuta ghiera nella posizione di aperfura gambe
tliLeva diritegno giunta-blocco 31]Risalto di ballufa ghiera nella posizione di ripiegamenfo gambe
12|Molla deila leva del blgcco giunto 32|Pattini

13{Testata 33[Risallo a coltello del palfino

l4iLeva di sicurezza esterna 34Puntale di calcio = comprende | N®35-36-37-38-39
15/L.eva di spare s grillelfo 35/Asta a denliera del punfale

181AIi di alfacco lesfala al caleic 38{Asta cilindnica del punfale di calcio

17{6hiera guida multe 37|Nasello di svincolo det|"asta cilindrica de! punlale
18{6higlioflina di scalfe 38|Nasello di svincolo dell’asts a denfiera del punfale
180furalere 39(Pattino del puntale

20[Mallone di ricupero 40{Dentiera di sollevamento del puntale

MITRAGLIATRICE BREDA sistemata a
MOSCHETTQ Tipo 56,
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Fig. 6.

Fig. 7.






_ S et






