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MITRAGLIATRICE BREDA
TIPO SAFAT AV.

La mitragliatrice Breda tipo Safat Av. & un’arma
a corto rinculo di canna e a bloccaggio rigido ottenuto
per contrasto diretto fra i due organi di chiusura.

Caratteristiche principali (lellyarma

Grande leggerezza e limitato ingombro,

Grande regolarita di funzionamento dovuto al nu-
mero limitato di parti, ed alla grande semplicita della sua
organizzazione,

Grande semplicita del meccanismo di chiusura co-
stituito da due elementi: otturatore e blocco, dotati il pri-
mo di solo movimento rettilineo ed il secondo di semplice
movimento di abbassamento.

Doppia sicurezza: una dovuta ad un nottolino, che
impedisce alla punta del percussore di sporgere dall’ottu-
ratore sinché non & iniziata la chiusura, e Jaltra alla
posizione del dito di scatto, che non pud contrastare contro
la leva di scatto se non ad arma chiusa.

Garanzia di funzionamento degli organi di sin-
cronizzazione per la speciale costituzione di questi orga-
ni, che assicurano la regolare corsa del dito di scatto.



Lunghissima durata della canna per la sua forma
appropriata e per il materiale col quale viene costruita.

Grande facilita e rapidita di scomposizione e ri-
composizione senza 'impiego di speciali attrezzi.

La costruzione della mitragliatrice ¢ accuratissima
sia per la precisione delle lavorazioni sia per la scelta
dei materiali e per 1 loro trattamenti termici, scelta e
trattamenti condotti da tecnici specialisti sotto la guida
ed il controllo continuo dell’ Istituto Scientifico-tecnico .
Ernesto Breda.

Descrlzlone
(Tav. I e ID)

La mitragliatrice Breda tipo Safat Av. & costituita
dalle seguenti parti: Canna - castello con manicotto
di sostegno - meccanismo di chiusura - meccanismo di
sparo - meccanismo di alimentazione e di espulsione
- tappo - congegno di sincronizzazione.

CANNA

(1) Essa presenta anteriormente un’ingrossamento
per 'appoggio al manicotto, posteriormente un’appendice
munita di foro per il perno di unione al blocco, inter-
namente, in corrispondenza della camera di cartuccia,
una serie di piccole solcature longitudinali che facilitano
I’estrazione del bossolo ed aumentano I’azione rinculante
sull’otturatore.

CASTELLO

(2) Contiene i vari congegni dell’ arma, li collega
fra loro per permetterne i movimenti relativi e guida la
corsa dell’otturatore.

Anteriormente esso ha un foro di guida della canna
e l'attacco per il manicotto; superiormente un incastro



trasversale per il bocchetto; inferiormente una grande
apertura per montare e smontare la canna e il blocco,
e per |’ espulsione dei bossoli; sulla sinistra un risalto
cavo con foro lungitudinale per !’ alloggiamento della
leva del blocco e del suo perno; internamente verso il
centro una piastra a U per I'appoggio e lo scorrimento
della canna e dell’ otturatore. Nel castello si notano
alcuni fori per il perno delle biellette del blocco, per il
perno del tappo e per la cartella a cerniera.

CONGEGNO DI CHIUSURA

Comprende : I'otturatore (3), il blocco (4) col perno
di unione alla canna (6), le biellette (5) di collegamento al
castello, la leva di ritegno del blocco (8), il mollone di
ricupero (g), il porta-molla di canna (10), il manubrio
di comando dell’otturatore (11).

L’ otturatore anteriormente da alloggio agli estrat-
tori, al telaietto, al pistoncino elastico di ritegno del-
la cartuccia; posteriormente ha un mozzo per I’ allog-
gio anteriore del mollone di ricupero; superiormente
una spaccatura per il passaggio del coltello e un inca-
stro trasversale per la piastrina di alimentazione; a
destra un incavo per I’alloggio del nottolino del per-
cussore e una guida per la cartellina del nottolino stesso,
una spaccatura longitudinale per il passaggio del tal-
lone del percussore, un’alloggio per la leva di scatto, ed
un’alloggio per il manubrio; inferiormente il dente di
presa del blocco.

Il blocco ha due denti di presa coll’otturatore, due
orecchioni per le biellette di comando, un piano d” ap-
poggio per la leva di ritegno.

Le biellette hanno un foro circolare per il perno
di unione al castello ed un foro allungato per gli orec-
chioni del blocco.



La leva di ritegno del blocco ha una superfice
inferiore di appoggio del blocco; superiormente un al-
loggio per il pistoncino elastico ed un piano inclinato
per il comando dell’otturatore.

Il porta-molla di canna, disposto sul fianco sinistro
del castello, ha un tubetto che si incastra nel perno del
blocco ed un asticolo che si aggancia al castello.

CONGEGNO DI SPARO

Esso comprende le seguenti parti: percussore (12),
molla del percussore (13), tappo guida (14), nottolino del
percussore (15) con cartellina (16), leva di scatto (17)
con perno (18), molla della leva (1g), coltello (20).

Il percussore ha sulla destra un tallone per la presa
del nottolino; superiormente un incavo per il passaggio
dell’orecchione del nottolino ; posteriormente un alloggio
della propria molla.

Il tappo ha posteriormente due denti che si inca-
strano nell’otturatore, ed un’ asta-guida della molla del
percussore. ‘

Il nottolino ha un dente di contrasto sul tallone del
percussore, un orecchione di comando per il coltello, un
piano di appoggio per la leva di scatto.

La leva di scatto ha un braccio inferiore con dente
di presa per il nottolino, un braccio superiore sul quale
agisce anteriormente il dito di scatto e sul quale oppog-
gia posteriormente il pistoncino della molla della leva
di scatto.

Il coltello ha anteriormente un piano inclinato
opportunamente sagomato che serve per armare il per-
cussore, per far discendere la cartuccia e per far cade-
re 1l bossolo sparato, una spaccatura longitudinale per
il passaggio del mollone di ricupero, un foro nella parte
posteriore per fissare il coltello al tappo mediante il
perno del tappo stesso.
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CONGEGNO DI ALIMENTAZIONE E DI ESPULSIONE

Si compone delle seguenti parti: bocchetto (21),
molla del bocchetto (23), piastrina di alimentazione (22),
spostatore (24), zampa di ritegno (26), leva contro la
doppia alimentazione (27), estrattori (28), telaietto (31),
pistoncino di ritegno della cartuccia (32), coltello (20)
(gia menzionato nel congegno di sparo).

Il bocchetto, fissato al castello mediante una vite,
ha una sporgenza cava per il passaggio del nastro, che
pud essere destra o sinistra,; trasversalmente due guide
per lo spostatore; nella parte inferiore porta la zampa
di ritegno; nella parte superiore la guida longitudinale
per la piastrina di alimentazione.

La piastrina di alimentazione ha un dente che si
incastra nell’ otturatore, una scanalatura sagomata per
il dente dello spostatore.

[.a molla del bocchetto ¢ a lamina ed ha lo scopo
di mantenere in giusta posizione le cartucce.

Lo spostatore ha un dente che scorre nella scana-
latura sagomata della piastrina di alimentazione, I’ al-
loggio della zampetta di alimentazione e I'alloggio della
leva contro la doppia alimentazione.

Gli estrattori sono allogati nella testa dell’otturatore
e sono comandati dalle rispettive molle.

Il telaietto & scorrevole sulla faccia anteriore del-
I'otturatore: in esso si nota un ponticello per il comando
del coltello, due dentini elastici per I'espulsione del bos-
solo quando viene a mancare la discesa della cartuccia
successiva, un incavo per il comando del pistoncino di
ritegno della cartuccia.

Quando il bocchetto ha la sporgenza per il pas-
saggio del nastro disposta a destra, e la scanalatura
della piastrina di alimentazione opportunamente sago-
mata per lo scorrimento del nastro da destra a sinistra



si ha un’arma destra, si ha invece un’arma sinistra quan-
do la sporgenza del bocchetto & a sinistra e la piastrina
ha la scanalatura conveniente per lo scorrimento del
pastro da sinistra a destra. Un’arma destra pud diven-
tare sinistra se si sostituisce al proprio bocchetto com-
pleto ed alla propria piastrina un bocchetto sinistro e
la relativa piastrina.

TAPPO

Si compone delle seguenti parti: tappo propria-
mente detto (44, coperchio del tappo (46), ghiera del-
I’ ammortizzatore (47), mollone di ammortizzazione (48).

Il tappo si incastra nel castello per mezzo di una
parte rettangolare e vi si fissa col proprio perno.

Il coperchio munito di asta guida della molla am-
mortizzatrice si fissa con incastro a baionetta al tappo,
essendovi trattenuto da un pistoncino elastico.

CONGEGNO DI SINCRONIZZAZIONE

Si compone delle seguenti parti: cartella anteriore
(33), braccio orientabile (35), occhiello sferico (36), dito
di scatto (37) con relativa molla (38), cartella a cer-
niera (39).

La cartella anteriore porta superiormente |'alloggio
del braccio orientabile; all’ estremitd posteriore la cer-
niera per la cartella a cerniera e l'alloggio del bloc-
chetto di guida del dito di scatto.

Il braccio orientabile ha una parte cilindrica cava
per il dito di scatto, un braccio forato per I'alloggio del
gambo dell’occhiello sferico.

L’ occhiello sferico ha un gambo cilindrico, un oc-
chiello propriamente detto con sede sferica, nella quale
¢ sistemato un anello sferico con foro quadro.
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Il dito di scatto ha un gambo cilindrico filettato
con grano a cappello e rosetta a denti, un becco d’urto
per la leva di scatto ed inferiormente un blocchetto di
guida e di limitazione di corsa.

ARMI DA OSSERVATORE

Le armi Breda tipo Safat Av. possono trasformarsi
in armi da osservatore, in armi per carri armati, ecc.
eliminando 1l congegno di sincronizzazione ed introdu-
cendo opportuni organi per il comando a mano della
leva di scatto.

Queste armi possono essere abbinate, impiegando
un’arma destra e l’altra sinistra, sistemate sopra appo-
sita armatura.

FUNZIONAMENTO

Introdotto 1l nastro nel bocchetto in modo che la
zampetta di alimentazione e la zampetta di ritegno sia-
no in perfetta presa rispettivamente col nastro e colla
cartuccia, si afferra il manubrio, si tira completamente
indietro e poi si lascia andare.

Tale movimento obbliga I'otturatore a retrocedere,
trascinando con sé per breve tratto il blocco e la canna;
nel contempo il blocco, comandato dalle biellette, ruota
attorno al suo perno e disimpegna i suoi denti da quello
dell’otturatore, il quale, reso libero, continua la sua corsa
all’ indietro, comprimendo il mollone ed arrestandosi
sulla ghiera del’lammortizzatore. Quando si & disimpe-
gnato l'otturatore, la molla di carica risulta compressa
e la leva di ritegno del blocco non pit trattenuta dal-
'otturatore, & spinta versol'interno dalla sua molla, dispo-
nendosi cosi sopra il blocco a guisa di puntello per impedire
la sua rotazione in alto; in tal modo il blocco stesso, e
quindi la canna, si arrestano.



Quando |’ otturatore ritorna avanti per effetto del
suo mollone, ad un certo momento spinge in fuori la
leva di ritegno del blocco, rendendo libero il blocco
stesso, e quindi la canna di avanzare. Da questo mo-
mento otturatore, canna e blocco avanzano insieme e i
blocco ruota in alto impegnando gradatamente i suoi
denti col dente dell’otturatore. Il movimento di avanzata
cessa quando ¢ avvenuta la presa fra i denti suddetti.

Nel primo movimento indietro dell’ otturatore, la
piastrina di alimentazione, con la sua scanalatura sago-
mata, muove lo spostatore in modo che la sua zampetta
va In presa con una maglia del nastro.

Nel movimento in avanti dell’otturatore la piastrina
di alimentazione, comandando lo spostatore, fa spostare
di un passo il nastro, in modo che la prima cartuccia
viene a trovarsi di fronte agli estrattori prima che l'ot-
turatore abbia compiuta la chiusura; quando l'otturatore
¢ in chiusura, gli estrattori hanno afferrato la cartuccia
per il suo fondello.

Si tira di nuovo il manubrio completamente indietro;
in questo secondo movimento la cartuccia, afferrata dagli
estrattori, discende in basso per 'azione del piano incli-
nato del coltello fino al pistoncino di ritegno e viene
quindi a trovarsi in direzione della camera della canna.
Lasciando andare il manubrio, la cartuccia entra in ca-
mera e gli estratori afferrano nel nastro la cartuccia
successiva.

GiA nel primo movimento indietro dell’ otturatore
il coltello ha agito col suo piano inclinato sull’ orec-
chione del nottolino ed ha arrestato il percussore sulla
leva di scatto, ossia ha armato il percussore.

[’arma ¢ pronta per lo sparo.

Agendo sulla leva di scatto col dito di scatto, si
libera il percussore, il quale, spinto dalla sua molla, va
a percuotere la capsula della cartuccia.
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Parte cosi il primo colpo. I gas, agendo sul fondello
del bossolo, e quindi sulla testa dell’ otturatore. fanno
rinculare 'otturatore, il quale trascina con st il blocco
e la canna: dopo avvenuto lo svincolo del blocco, la
canna ed 1l blocco rinculano ancora solo per un piccolo
tratto mentre I'otturatore continua la sua corsa per forza
viva. Il bossolo che si trova incastrato col suo fondello fra
le guide dell’otturatore e la cartuccia che & stata presa
dagli estrattori, seguono il movimento dell’otturatore; ad
un certo momento il bordo superiore della cartuccia incon-
tra il piano inclinato del coltello, il quale la fa discendere
in basso fino alla posizione ove si trova il bossolo, espel-
lendo il bossolo stesso. In questo tempo il telaietto, an-
ch’esso comandato dal piano inclinato del coltello, viene
abbassato e, per effetto dell’incavo che si trova nella sua
parte posteriore, consente al pistoncino di ritegno della
cartuccia di uscire fuori appena avvenuta l'espulsione del
bossolo: con cid viene evitato il pericolo che la cartuccia
segua il ‘bossolo nella caduta. All’ultimo colpo, nonche
in caso di mancata alimentazione, il telaietto coi suoi
denti elastici, provvede ad espellere il bossolo.

Durante il movimento di rinculo, il percussore, co-
me gia si & detto, si arma sulla sua leva di scatto.

Ultimata la corsa di rinculo, I'otturatore, sollecitato
dal suo mollone, ritorna in avanti introducendo nella
camera una seconda cartuccia.

Se il dito di scatto continua ad agire sulla leva di
scatto, si ripetono tutti 1 movimenti, ottenendosi il tiro
continuo, finché vi sono cartucce.

Se invece il dito di scatto desiste dal comandare la
leva di scatto, 'arma si arresta ed & pronta per lo sparo.

SCOMPOSIZIONE

[’arma si scompone nel seguente ordine :
1. - Il manicotto, sfilando il suo perno di ritegno.
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2, - La canna, stilando il suo perno, dopo averlo
disimpegnato dal porta-molla di canna.

3. - Il coperchio dal tappo, abbassando il pistoncino
elastico e facendolo ruotare di 45°.

Col coperchio del tappo si tolgono il mollone del-
'otturatore, la ghiera e la molla dell’ammortizzatore.

4. - Il tappo dopo aver sfilato il suo perno.

5. - Il coltello.

6. - Il manubrio dell’otturatore, portandolo in cor-
rispondenza dell’ allargamento dello spacco per il suo
scorrimento.

7. - [otturatore con la piastrina di alimentazione.

8. - La cartella a cerniera, togliendo il suo perno,

dopo aver tolto la coppiglia.
9. - La cartella anteriore, sfilando il perno di unione

al castello e facendola scorrere indietro di un certo tratto.

10. - Il porta molla di canna, sganciandolo dal ca-
stello.

11. - Il perno delle biellette. Col perno si tolgono:
il blocco e le biellette.

12. - Lo spostatore.

13. - La leva di ritegno del blocco, shlando il suo
perno dopo aver tolto la coppiglia.

SCOMPOSIZIONE DELL’ OTTURATORE

(non si eseguisce mai per la pulizia ordinaria)

Si toglie la piastrina di alimentazione, facendola
scorrere trasversalmente. Si toglie il telaietto, facendolo
scorrere dal basso verso l'alto, coll’avvertenza di tenere
un dito sul pistoncino di ritegno della cartuccia, perche
non salti via per effetto della sua molla. Si tolgono gli
estrattori, sfilando con una punta qualsiasi il loro perno.
Cogli estrattori si tolgono le molle ed i relativi guida
molla. Si toglie il tappo guida del percussore e spingendo
poscia indietro il tappo stesso, facendolo ruotare di circa
45°. Col tappo si tolgono la molla del percussore ed il
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percussore. Si toglie la carlellina del nottolino del per-
percussore, indi il nottolino. Si toglie il perno della leva
di scatto, spingendolo con una punta qualsiasi dall’in-
terno verso l'esterno. Col perno si toglie la leva di scatto.
Si tolgono la molla ed il pistoncino della leva di scatto,
svitando col cacciavite la vite di appoggio, dopo aver
tolto la sua coppiglia di arresto.

IMPORTANTE OSSERVAZIONE

Prima di fogliere I'otluratore bisogna assicurarsi che
il telaietto sia tutto in alto, poiché diversamente l'opera-
zione di togliere I’ ofturatore non & possibile. Se il te-
laietto non si trova in questa posizione, basta spingerlo
in alto con un dito sino a fine corsa.

RICOMPOSIZIONE

Si ricompongono e si rimettono a posto le varie
parti dell’arma eseguendo in senso inverso le operazioni
descritte nella scomposizione.

PULITURA

La pulitura dell’arma deve essere fatta accurata-
mente, affinché 'arma sia sempre in condizione di fun-
zionare regolarmente.

Tutte le parti dell’arma devono essere sempre leg-
germente unte, per evitare la ruggine.
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Dati principali dell)arma:

Calibro . . . . . . . . . . mm 77
Velocita iniziale . . . . . . . m. 720
Cadenza di tiro . . . . . circa colpi 8oo

Peso dell’arma completa (con canna) circa kg. 10

PCSO della canna .

» ) 2,2
Lunghezza dell’arma . . . . . mm. 1030
Lunghezza della canna . , 660

14



Leggencla

(Tav. I e Il)

| - Canna

2 - Castello
3 - Otturatore
4 - Blocco

5 - Biellette

6 - Perno della canna

7 - Perno delle biellette

8 - Leva ritegno blocco

9 - Mollone otturatore

10 - Porta molla di canna

I'l - Manubrio di  comando
otturatore

12 - Percussore

13 - Molla percussore

14 - Tappo guida molla per-
cussore

15 - Nottolino del percussore

16 - Cartellina del nottolino

|7 - Leva di scatto

18 - Perno per leva di scatto

19 - Molla per leva di scatto

_ 20 - Coltello

2} - Bocchetto
22 - Piastrina di alimentazione

23 - Molla del bocchetto
24 - Spostatore
25 - Zampetta dello spostatore

26 - Zampetta di ritegno

27 - Leva doppia alimenta-
zione

28 - Estrattort
29 - Perni per estrattori
30 - Molla per estrattori
31 - Telaietto

2 - Pistoncino rntegno car-
tuccia

33 - Cartella anteriore

34 - Perno fissaggio cartella
anteriore

35 - Braccio orientabile

36 - Occhiello sferico

37 - Dito di scatto

38 - Molla per dito di scatto
39 - Cartella a cerniera

40 - Perno per cartella a cer-
niera

41 - Manicotto

42 - Tappo del manicotto
43 - Perno del manicotto
44 - Tappo

45 - Perno del tappo

46 - Coperchio del tappo

47 - Ghiera dell’ammortizza-
tore

48 - Molla dell’'ammortizzat.
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