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Caro L.

DESCRIZIONE E NOMENCLATURA
(Tavole I & II).

FUCILE MITRAGLIATORE.

1. 1l fucile mitragliatore Breda mod. 30 com-
prende le seguenti para collegate fra loro in modo
inamovibile :

Varma propriamente detta,
il caleio,
il costegno a bipiede.

2. Arma. — E’ costituita dalle seguenti par-
t: canng, manicotto di prolezione, casiello, te-
stald, meccamiime,

3. Canna, Vi si notano: lo spegnifiam-
ma, il radiatore ad alette circolari per facilitare il
raffredamento; la maniglia di presa per il ma-
neggio della canna quando questa & arroventata;
un tratte cilindrico con due incapi formanti #
tallone di ritegno della canna al chiavistello, per
assicurare la canna al castello; dwe denti 1 quali,
nliugandosi nell’apposito vano sagomato del bloe-
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co-giunto, uniscono la canna a questo; a metd
distanza fra questi duc denti od il wllone, un
settgre circolare per impedire la chivsura del chia-
vistello di fissaggio della canna, se questa non
si trova nella giusta posizione; 4 alette longitu-
dingli @ eroce per 'appoggio anteriore della can-
na al manicotto di protezione; la camera per la
cartuceia; un fmtaglio per la testa dell’estraittore.

4, Manicotto di prolezione. — E' hssato al
castello. I appoggio alla canna ed al serbatoio.
Vi si notano:

— anteriormente: il mirino ¢, dalla parte
opposta di questo, le dwe appendici per 'attacco
delle gambe del bipiede: la finestra per il dente
della leva di arresto del serbatoio al manicotto;
un occhiello per agganciarvi, ove occorra, la cin-
ghia per l'eventuale trasporto deli’arma a tra-
colla;

~— posteriormente: la finestra per Fallog-
giamento del chiavistello della canna, unitovi a
cerniera, nella cui estremiti sinistra vi & un foro

ril perno elastico del chiavistello. Detto chia-
vistello ha, nel eentro, un intaglio, il :.]u:tlc, oltre
a trattencre la canna, serve anche a mantenerla
nella giusta posizione durante lo sparo.

5. Castello, - Collega le varic parti del-
l'arma.

Vi si notano:

— anteriormente: Paewitatira per Punio-
ne del manicotto di protezione;

— posteriormente : un fraflo cutndrice con
g denti, sistemati 3 a 3, per l'unione della te-
stata al castello:

— superiormente: 2 orecchioni forati ove
simpernia il chiavistello per 'unione della sca-
tola del lubrificante la quale copre due vani (an-
teriore ¢ posteriore).

Nel vano anteriore, ove si alloga il dlocco-
giunta, si notano: 2 imtagli, per Palloggiamento
dei dent curvi della l}iasuina di bleccaggio;
2 fori traspersali ¢'ﬂr1'r'spa.udruri, per il passaggio
del chiavistello della piastrina di  bleccagglo.
Detto chiavistello ¢ munito di un braccio di ma-
novra con piolo, il v;,ll,!:ll:.‘, trovandosi a sito, ossia
nell‘apposito incave praticato sul hanco sinistro
in basso del castello, trattiene 1l chiavistelle stesso
nella sua esatta posizione.

Nel vano posteriore si notano: 2 visalti late-
rali, di cui quello di destra porta un foro per il
passaggio del lubrificante dal serbatolo alle car-
tucce; la mensola per il pistoncino di sicurezza,
la quale ha una parte centrale tubolare, ove si
allogano il pistoncino di sicurezza e la sua molla
ed ha un fappo apeitato per tenere a sito ¢ sem-
pre sporgente nell’interno del castello il dente
del pistoncino; un incave per il perno di fissag-
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gio della scatola del lubrificante, ricavato al-
I'esterno del fato di chivsura del vano.

Segue la parte clindrica del castello, ove si
notano: 1 eomirasiegni dell’arma; lo zeccolo del-
I"alzo; I"alze; 2 orecchieite zigrinate del dente
elastico di ritegno della testata. -

La seatola del lubrificante risulta imperniata
a cernicra, nei 2 orecchioni del castello, mediante
un chiavistello di unione provvista di bottone zi-
grinato ¢ di dentine a molla di arresto; essa chiu-
de superiormente il castello, ¢ sulla sua faceia
superiore € tracciata una fascia sigrinata centrale,
la quale facilita il puntamento, in quanto per-
mette di individvare rapidamente Pallincamento
tacca di mira - mirino,

La struttura interna della scatola ¢ descritta
alin. 7.

Nell'alzo si osservano: il rifte; il enrsore con
tacca di mira ¢ bottone di manovra, scorrevole sul
ritto. Sul ritto sono incisi i numeri da 3 a 15
{escluso il 4) per la graduazione dell’alzo in ct-
tometri.

Quando il ritto ¢ abbattuto, presenta una tacca
fissa per le distanze sino a 3 cttometri.

A destra del castello: la finestra ad intagli,
ove s'incastra il bocchetto del serbatoio, termina
posteriormente con un alloggiamento con guide
per la chiavetta che ferma il bocchetto ¢ Tespul-
sore; il foro ovale per l'alloggiamento dell’espul-

o
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sorc; lo spacco longttndinale per il passaggio del
dente del carrello ed una wereatnra esterna per
la guida del carrello; la nervatura ha, nella sua
parte posteriore 6 intaghi (3 sulla parte superiore
¢ 3 in quella inferiore) i quali, se disposti in cor-
rispondenza  di  altrettant intagli del carrelle,
consentono il distacco del carrello dal castello;
'incavo per il gancio posteriore di arresto del
carrello all'indictro; la chiavetta ferma-bocehetto
ed espulsore, con una testa per il maneggio, ed
un incavo per il gancio del carrello in avanti.

A sinistra del castello: Vapertura di espulsio-
ne, che si pud chiudere per mezzo di uno spor-
tello (a piclo elastico di arresto) scorrevole in ap.
positc scanalature longitudinali sulla superficic
csterna del castello; un salflone che, sporgendo
nell'interno del castello, guida 1'otturatore,

In basso al castello: 2 ford comunicanti al-
l'interno del castello per il passaggio dei denn
della leva di ritegno del blocco-giunto; 2 mere-
ture forate trasversalmente, ove simpernia la leva
del blocco-giunto; un alloggiamento per la molla
clicoidale di richiamo della leva stessa. 11 tutto
viene chiuso da una cartella di protezione infilata
a coda di rondine ¢ trattenuta a sito da un piolo
clastico.

6. Testata. — E’ rigidamente connessa col
calcio, ma si pud considerare come elemento in-
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tegrante dell’arma, poiché alloggia il congegno
di scatto. Chiude posteriormente il castello ed
¢ a questo unita mediante g denti contrastant
con quelli praticati nel suo tratto cilindrico: la
sua giusta posizione & data dal contrasto del denre
elastico del castello con V'intaglio praticato nella
parte cilindrica della testata. ;
La testata porta 2 appendici: una posteriore
ed una inferiore. Quella posteriore (chiusa da
ung cartellina scorrevole, con un incavo per fa-
cilitare il suo distacco), di forma rettangolare,
nella sua cavitd interna & attraversata dalla leva
di sicurezza @ mano, la quale ¢ munita di un
bottone zigrinato esterno che, disposio in dire-
zione della lettera F « Fuoco » lascia libera la
leva di sparo di muoversi; ¢, se disposta nella di-
rezione della lettera S « Sicurezza », impedisce
alla leva ogni movimento (per il funzionamento
vedi il n. 7 « congegno di sicurczza a mano »).
L’ appendice inferiore pure rettangolare ¢ cava,
serve di alloggiamento ¢ di protezione alla fevs
di sparo ¢ termina con 2 ali di attacco al calcio.
Nell'interno della testata: un tallone per la
ghiera che guida le molle; 2 fori, quello centrale
serve per il passaggio della coda del percussore,
Paltro (superiore) per il passaggio dell'asta di
scatto. Ha inoltre una feritoia dove ¢ alloggiata
la ghigliotting ¢ la sua molla.
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7. Meccanismo. — Il meccanismo dell’arma
comprende 1 seguenti congegni: di chirsura, di
sparo, W espalsione, di sicurexza, di alimenta-
zione e di Inbrificazione.

Congegno di chiusura. Si compone delle se-
guenti parti: etiuratore; Blacco - puente; leva di
ritegne del blocco - giunto; plastrina di bloccag-
gio; mallone dellotturatore con la sua ghiera-
guida; earrello darmamento.

Nell'otinratore si notano:

— nella festa: 5 aletre corrispondenti ad
altrettanti vani praticati nella parte posteriore del
blocco-giunto; | estrattore; | intaglio terminante
a piano inclinato per il passaggio dell'espulsore;
2 denfi per il trasporto della cartuccia dal boc-
chetto alla camera di canna;

— nel corpo: la finestra longitudinale, per
il passaggio del dente del percussore e del dente
del pistoncine di sicurezza; il tratto piano termi-
nante a rampa per provocare il distacco del dente
del pistoncino da quello del percussore; lo spacco
ove penetra il tallone - guida dellotturatore; un
pranc inclinato che agisce sul dente posteriore
della leva di ritegno del blocco e 1'abbassa; 1l
dente per la presa del dente del carrello d'arma-
mento; il foro cemtrale per il passaggio del per-
cussore; la scanalatura circolare per I’appoggio
della prima spira del mollone dell’otturatore.




Nel blocco-giunto si notano:
csternamente: 2 denti a plam inclinat
che scorrono sui corrispondenti piani della pia-
strina di bloccaggio; lo sguscio per il dente ante-
riore della leva del blocco-giunto;

— internamente: il eano sagomate con 2
denti per unire la canna al blocco-giunto; il -
salto circolare contro il quale trovane appoggio
(nella parte anteriore) la canna, e (nella parte po-
steriore) la testa dell’otturatore quando questo ab-
bia completato la sua corsa in avanti; 5 alette di
contrasto contro le quali poggiano quelle dell’ot-
turatore dopo che il blocco-giunto abbia girato.

La leva di ritegno del Blocco-ginnto & forata,
¢, mediante un perno, & unita al castello.

Vi si notano: l'intaglio per I'alloggiamento
della molla di richiamo; 2 demtr: quello ante-
riore, allogandosi nello sguscio del blocco-giunto,
arresta questo, all'atto della sua apertura; qt}cllﬂ
posteriore, invece, incontrato I'apposito  piano
inclinato dell'otturatore, quando questo avanza,
provoca il disimpegno del dente anteriore, per-
mettendo cosi al blocco-giunto di ruotare, stabi-
lendo, in tal modo, la chivsura dell’arma.

Nella piastring di bloccaggio si notano: 2
flanchi terminanti anteriormente con 2 denti ¢
pos[c;iormcntc con 2 imcapi semicircolari; la tra-
versa a piani inclinati ove scorrono i due denti del
blocco-giunto.

1 ey T——————
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Il fiance destro della piastrina ha eari ntagli
per lo spostamento del cursore nelle sue due po-
sizioni di « indietro » e i « avant »; se il cursore
t'dispnsm all'indictro, determina il massimo Sloc-
caggio (da praticarsi quando la canna ¢ nuova);
se, invece, il cursore & disposto in avanti, deter-
mina il minime blaccaggio (da praticarsi quando
la canna ¢ logora).

Entrambe le posizioni che assume il cursore,
vengono fissate da una ehiaverta, la quale & assi-
curata, a coda di rondine, nclla traversa.

I mollone dell'ottwratore ¢ costituite da una
robusta molla di acciaio, lunga, in posizione nor-
male, cm. 4o. Anteriormente, appoggia nella sea-
nalatura cireolare dell'otturatore, e, posteriormen-
te, nel risalto eiveolare della ghiera-guida.

La ghiera guida & un cilindro cavo a due dia-
metri; nellinterno del suo diametro maggiore &
allogata la molla ammortizzatrice, nell’esterno vi
appoggia il mollone dell'otturatore. Internamente
al cilindro di diametro minore scorre il percusso-
re; alla sua estremitd, trova appoggio la molla del
pﬂ'l’fl.lsm]‘f.

Il carrello d’ armamento serve per trarre al-
I'indictro, a mano, l'otturatore ¢, ove occorra, per
trattencryvelo.

Vi si notano: il dente di presa per 'ottura-
tore ¢ 2 merpature interrotte da 4 imtagl per il
distacco del carrello dal castello,
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Sono unit al carrello mediante an perno: il
manubrio per trarre indietro I'otturatore (esso ter-
mina con un demte a beceo per hssare in avant
il carrcllo durante il tiro); il tallone con pancio
con coda zigrinata ¢ con molle di riclame, per
Parresto all'indictro dell'otturatore.

Per arrestare, ove si voglia, all'indietro I'ot-
wratore, si preme col palmo della mano sulla
coda zigrinata del tallone, dopo aver completa-
mente tratte allindictro il carrello; solo allora il
gancio pud allogarsi nell’apposito incavo del ca-
stello.

Per rimandare in avanti 1" otturatore, basta
trarre ancora all’indietro il manubrio, coll’avver-
tenza di non premere sulla coda zigrinata del tal-
lane, poiche la molla di richiamo libera automa-
ticamente il gancio dall’incavo del castello stesso.

Congegno di sparo. Si compone delle se-
cuenti parti: leva di sparo a grilletto; congegno
a ghighottina; lp.r.r.fwrrf.im di sicurezza; percusso-
re; molla del percussore.

La leva di sparo a grilletto si compone della
leva di sparo propriamente detia, dell’ asta di
seatto ¢ della molla elicoidale,

Quando si trae all’ indietro il grilletto, 1"asta
di scatto ¢ spinta in avanti ¢ provoca I abbassa-
mento della ghigliottina ¢ quindi lo scatto. Se
perd si gira verso il basso il braccio della leva di
sicurezza a mano si impedisce alla leva a grilleto
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di ruotare sul proprio perno, ¢ quindi all’asta s
scatto di avanzarc: di conseguenza non si pro-
voca lo scatto.

Il congegno a ghigliotting & disposto nell’ap-
posito alloggiamento del tallone interno della te-
stata; si compone di una pieserina, forata al cen-
tro, ove passa ¢ si aggancia, con la sua parte po-
steriore, 1l percussore.

[nferiormente, ha un inraglio nel quale & al-
logata la molla elicoidale di richiamo.

Superiormente, ha un intaglio ove agisce la
parte anteriore dell’asta di scatto.

Traendo, per tutta la sua corsa, all'indietro il
grilletto, I’asta presenta, all'intaglio superiore del-
la piﬂstrina. la massima altezza del suo piano in-
clinato, obbligando cosi la piastrina ad abbassarsi
¢ a liberare il percussore.

Quando poi si desiste dalla pressione sul gril-
letto, D'asta, sollecitata dalla sua molla, si ritrae,
mentre la piastrina viene riportata in alto, perche
spintavi dalla sua molla; in tal mode il percus-
sore, trattenuto dalla piastrina, non pud avanzare.

I p.r'iro.rrr-"uo di sicwrezza, che scorre nell’ap-
posita guida tubolare della mensola del castello,
¢ un cilindretto in parte cavo, la cui estremitd in-
feriore termina con un dente di presa a :J:'arm
inclinata, Quando il pistoncino & sull’ arma, la
cresta a becco del suo dente terminale dev’essere
rivolta werso il tiratore ¢ con la parte cava in
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alto; nella detta cavitd si alloga la mella di ni-
chiamo, la quale ha la funzione di spingere in
basso il pistoncino. Il ttto & chiuso da un co-
perchio, forato nel centro, per lubrificare, ove
occorra, il pistoncino.

Il dente del pistoncino, sporgendo nell'interne
del castell, incontra quello del percussore ¢ lo trat-
ticne fino a che 'otturatore non abbia completata
la sua corsa in avanti, ¢ cio¢ fino a che il piston-
cino non venga sollevato dalla rampa dell’ottura-
tore. Cid per assicurarc che il colpo non parta, se
non quando la camera sia completamente chiusa.

Nel percussore si notano; la punta; la testa
con 2 denti per il contrasto col dente del piston-
cino di sicurezza; U'asta, la cui estremitih termina
con un piano. a beecuecio che si aggancia al con-
gegno a ghigliottina. ,

La molla elicoidale del percussore & a sezione
rettangolare; quando & nuova ¢ in posizione nor-
male ¢ lunga cm. 20; posteriormente essa appog-
gia sull’estremitd anteriore della ghicra-guida.

Congegno di espulsione. Si compone delle
seguenti parti: espulsore ed estrattore.

Nell'espulsore si notano: una testa ovale;
un'asticeiola resa clastica da una molla elicoidale;
un perno di unione dell’asta alla testa ovale.

L'estremitd opposta al fore dell’asticciola va
a urtare |'estremitd del fondello del bossolo quan-
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do questo viene trasportato all'indietro dall'otiu-
ratore ¢, contrastando con estrattore, espelle il
bossolo,

Nell' estrattore si notano: un dense per la
presa dell’ orlo della cartuccia; un foro per il
I]t‘!‘l'tl’..‘r di ﬁﬁr:[;l;:iﬂ Elr]rn[[llr.'il,ura_' |;‘|.| un Jr.r.n"afn Con
molla di richiamao,

~ Congegno di sicurezza a mano, E' una leva
imperniata all'appendice rettangolare della testa-
ta. Ad una sua estremitd, la leva porta un bottone
zigrinato di manovra: agendo su questo bottone
¢ spingendolo in « alto » verso la lettera F « Fuo-
con, la leva di sparo a grilletto & libera di pre-
mere sull’asta di scatto; invece quando il bottone
viene riportato in « basso » verso la lettera S
« Sicurezza », viene ad cssere impedito qualunque
movimento della leva di sparo a grilletio, ¢ I'asta
di scatto non pud avanzare.

Congegno di alimentazione. E composto delle
seguentt parti: Eocehetto; serbatoio; caricatore.

Nel boccherto si notano: i demsi (nella parte
superiore ed in quella inferiore) corrispondenti
agli intagli della finestra di destra del castello: i
labbri ricurvi, per ricevere le cartucce del ser-
batoio ¢ presentarle, ad una ad una, ai dent
<il'i']]'ﬂtml‘-'ltﬂﬂ'-': dei suddetti Talibei, quello supe-
riore ha un foro per il passaggio del lubrificante
a[l:: cartucce. Imperniato al bocchetto & il brac
clo, con meolla di solfeciiazione per Papertura,
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¢ la scanalatura a « T » la quale serve per unire
il serbatoio al bocchetto,

Il kocchette ha, inoltre, una finestra rettan-
golare per ricevere il dente del gancio tl'.'_irr{‘stu
quande il serbatoio ¢ chiuso. Nel bassa, :rjﬁm'_.
presenta un'aperttra, nel fondo della quale ¢ una
linguetta che, allorquando il serbatolo si chiude
suli'arma, preme ed abbassa il fermo elastico delle
cartucce, consentendo, in tal modo, a queste di
raggiungere i labbri ricurvi del bocchetto stesso.

1l serbatoic si unisce al bocchetto infilando la
sua nervatura a « T v nella corrispondente scana-
latura del braccio del boechetto. Al centro della
nervatura a « T » & situata una lepa clastica a
dente, per assicurare il serbatoio al suddetto brac-
cio. Nell’altro lato del serbatoio & imperniato un
gancio d'arresto, a bilanciere, con bottone zigri-
nato ¢ con molla elicoidale di vichiamo, per fis-
sare il serbatoio al bocchetto durante lo sparo
dell’arma.

Sempre csternamente ed in fondo ¢ imper-
niata una leva ad angolo, la cui estremith pil
corta porta un gancio, che, allogandosi nell’appo-
sita finestra del manicotto di protezione, fissa la
posizione de] serbatoio durante il caricamento ¢
durante il trasporto. 11 suddetto gancio & tenuto
a sito nella feritoia da una molla elicoidale. L'al-
tra estremitd, pitt lunga, ¢ disposta sulla faccia
superiore del serhatoio ed ha un bottone of ma-
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novra per sganciare il serbatoio dal manicotto
quando lo si vuole disporre in posizione di
chiusura.

In basso: un'appendice dov'd investito il fer-
mo clastico delle cartueee, portante un draceio o
ttancera od una molle; il dente del fermo-cla
stico, che, comunicando con V'interno del serba-
toio, tratticne le cartuece a serbatoio aperto, men-
tre le lascia liberc a serbatoio chiuse, perche &
automaticamente abbassato dalla gia detta lin-
guetta del bocchetto.

In alto: un'apertwra longitudinale per il pas-
saggio del dente di arresto deil'clevatore; questo
dente, che fa parte integrante dell'elevatore, spor-
ge dal piano del serbatoio ¢ la sua estremith &
Et?'ﬂr‘:'lt.’l in rosso, servendo in tal modo come in-
dice pisibile al tiratore per giudicare se il ser-
batoio ¢ vuoto o contiene ancora cartucce.

Internamente: la molla a lamina, la quale, ap-
poggiandosi con una estremiti, contro il fondo
dL'_l serthatoio ¢ con l'altra contro Uelevatore,
spinge le cartucce verso il bocchetto: V'elevatore,
con 2 gradini ed un gancio, i 2 gradini ricevono
le cartucee presentate dal caricatore, mentre il
g:u:c[n evita la fuoruscita dell'clevatore stesso, per-
che contrasta all’estremiti dell’apertura praticata
nella faccia alta del serbatoio.

M earicatore tipo unificato per fucile mitra-
gliatore, conticne 20 cartucce. Esso & allestito in




lamiera di ottone sottile dello spessore di mm. 0,35
¢ risulta costituito da un'impugnatura, da 2 guide
laterali per contenere le cartucce, terminanti cla-
scuna con 2 linguette di chiusura ferma-cariucce,
¢ da un traversino di appoggio delle cartucce.

L'impugnatura con le due guide laterali ¢ le
linguctte sono ricavate per stampaggio della la-
miera di otwone cruda; il traversino, pure per
stampaggio, vienc ricavato dalla lamicra di ot-
tone cruda, ¢ viene successivamente saldato a sta-
gno alle due guide laterali sopra I'impugnatura.

Le linguette di chiusura sono ricotte per per-
mettere un buon numero di picgature scnza spez-
zarsi ¢ consentire |'impiego dello stesso caricatore
per pit volte.

Le dimensioni massime di lunghezza ¢ lar-
ghezza del caricatore sono, rispettivamente, mil-
limetri 197 ¢ mm. 79, ¢ il peso & di gr. 67 circa.

Congegno per la lubrificazione automalica
delle cartucce, Si compone della scarola del li-
brificante ¢ della pompa.

La seatola internamente & cava, per contencre
olio per la lubrificazione automatica delle cartuc-
ce. Vi si notano:

— nell'interno: un corpo di pompa con
pistoncino sporgente, che, urtato dalla testa del-
I'otturatore, provoca I uscita dell’ olio, il quale,
passando per il foro, va a lubrificare la cartuceii
nel bocchetto;
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— superiormente: un fappo, che chiude il
firru dlintroduzione del lubrificante nella seatola:
|1_ tappo ¢ provvisto di 2 fori per l'uso della chiave
di :Innnlt:tggj,ﬂ esistente in ogni cassetta porta acces-
sori ¢ ricambi. Quando s'introduce Volio nella sca-
tola & necessario completare avvitamento del tap-
po facendo uso della chiave di montageio.

La scatola viene fissata al c11stci|£a, anterior-
mente da un perno munito di bottone zigrinato
e di linguetta elastica, posteriormente da un perno
avente un braccio zigrinato ed un piolo elastico.
(‘hmn.dn il braccio & rivolto werse la lettera C
-«IChlum v, la scatola risulta fssata al castello:
viceversa, quando il braccio & rivolto verso la
lettera A « Aperto », essa si }:m"_. sollevare.

8. Calkcio, — Consta di tre parti: la festara
gitt descritta al N. 6; il caleio propriamente detto,
di legno; Vimpugnatura. Al calcio & assicurata
la cinghia.

Il caleio in legno termina posteriormente con
un rafc‘;'o{a metallico, alla cui estremiti superiore
¢ imperniata, a cerndera con molla, una plastra
metallica; durante il tiro detta piastra si solleva
per essere appoggiata alla spalla. Al centro del
calcio trovasi uno spacco per il passaggio della
cinghia porta - arma. Anteriormente il calcio si
collega, a mezzo di due viti passanti, alle ali po-
steriori della testata. I
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L'impugnatera & investita sull'appendice infe-
riore rettangolare della testata ed & ad essa fissata
a mezzo dello stesso perno di rotazione del gril-
letto. Consta di un'armatura metallica riproducen-
te la sagoma delle comuni impugnature da pistola.

Il tratto inferiore, che va impugnato dalla
mano destra del tiratore, € ricoperto da 2 grance
di legno, tenute a sito da 2 viy, ¢ ad csso sioat-
tacca il ponticello di protezione del grilletto. At
traverso la parte superiore, composta di 2 ali ed
un fondo, sporge I'estremitd inferiore della leva
di sparo a grilletto.

L’ impugnatura ¢ facilmente asportabile dal
calcio qualora, smontato questo dal castello, si
shili il perno di rotazione della leva a grilletto.

La cinghia porta-arma, di cuoio grigio-verde,
¢ infilata allo spacco praticato nel calcio ed a
questo & per una estremitd, trattenuta da un in-
grossamento attraversato da un bottone metallico;
all'altra estremitd libera della cinghia, & assicu-
rato, mediante un bottone ed un passante, un
gancio elastico (moschettone), il quale serve per
agganciare 1" occhiello, durante il trasporto del-
I'arma.

9. Bipiede. — Le 2 gamdbe del sostegno a
bipiede sono imperniate a snado entro le 2 ap-
pendici anteriori sporgenti dall’est remith del ma-
MICotto.
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Una ghiera zigrinata, scorrevole a cannoc-
chiale sull’asta delle gambe, serve a fissare le due
gambe stesse in ognuna delle seguenti due po-
sizioni :

1" gambe ripiegate sul manicotta, per il
trasporto dell’arma;

2" gambe aperte normalmente al manicot-
to, per lo sparo.

La ghiera fa battuta contro il risalto nella
prima posizione, ¢ vi € tenuta premuta da una
propria molla.

Dovendosi cambiare posizione alle gambe,
basta quindi far scorrere in basso la ghicra, vin-
cendo 'azione di questa molla di pressione, fino
a che la gamba rimane libera di ruotare attorno
al proprio perno di attacco.

All'estremitd inferiore, le g:;mhf_- somo munite
di un pattine rettangolare ricurvo, per I'appoggio
dell’arma sul terreno; sotto il pattine & riportato
un risalte @ coltello, diretto nel senso del tiro, che
contribuisce a mantenere "arma sulla direttrice
di gro durante il fucco.

MUNIZIONI.

10. Cartucce. — 11 fucile mitragliatore Breda
mod. 30 impiega la cartuccia a pallottola per
armi mod, gr e per mitragliatrici, ¢ la cartuccia
da salve, tipo Magistri, per mitragliatrici,




La cartuccia da salve per mitragliatrici & si-
mile alla cartuccia a pallottola, ne differisce sol-
tanto nella pallottola, che & costituita di materia
friabile contenuta in un'incamiciatura di sottile
lamina di ottone.

Si impicga nelle esercitazioni tattiche (1) ¢
con canne nuove munite di uno speciale contras-
segno (2).

MATERIALI, ACCESSORI E RICAMBIL

11, Per il trasporto, l'impiego e la conserva-
zione dei materiali vari ¢ delle munizioni, si ado-
perano: casselle, guaing per serbatoio, cuffia di
Pl'ﬂff:f{?ﬁf.

12, Cassette. — Sono munite di spallacci
e di cuscinetti per il trasporto a spalla. Ne esi-
stono di duc tipi: per caricatori, ¢ per accessori
e parti di ricambio,

(1) Melle esercitazioni tatiche 1'esecuzione del tiro
oon le cartucee da salve per mitraglistrici, ¢ vietata:

— nellinterno degli abitani;

— a distanze inferiori a 200 m. dalle truppe o
dalle persone e dalle localiti o dalle cose alle quali sia
possibile appiccare 1'incendio.

(2) Le canne sono da considerarsi nuove Juandoe il
verificatore del colibro di canna 6,65, introdowo dalla
culatta penetra nella canna per una lunghezza non su-
!"C‘flﬂ!’f a1 mm. 1HL
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Cassetta per caricatori. Ha il coperchio ribal-
tabile ed ¢ munita, oltre che di spallacei ¢ di cu-
scinetti fissi, anche di corregge per il cappotto ¢
la gavetta. L'interno & organizzato ad nllnggi;;-
menti per i caricatori. Contiene 300 cartucce al-
logate in 15 caricatori.

Cassetta  per accessorf ¢ parti di ricambio.
Esternamente & simile alla precedente. Sul co-
Eu:rchjn_pur& vi sono due bicchieri inferiormente,
¢ due ritegni a molla superiormente per la siste-
mazione delle due canne di ricambio. Contiene:

1" accessori. 1 bacchetta - nettatoio in due
elementi; 1 chiave di montaggio; 1 cacciavite pic-
Ei_:rll:l con manico; 1 cacciacopiglie piccolo; 1 cac-
clacopiglic grande; 1 cilindretto di ottone avvi-
tabile alla bacchetta, per espellere 1 bossoli; &
estrattore per bossoli rotti; 1 fiasco piccolo di
latta per petrolio con vaschetta; 2 fiaschi piccoli
per olio; 1 martello di rame; 1 oliatores pinza
piatta; 1 pennello; 1 scovolo grande; 2 scovolim

_per armi mod. g1; 1 scatola di latta per contenere

le piti piccole parti di ricambio;

2" parti di ricambio: 2 canne (allogate al-
P'esterno, sul coperchio); 1 copiglia per il curso-
re dell’alzo; 12 copiglie doppie; 1 estrattore con
piolo elastico; 1 espulsore completo; 1 leva di
ritegno del blocco-giunto; 1 elevatore; 2 mollo-
ni dell’otturatore; 2 molle del percussore; 1 mol-
la a lamina del serbatoio; 1 molla ammortizza-
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trice del rinculo; 1 molla a lamina del ritto di
alzo; 1 molla del pistoncine della pompa; 1 mol-
la dello sportello a cerniera del bocchetto; 1 mol-
la della piastra ribaltabile del calciolo; 2 molle
del dente clastico di ritegno della testata; 2 mol-
le del tallone porta-gancio di arresto dell’ottura-
tore: 2 molle del manubrio del carrello di ar-
mamento; 2 molle del pistoncino di sicurezza;
2 molle della leva di ritegno del blocco-giunto;
> molle del fermo elastico del tallone di unione
del serbatoio al bocchetto; 2 molle del gancio
di arresto a bilanciere del serbatoio al bocchetto;
2 molle dell’asta di seatto; 2 molle del congegno
a ghigliottina; 2 percussori; 1 pistoncino di sicu-
rezzay 2 perni di unione del manubrio del tallo-
ne porta-gancio d'arresto ¢ del carrello; 1 perno
della leva di ritegno del blocco-giunto; 1 perno
dell’espulsore; 1 perno dell’estrattore; 1 perno di
unione del ritto d'alzo allo zoceolo; 2 spine di
fissaggio (una lunga cd una corta) del tallone-

guida dell’otturatore; una molla piatta del cur-,

sore d'alzo; 2 molle di richiamo della ghicra
delic gambe del bipiede.

Oltre ai suindicati oggetti, ogni arma ha un
serbatoio di ricambio portato, nell’apposita guai-
na, dal porta-airma.

Tutti gli accessori ¢ ricambi contenuti nella
cassetta sono dettagliatamente elencati nella par-
te interna del coperchio della cassctta stessa.
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13. Guaina per serbatoio. Serve per con-
tenere il serbatoio di ricambio dell’arma durante
i trasporti. E' di cucio verniciato in grigio-verde.
Ha un passante per il cinturone della pistola ed
una campanclla per agganciarla allo spallaccio.

E’ munita di un coperchio picghevole, con
una linguetta per rendere stabile la chiusura.

Pesa Kg. o,160.

I4. Cuffia di protezione. — Serve a proteg-
gere l'arma dall'imbrattamento ¢ dalle intcmpbr_--
ric durante i trasporti fuori del combattimento
¢ durante la giacenza nei magazzini.

E' di tela impermeabile di colore grigio-ver-
de. Porta 5 fibbie e altrettante linguette di cucio
per assicurarvi l'arma durante il trasporto; ha
due aperture, 'una per il passaggio della cinghia
c ]':Ihr:'l per il passaggio della campanella, per
agganciarvi il moschettone della cinghia; in cor-
rispondenza delle suddette aperture ¢ assicurata,
a mezzo di campanelle, una cinghia che, unita-
mente a quella dellarma, consente il trasporto
di questa a spall'arm: trasporto che & facilitato
da un cuscinetto elastico situate nella parte cen-
trale della cuffia stessa,

DATI RELATIVI ALL’ARMA.

15. 5i riportano qui di scguito alcuni dau
relativi all’arma:




Velocith iniziale
Calibro.. = - &

Canna:
numero delle righe
verso della rigatura . .
passo delle righe (costante)
inclinazione delle righe
(costante). . . . .
lunghezza della parte ri-
o R R
lunghezza, dall’appoggio
del risalto posteriore del
bossolo al vive di volata

1 T e T
Celerith teorica di tiro .

Lunghezza dell'arma . .
Ginocchiello . . . .« .
Peso complessiva dell’arma
Volume di combustione
(capacitd del bossolo sino
al fondcllo del proictto) .
Volume totale dell’anima
dall’appoggio dell'orlodel
bossolo al vivo di volata .
Spazio percorso dal fon-
dello della pallottola nel-

lacaoma . . . . .

ms. 630
mm. 6,5
4

destrorso

mm. 215
5" 26°

mm. 379

mm. 450
kg. 2
da 450 a 500
colpi al minu-
to 1

cm. 123
cm. 32

kg. 10,600
cmec. 3,05

cme. 13,970

mim. 405

=’

Caro II.
PRATICA DELL'ARMA

SCOMPOSIZIONE E RICOMTOSIZIONE.

16. Scomposizione, — Per istruzione, per
potere eseguire la lal.:i'llum, per sostituire una
parte logora o rotta, l'arma si scomponc nel se-
guente ordine, coll'avvertenza di non appoggiarc
mai a terra i diversi pezzi, ¢ di togliere ¢ rimet-
tere a sito le parti senza mai sforzarle.

Toglere :

1. — Dopo aver fatto scattare 'arma, il cal-
cio cmnpluto, il mallone dell'otturatore, ia ghiera-
gnida ¢ la molla ammortizzatrice di rinculo; per
distaccare il calcio, spingere le orecchictie zigri-
nate del dente clastico verso la volata dell’arma,
fino a che il piolo non sia fuori dall'intaglio della
testata, quindi far ruotare questa per un sesto di
giro, coll'avvertenza di resistere convenientemens
te alla spinta del mellone dell’otiuratore.

3, — L'oninratore, il percussore, la molla del
percussore: cid che si ottiene tirando completa-
mente all'indictro il carrello d'armamento fino a
che gli intagli di questo non coincidano con
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quelli praticati nel castello. Per toglicre il car-
rello basta shlarlo con movimento all'infuori.

3 — La seatola del lubrificante: rivolgere
il braccio zigrinato del perno verso la lettera A,
poscia shlare il chiavistello d'unione.

4. — Il serbatoio dal bocchetto: dopo di
averlo disimpegnato (se fosse fermato al mani-
cotto), premere sul bottone della leva clastica, si-
tuata nel tallone della nervatura a « T », poscia
shlarlo,

5. — La chiavetta ferma-boecherto, il porta
espulsore ed il bocchetto: agendo sulla testa della
chiavetta, estrarla dal basso verso l'alto. Si pud
ottenere cosi anche il distacco del porta-espulsore
dal suo alloggiamento, spingendolo dall'interno
all'infueri. Per distaccare il bocchetto dal castello,
spingere all'indietro il bocchetto, in modo da Far
coincidere i suoi denti con i corrispondenti inta-
gli praticati nel castello, poscia trarre il bocchetto
all’infuori,

6. — La canna: trarre all'infuori il perno
clastico del chiavistello, per provocare l'apertura
del chiavistello stésso. Portare la maniglia di pre-
sa della canna, da destra a sinistra per un quarto
di giro, poi, spingere la manopola in avanti, sino
a che la parte posteriore della canna non si sia
liberata dagli intagli del blocco - giunto; infine,
dm!lm'andola per la parte posteriore, trarla all'in.
ietro.
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7. — La Ffﬂﬂrfﬂu di bloccaggio: sfilare il
chiavistello, portando il suo braccio in posizione
orizzontale, sia verso avanti, sia verso 'indietro,
per liberare i due denti « a baionetta» dell’estre-
mitd opposta, dalla loro sede nel castello; preme-
re quindi sul dente posteriore della leva  del
bloeco, ¢ far ruotare questo, a destra. Agendo po-
scia sulla piastrina la si obbliga a retrocedere sino
a che i due denti ricurvi siano usciti dagli inta-
gli del castello; infine sollevare la piastrina.

8. — Il blocco-giunto: introdotto un dito
nell'apertura centrale del bloceo, spingerlo in alto
¢ con 1'altra mano [rnr'n :|;|1 SUO ﬂ"ugginmﬂntm

17. Ricomposizione, — Si ricompongono e
si rimettono a sito le varie parti, procedendo nel-
l'ordine inverso a quello indicato nel numero
precedente, coll’avvertenza che:

1. — Nel rimettere a posto il blecco-giunto,
fare in mode che il vano sagomate per la canna
sia rivolto in avanti e sia lasciato nella posizione
di aperto (denti a sinistra).

2. — Nel rimettere a posto la canna, dopo
che le sue alette posteriori sono state infilate ne-
gli intagli del blocco-giunto, girare la manigha
versa destra. Se la maniglia non & girata verso
destra, il chiavistello di fissaggio della canna non
si pud chiudere, perche il settore circolare, esi-
stente sulla canna fra le alette ed il tallone, im-
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pedisce la chiusura. Ne consegue che, sec il tra-
tore non ricsce a chivdere 1l chiavistello, vuol dirve
che la canna ¢ megsa male; la sparo in queste
condizioni ¢ assm pericoloso per 'arma, perché
al primo colpo la canna verrebbe proiettata in
avanti.

3. — Nel rimettere il gruppo formato dal
carrelle d'armamento, dall’otturatore, dal per-
cussore ¢ dalla molla del percussore, oecorre
rimettere per primo il carrello d'armamento, poi
lotturatore, quindi il percussore, ed in ultimo,
la molla del pereussore,

18. Sono di competenza esclusiva dell’ar.
maiole le sostituzioni delle seguenti parti: la
molla del dente elastico di ritegno della testata;
la molla del tallone portagancio di arresto del-
I'otturatore; la molla del manubrio del carrello
d’armamento; la molla del fermo-clastico del tal-
lone di unione del serbatoio al bocchetto; la mol-
la a lamina dell'elevatore del serbatoio; il pi-
stoncino di sicurezza, oppure la sua molla; la leva
di ritegno del blocco-giunto, oppure la sua molla;
la molla dell'asta di scatto; la molla della ghi-
gliottina.

L'armaiolo perd, nel sostituire le parti ora
indicate, dovrd attenersi alle seguenti norme:

. — Per sostituire la molla del dente clasti-
co di ritegno della testata al castello, si deve
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estrarre la copiglia che attraversa lo zoccolo del-
I'alzo, e shlare il dente con la sua molla.

2. Per sostituire la molla del tallone por-
ta-gancio di arresto dell’otturatore oppure la mol-
la del manubrio, si deve togliere la copiglia dop-
pia del perno e shlare queste dal suo alloggia-
mento: in tal modo si ha la separazione del wl-
lone e della sua molla, nonché del manubrio con
la sua molla del carrello.

3. — Per sostituire la molla del fermo-elasti-
co del tallone di unione del serbatoio al bocchetto,
si deve togliere la copiglia e si ha la separazione
del fermo del mllone.

4. — Per sostituire la molla a lamina del ser-
batoio, o per pulire l'interno del serbatoio: sepa-
rato il serbatoio dal bocchetto, si fa avanzare 1'e-
levatore, premendo all’'uopo sul bottone del fer-
mo; poscia, impiegando il cacciacopiglie od il
cacciavite, s'investe 'estremiti  superiore della
molla attraverso I'apertura longitudinale e, spin-
gendo questa con forza contro il fondo del ser-
batoio, la si comprime,

Quando 'estremitd superiore della molla si
sara separata dall'clevatore, questo resterdi libero
¢ potra togliersi dalla scatola; in ultimo, si sfila
la malla,

— Per sostituire il pistoncino, o per ripu-
lire lullugammcntn del pistoncine, si deve to-

gliere. svitandolo con Iappasita chiave, il coper-
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chio; si sfila poi il pistoncino, agendo all'uopo
contro il suo dente che sporge nell'interno del
castello.

6. — Per sostituire la leva di ritegno del bloc-
co-giunto, oppure la sua molla: si deve, i.tiopu
aver capovolta l'arma, premere con un cacciaco-
piglie sul piolo clastico ferma<artella di pro-
tezione ¢ la si sfila; resta in tal modo scoperto
il perno della leva, il quale, sfilato dal suo allog-
giamento, lascia libera la leva ¢ la molla.

7. — Per sostituire la molla dell’asta di scat-
to occorre smontare I'impugnatura ¢ la leva di
sparo a grilletto: per far cid occorre  shilare il
perno della leva, premendo con una punta sulla
faccia del perno che porta il risalto elastico del
fermo; tolto il perno, si ottiene il distacco della
leva a grilletto e della impugnatura, Si shila la
cartellina agendo con un cacciavite sul suo inca-
vo, quindi, si estrae la molla dal suo alloggia-
mento.

Per rimontare le suddetie parti (dopo avere
sostituita la malla dell’asta di scatto) & necessario:

— infilare il grilletto nel relativo vano del-
la testata;

— montare impugnatura;

— premere con un cacciavite sulla molla
elicoidale che circonda I'asta di scatto;

— infilare Destremiti dell’asta di scatto
nella forcella terminale della leva a grilletto;

—
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— rimettere il perno della leva ed infine
la cartellina.

8. — Per sostituire la molla delia ghigliottina
occorre, dopo aver tolto la molla dell’asta di
scatto, abbassare con un cacciacopiglie la  ghi-
gliottina, sfilando in avanti I'asta di scatto, to-
glicre dal suo alloggiamento la ghigliottina e
quindi la sua molla (capovolgendo la testata).

9. — Per collocare a sito le parti anzidette
gioveri tenmer presente che:

a) nel rimettere a sito la molla del serba-
toio, occorre badare che la sua spira pih stretta
risulti in alto e che la sua estremitd libera sia -
volta verso il fermo elastico del tallone di unio-
ne del serbatoio al bocchetto;

&) nel rimettere a sito il pistoncine di si-
curezza o la sua molla, occorre che il dente di
presa risulti rivolto verso il tiratore;

¢) nel sostituire la molla del dente elasti-
co di ritegno della testata al castello, occorre, pri-
ma di alloggiarla, verificare che il suo alloggia-
mento sia sgombro i eventuali frammenti ri-
masti per la rottura della precedente;

d) dopo aver sostituito la molla della ghi-
gliottina, occorre assicurarsi che, nel rimettere
a sito la ghigliottina, questa risulti con la parte
smussata del foro centrale in avanti (verso la vo-
lata); infilare quindi anteriormente 'asta di scar-
to, premendo in basso la ghigliottina;
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¢) qualora si dovessc smontare la leva di
sicurezza a mano, occorre liberare la testata t}.'ll
caleio svitando le due viti che ve la fissano, quin-
di, girare il braccio della leva completamente 10
basso. in direzione della lettera « S » e premere
sul perno della leva stessa, la quale, in questa
posizione & libera di uscire dal suo alloggia-
mento,

~ Oltre alle operazioni sinora indicate nes-
sun’altra se ne dovri compiere.

FUNZIONAMENTO.

19. Messo il bottone zigrinato della leva di
sicurezza in alto, ciod in posizione i spura,_vd
il serbatoio carico nel bocchetto, si tira decisa-
mente all'indietro il carrcllo d’armamento.

Con tale movimento si obbliga l'otturatore,
unitamente al percussore, a retrocedere, mentre
il mollone dell’otturatore ¢ la molla del percus-
sore si comprimono. Nel primo istante, 1'ottura-
tore, giacché & impegnato con le sue alette con-
tro quelle del blocco-giunto, trascina con skl
blocco-giunto ¢ la canna. _

In tal movimento, i denti del blocco-giunto,
scorrendo sulla traversa della piastrina di bloc-
caggio, obbligano il blocco-giunto a ruotare a si-
nistra sino a che nel suo sguscio non si sia allo-
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gato il dente anteriore della leva di ritegno, fis-
sandone cosi la posizione. In tal modo, il blecco-
giunte & nella posizione che consente il libero
passaggio delle alette ¢, per conseguenza, il mo-
vimento retrogrado dell’otturatore.

Abbandonando subito dopo il manubrio dlel
carrello, il mollone dell’otturatore 51 ridistende,
portando in avanti l'otturatore insieme col car-
rello, il quale, a fine di corsa, resta immobiliz-
zato perche il suo gancio si alloga automatica-
mente nell'intagho della chiavetta, mentre il per-
cussore resta trattenuto all’indietro dalla ghigliot-
tind.

L'otturatore, nella sua avanzata, shla dal boc-
chetto una cartuccia ¢ la introduce nella came-
ra; appena le alette dell’otturatore sono penetra-
te negli intagli del bloceo, il piane inclinato del-
I'otturatore abbassa il dente posteriore della leva
di ritegno ¢ provoca, in tal modo, il disimpegno
del dente anteriore della leva dallo spuscio del
blocco. Cosicché 'oturatore, nell’vltimo tratto
della sua corsa, obbliga il blocco (disimpegnato
dal dente anteriore della leva) a ruotare a destra,
merce lo scorrimento dei suol denti sulla  tra-
versa della piastrina. A completo movimento del
blocco si ha l'arma chiusa, giacché le alette del
blocco, frapponendosi fra quelle dell’otturatore,
hanno ripristinato 'unione del sistema bloceo -
otturatore - canna. L'arma ¢ pronta per lo sparo.
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Traendo completamente all'indietro il gril-
letto, il congegno a ghigliottina si abbassa e li-
bera il percussore, il quale, sollecitato dalla sua
molla, va a percuotere la cassula della cartuccia
¢ il colpo parte.

[ gas della carica, agendo sul fondello del
bossolo ¢ quindi sulla testa dell’otturatore, fanno
rinculare insieme, in un primo tempo, canna-
blocco-otturatore; si ripetono cosi, automatica-
mente, i movimenti del blocco, dell’otturatore ¢
del percussore gia descritti quando si & parlato di
trarre all'indietro, a mano, 'otturatere, agendo
sul manubrio del carrello.

L'otturatore, per mezzo dell'estrattore, trac
con sé il bossolo, portandolo ad urtare contro I'e-
spulsore, il quale lo espelle a sinistra per 'aper-
tura di espulsione.

Cessata l'azione dei gas, 'otturatore, sollecitato
dal mollone di ricupero, torna ad avanzare, in-
troducendo nella camera una seconda cartuccia.

Se il tiratore continua a trattenere all'indie-
tro il grilletto allora il percussore, malgrado che
non sia pitt trattenuto dal congegno a ghigliot-
tina, non pud avanzare, perché ostacolato dal
dente del pistoncino. Solo quando questo lo la-
scicri libero, ciot solo quando il tratto posterio-
re a rampa dell'otturatore avra obbligato il pi-
stoncino a sollevarsi, il percussore potra raggiun-
gere la cassula.

5

Cid vuol dire che il colpo partiri solo quando
I'otturatore abbia compiuto tutta la sua corsa in
avanti, cioé¢ quando la camera sia ::mn],ﬂr:t:mwntc
chiusa.

Continuando sempre a trattenere indietro il
grilletto, i movimenti ora descritti si ripeterch-
bero sino ad esaurire, a tiro continuo, tutte le
cartuccie contenute nel serbatoio,

Se invece del tiro continuo si vuole avere un
tiro intermittente (colpo per colpo, oppure a raf-
fiche), occorre che il tratore desista dal trattene-
re il grillcllﬂ. Si avrd allora, ad ogni abbandono
del grilletto, I'agganciamento del percussore alia
ghigliottina. L'arma risulterd carica ciot con una
cartuccia in camera, con V'otturatore chiuso, il pi-
stoncino gia sollevato ¢ basterd solo ritrarre nuo-
vamente all'indietro il grilletto per riprendere il
tiro.

IMPIEGD TECNICO.

20, L'istruzione sull'impicgo del fucile mi-
tragliatore viene impartita in poligoni di tiro
adatti, quando si faccia uso della cartuccia a pal-
lottola; oppure nei cortili delle caserme, nelle
piazze darmi o in mlu;u'[si:ls-i altra localith stabi-
lita per le esercitazioni della truppa, quando si
faccia uso della cartuccia da salve tipo Magistri.
Tale istruzione ha lo scopo di addestrare prati-
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camente il soldato a maneggiare I'arma con mag-
giore disinvoltura, a caricarla ed a spararc.

Per essa si impiegano normalmente 2 uomi-
ni; uno con le funzioni di porta-arma tiratore,
I'altro con :_luc]!c di porta-munizioni.

E’ opportuno, perd, alternare sovente i sol-
dati nelle predette funzioni, facendo anche ben
comprendere che non ¢ indispensabile essere in
due, ma clic, ove oceorra, il fucile mitragliatare
deve essere impicgato anche da un wonmo soltanto.

E' anche da avvertire che quando si impie-
ga la cartuccia da salve Magistri, occorrerd te-
nere sgombro il terreno per 200 m. davanti al-
I'arma, a meno che non vi sia, a pochi metri
dalla bocea, un muro, un assito di legno, od al-
tro ostacolo che arresti i piccoli frammenti del
proiettile.

21. Sostegno a bipiede. — Mostrare prati-
camente le due posizioni che assumono le gam-
be del bipiede, I'una pel trasporto e I'alira per il
nro.

Per eseguire cid occorre attenersi a quanto €
detto nel n. g.

L'arma ha sempre unito a sé¢ il suddetto so-
stegno, sia nel trasporto, sia durante il tiro.

Mostrare come si deve agire sul dispositivo
per 1'apertura ed il ripiegamento delle gambe
del bipiede.
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Spicgare che il tiratore, con opportuni movi-
menti, pud battere un notevole scttore di fal-
ciamento, ¢, all'occorrenza, sempre dalla posi-
zione di « a terra », gli ¢ Facile ottenere un ra-
pide eambiamento di obiettivo.

Difatti 1'ampiezza del settore di direzione
pud essere oltre i 50°, quello verticale di circa
9' in elevazione ¢ di 5° in depressione; se in-
vece il tiratore ¢ in minocchio, pud sparare con
fortissimi angoli in depressione.

22, Arma, — Mostrare 'arma gid munita
di serbatoin, con le gambe del bipiede aperte in
posizione di tiro.

Spicgare che I'arma:

@) & con percussore armato, quando questo
¢ indictro, trattenute dalla ghigliottina: la sua
molla & quindi compressa; con pereussare disar-
mato quando esso, non trattenuto dalla ghigliot-
tina, né dal pistoncino, & avanzato. Entrambe le
posizioni $i possono osservare aprendo la scatola
del lubrificante e guardando attraverso la finestra
longitudinale dell’otturatore;

B) & carica, quando il serbatoio, allogato
gid nel bocchetto, contiene le cartucce, o quan-
do, per uno scatto a vueto o per guasto all'estrat-
tore, sia rimasta una cartuccia nelln camera; @
invece searica quando il serbatorio & vuoto, o di-
sposto sul fanco destro dell’arma e quando la
camera € sgombera di cartuccia;
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¢) dicesi in posizione ordinaria, quando ¢
scarica ed il percussore & in avanti; in pusiziuln:
di pronti per lo sparn, quando il serbatoio carico
& nel bocchetto, una cartuccia & nella camera, il
bottone zigrinato della leva di sicurezza & rivolto
verso la lettera « F o ciod « Fuocon, ed il per-
cussore, trattenuto dalla ghigliottina, & pronto
ad avanzare. E' invece in posizione di sicurezza,
quando & nelle identiche condizioni di pronti
per lo sparo, eccetto che il bottone zigrinato del-
la leva di sicurezza ¢ rivolto verso la lettera « S »
ciog¢ « Sicurezza »;

d) deve trovarsi sempre in posizione ordi-
naria, cccetto nei momenti del tiro, in cui si deve
trovare in posizione di sparo, ¢ nelle brevi pause,
durante il tiro, nelle quali deve trovarsi in posi-
zione di sicurczza,

Mostrare le varie posizioni dell’alzo, solle-
vare il ritto e far vedere come, girando il bottone,
il cursore scorra sul ritto stesso, assumendo le va-
ric graduazioni.

Spiegare che V'alzo abbattuto serve per le di-
stanze da o a 3 ettometri, l'alzo col ritto sollevata
serve per le distanze da 3 a 15 ettometri; con
'alzo 3 si spara anche alla distanza di 4 erto-
mretri.

Indicare in quali casi occorrerd passare dal
massimo al minimo bloccaggio, o viceversa, ¢
come per cambiare bloccaggio, occorra innanzi
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tutto, trarre all'indietro l'otturatore ed aggan-
ciarlo; poi sollevare la scatola del lubrificante e
sfilare la chiavetta ferma-cursore dalla piastrina,
con che il cursore pud essere tolto e rimesso nella
nuova posizione.

Avvertire che, per il massimo bloccaggio
{canna nuova), il cursore allogato nel fianco de-
stro della piastrina, deve risultare situato nella
posizione pilt arretrata; che, invece, per il mi-
nimo bloccaggio (canna logora), il cursore deve
risultare nella posizione pill avanzata. $i cam-
bia la posizione del cursore spingendo all'infuori,
mediante il cacciavite, la chiavetta sino a lasciare
libero il cursore: sollevato questo dall’intaglio,
lo si trasporta in avanti o all'indietro, a seconda
che si voglia il minimo, appure il massimo bloc-
caggiu. Si rimette Pﬂ)‘SL‘i:‘l la chiavetta nel suo in-
taglio, per assicurare il cursore alla piastrina {1).

Far vedere come si riempie la scatola del lu-
brificante, operazione che va fatta ogni mille
colpi circa.

Il lubrificante assegnato ai reparti per 1'uso
dell'arma mod. 30 & Valio Breda per armi. Que-
st'olio & speciale in quanto & una misceln di ele-

(1) L’ applicazionc del minimo bloccaggio deve ef-
fettuarsi solo nei casi in cui la canna sia effettivamente
logora intendendosi per 1ale quando il verificatore da

mm. 5165 penetra  nell” interno della culana rer oltre
250 mm,
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menti che gli garantiscono Vincongelabilita, an-
che a temperature assai basse. Esso va usato tan-
to per il riempimento della scatola, quanto per
la lubrificazione del meccanismo (1).

23, Ispezionare I'arma. — Prima di impie-
gare I'arma negli esercizi a fuoco, ¢ dopo il tiro,
occorre ispezionare sempre I'arma. Per fare: cid
si tira indietro il carrello d'armamento, sino ad
agganciarlo, quindi si apre la scatola del lubri-
feante ¢ si ribalta il serbatoio delle cartucce as-
sicurandolo sul fiznco del manicotto.

Avere U'avvertenza di:

- osservare Uinterno della canna per as-
sicurarsi che essa sia sgombera da cartuccia ¢
che non sia eventualmente otturata;

armare ¢ disarmare, duc o tre volte il
percussore, facendolo scattare a vuoto, per assicu-
rarsi che i vari congegni funzionino regolar-
mente.

24, Caricatore. — Mostrare il cancatore
vuoto, avvertendo che prima di introdurvi lecar-
tucce, bisogna accertarsi. che esso non presenti

(1) In caso di mancanza dell’olic Breda per armi
attenersi csclusivamente all'olio di eliva pure (ced senza
aggivnta di agqua), sia per i cofgegni sia per la scatala
del lubrificante.
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rotture o deformazioni, specialmente alle Linguet-
te elastiche ed alle guide.

25. Mettere le cartucce nel caricatore. — Il
caricatore si riempie solo a mano ¢ nel modo
seguente,

Si impugna con la mano sinistra, linguette
rivolte in alto ¢ si collocano le cartucce, dispo-
nendo la prima sul gradino pitt basso del tra-
versino, in modo che il fondello della cartuccia
risulti aderente alla guida pitt lunga, ¢ la pallot-
tola risult rivolta dalla parte della guida pit
corta. Nello stesso modo si colloca la seconda
cartuccia sul gradino pit alto, e cosi via, sino a
completo riempimento del. caricatore con le 20
cartucce. Si ripiegano quindi in. dentro le lin-
guctte  clastiche, per assicurare le cartucce nel
caricatore.

Avvertire specialmente che, per impiegare il
caricatore occorre che esso contenga tutte le 20
cartucee di- cui & capace.

Se, nel momento, non fossero disponibili tut-
te e 20 le cartucce, occorrerd eseguire il caricamen-
to dell’arma senza impiegare il caricatore, ciot
caricando a mano il serbatoio (Vedi n. 28).

o

26, Togliere le cartucce dal caricatore. —
Aprire lc linguette clastiche in modo da liberare
le cartucce,
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27. Operazioni preliminari per il tiro. —
Prima di iniziare il tire il tiratore deve ispezio-
nare I'arma come & detto al n, 23 ed aprire lo
sportello dell’apertura dell’espulsione fissandolo
al castello; indi, presa la posizione di « a terra »,
procura che le estremith a pattino del bipiede si
adattine bene al terreno onde mantenere 'arma
sulla direttrice di tro.

1l porta-munizioni, dispone presso l'arma la
cassetta per caricatori ¢ la cassetta per accessorn
¢ parti di ricambio, le apre, estrae un caricatore

dalla prima e si tiene pronto a porgerlo al tira-
tore.

28. Caricare I'arma. — Il tiratore, per carl-
care I'arma deve compiere le seguenti operazioni:
— disporre il bottone zigrinato della

leva di sicurezza in posizione di fuoco;

— tenere ferma 'arma con la mano si-
nistra stringendo l'impugnatura ¢, contempora-
neamente, prendere con la mano destra il cari-
catore che gli porge il porta-munizioni, intro-
durlo e spingerlo per intero nel serbatoio con la
guida pit corta rivolta a sinistra;

— cstrarre con decisionc il caricatore
vuoto;

— premere con lindice sul bottone del-
la leva ad angolo ¢ trarre decisamente all’indic-
tro il serbatoio per innestarlo al bocchetto;

o - . - P
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— portare decisamente all'indietro, ¢ per
tutta la sua corsa, il carrello d'armamento ¢ po-
seia abbandonarle; ;

— regolare, infine, V'alzo secondo la di-
stanza del bersaglio. ‘

Mancando i caricatori, il caricamento potri
farsi introducendo a mano le cartucce nel serba-
toio, con l'avvertenza che, dopo di avere m'lltu::-
questo dall’arma, occorrerd spingere verso I'in-
terno lelevatore, sino ad arrestarlo al suo dente
di ritegno. _

Quindi disporre la prima cartuccia _s.ui gra-
dino pit basso, con la pallottola verso il fermo
del rallone di unione al bacchetto, introdurre 1.:'
scconda cartuccia sul gradino pit alto, indi,
premere su quest'ultima, sino a che entrambe le
cartucce siano trattenute dal dente di ritegno del-
I'elevatore. :

Disporre la terza cartuccia sopra la prima;
la quarta sopra la seconda, e premere sulla
quarta sino a che la terza ¢ la quarta cartuc-
cia siano trattenute dal dente suddetto; ripetere
quindi le operazioni sino a raggiungere le 20
cartucce. . s

Mancando i1l scrbatoio, U'arma st potra <a-
ricare con una cartuccia alla volta introducen-
dola, 2 mano, nella camera di canna, attraverso
P'apertura di espulsione, dopo aver iratio com-
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pletamente all'indictro Uotturatore, ¢ di averlo
agganciato al castello.

E indispencabile che Uistruttore vichiami la
attenzione sulla necessiti di trarrve completamente
all'tndictre il carvelle d armamients, ¢ che tutte
le volte esso venga agganciato, altrimenti il per-
cussore non sarchbe afferrato dalla ghigliottina ¢
quindi abbandonando il manubrio del carrello
si avrebbe la deflagrazione della cartuccia, pri-
ma che 'arma sia completamente . chivsa e si
avrebbe, di conseguenza, lo scoppio fuori canna.

29, Sparo dell’'prma, — 11 tiratore, sollevata
la piastra del calciolo, fa aderire il calcio con-
tro la spalla, dispone la mano sinistra, aperta,
ful dorso del calcio ed afferra con 1a destra la
impugnatura, Dirige la linea di mira al bersa-
glio: poi trac all'indictro, decitamente e sino in
fonde, il grilletio, regalando la durata della pres-
sione in modo da eseguire il tivo a raffichs (5 0
6 colpi' per volta). Oppure il tiro continuo, sino
ad esavrire le’ cartuece ' del serbatoio. Quindi,
apre il serbatoio, lo fa ruotare fino ad agganciarlo
al manicotto di protezione, introduce un ' altro
caricatore ¢ continua le operazioni sopra indicate.

30. Cessare il fuoco, — Per cessare 1l fuoco,
basta desistere dal premere sul grilletto, Percio,
ogni qualvelta il tiratore riceve Pordine di ces-

J— e =
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sare il fuoco, o quande avviene un inconveniente
dii qualsiasi natura (in questo ulimo caso, sca-
ricare I'arma), deve subito desistere dall'esercitare
la pressione sul grilletto, mettere 'arma in posi-
zione' di sicurezza, e tirare decisamente il car-
rello d’armamento fino ad arrestarlo stabilmente
all'indietro col suo gancio: in tal modo estrat-
tore estrae la cartuccia rimasta nella camera,
Tale operazione & indispensabile perché, se
eventualmente restasse nella camera la cartuccia,
questa, a causa dell'arroventamento della canna,
potrebbe deflagrare spontancamente, con evi
dente pericolo per il tiratore ¢ per i compagni.

31, Scaricare 'arma, — Il tiratore deve sca-
ricare I'arma, sia per eseguirc l'ordine, sia per
riparare eventuali inconvenienti che lo richiedes-
SCI0.

In tali casi deve;

— tirare all'indietro il carrello d’armamen-
to ed agganciarlo;

rbaltare i1 serbatoie contro 1l mani-
cotto di protezione ed assicurarvelo;

— liberare dal bocchetto le 4 cartucce che
normalmente vi rimangono quando il serbatoio
si ribalea;

— ispezionare Uarma, per assicurarsi che,
nella canna oppure tra il meccanismo non vi sia
rimasta cartwecta alcuna.
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Se il guasto ¢ nel serbatoio, deve togliere le
rimanenti cartucce, premendo, all'uopo, sul trat-
to zigrinato del fermo elastico. A tale proposito,
avvertire che occorre resistere convenientemente
alla spinta che le cartucee ricevono dalla molla
dell’elevatore, per evitare che queste vengano
proiettate violentemente all'infuori,

32. Tutte le operazioni di cui ai precedenti
numeri, dal 27 al 31, devono essere ripetute pit
volte, cambiando gli uvomini, variando il bersa-
glio, modificando 1'alzo, passando dal fuoco a
raffiche a quelle continuo e viceversa.

PULITURA.

33, La pulitura dell’arma, del sostegno e de-
gh altri materiali, deve essere fatta frequente-
mente ed accuratamente, affinché 'arma sia sem-
pre in condizioni di funzionare regolarmente.

Tutte le parti dell’arma e del sostegno devo-
no essere sempre leggermente unte, per evitare
la ruggine.

Per la pulitura ¢ la conservazione, si adope-
rano gli oggetti ed i lubrificanti contenuti nella
cassetta per accessori ¢ parti di ricambio.

34, Pulitura ordinaria, — Si escguisce subito
dopo che 'arma sia stata impicgata al tiro, o sia
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stata soggetta a pioggia od a polvere, ¢ quando
se ne riconosca la necessitd,

5i scompone 'arma nell’ordine indicato al
n. 16.

Eseguita con petrolio la pulitura delle parti
¢ dell'interno del castello, s ascingano perfersa-
mente in modo da eliminare qualsiass traccia di
petralio, quindi si ungono leggermente con olio
¢ si ricompone 1'arma nell’'ordine indicato nel

M. I7.

35, Pulitura straordinaria. — 51 eseguisce
dopo campi, manovre o lunghi periodi di tiro.

Si scompone l'arma eom'@ detto al n. 16
e, pulite ¢ lubrificate tutte le parti ed i vari al-
loggiamenti, si ricompone come ¢ indicato al
n. 17

Ove occorra ripulire anche linterno del ser-
batoio, l'alloggiamento del pistoncino, della leva
del blocco-giunto, ¢ dei vari alloggiament della
testata, bisogneri ricorrere all’armaiolo.

MANUTENZIONE,

36. Regole per la manutenzione. — Perche
il regolare funzionamento dell’arma sia assicurato,
occorre che sia stmpre accuratamente conservata
¢ ricomposta, Essa, percid, deve essere tenuta ben
pulita ¢ lubrificata, badando perd di non ecce-
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dere nella lubrificazione, per evitare che, col tem-
po. il lubrificante si indurisca ed ostacoli, anziché
facilitare, il regolare scorrimento delle parti. Inol-
tre I'arma dev’essere costantemente unta, riparata
dall'umiditi, dalla polvere, ecc., anche quando
cssa sia conservata nei magazzini, ove sard leg-
germente spalmata di vasellina ed avvolta nella
relativa cuffia.

Norma fondamentale ed essenziale, per assi-
curare il regolare funzionamento dell’arma ¢ Ia
sua piit lunga durata, & questa: nessun ritocco
potra essere mai fatto all'arma, nemmeno dal*
I'armaiolo, La sola riparazione per rimettere in
efficienza "arma guasta deve consistere esclusi-
vamente nella sostituzione delle parti di ricam-
blo contenute nell'apposita cassetta, seguendo
le modaliti e le avvertenze stabilite ai n. 16,
17, 18.

I ritocchi e le riparazioni non previsti nella
presente Istruzione devono essere fatti presso la
fabbrica d'armi.

37. Nell'impiego dell’arma, occorre osservare
le seguenti norme.

Prima del tiro.

8 L = ‘I‘ o

1° Scomporre ¢ ripulire accuratamenie le va
rie parti, ascingando ed asportando il lubrifi-
cante che evemtnalmente si fosse indurita,
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2" Verificare lo stato d'uso delle varie parti e
controllare in particolar modo:

a) guelle rinculanti, perché sogpette a mag-
Fior logorio, quali Uotturatore col suo mollone,
il percussore, ete.;

b) assicurarsi che la scatola sia picna di lu-
brificante ¢ che il foro d'weita dell’elio non sia
ostrutte, che i chawistello di fissaggio della can-
ma sta clinso;

c) lubrificare convenientemente con olia
Breda le varie parti dell’arma, in particolare I'ot-
turatore, ¢ versare gualche goceia d'olio nell'in-
terno del serbatoio per facilitare lo scorrimenio
della moila dell’clevatore;

d) esaminare i caricatori ¢ procedere ailo
searto di quelli deformau.

Durante il tiro.

1" Eseguire | vari movimenti con decistone,
cercanda perd per guanto ¢ ';‘:a;;;'ﬁf.’e, di non pro-
vocare eccessivr spostamenti al bipiede su cui & in-
stallata V'arma.

2’ Se avviene wn inconveniente di gualsiast
natura, cesiare il fuoco, aprire swbito U'otturatore
ed ispezionare Uarma per ricercare la cansa del-
linconveniente (v. n. 30 e 31).

3’ QOwando pero la canna & arroventata (ad
esempio, quando abbia sparato cirea 200 colpi
in breve tempo) ¢ ¢ sie verificato lo seatto o vuo-
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to o gqualiiasi altro inconveniente che abbia ar-
restato il tiro, o sig rimasta la cartucein nella can-
na, estrarve la cartuceia senz'altro, tirando all’in-
dietro il carrello, con moyimento rapido ed ener-
gico, ed agganciandolo. Se perd malgrado que-
sto movimento, la cartuceia, sfuggende all'azro-
ne dell’esirattore, rimanesse wells canna, allora
sari necessario aprire la scatola serbatoto, libe-
rare rapidamente Farma dalle cartvcee sciolte che
rimangono nel bocchetto, richindere con altret-
tanta rapiditd Votturatore ed attendere che la
canna si raffreddi. Cié per evitare che la cartne-
cia abbia a deflagrare mentre Uotturatore i1 trovi
aperto.

4" Limitare il tiro ad un massimo di 200 col-
pi consecutivi con la stessa canng,

Se occorre proscguire il tiro ininterrottamente
¢ per un tempo considerevole, regolarc la rota-
zione delle canne a corredo dell’arma, coll’av-
vertenza, prima di staccare la canna dall’arma,
di accertarsi che essa sia sgombra della cartuc-
cia (1) tenendo presente quanto & detto nel pre-
cedente comma.

(1) L'avvertenza i cui al comma 4" deriva dalla
necessitd di evitare un rapido consumo della canna; perd,
se le contingenze di combattimento impedissero il cam-
bio della canna, il tiro potrebbe prolungarsi,
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5" Escguire il tiro sempre «a raffiche » di 5-6
colps, riservando ai casi eceezionali il « tiro con
tintio v,
6 Di regola, se le circostanze del combati-
mento lo consentono occorre pulire ¢ lubrificare
Varma dopo ogni migliaio di colpi,

Dopo i tiro.
Procedere subito ad un'accurata ispezione del-
l'arma, e poscia alla sua pulitura ordinaria.

INCONYENIENTL

38. Nonostante le norme suddette, si possono
verificare aleuni inconvenient, di cui si cnume-
rano i principali, indicando il modo di ricono-
scerli ¢ di ripararli.

Scatto a vuoto, Il colpo non parte nonostante
che il percussore abbia raggiunto la cassula della
cartuceia. Cid st constata, sollevando la scatola
del lubrificante ¢ guardando nella hnestra longi-
tudinale dell’otturatore: vi si scorgono le spire
della molla del percussore.

Per rimediare all'inconveniente, si trae all'in-
dictro, con energia, il carrello d'armamento, e
poscia lo si abbandona per la ripresa del tiro.

Se l'inconveniente si ripete, occorre ricercarne
la causa:
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a) nella rottura o deformazione della pun-
ta del percussore, o nella rottura o indebolimento
della molla del percussore: provvedere alla loro
sostituzione:

b) in eventali attriti del percussore nell’in-
terng dell’otturatore: ripulire 'otturatore.

Incompleta chiusura della camera, ciot in-
completa avanzata dell'otturatore, Il colpo non
parte percheé la cartuccia non st trova completa-
mente allogata nella camera,

L'incompleta avanzata dell’otturatore non ha
sollevato il pistoncing, pereid il suo dente, ancora
impegnato con quello del percussore, trattiene
queste all'indictro.

Cib si constata ncllo stesso modo indicato per
il caso di scatto a vuoto.

Vi si rimedia trande all'indictro, con ener-
gia, il carrello di armamento per espellere la car-
tuccia, quindi si abbandona il carrello e si ripren-
de il tire. Se nel fare cid, la cartuccia non ve-
nisse espulsa, occorrerd agganciare alllindietro il
carrello ¢ disimpegnare la cartuccia stessa, ado-
perando l'estrattore a mano. Se tale operazione
si fa :.|u;umin la canna ¢ arroventata, occorre te-
ner presente le avvertenze del n. 37 comma 3.

Se linconvenicntc si ripete, occorrerd ricer-
carne la causa:

a) nell'incompleta  rotazione del blocco-
giunto, che pud verificarsi per imbrattamento
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del blocco: pulire il blocco ed il suo alloggia-
mento;

#) per rottura o deformazione della leva
di ritegno o della sua molla, oppure per fecce ac-
cumulatesi nel loro alloggiamento: nel primo
caso sostituire le parti logore, nel sccondo caso
ripulire 1'alloggiamento;

¢) nella perdita di energia o nella rottura
del mollone dell’otturatore: provvedere alla so-
stituzione;

d) nell'imbrattamento  del meccanismo:
prm'l.'m!cru alla pulitura ordinaria;

¢) nella rottura del bossolo del colpo pre-
cedente, rimasto nell'interno della canna. Cio s
constata dall'ammaccatura che presenta la car-
tuccia introdotta nella camera di canna, subito
dopo la rottura del bossolo. In tal caso togliere la
canna dall’arima, ed estrarre il frammento del
bossolo facendo uso dell’'estrattore dei bossoli
rotti.

Imperfetta presentazione della cartuccia al.
Pimbocco della camera. La cartuccia spinta dal-
I'otturatore, anziche imboccare liberamente la ca-
mera, si dispone {Jl'rli:.]u:l.mr:ntc, rimanendo incep-
pata tra la testa dell’otturatore ed il blocco-giun-
to. Cio si vede sollevando la scatola del lubrifi-
cante.

Per rimediare all'inconveniente, si trac all'in-
dietro ¢ si aggancia il carrello d'armamento;
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quindi, facendo uso dell'cstrattore a mano si li-
bera la cartuccia inceppata.

Sc I'inconveniente si ripete, occorre ricercarne
la causa:

a) nel dehiciente rinculo dell'otturatore, do-
vuto al logoramento della canna: cambiare il
bloccaggio e, ove questo gill fosse stato Fatto,
cambiare la canna;

#) nella rottura o nella deformazione della
maolla del serbatoio, nell’errata disposizione del-
la molla del serbatoio, oppure nell'imbrattamento
dell'interno del serbatoio. In tali casi provvedere
alla sostituzione delle parti rotte o deformate, o
alla regolare sistemazione della molla del serba-
toio (n. 18, 9" a), o, infine, alla pulitura dell’in-
terno del serbatoin;

¢) nell'incompleto allogamento del serba-
toio nel boechetto: rettificarne la posizione;

d) nell'imperfetto allogamento delle car-
tucce nel serbatoio, derivante dall'incompleto
numero i cartucce messe nel serbatoio: avver-
tenze di cui al n. 25.

Mancata espulsione del bossolo. Avvicne per
mancato o insufficiente urto del bossole contro
I'espulsore, In tal caso, nella sua corsa di ritorno
in avanti, l'otturatore viene a spingere una se-
conda cartuccia, la quale si inceppa per la pre-
seniza del bossolo precedente non espulso,
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Cit si vede sollevando la scatola del lubri-
ficante.

Per rimediare all'inconveniente, bisogna ag-
ganciare all'indictro il carrello d’armamento; po-
scia liberare il bossolo ¢ la cartuccia inceppata,
facendo uso dell’estrattore a mano. Quindi, pri-
ma di sganciare il carrello per riprendere il tiro,
occorrerd trarre, per la maniglia, la canna all'in-
dietro allo scope di far ruotare il blocco verso
sinistra, pel caso che esso, a causa dell'inceppa-
mento, si sia chiuso.

Se l'inconveniente si ripete, occorre ricer-
carne la causa:

a) nella rottura o in qualche guasto del-
P'espulsore o della sua molla: provvedere alla
sostiluzione;

5 nel deficiente rinculo  dell’'otturatore
causato dal logoramento della canna: cambiare
il bloccaggio e, ove questo gia fossc stato fatto,
cambiare la cannag

¢) nell'imbrattamento o nella mancata Tu-
brificazione del meccanismo: provvedere alla
pulitura ordinaria e lubrificare;

ef) nella mancata lubrificazione delle car-
tucce: provvedere a ricmpire la scatola del lu-
brificante;

¢) nella rottura od in guasti dell’estrattore
o della sua molla: provvedere alla sostituzione
dell’estrattore.




Mancata estrazione del bossolo. Avviene per
la rottura o per guasti dell'estrattore o della sua
molla, per cui la cartuccia successiva, trovando
la camera ostruita dal bessolo precedente, s'in-
ceppa. Cid si vede sollevando la scatola del lubri-
ficante.

Vi si rimedia agganciando allindictro il car-
rcllo per liberare la cartuccia dal meccanismo ¢
il bossole dalla camera: all'vopo si adopera il
cilindretto di ottone :|.:|pu di averlo avvitato alla
bacchetta.

Mancata presentaziome della carfuccia all’ot-
turatore. L'otturatore nella sua avanzata, non sfi-
la la cartucca dal bocchetto.

Vi si rimedia traendo all'indietro il carrello
¢ poscia abbandonandolo.

Se l'inconveniente si ripete, occorre ricercarne
la causa ed ovviarvi come nel caso dell'imper-
fetta presentazione della cartuecia.

Rottura del percussore. Talvolta la rottura del
percussore pud essere occasionata da insufficiente
azione del tiratore sul grilletto o da detriti o fec-
cic accumulatisi nella sede del congegno a ghi-
gliottina.

Ad evitare l'inconveniente occorre insistere
sulla. necessith di trarre all'indictro il grilletto
per tutta la swa corsa affinché il congegno di
sparo funzioni sempre regolarmente ¢ provve-
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dere spesso per la verifica e la pulitura del con-
gegno a ghigliottina che dovrd esserc fatta eselu-
sipamente dall’armaiolo.

Prima di montare un nuovo percussore veri-
ficare che nell'interno della testata non rimanga
qualche frammento del percussore rotto che de-
terminercbbe la rottura dei percussori che wve-
nissero successivamente montati,

Scoppi fuori canna. — La scrupolosa osser-
vanza delle norme dettate per il buon funziona-
mento dell’arma vale ad evitarli.

Comunque si tenga presenie che, verifican-
dosi tali scoppi, occorre provvedere ad una accu-
rata verifica di tutti i pezzi sostituendo quelli de-
formati ed in particolare le molle.

Tenere presente che le molle raccorciate per
qualsiasi causa non dovranno esscre mai sottopo-
ste ad allungamento per far riprendere ad esse le
dimensioni |3rim[tirc. Se il ricambio non fosse
eventualmente possibile, ¢ preferibile 1'impicgo
delle molle raccorciate, piuttosto che di molle ar-
tatamente allungate.

Comunque ¢ obbligatorio ispezionare I'arma:

— prima di iniziare il tiro;

— durante il tiro in seguito ad arresto di
funzionamento o dopo-detonazioni anormali;

— dopo il tiro.
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SERVIZI0 DELL ARMA

ATTRIBUZIONI DEL PERSONALE.

39, Il servizio dell'arma & disimpegnato dal
seguente personale: capo - arma, tiratore (porta-
arma) ¢ porta Munizioni.

Capo-arma, Sorveglia il servizio dell’arma e
provvede a postarla nei luoghi ¢ nei modi piv
convenicnti.

Sta di massima presso il tiratore al quale in-
dica gli obiettivi da battere (come gli vengono
designati dal comandante di squadra, o anche
di propria iniziativa quando l'intervento del co-
mandante di squadra non possa giungere in tem-
po) ¢ da gli ordini per il fuoco (specie, inizio,
cessazione),

Sorveglia l'esccuzione del fuoco ed osserva
gli cffetti del tiro, facendo le correzioni oppor-
mne.

Assicura il rifornimento delle munizioni.

Coadiuva il tiratore nella sostimzione delle
parti logore o rotte ¢ nel riparare gli inconve-
mieni.
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E’ responsabile verso il comandante di squa-
dra del buon funzionamento 'dell’arma, della di-
sciplina del personale e della buena manuten-
zione dei materiali.

Tiratore (porta.arma), Mette in azione 'arma.

Elimina gli inconvenienti che si verificassero
durante il tiro e regela il tiro stesso secondo gli
ordini del capo-arma.

Dieve sempre mantenersi calmo ¢ vigile an-
che nelle situazioni pid critiche, perche da lui
essenzialmente dipende I'efficacia del fuoco,

Porta-munizioni, Provvedono al rifornimento
delle munizioni ¢ sostituiscono, ove occorra, il
tiratore.

SOSTITUZIONE DEL PERSONALE.

40. Tutti i porta-munizioni debbono essere
addestrati o sostituire il tiratore. Tale sostitu-
zione avviene sccondo le indicazioni del capo-
Arma.

TRASPORTO DEI MATERIALL

41. L'arma, quando non deve essere impie-
gata per il tiro, potrd essere portata a tracolla o a
bracc’arm o in un'altra maniera che al tiratore
ricsca pil comoda, sempre in posizione ordina-
riza ¢, se fuori del campo di battaglia, avvolia
l\cl]'apposltn cufha.
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Le cassette per caricatori sono portate a spal-
la dai porta-munizioni. La cassetta per accessor
¢ parti di ricambio e le due canne di ricambio
sono portate dal capo-arma,

42. Deporre e riprendere le armi.

Materiali a terra, — Il tiratore dl.'['ln:l‘.l' & ter
ra l'arma; il capo-arma ed i porta-munizioni de-
pongono le rispettive cassette.

Materiali in spalla, — Tutti rimettone in
SFI;LHH i ]':nm]u'i materiali.

PRESA E CAMBIAMENTO DI TOSIZIONE.

43, Prendere posizione. — Da qualsiasi po-
sizione, fermi od in marcia:

f’rnn.ra' I|l'.ln' o ,f.rrr.u: a, Il vratore si L|'-I.*i|‘rll'li' nel
la posizione di «a terra »; libera, ove gia non
I'avesse fatto, I'arma dalla cuffia, apre il bipiede
e rimane appostito impugnando "arma.

Il capo-arma ed i porta-munizioni depon-
2uno le rispettive cassette ¢ si_appostano.

44. Cambiare posizione.

A braccia (o a spalla), avanli (o in dietro).
Gli uomini, portando il rispettivo materiale a
braccia od a spalla, si spostano di corsa in avanti
o indictro secondo le indicazioni del comandante
di squadra o del capo-arma, i quali precedono
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sempre di pochi passi per fissare a tempo la nuo-
va posizione.

Alt, Tutti si fermano, disponendosi come nel-
la |:1L-‘.'i2.".lll!ll2' di « pronti per il fuaco v,

RIFORNIMENTO DELLE MUNIZIONI.

45. 1l primo porta-munizioni, appena 'arma
& di.iEH:l!"l.l. per il fuoco, consegna al tiratore la
propria cassetta, ricevendone subito un'altra dal
porta-munizioni piti vicino. Sc il fuoco si pro-
iric, L'gh |'Il'ir:_:‘:." .,II- 1i]||[||||.'
]*nr[;l-mmli':'.iuni ¢ nec nitira la cassetta vuota,
cosi via, in modo che 'arma possa essere alimen-
tata da tutte le munizioni disponibili.

a cassetta oel secondo

Ove le circostanze del combattimento lo con-
sentano, il primo porta - munizioni ricupera an-
che i caricatori vuoti ¢, a richiesta del tiratore,
!%ii porge anche le canne di ricambio, ritiran-
do quella arroventata per il raffreddamento,

Gli altri porta-munizioni assicurano, come in-
nanzi accennato, il servizio a catena, j?.ihhillil]i:l.*i
ciot le cassette piene e ritirando quelle con i ca-
ricatori vuoti, o anche recandosi successivamen-
te presso il primo ]:uJrl,:-|ul|lli5-'.'inl1i. FEssi ricosti-
tuiscono al piu presto, la propria dotazione, a
mezzo di rifornitori o attingendo direttamente
al frasto menizioni del h:1t[215_'|.in1'lt',
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Sezione longitudinale - Arma in posizione di sparo.

LEGGENDA

1 Manieottn & protegione, 10 Ortfuraiore.

& Mirino. 5 # Molione gl ricspern.

& Appendic di altacs delle gamibe hiplede €1 Mollome ammortizzaiore.
4 Filetiwtura anleriore del cosledla. 1 Nloia i perenssione.

L Dientl per unione delle destata ol castello, 22 Percussare,

21 Fompa lubrificazione cartucer.

0 Calkclo

Impugnstnra

25 Calciolo metalllco.

Qambe del biplede,

Odlere 4l fissazglo goame del bipdede,

Rizaltoe i bediuta ghlera mella posizione di
apertera gambe. |

1 RisaHo di hatimla ghiera nella posizione di |

ripiegamenio gambe, |

& Orecchionl per Fssappis sestola febrillcante.
7 Hloceo glunto. ¥

A Tiaslrine

0 Pisteacins di slcureze,

i Foesslo dilzo.

11 Levs i pitzgmo bl glomio,

12 Malla delle Tevn HJL:MD Rlunbo.

18 Testata ’

1 Leva¥dl slonrezza.

16 Leva ol spare & grilletia.

E
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16 All @ atiacco testalz al caleio. B2 Pallini.
17 Ghiera guida molle A% Risalio a coleello del padting,

|

I

18 (glioitiea di scatio, W Canns, {
i
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