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Carrrorno 1. ;
DESCRIZIONE E NOMENCLATURA.

MITRAGLIATRICE.

I. La mitragliatrice leggera Breda 5 G. F. Com-
prende le seguenti parti collegate tra di loro in
modo inamovibile: ’arma propriamente detta; il
calcioy i1 sostezno a bipiede e il puntalino.

Il complesso del sistema arma-sostegno pesa
circa kg. 10.

2. Arma. — I8 costituita dalle seguenti parti:
canna; manicotto di protezione; castello; testata;
Mmeccantismo.

3. Canna. — Vi si notano: lo spegnifiamma ; il
radiatore ad alette circolari per facilitare il raf-
freddamento; la maniglia di presa per il maneggio
della canna quando questa & arroventata; un
tratto cilindrico con tallone di ritegno della canna
al chiavistello, per assicurare la canna al castello;
due denti i quali, allogandosi nell’apposito vano
sagomato del blocco-giunto, uniscono la canna a
questo; 4 alette longitudinali a croce per I’appoggio
anteriore della canna al manicotto di protezione ;-
la camera per la cartuccia; un intaglio per la testa
dell’estrattore.

4. Manicotto di protezione (n. 1 della figura). — I
fissato al castello. DA appoggio alla canna ed al
serbatoio. .

2 — Tstruztone mitragltalrice leggera Breda 5 . I.



Vi si notano:

Anteriormente: il mirino (n. 2) e, dalla parte
opposta di questo, le due appendici (n. 3) per
lattacco delle gambe del bipiede; la finesira per il
dente della leva di arresto del serbatoio al mani-
_cotto; una campanella per agganciarvi, ove occorra,
la cinghia per l’eventuale trasporto dell'arma a
tracolla.

Posteriormente: la ms%: a per Ualloggiemento
del chiavistello della canna, unitovi a cerniera,
nella cui estremita sinistra vi & un foro per il perno
elastico. del chiavistello. Detto chiavistello ha, nel
centro, un intaglio, il quale, oltre a trattenere la
canna, serve anche a mantenerla E&E giusta po-
sizione durante lo sparo.

5. Castello. — Collega le varie parti dell’ arma.
Vi.si notano: .
Anteriormente: 'avvitatura (n. 4), per ;Eoza

del manicotto di protezione.

Posteriormente: un tratio cilindrico con 9 denti,
sistemati 3 a 3, per I'unione della testata (n. 5) al
castello. :

Superiormente: 2 orecchioni forati (n.6), ove
s’impernia il chiavistello per 'unione della scatola
del lubrificante la quale copre due vani (anteriore e
posteriore).

Nel vano anteriore, ove si alloga il bloeco-giunto
‘(n. 7), si notano: 2 intagli, per I'alloggiamento dei
denti curvi della piastra di bloccaggio (n. 8); due
fori trasversali corrispondenti, per il passaggio del
chiavistello della’ piastrina .di bloceaggio. Detto
chiavistello ¢ munito di un braccio di manovra con
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- piuolo, il quale, trovandosi a sito, ossia nell’ap-

posito incavo praticato sul fianco sinistro in basso -
del castello, trattiene il chiavistello stesso nella
sua esatta posizione.

Nel vano posteriore si notano: 2 risalti laterali,
di cui quello di destra porta un foro per il passag-
gio del lubrificante dal serbatoio alle cartucce; la
mensola per il pistoneino di sicurezza (n. 9), la
quale ha una parte centrale tubolare ove si allo-
gano il pistoncino di sicurezza e la sua molla; ha un
tappo avvitato per tenere a sito e sempre sporgente
nell’interno del castello il dente del pistonecino.
Un incavo per il perno di fissaggio della scatola. del
lubrificante, ricavato all’esterno del lato di chiu-
sura del vano.

Segue la parte cilindrica del castello, ove si
notano: i contrassegni dell’arma; lo zoccolo del-
I’alzo (n. 10); 'alzo; 2 orecchietle zigrinate del dente
elastico di ritegno della testata

La scalola pel lubrificante risulta imperniata a
cerniera, nei due orecchioni del castello, mediante
un chiavistello di unione provvisto di bottone zi-
grinato e di dentino a molla di arresto; essa chiude
superiormente il castello.

La struttura interna della secatola & descritta a
pag. 13.

Nell’alzo si osservano: il ritto; il cursore con tacca
di mira e bottone di manovra, scorrevole sul ritto;
sul ritto sono ineisi i numeri da 3 a 15 (escluso il 4)
per la. graduazione dell’alzo in ettometri.

“Quando il ritto & abbattuto, presenta una tacca
fissa per le distanze sino a 3 ettometri.

A destra del castello: la finestra con 4 intagli,
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ove s'incastra il bocchetto pel serbatoio; termina

posteriormente con una scanalatura per la chiavetia
che ferma il bocchetto e I’espulsore; il foro ovale
per I’alloggiamento dell’espulsore; lo spacco lon-

gitudinale per il passaggio del dente del carrello ed

una nervatura esterna per la guida del carrello; la
nervatura ha, nella sua parte posteriore 4 intagli, i
quali, se disposti in corrispondenza di altrettanti

intagli del carrello, consentono il distacco del

carrello dal castello; l’incavo per il gancio poste-
riore di arresto del carrello all’indietro; la chiavetia
ferma-boccheito ed espulsore, con una testa per il
maneggio, ed un incavo per il gancio del carrello
-in avanti. .

A sinistra del castello: Uapertura di espulsione,
che si pud chiudere per mezzo di uno sportello
(a piuolo elastico di arresto) scorrevole in apposite

guide scanalature longitudinali sulla superficie e-:

sterna del castello; un tallone che, sporgendo nel-
Iinterno del ecastello, guida Dotturatore.

Tn basso al castello: 2 fori comunicanti all’in-
terno del castello per il passaggio dei denti della
leva di ritegno del bloeco-giunto (n. 11); 2 nerva-
ture forate trasversalmente, ove s’impernia la leva
del blocco-giunto; un alloggiamento per la molla a
spirale (n. 12) di richiamo della leva stessa.

1l tutto viene chiuso da una cartella di prote-
zione infilata a coda di rondine e trattenuta a sito
da un piuolo elastico. :

6. Testata (n.13). — W rigidamente connessa col

calcio, ma si pud considerare come elemento
integrante dell’arma, poiché alloggia il congegno

\

\

di scatto. Chiude posteriormente il castello ed & a
questo unita mediante 9 denti contrastanti con
quelli praticati nel suo tratto cilindrico: la sua
giusta posizione & data dal contrasto del dente

“elastico del castello con Vintaglio praticato nella

parte ecilindrica della testata.

La testata porta due appendici: una posteriore ed
una inferiore. Quella posteriore (chiusa da una
cartellina scorrevole, con un incavo per facilitare il
suo distacco), di forma rettangolare, nella sua ca-

- vitd interna & attraversata dalla leva di sicurezza a

mano (n. 14), la quale & munita di un botlone 2i-
grinato esterno che, disposto in direzione della
lettera I' (fuoco) lascia libera la leva di sparo di
muoversi; e, se disposto nella direzione della let-
tera S (sicurezza) impedisce aila leva ogni movi-

mento. (per il funzionamento vedi paragrafo 7

«congegno i sicurezza a mano»). L’appendice

inferiore pure rettangolare e cava, serve di al-
loggiamento e di protezione alla leve di sparo
(n. 15) e termina con due ali (n. 16) di attacco
al calcio. ;

Nell’interno della testata: un tallone per la ghiera
(n. 17) che guida le molle; 2 fori: quello centrale
serve per il passaggio della coda del percussore,
Paltro (superiore) per il passaggio dell’asta di
scatto. Ha inoltre una feritoia dove & alloggiata la
ghigliottina (n. 18) e la sua molla.

1. Meccanismo. — Il meccanismo dell’arma com-
prende i seguenti congegni. di chiusura, di sparo,-
d sicurezza., di alimentazione,®e della lubrificazione
dell’arma,
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CONGEGNO DI CHIUSURA. — Si compone delle
seguenti parti: ofturatore; blocco-giunto; leva ‘@i
ritegno del blocco-giunto; piastra di bloccaggio;

mollone dell’ olturatore con la sua ghiera- ES&?

carrello d’armamento.

Nell’otturatore (n. 19) si notano: la festa, con m
alette corrispondenti ad altrettanti. vani praticati
nella parte posteriore del blocco-giunto; Uestrattore;
Pintaglio terminante a piano inclinato per il pas-
saggio dell’espulsore; 2 denti per il trasporto della
cartuccia dal bocchetto alla camera della canna;
la finestra longitudinale, per il passaggio del dente
del percussore; il tratto piano (ove scorre il piston-
cino di sicurezza) terminante a rampa per provo-

care il distaceo del dente del pistoncino da quello

del percussore; lo spacco ove penetra il tallone-
guida dell’otturatore; un piano inclinato che agisce
sul dente posteriore della leva di ritegno del blocco,
e ne provoca ’abbassamento; il denie per la presa
del braccio del carrello d’armamento; il foro cen-
trale per il passaggio del percussore; la scanalatura
circolare per Pappoggio della prima spira del
mollone dell’otturatore.
Nel bloceo-giunto (n. 7) si notano:
Esternamente: 2 denti a piani inclinati che
scorrono sui corrispondenti piani della piastra di
bloceaggio; lo sguscio per il dente &Eamiowo della
leva del blocco-giunto.

Internamente: il vano .3%353 con 2 denti
per unire la canna al blocco-giunto; il risalio cir-
colare contro il quale trovano appoggio (nella parte
anteriore) la canna, e (nella parte posteriore) la

testa dell’otturatore quando questo abbia comple-

-
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tata la sua corsa in avanti; 6 alette di conirasto
contro le quali poggiano quelle mmz.ogﬁ.@dg
dopo che il blocco-giunto abbia m;.mao

Ta leva di ritegno del blocco-giunto & forata, e,
mediante un perno, viené unita al castello.

Vi si notano: H:;pmro per l'alloggiamento della
molla di richinmo; 2 denti: quello anteriove, allo-
gandosi nello sguscio del blocco-giunto, arresta
questo, all’atto della sua apertura; quello poste-
riore, invece, 'incontrato I’apposito piano incli-
nato dell’otturatore, ﬁzmbmo questo avanza, pro-
voca il disimpegno del dente anteriore, permettendo

-cosi al bloceo-giunto di ruotare, stabilendo, in tal

modo, la chiusura dell’arma.

Nella piastra @i bloccaggio si notano: 2 \wa:%s :
terminanti anteriormente con due denti; posterior-
mente con 2 incavi semicircolari; la traversa o .@S:s
inclinati ove scorrono i 2 denti del blocco-giunto.

Il fianco destro della piastra ha vari intagli
per lo spostamento del cursore nelle sue due wo-
sizioni di «indietro » e di « avanti» se il cursore &
disposto all’indietro, determina il massimo bloc-
caggio (il quale & da disporsi quando la canna &
nuova); se, invece, il cursore & disposto in avanti, -
determina il minimo bloccaggio (il quale & da di-
gporsi quando la canna & logora). :

Entrambe le posizioni che assume il cursore,
vengono fissate da una chiavetta, la quale & assi-
curata, a coda di rondine, nella traversa.

11 mollone dell’otturatore (n. 20), e la sua ghiera-
guida. Tt mouone deii’otturatore & costituito- da
una robusta molla d’acciaio, lunga, in posizione
normale, cm. 40, Anteriormente, appoggia nella
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scanalatura circolare dell’otturatore, e, posterior-
mente, nel risalto circolare della ghiera-guida.

La ghiera-guida (n. 17) & un cilindro cavo a due
diametri: nell’interno del suo diametro maggiore &
allogata la molla ammortizzatrice (n. 21); nell’ester-
no vi appoggia il mollone dell’otturatore. Inter-
namente al cilindro di diametro minore scorre il
percussore; alla sua estremitd, trova appoggio la
molla del percussore. (n. 22).

Il carrvello @armamento serve per trarre all’in-
dietro, a mano, l'otturatore e, ove occorra, per
trattenervelo. .

Vi si notano: il dente di presa per I'otturatore e
2 mervature interrotte da 4 intagli per il distacco
del ecarrello dal castello. : ;

Sono uniti al carrello, mediante un perno, il ma-
nubrio per trarre indietro Uotturatore; esso termina
con un dente a becco per fissare in avanti il carrello
durante il tiro; il tallone con gamcio, con coda zi-
grinata, e con molla di richiamo, per I'arresto all’in-
dietro dell’otturatore. Per arrestare, ove si voglia, al-
I’indietro I'otturatore si preme col palmo della mano
sulla coda zigrinata del tallone, dopo aver comple-
tamente tratto all’indietro il earrello; solo allora il
ganecio puo allogarsi nell’apposito incavo del castello.
Per sganciarlo, cioé per rimandare in avanti ottu=
ratore, basta trarre ancora all’indietro il manubrio,
coll’avvertenza di non premere sulla coda zigrinata
del tallone, poiche la molla di richiamo libera auto-
maticamente il gancio dall’incavo del castello stesso.
Infine, se si vuole distaccare il carrello dal castello,
basta disporlo con gl'intagli delle nervature in cor-
rispondenza, degl’intagli del castello. ‘

g
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CONGEGNO DI SPARO. — Si compone delle se-
guenti parti: leva di sparo « grilletto; congegno o
ghigliottina; pistoncine di steurezza; percussore;
molla: del percussore.

La leva di sparo a grilletto, si compone della
leva di sparo propriamente detta, dell’asta di
scatto con relativa vite e della sua molla a spirale.

Quando si trae all’indietro il grilletto, ’asta di
scatto & spinta in avanti e provoca ’abbassamento
della ghigliottina e, percid, provoca lo scatto. Se
pero si gira verso I’alto la leva di sicurezza a mano
E. 14), si impedisce alla leva a grilletto di ruo-
tare sul proprio perno, e quindi all’asta di scatto di
avanzare: di conseguenza non si provoea lo seatto.

Il congegno a ghigliottina & disposto nell’appo-
sito alloggiamento del tallone interno della te-
stata. Si compone di una piastring, forata al cen-
tro, ove passa e si aggancia con la sua parte poste-
riore il percussore.

Inferiormente, & un intaglio nel quale & allogata
la molla a spirale di richiamo.

Superiormente, un incavo semicircolare, ove agi-
sce la parte tronco-comica dell’asta di scatto.

Traendo, per tutta la sua corsa, all’indietro il
grilletto, ’asta presenta, alla parte semicircolare
della. piastrina, il suo massimo diametro, obbli-
gando cosi la piastrina ad abbassarsi e a liberare
il percussore.

Quando poi si desiste dalla pressione sul gril-
letto, l'asta, sollecitata dalla sua molla, si ritrae
mentre la piastrina viene riportata in alto, wﬁ.@rm :
spintavi dalla sua molla; in tal modo il percussore
trattenuto dalla piastrina, non pud pquNpSw

8. — Isltruzione mitragliairice leggera Breda 5 G. 7,
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11 pistoncino di sicurezza ScOXre nell’apposita
guida tubolare della mensola del castello: & un
cilindretto in parte cavo, 1a cui estremitd inferiore
termina con un dente di presa a piano imelinato.
Quando il pistoneino & sull’arma, la cresta a bececo
del suo dente terminale deve essere rivolta verso il
tiratore, e con la parte cava in alto: nella detta
cavitdh si alloga la molla di richiamo, la quale ha la
funzione di spingere in basso il pistoncino. 11
tutto © chiuso da un coperchio forato nel centro,
per lubrificare, ove occorra, il pistoneino.

11 dente del pistoneino, sporgendo nell’interno
del castello, incontra quello del percussore © lo
trattiene fino a che l'otturatore non abbia  com-
pletata la sua corsa in avanti, e ciod fino a che il
pistoneino non venga sollevato dalla rampa del-
Potturatore. Cid & per assicurare che il colpo non

arta. se non quando la camera gia completa-
P )

mente chiusa. :

Nel percussore (n. 23) si notano: la punta; la
testa con 2 denti per il contrasto col dente.del pi-
stoncino di sicurezza; la scamalatura amulare per
Pallogamento dell’ultima spira della sua molla,
Vasta, la cui estremitd termina con un pLono @
beceuccio che si aggancia al congegno & ghigliottina.

La molla del percussore d a spirale, lunga, quando
¢ nuova ¢ in posizione normale, cm. 20; Pultima
sua spira appoggia, posteriormente, sullestremita
anteriore della ghiera guida.

@

'JONGEGNO DI SICUREZZA A MANO. =" B’ una
leva (n. 14), imperniata all’appendice reftangolare
della testata. Ad una sua estremitd, la leva: porta

gy

un bottone zigrinato di manovra: agendo su questo
bottone e spingendolo in «basgso 5 (verso la let-
tera F «fuoco»), la leva di sparo a grilletto &
libera di premere sull’asta di scatto; Eémo.nsm&&o
il ongoba viene riportato in alto (verso la lettera S
«sicurezza »), viene ad essere impedito qualunque
E.oﬂsagao della leva di sparo a mi:m?o“ Pasta
di scatto non pud avanzare. :

IL CONGEGNO DI ALIMENTAZIONE. — K gompo-
sto delle seguenti parti: bocchelto; serbatoio; cari-
catore.

2.3 bocchetto si notano: 4 denti simmetrici
awwﬁmcowmmuﬁ a 4 analoghi intagli della mcm.m_n,m“
di destra del castello; 2 labbri ricurvi, per ricevere

_le cartucce dal serbatoio e presentarle, ad una ad

una, ai denti dell’otturatore; dei 2 suddetti labbri
quello superiore ha wun foro per il passaggio @mm
lubrificante alle ecartucce. Imperniato al boe-
chetto & il braccio, con molla di sollecitazione per
ﬁpﬁoﬁﬁ? e la scanalatura a 7' la quale serve per
unire al bocchetto il serbatoio.

T1 v_ocormgo ha, inoltre, una finesira rettangolare
per ricevere il dente del gancio d’arresto quando m
serbatoio & chiuso. Nel basso, infine, presenta
un’apertura nel fondo della quale & Epm” linguetta
che, allorquando il serbatoio si chiude sull’arma
preme ed abbagsa il fermo elastico mm:iméﬂo?,,
owbmmbdmumo, in tal modo, alle cartucce di um_ww
giungere i labbri ricurvi del bocchetto stesso

I serbatoio si unisce al hocchetto infilando la
sua nervatura a 7 nella corrispondente scanala-
tura del braceio del bocchetto. Al centro della
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nervatura a T @ situata una leva elastica a dente,
per assicurare il serbatoio al suddetto braccio.
Nell’altro lato del serbatoio & imperniato un gamncio
d’arresto, a bilanciere, con bottone zigrinato e con

molla « spirale di richiamo, per fissare il serbatoio

al bocehetto durante lo sparo dell’arma.

Sempre esternamente ed in fondo ¢ imperniata
wna leva ad angolo, la cui estremita pitt corta
porta wun gancio, che, allogandosi nell’apposita
finestra del manicotto di protezione, fissa la po-
qizione del serbatoio durante il caricamento e
durante il trasporto. 11 suddetto gancio & tenuto
a sito mnella feritoia da una molla « spirale.
Traltra estremitd, pit lunga, ha un bottone di
manovre per sganciare il serbatoio dal manicotto
quando lo si vuole disporre in posizione di chiu-
sura.

In basso: un’apertura longitudinale per il pas-
saggio del dente d’arresto dell’elevatore; un’appen-
dice dov’® investito il fermo-elastico dell’elevatore,
portante un braccio di manovre ed una molla; il
“dente del fermo-elastico, che, comunicando con
Iinterno del serbatoio, trattiene le cartucce a
serbatoio aperto, mentre le lascia libere a serbatoio
chiuso, perche ¢ automaticamente abbassato dalla
gia - detta linguetta del bocchetto.

Internamente: la molla a lamine, la quale, con
una estremitd, appoggiandosi contro il fondo del
serbatoio, e con l’altra, contro I'elevatore, spinge
le cartucce verso il bocchetto; Uelevatore, con 2
gradini ed un gancio: i 2 gradini ricevono le car-
tucce presentate dal caricatore; mentre il gancio
evita la fuoruscita dell’elevatore stesso, perche

8
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contrasta all’estremitd dell’apertura praticata nella

parte inferiore del serbatoio. : :
11 caricatore tipo unificato per mitragliatrice

leggera contiene 20 cartucce. Hsso ¢ allestito in

Jamiera di ottone sottile dello spessore di mm. 0,35 ¢

risulta costituito da un’impugnatura, da due guide
laterali per contenere le cartucce, terminanti
ciascuna con due linguette di chinsura ferma
cartucce, e da un ftraversino di appoggio delle
cartucce. ,

I’impugnatura con le due guide laterali e le
linguette sono ricavate per stampaggio della la-
miera di ottone cruda; il traversino, pure per
stampaggio, viene ricavato dalla lamiera di ot-
tone cruda, e viene successivamente saldato &
stagno alle due guide laterali sopra 'impugnatura.

Le linguette di chiusura sono ricotte per per-
mettere un buon numero di piegature senza Spez-
zarsi e consentire 1’impiego dello stesso . caricatore
per pilt volte.

Le dimensioni massime di lunghezza e larghezza
del caricatore sono rispettivamente mm. 197 e

b

mm. 79, il peso & gr. 67 circa.

CONGEGNO PER LA LUBRIFICAZIONE AUTOMATICA
DELT’ARMA. — Si compone della scatola pel lu-
brificante e della pompa. :

La scatola internamente & cava, per contenere
olio emulsionato per la lubrificazione automatica
delle cartucee. Vi si notano: nell’interno: un corpo
di pompa (n. 24) con pistoncino sporgente, che,
urtato dalla testa dell’otturatore, provoca l'uscita
dell’olio emulsionato, il quale, passando per il foro,
va 4 lubrificare la cartuccia nel bocchetto.
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Superiormente: 2 tappi, ciod: uno per il foro

d’introduzione del lubrificante nella scatola; ’altro,

per aprire o chiuderse il passaggio del lubrificante
alle cartucece.

Quando lindice del tappo & nella direzione della
lettera A, il passaggio del lubrificante risulta

«aperto »; quando invece d nella direzione della

lettera € il passaggio risulta «chiuso ».

La scatola viene fissata al castello anteriormente
da un perno munito di bottone zigrinato e di lin-
guetita elastica; posteriormente da un perno avente
un bracecio zigrinato ed un piolo elastico. Quando
il braccio & rivolto verso la parola « chiuso » la
seatola risulta fissata al castello; viceversa, quando
il braccio & rivolto verso la parola «aperto », essa
si puo sollevare.

8. Caleio (n. 25). — Consta di quattro parti:
la testata gid deseritta al n. 6; il calcio propriamente
detto, di legno; Vimpugnatura (n. 26); il puntalino
(34). Al calcio & assicurata la cinghia.

11 calcio in legno termina posteriormente con un
calciolo (n. 27) metallico, alla cui estremitd supe-
riore & imperniata, a cerniera con molla, una piastra
metallica; durante il tiro detta piastra si solleva
per essere appoggiata alla spalla. Al centro del cal-
cio trovasi uno spacco per il passaggio della cin-
ghia porta-arma. Anteriormente il calcio si collega,
a mezzo di due viti passanti, alle ali posteriori della
testata.

L’ impugnatura E. 26) & investita sull’appendice
inferiore rettangolare della testata ed & ad essa
fissata a mezzo dello stesso perno di rotazione del

SRt

grilletto. Consta di un’armatura metallica Ewﬁ_om:-
cente la sagoma delle comuni impugnature da
pistola.

I1 tratto inferiore, :bwso;pﬁo dalla mano destra
del tiratore, & ricoperto da due guance di legno,
tenute a sito da due viti, e ad esso si attacea il pon-
ticello di protezione del grilletto. Attraverso
la parte superiore, composta di due ali ed un fondo,
sporge l’estremita inferiore della leva di sparo a
grilletto (n. 15).

I’impugnatura & facilmente asportabile dal caleio
qualora, smontato questo dal castello, si sfili il
cmﬁbo di rotazione della leva a grilletto.

11 puntalino (n. 34) & applicato sull’estremita
posteriore del calcio, in prossimita del suo spigolo
inferiore. .

Consta di due aste tubolari (n.-35 e 36), di cui la -
seconda (n. 36), pit softile scorre nella prima e puo
essere in questa completamente investita qualora Si
prema su nasello elastico di fermo (n. 37).

I’asta pitt grossa (n. 35) pud, a sua volta, rien-
trare completamente nella cavitd interna del calcio
premendo un secondo nasello elastico (n. 38), cosi
che, durante il tr asporto, tutto il puntalino ¢ anni-
dato nel calcio, solo sporgendone il padlino (n. 39)
terminante eon risalto a coltello.

Durante il tiro, qualora si voglia fare uso del pun-
talino ’asta minore (n. 36) va completamente sfilata
dalla maggiore poscia la si avvita sino a che il
dente del mnasello % svincolo non sia allogato
nell’apposita asola pr raticata sull’asta stessa, in

“tal modo il calcio risulta appoggiato ad una stessa
altezza di circa em. 15 dal terreno. Occorrendo un
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appoggio a maggiore altezza si sfila dal calcio
anche l'agta pilt grossa, e siccome la superficie
esterna di questa ¢ fatta a dentiera i cui dentini
(n. 40) contrastano contro il nasello (n. 38), tale
ulteriore allungamento pud essere graduato a
“volonta, fino a portare 1’appoggio ad un massimo
di em. 25 dal terreno.

Per sfilare ’asta a dentiera non occorre agive sul
nasello (n. 38) perche questo va mo_@Emsg premuto
per far rientrare 1’asta. ,

La cinghia porta-arme, di cuoio grigio-verde @

infilata allo spacco praticato nel calcio ed a questo e,

per una estremita, trattenuta da un ingrossamento
attraversato da un bottone metallico; all’altra

estremita libera della cinghia, &
un hottone ed un passante, un gancio elastico (mo-
schettone), il quale serve per agganciare la campa-
nella, durante il trasporto dell’arma.

9. Bipiede. — Le due gambe (n. 28) del soste-
gno a bipiede sono imperniate a snodo entro le due
appendici anteriori (n. 3) sporgenti dall’estremita
del maniecotto.

Una ghiera zigrinata (n. 29), scorrevole a cannoe-
chiale sulle aste delle gambe, serve a fissare le due
gambe stesse in ognuna delle seguenti due posizioni:

1° gambe ripiegate sul manicotto: per il tra-
sporto dell’armay;

29 gambe aperte normalmente al manicotto:
per lo sparo.

La ghiera fa battuta contro il risalto (n. 30)
nella prima posizione, e vi & tenuta premuta da una
propria molla.

assicurato, mediante

&
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Dovendosi cambiar posizione alle gambe, basta
quindi far scorrere in basso la ghiera, vincendo
Pazione di questa molla di pressione, fino a che la
gamba rimane libera di ruotare attorno al proprio
perno di attacco.

All’estremita inferiore, le gambe sono munite di un
pattino (n. 32) rettangolara ricurvo, per Pappoggio
dell’arma sul terreno; sotto il pattino & riportato
un risalto a coltello (n. 33), diretto nel senso del tiro,
che contribuisce a mantenere 'arma sulla direttrice
di tiro durante il fuoco.

MUNIZIONI

10. Cartucce. — La mitragliatrice leggera Bre-
da 5 G. F. impiega la cartuccia a pallottola per
armi mod. 1891 e per mitragliatrici, e la cartuccia
da salve, tipo Magistri, per mitragliatrici.

La cartucecia da salve per mitragliatrici & simile
alla cartuccia a pallottola, ne differisce soltanto
nella pallottola, che & costituita di materia friabile
contenuta in un’incamiciatura di sottile lamina
di ottone.

S’impiega nelle esercitazioni tattiche (1).

(1) Nelle esercitazioni tattiche 'esecuzione del tiro con le car-
tucee da salve per mitragliatrici, & vietata
— mell’interno degli abitanti; 5
—- a distanze inferiori a 100 metri dulle truppe o dalle per-
sone ¢ dalle localitd o dalle cose alle quali sia possibile appiccare
I'incendio.

4, — Istruzione milragliairice leggera Bieda 5 G. F.
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.Eb%@bfwﬁr ACCESSORI E RICAMBI.

11. Per il trasporto, 1'impiego e la conservazione
dei materiali vari e delle munizioni, si adoperano:
casselte, guaina per serbatoio, cuffia di protezione.

12, Cassette. — Sono munite di spallacei e di
cuscinetti per il trasporto a spalla. Ne esistono di due
tipi: per caricatori, e per accessori e parti di ri-
cambio. D

Le cassette sono pressoché analoghe. a quelle
corrispcndenti della mitragliatiice leggera Brcda C.

Tio stesso dicasi per gli accessori e per le parti

di ricambio.

13. Guaina per serbatoio. — B di cuoio, verni-
ciato in grigio-verde. Ha un passante per il cintu-
rone della pistola; ed una campanella per aggan-
ciarla allo spallaceio.

T munita di coperchio pieghevole, con una lin-
guetta per renderne stabile la chiusura. Serve per
contenere il serbatoio di ricambio dell’arma durante
i trasporti.

Pesa kg. 0,160.

14, Cuffia di protezione. — Serve a proteggere
I’arma dell’imbrattamento e dalle intemperie du-
rante il trasporto e durante la giacenza nei magaz-

Zini.

-
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CarrToro I1.

PRATICA
DELLA MITRAGLIATRICE LEGGERA.,

SCOMPOSIZIONTE E RICOMPOSIZIONE,

15. Scomposizione. — Per istruzione, per potere
eseguire la pulitura, o per sostituire una parte lo-
gora o rotta, l'arma si secmpone nel seguente or-
dine, coll’avvertenra di non app: ggiare mai per
terra i diversi pezzi, e di togliere e di mettere a sito
le parti senza mai sforzarle.

Togliere: _
= 1° (Dopo di avere fatta scattare ’arma):
caleio  completo, il mollone dellotturatore, la
ghiera-guida e la molla ammortizzatrice di rinculo:
per distaccare il calcio, spingere le orecchiette zi-
grinate del dente elastico verso la volata dell’ar-
ma, fino a che il piuolo non sia fuori dall’intaglio
della testata, quindi far ruotare questa per un se-
sto di giro, coll’avvertenza di resistere conveniente-
mente alla spinta del mollone dell’otturatore,

20 L’otturatore, il percussore, la molla del per-
cussore: ¢id si ottiene tirando completamente al-
Pindietro il carrello d’armamento fino a che gli in-
tagli di questo non coincidano con quelli praticati
nel castello. Per togliere il carrello basta sfilarlo
con movimento all’infuori.

3° La scatola del lubrificante: rivolgere il braceio
zigrinato del perno verso la parola «aperto », po-
scia sfilare il chiavistello d’unione.
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40 11 serbatoio del bocchetto: dopo di averlo di-
simpegnato (se fosse fermato al manicotto), pre-
mere sul bottone della leva elast’ea, situato nel tal-
lone della nervatura a « T » poscia sfilarlo.

30 La chiavetta ferma-bocchetto, il porta espul-
sore ed. il bocchetto pel serbatoio: agendo sulla testa
della, chiavetta, estrarla dal basso verso l'alto. Si
pud ottenere cosi anche il distacco del porta-espul-
sore dal suo alloggiamento, spingendolo dal’interno
allinfuori; per distaceare il bocchetto dal castello:
spingere all'indietro il bocchetto, in modo da far
coincidere i suoi quattro denti con i corrispondenti
intagli praticati nel castello, poscia trarre il boe-
chetto all’infuori.

6o La camna: trarre all’infuori il perno ela-
stico del chiavistello, per provocare I'apertura
del chiavistello stesso. Portare la maniglia di
presa della canna, da destra a sinistra per un
quarto di giro, poi, spingere la manopola in. avanti,
sino a che la parte posteriore della eanna non si
sia liberata dagli intagli del blocco-giunto; infine,

sollevandola per la parte posteriore, trarla all’in-
dietro.

70 La piastra di bloccaggio: sfilave il chiavistello:
¢id si ottiene portanto il suo braccio in alto per li-
berare i due denti « a baionetta » dell’estremiti op-
posta dalla loro sede nel castello. Premere quindi
sul dente posteriore della leva del blocco, e far ruo-
tare questo, a destra. Agendo poscia sulla piastra
la si obbliga a vetrocedere sino a cheidue dentiricurvi
giano usciti dagl’intagli del castello; infine sollevare
la piastra.

e L
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89 T1 blocco-giunto: introdotto un dito nell’aper-
tura centrale del bloeco, spingerlo in alto e eon I'al-
tra mano trarlo dal suo alloggiamento.

Le operazioni sopra deseritte puo farle il soldato, il
quale non pud distaccare, n¢ sostituire, dall’arma nes-

suna parte, senza Pintervento dell’armaiuolo, come ¢

avvertito nel paragrafo 17.

16. Ricomposizione. — Si ricompongono e si ri-
mettono a sito le varie parti, procedendo nell’ordine
inverso a quello indicato nel numero precedente, con
I'avvertenza che:

a) nel rimettere a posto il blocco-giunto, fare in
modo che il vano sagomato per la canna sia rivolto
in avanti; :

b) nel rimettere a posto la canna, dopo di avere
chiuso il chiavistello di fissaggio, assicurarsi ehe la
canna non possa girare verso sinistra. Per assicurarsi
di cio, basta tentare di farla girare verso sinistra,
agendo sulla sua maniglia di presa. Se la canna gi-
rasse, non sarebbe nella sua giusta posizione, e per
cio, al primo colpo, potrebbe essere proiettata in
avanti, con pericolo di grave danno all’arma;

¢) nel rimettere il gruppo formato dal carrello
d’armamento, dall’otturatore, dal percussore e dalla
molla del percussore, occorre rimettere per primo il
carrello  d’armamento, poi 1’otturatore, quindi il
percussore, ed in ultimo, la molla del percussore.

179. Sono di competenza esclusiva dell’armainolo
le sostituzioni delle seguenti parti: la molla del
dente elastico di ritegno della testata; la molla
del tallone porta-gancio di arresto dell’otturatore;
la molla del manubrio del carrello d’armamento;
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la molla del fermo-elastico del tallone d’unione del
serbatoio. al bocchetto; la molla a lamina dell’ele-
vatore del serbatoio; il pistoncino di sicuresza, op-
pure la sua molla; la leva di ritegno del blocco-
giunto, oppure la sua molla; Ia molla dell’asta
di scatto.

L’armaiuolo pero, nel sostituire le parti ora in-
dicate, dovra attenersi alle seguenti norme:

10 Per sostituire 1a molla del dente elastico di
ritegno della testata al castello, deve estrarre la cop-
piglia che attraversa lo zoccolo dell’alzo, e sfilare il
dente con la sua molla.

2° Per sostituire la molla del tallone porta-
gancio di arresto dell’otturatore oppure la molla
del manubrio, si deve togliere la copiglia doppia del
perno e sfilare questo dal suo alloggiamento: in tal
modo si ha la separazione del tallone e della sua
molla, nonche¢ del manubrio con la sua molla del
carrello.

3° Per sostituire la molla del fermo-elastico del
tallone di unione del serbatoio al bocchetto, si deve
togliere la copiglia: quindi si ha la separazione dal
fermo dal tallone.

40 Per gostituire 1a molla a lamina del serbatoio,
o per pulire I'interno del serbatoio, si procede nel
modo seguente: separato il serbatoio dal boechetto,
fare avanzare l’elevatore, premendo all’uopo sul

bottone del fermo: poscia, impiegando il caccia-.

_copiglie od il cacciaviti, s’investe Pestremita, supe-
riore della molla attraverso I’apertura longitudinale
e, spingendo questa con forza contro il fondo del
serbatoio, la si ccmprime. Quando Pestremitd supee

ST e

riore della molla si sara separata dall’elevatore,
questo restera libero e potra togliersi dalla scatola:

_ in ultimo, sfilare la molla.

5o Per sostituire la molla del pistoneino, o per
ripulire 1'alloggiamento del pistoncino, si deve to-
gliere, svitandolo con l'apposita chiave, il coper-
chio, quindi, sfilare il pistoncino, agendo all'uopo
contro il suo dente che sporge nell’interno del eca-
stello.

6° Per sostituire la leva di ritegno del blocco-
giunto, oppure la sua molla: si deve, dopo aver capo-
volta l’arma, premere con un cacciacopiglie sul
pinolo elastico ferma-cartella di protezione e la si
sfila: resta in tal modo scoperto il perno della leva,
il quale, sfilato dal suo alloggiamento, lascia li-
bere la leva e la molla.

Per sostituire la molla dell’asta di scatto occor-
re smontare I'impugnatura e la leva di sparo a gril-
letto: per far ¢id occorre sfilare il perno di rotazione
della leva, premendo con una punta sulla faccia del
perno che port il risalto elastico del fermo. Tolto il
perno, si ottiene il distacco della leva a grilletto
e della impugnatura: si sfila la cartellina agendo
con un cacciavite sul suo incavo, quindi, si toglie
la vite di unione dell’asta di scatto: in tal modo si
ottiene lo sfilamento della molla dal suo alloggia-
mento. ;

Per rimontare le suddette parti (dopo di avere
sostituita la molla e rimessa a sito la vite di unione
dell’asta di scatto) & necessario:

10 premere con un cacciavite sulla molla a spi-
rale che circonda 'asta di scatto;
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20 infilare I'estremiti, dell’asta di scatto nella

forcella terminale della leva a grilletto ;

30 rimettere la cartellina, Uimpugnatura, ed
infine il perno della leva.

Per collocare a sito le parti anzidette giovera
avvertire che:

a) nel rimettere a sito la molla del serbatoio, oc-
corre badare che la sua spira pilt stretta risulti in
alto e che la sua estremita libera sia rivolta verso
il fermo-elastico del tallone d’unione del serbatoio
al boechetto;

b) nel rimettere a sito il pistoneino di sicurezza
0 la sua molla, occorre che il dente di presa risulti
rivolto verso il tiratore;

¢) nel sostituire la molla del dente elastico di
ritegno della testata al castello occorre, prima di
alloggiarla, wverificare che il suo alloggiamento
sia sgombro di eventuali frammenti rimasti per la
rottura della precedente;

d) qualora si dovesse smontare la leva di sicu-
rezza & mano occorre liberare la testata dal caleio
svitando le due viti che ve la fissano; quindi, gi-
rare il braccio della leva completamente in basso,
in direzione opposta alla lettera § e premere sul
perno della leva stessa, la quale, in questa posizio-
ne, ¢ libera di uscire dal suo alloggiamento.

Oltre alle operazioni sinora indicate nessun’altra se
ne potrd compiere.

e
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PULITURA.

18. La pulitura dell’arma, del sostegno a bipiede,
e degli altri materiali, deve essere fatta frequente-
mente ed accuratamente, affinche la mitragliatrice
sia gempre in condizione di funzionare regolarmente.

Tutte le parti dell’arma e del sostegno devono es-
sere sempre leggermente unte, per evitare la rug-
gine, i

Per la pulitura e la conservazione, si adoperano
gli oggetti ed i lubrificanti contenuti nella cassetta
per accessori e parti di ricambio.

19. Pulitura ordinaria. — Si eseguisce subito dopo
che 'arma sia stata impiegata al tirvo, o sia stata sog-
getta a pioggia od a polvere, o quando se ne ricono-
sea la necessita. _

Si scompone I'arma nell’ordine indicato ai com-
ma dal 1° all’8° del n. 15.

Eseguita con petrolio la pulitura delle parti e
dell’interno del castello, si asciugano; quindi si
ungono leggermente con olio di oliva, e si ricompone
Parma nell’ordine indicato al n. 16.

20. Pulitara straordinaria. — Si eseguisce dopo
campi, manovre, o lunghi periodi di tiro.

Si scompone ’arma com’® detto al n. 15.

Pulite e lubrificate tutte le parti ed i vari allog-
giamenti, si ricompone I'arma.

Ove poi occorra ripulire anche 'interno del serba-
toio, 1’alloggiamento del pistoncino, della leva del
blocco giunto, e dei vari alloggiamenti della testata,
bisognera ricorrere all’armaiuolo.
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FUNZIONAMENTO.

21. Messo il bottone zigrinato della leva di si-
curezza in basso, cio¢ in posizione di sparo, ed il
serbatoio earico nel bocchetto, si tira decisamente
all’indietro il carrello d’armamento.

Con tale movimento si obbliga I'otturatore, uni-
tamente al percussore, a retrocedere, mentre il
mollone dell’otturatore e la molla del percussore
si comprimono. Nel primo istante, I'otturatore,
giacche & impegnato con le sue alette contro quelle
del blocco-giunto, trascina con se, il bloceo-giunto

e la canna.

~ In tal movimento, i denti del blocco-giunto, scor-
rendo sulla traversa della piastra di bloccaggio,
obbligano il blocco a ruotare a sinistra fino a che nel
suo sguscio non si sia allogato il dente anteriore
della leva di ritegno, fissandone cosi la posizione.
In tal modo, il blocco-giunto & nella posizione che
consente il libero passaggio delle alette e, per con-
seguenza, il movimento retrogrado dell’otturatore.

Abbandonando subito dopo il manubrio del car-
rello, il mollone dell’otturatore si ridistende, por-
tando in avanti P'otturatore insieme col carrello,
il quale, a fine di corsa, resta immobilizzato perche
il suo gancio si alloga automaticamente nell’inta-
glio della chiavetta, mentre il percussore resta trat-
tenuto all’indietro dalla ghigliottina.

L’otturatore, nella sua avanzata, sfila dal boc-
chetto una cartuccia e la introduce nella came-
ra; appena le alette dell’otturatore sono penetrate
negli intagli del blocco, il piano inclinato dell’ot-

B —————

Y, S

turatore abbassa il dente posteriore della leva di
ritegno e provoca, in tal modo, il disimpegno del
dente anteriore della leva dallo sguscio del blocco.
Cosicehe I'otturatore, nell’ultimo tratto della sua
corsa, obbliga il bloceo (gid disimpegnato dal dente
anteriore della leva) a ruotare a destra, merce lo
scorrimento dei suoi denti sulla traversa della pia-
stra. A completo movimento del blocco si ha ’arma
chiusa, giacche le alette del blocco, frapponendosi
tra quelle dell’otturatore, hanno ripristinato I'u-
nione del sistema bloceo-otturatore-canna. I arma
¢ pronta per lo sparo,

Traendo completamente all’indietro il grilletto,
il congegno a ghigliottina si abbassa e libera il per-
cussore, il quale, sollecitato dalla sua molla, va a
percuotere la capsula della cartuceia: e il eolpo
parte. :

I gas della carica, agendo sul fondello del bossolo,
e quindi sulla testa dell’otturatore, fanno rinculare
insieme, in un primo fempo, canna-blocco-ottura-
tore; si ripetono cosi, antomaticamente, i movimen-
ti del blocco, dell’otturatore e del percussore gia
descritti quando si ¢ parlato di trarre all’indietro,
a mano, I'otturatore, agendo sul braccio del carrello.

L’otturatore, per mezzo dell’estrattore, trae con
se il bossolo, portandolo ad urtare, contro I’espul-
sore, il quale lo espelle a sinistra, per ’apertura di
espulsione. A

Cessata I'azione dei gas, 'otturatore, sollecitato
dal mollone di ricupero, torna ad avanzare, in-

“troducendo mnella camera. una seconda cartuceis.

Se il tiratore continua a trattenere all’indietro
il grilletto allora il percussore, malgrado che non
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sia pitt trattenuto dal congegno a ghigliottina, non
pud avanzare, perché ostacolato dal dente del piston-
cino. Solo quando questo lo lascerd libero, ¢iod solo
quando il tratto posteriore a rampa, dell’otturatore
avra obbligato il pistoncino a sollevarsi, il percus-
sore potra raggiungere la capsula.

Cio vuol dire che il colpo partird solo quando 1’ot-
turatore abbia compiuto tutta la sua corsain avan-
ti, eioé quando la eamera sia completamente chiusa.

Continuando sempre a trattenere all’indietro il
grilletto, i movimenti ora descritti, si ripeterebbe-
ro, sino ad esaurire, a tiro continuo, tutte le car-
tucce contenute nel serbatoio.

Se invece del tiro continuo si volesse avere un
tiro intermittente (colpo per colpo, oppure a grup-
petti di colpi), basterd che il tiratore desista dal
trattenere il grilletto, giacche allora, ad ogni ab-
bandono del grilletto, si avrebbe I’agganciamento
del percussore alla ghigliottina. I arma allora
risulterebbe carica, cioe¢ con una cartuceia nella
camera, con l'otturatore chiuso e il pistoncino gia
sollevato: basterebbe solo ritrarre ancora all’in-
dietro il grilletto, per riprendere il tiro.

IMPIEGO.

2%. L’istruzione sull’impiego della mitragliatrice
leggera viene impartita in poligoni di tiro adatti,
-quando si faccia uso della cartuccia a pallottola;
oppure nei cortili delle caserme, nelle piazze d’armi,
0 in qualsiasi altra localitd stabilita per le eserci-

stazioni della truppa, quando si faccia uso della
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cartuceia da salve tipo Magistri. Tale istruzione ha
lo scopo di addestrare praticamente i soldati a ma-
neggiare ’arma con la maggiore disinvoltura, a
caricarla ed a sparare.

Per egsa g’impiegano normalmente due uomini;
uno con le funzioni di porta-arma tiratore, 1’altro
con quella di porta-munizioni. T8 opportuno, pero,
alternare sovente i soldati nelle predette funzioni,
facendo anche ben comprendere che non & indispen-
sabile essere in due, ma che, ove occorra, la mitra-
gliatrice leggera deve essere impiegata anche da un
uomo soltanto.

T8 anche da avvertire che quando s’impiega la
cartuccia da salve Magistri, occorrerd tenere
sgombro il terreno per un centinaio di metri da-
vanti all’arma, ammenoche non vi sia, a pochi me-
tri dalla boeea, un muro, un assito di legno, od al-
tro ostacolo che arresti i piccoli frammenti del
proiettile.

23. Sostegno a bipiede ¢ puntalino — Mostrare
praticamente le due posizioni che assumono le
gambe del bipiede, e le varie posizioni del punta-
lino, sia nel trasporto, sia durante il tiro.

Per eseguire c¢io, occorre attenersi a quanto ¢
detto nei paragrafi 8 e 9.

Spiegare che 'arma ha normalmente uniti a sé
i suddetti sostegni, sia nel trasporto, sia durante il
tiro.

Mostrare come si deve agire sui rispettivi disposi-
tivi per 'apertura ed il ripiegamento delle gambe del
bipiede, come pure il graduale sfilamento del punta-
lino dal calcio.
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Spiegare che il tiratore, con opportuni movimenti,

pud battere un notevole settore di falcinmento, e
all’occorrenza, sempre dalla posizione di «a terra»
sollevando alquando P'arma, gli e facile ottenere il
rapido cambiamento di obiettivo.

L’ampiezza del settore in direzione puo essere ol-
tre i 500 quello verticale di eirca 9° in elevazione,
senza, perod, fare uso del puntalino, e di 5° in de-
pressione; se invece il tiratore & in ginocchio, esso

potra sparare con fortissimi angoli in depressione.-

24. Arma. — ) mostrare ’arma gid munita di
serbatoio e di calcio, con le gambe del bipiede aperte
ed il puntalino sfilato; :

b) spiegare che ’arma & con percussore §.§§w,
quando questo & indietro, trattenuto dalla ghigliot-
tina; la sua molla & quindi compre sa.

11 percussore ¢ disarmato quando esso non tratte-
nuto dalla ghigliottina, né dal pistoncino, ¢ avan-
zato. Entrambe le posgizioni si possono osservare
aprendo la scatola del lubrificante e guardando at-
traverso alla finestra longitudinale dell’otturatore;

¢) spiegare che Varma ¢é carica, quando il
serbatoio, allogato gid nel boechetto, contiene
le cartucce, o quando, per uno seatto a vuoto, o
per guasto all’estrattore, sia rimasta una cartuccia
nella camera; & invece searica quando il serbatoio
¢ vuofo, o disposto sul fianco destro dell’arma
e quando la camera & sgombra di cartuccia;

d) insegnare che l'arma dicesi: in posizione or-
dinarie quando & scarica ed il percussore in avanti;
in posizione di -pronti per lo sparo quando il serba-
toio carico & mel bocchetto, una cartuceia nella
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camera, il bottone zigrinato della leva di sicurezza
rivolto verso la lettera F' cio¢ «fuoco», ed il per-
cussore, trattenuto dalla ghigliottina, & pronto ad
avanzare. Ii invece in posizione di sicurezza quando

‘2 nelle identiche condizioni di pronti per lo sparo,

eccetto che il bottone rigrinato della leva di sicurezza
sia rivolto verso la lettera § « sicurezza »;

¢) insegnare che I'arma deve frovarsi sempre
in posizione ordinaria, eccetto nei momenti del tiro,
in cui si deve trovare in posizione di sparo, ¢ nelle
brevi pause, durante il tiro, nelle quali deve tro-
varsi in posizione di sicurezza; :

f) mostrare le varie posizioni dell’alzo, sollevare
il ritto e far vedere come, girando il bottone, il
cursore scorra sul ritto stesso, assumendo le varie
graduazioni. :

Spiegare che Ualzo abbailuio serve per le distanze
da 0 a 3 ettometri, mentre 1’alzo col ritto sollevato
serve per le distanze da 3 a 15 ettometri. Inoltre
spiegare che con I'alzo 3, si spara anche alla distanza
di 4 ettomelri; :

g) indicare in quali casi occorrerd passare dal
massimo al minimo bloceaggio, o vieeversa, come
pure mostrare che per cambiare bloceaggio, occor-
rery, innanzi tutto, trarre all’indietro 'otturatore,
ed agganciarlo; pei sollevare la scatola pel lubri-
ficante e sfilare la chiavetta ferma cursore dalla

_piastra, con che il cursore pud essere tolto e 1i-

messo nella nuova posizione.

Insegnare che, per il massimo bloceaggio (canna
nuova), il cursore, allogato nel fianco destro. della
piastra, deve risultare situato nella posizione pil

)
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arvetrata; che, invece, per il minimo - bloccaggio
(canna logora), il eursore deve risultare nella po-
sizione pit avanzata. Si cambia la posizione del cur-
sore spingendo all’infuori, mediante il cacciavite,
la chiavetta, sino a lasciare libero il cursore: sol-
levato questo dall’intaglio, lo si trasporta in avanti
o all’indietro, a seconda che si voglia il minimo, op-
pure il massimo bloccaggio. Si rimette posecia la
chiavetta nel suo intaglio, per assicurare il cursore
alla piastra;

h) far vedere come si otticne I’olio emulgio-
nato col quale si riempie, ogni mille colpi cirea,
la scatola del lubrificante. :

Per ottenere 1’olio emulsionato, si versa nella
vaschetta una parte di olio emulsionab’le contenuto
nell’apposito fiaschetto, e 10 parti di acqua pura. Il
tuttosi mescola fino aquando il liquido non abbia as-
sunto colore lattiginoso, e alla suasuperficienon siano
scomparse tracee di olio non-ancora emulsionato.

25. Ispezionare P’arma. — Insegnare che prima
di impiegare I’arma negli esercizi a fuoco, ¢ dopo
il tiro, occorre ispezionare sempre I’arma. Insegnare
anche che, per fare cio si tira all’indietro il carrello
d’armamento, sino ad agganciarvelo, quindi, a-
prive la scatola del lubrificante; ribaltare infine
il serbatoio, assicurandolo sul fianco del manicotto.

Osservare linterno della canna per assicurarsi
che essa sia sgombra da cartuccia e che non gia e-
ventualmente otturata. :

Armare e disarmare, infine, due o tre volte il
percussore, facendolo scattare a vuoto, per assicu-
rarsi che i vari congegni funzionino regolarmente.

ey T T i T

= Rk

26. Caricatore. — Mostrare il earicatore vuoto,
ed insegnare che, prima di introdurvi le cartucce,
bisogna accertarsi che esso non presenti nessuna
deformazione, specialmente alle linguette elastiche
ed alle guide.

27. Mettere le cartucee nel carvicatore. — Il ca-
ricatore si riempie solo a mano e nel modo seguente:
gimpugna con la mano sinistra, linguette rivolte
in alto, e si collocano le cartucce, disponendo la
prima sul gradino pin basso del traversino, in modo
che il fondello della cartuccia risulti aderente alla
guida pilt lunga, e la pallottola risulti rivolta dalla
parte della guida pitt corta. Nello stesso modo si
colloca la seconda cartuccia sul gradino piu alto,
e cosi via, sino a completo riempimento del carica-
tore, con 20 cartucee. Quindi si ripiegano in dentro
le linguette elastiche, per assicurare le cartucce nel
caricatore.

Awvertire specialmente che, per impiegare il ca-
ricatore occorre che esso contenga tutte e mc le cartucce
di cui e capace.

Se, nel momento, non fossero Emwosgz tutte
e 20 le cartucce, occorrera eseguire il caricamento
del’arma senza impiegare il caricatore, cioe, ca-
ricando a mano il serbatoio (vedi n. 30).

28. Togliere le cartucce dal carvicatore. — Aprire
le linguette elastiche in modo da liberare le cartucce.

29. Operazioni preliminari per il tiro. — Spiegare
che prima di iniziare il tiro, il tiratore deve ispe-
zionare I’arma; presa la posizione di a «terra »
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apre lo sportello dell’apertura di mmwﬁﬁo:@ e-sfila
il puntalino dal falso calcio. :

Intanto, il porta-munizioni, disposte, ?.mwm,.o
I’arma, la cassetta per caricatori e la cassetta ‘per
accessori e parti di ricambio, le apre, estrae un ca-
ricatore e si tiene pronto a porgerlo al tiratore.

~30. Caricare IParma. — Tnsegnare che il tiratore,
per caricare I’arma deve compiere le seguenti o-
perazioni: disporre il bottone zigrinato della leva
di sicurezza in posizione di fuoco; tenere.ferma
Parma con la mano sinistra stringendo 'impugnatura
e contemporaneamente, prendere il caricatore che
gli porge il porta-munizioni, introdurlo e spingerlo
per intero nel serbatoio con la guida pilt corta
rivolta a sinistra. Con decisione estrarre il cari-
catore. Facendo poi forza con 1’indice sul bottone
‘della leva ad angolo, svincolare dal manicotto. di
protezione il serbatoio, e trarlo decisamente all’in-
dietro per innestarlo al bocchetto.

Infine, portare decisamente all’indietro, e per

tutta la sua corsa, il carrello d’armamento; poscia
abbandonarlo.
e B indispensabile che Vistruttore richiami I’atten-
zione del soldato sulla wecessita di trarre completa-
mente all’indietro il carrello  d’armamento, perche
se ci0 non facesse, il percussore non sarebbe af-
ferrato dalla ghigliottina. Ne conseguirebbe che,
abbandonando il manubrio del carrello, il percus-
sore, .non trattenuto dalla ghigliottina, potrebbe
provocare la deflagrazione della cartuccia, prima che
questa fosse chiusa nella camera.

_ Successivamente, regolare Hv@?o secondo E_ di-
mgug del bersaglio.
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Insegnare che, mancando i caricatori, il earica-
mento potrd farsi introducendo a mano-le cartucece
nel serbatoio, con l’avvertenza che, dopo di avere
tolto questo dall’arma, occorrerd spingere verso
Iinterno 'elevatore, sino ad arrestarlo al suo denfe
di ritegno.

Quindi disporre la prima cartuccia sul m.ggEo
pitt basso, con la pallottola rivolta verso il fermo
del' tallone di unione al bocchetto; introdurre Ia
seconda cartuecia sul gradino pitt alto, indi, pre-
mere su quest’ultima, sino. a che entrambe le car-
tucece siano trattenute dal dente di ritegno dell’ele-.
vatore. Disporre la terza cartuccia sopra la prima;
la quarta sopra la seconda, ¢ premere sulla quarta
sino a che la terza e la quarta cartucecia siano trat-
tenute dal dente suddetto: ripetere quindi le ope-
razioni, sino a raggiungere le 20 cartucce.

Insegnare anche che, mancando il m@.?suo:f
’arma si potid caricare con una cartuccia alla
volta introducendola, a mano, nella camera della
canna, attraverso lapertura d’espulsione, dopo
di avere tratto completamente all’indietro Uotturatore,
e di averlo agganciato al castello. Se cosl non si fa-
cesse, si potrebbe provocare la deflagrazione della
cartuceia, come & detto in precedenza.

31. Sparo del’arma. — Tl tiratore, sollevata la
piastra del calciolo, fa aderire la spalla contro il
calcio, dispone la mano sinistra, aperta, sul dorso
del calcio ed afferra colla destra l’impugnatura.
Se gi fa uso anche del puntalino ¢ bene che la mano
sinistra eserciti una certa pressione sul calcio si
da, mantenerlo saldamente appoggiato contro terra.
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Dirige la linea di mira al bersaglio, poi trae all’in-
dietro, decisamente, e sino in fondo, il grilletto,
regolando la durata della pressione, in modo da e-
seguire il tiro a raffiche (5. 0 6 colpi per volta),
oppure il tiro continuo, sino ad esaurire le cartucce
nel serbatoio. Quindi, apre il serbatoio e lo fa ruo-

- tare fino ad agganciarlo al manicotto di protezione,
vi introduce un altro caricatore, e continui le ope-
razioni sopra indicate.

32. Cessare il fuoco. — Insegnare che, per ces-
sare il fuoco, basta desistere dal premere sul gril-
letto. Percio, ogni qualvolta il tiratore riceve I'or-
dine di cessare il fuoco, o quando avviene un in-
conveniente di qualsiasi natura (in questo ultimo
caso, scaricare 'arma) deve subito desistere dall’e-
sercitare la pressione sul grilletto, mettere I'arma
in posizione di sicurezza, e tirare decisamente il
carrello d’armamento fino ad arrestarlo stabilmente
allindietro eol suo gancio: in tal modo I’otturatore
estrae la cartuccia rimasta nella camera.

Tale operazione ¢ indispensabile, perché, se even-
tualmente restasse nella camera Ia cartuceia, questa
a causa dell’arroventamento della canna, potrebbe de-
flagrare spontaneamente, con pericolo per il tiratore ¢
per i compagni.

33. Scaricare Parma. — Il tiratore deve scari-
care l’arma, sia per eseguire 1’ordine, sia per ri-
parare eventuali inconvenienti che lo richiedessero.

In tali casi deve: ribaltare il serbatoio contro il
manicotto di protezione ed assicurarvelo; liberare
dal boechetto le quattro cartucce che normalmente vi

rimangono quando il serbatoio si ribalta; tirare al-
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indietro, se gia non lavesse fatto, il carrello d’ar-
mamento, ed ispezionare Uarma, per assicurarsi,
che, nella canna, oppure tra il meccanismo, non vi
sie rimasta cartuccia aleuna.

Se il guasto ¢ nel serbatoio, deve togliere le ri-
manenti eartucee, premendo, all’wopo, sul braceio
zigrinato del fermo-elastico. Si avverte, a tale pro-
posito, di resistere convenientemente alla spinta
che le cartuece ricevono dalla molla dell’elevatore,
per evitare che queste vengano proiettate violen-
temente all’infuori.

34. Tutte le operazioni di cui ai precedenti
numeri, dal 29 al 33, devono essere ripetute pit
volte, cambiando gli womini, variando il bersaglio,
modificando 1’alzo, passando dal fuoco a raffiche a
quello continuo e viceversa.

MANUTENZIONI.

" REGOLE PER LA MANUTENZIONE
B PER IL BUON USO DELL’ ARMA.

35. Perche il regolare funzionamento della mi-
tragliatrice leggera Breda sia assicurato, occorre
che l'arma sia sempre accuratamente conservata
e ricomposta. Hssa, percid, dev’essere tenuta ben
pulita e lubrificata, badando perd di non eccedere
nella lubrificazione, per evitare che, col tempo,
il lubrificante si indurisca, ed ostacoli, anziche fa-
cilitare, il regolare scorrimento delle parti. Inoltre
Varma dev’essere costantemente unta, riparata
dall'umiditd e dalle intemperie, dalla polvere, ecc.,
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anche quando essa sia conservata nei magazzini,
ove sary leggermente spalmata di vasellina ed av-
volta nella relativa cuffia. :

Perd norma fondamentale ed essenziale, per _ assicu-
rare il regolare funzionamento dell’arma e la sua
pii lunga durata, & questa: Nessun ritocco potra
essere mai fatto all’arma, nemmeno dall’armaiuolo.
‘La sola riparazione per rimetfere in efficienza Parma
guasta deve consistere esclusivamente nella sostitu-
zione delle parti di ricambio contenute neli’apposita
cassetta, seguendo le modalita e le =<§_.$=Na stabilite
ai paragrafi 15, 16 e 17.

I ritoechi e le riparazioni mon previsie nella pre-
sente istruzione devono essere fatte presso Ia fabbrica
d’armi.

36. Nell’uso dell’arma, occorre osservare le se-
guenti norme,

PRIMA DEL TIRO:

10 Scomporre e ripulire accuratamente le varie
parti, asciugando ed asportamdo il lubrificante che
eventualmenie si fosse imdurito.

20 Verificare lo stato d’uso &&S varie w.%.s ¢

controllare in particolar modo:

a) quelle rinculanii, perché soggelie a maggior
Né_o:c, -quali Votturatore col suo §\c§§u a percus-
sore, €cc.; 3

b) assicurarst che la seatola 8 ?&E i lu-
@ﬁmosﬁ?

" ¢) esaminare i 33383, e eeca&%m sac
scarto di quelli deformati.
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DURANTE IL TIRO:

10 Eseguire i wvari movimentt con decisione,
cercando perod, per quanto & possibile, di non provo-
care eccessivi spostamenti al bipiede su cui & instal-
lata Uarma.

20 Se awvviene wun inconveniente di qualsiasi
natura, -cessare il fuoco, aprire subito Uoturatore
¢ ispezionare Uarma per ricercare la causa dell’in-
conveniente (vedi n. 32 e 33).

3° Quando pero la canna & arroventata (ad esem-
pio, quando -abbia sparato cirea 200 colpi in breve
tempo), e st sia verificato lo secatto a vuoto, o qualsiasi
altro imconvenienie, che abbia arrestato il tiro, e vi
sia rimasta una cartuccia nella camera, estrarre. da
cartuccio, senz’allro, tivando all’indietro il carrello,
con movimento rapido ed energico, ed agganciandolo.
Se pero malgrado questo movimento, la cartuccia, sfiug-
gendo all’azione dell’ estrallore, rimanesse nella canna,
allora, sara mecessario aprire la scatola serbatoio,
liberare rapidamentel’ arma delle quattro cartucee sciolte
che rimangowo nel bocchetto e richiudere con altret-
tanta  rapiditd Uotturatore, attendendo poscia che la
camna st raffreddi. Cio per evitare che la cartuccia
abbia a deflagrare mentre Uotturatore si trovi aperto.

- 40 Limilare il tiro ad wn massimo di 300 colpi
consecutivi con la stessa canna. Se_occorre proseguire
il tiro ininterrottamente ¢ per un tempo considerevole,
ﬁ.%&&.@ la rotazione delle canne a corredo dell’ arma,
con Vawvvertenza, che prima di distaccare la canna
dall>arma, occorre sempre accertarsi che sia sgombra
della cartuecia; tenendo g%mss le aeeaﬁgsm &&
precedente - comma.
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5¢ Eseguire il tiro sempre a raffiche di 5-6
colpi, viservando ai casi eceezionali il tiro continuo.
6° Di regola, se le circostanze del combattimento
lo consentono, occorre pulive ¢ lubrificare Varma,
dopo ogni migliaio di colpi.
Doro 1L TIRO:

Procedere subito ad wn’accurata isperione del-
Uarma, ¢ poscia, alla sua pulitura ordinaria.

INCONVENIENTI.

J7. Nonostante le norme suddette, si possono
verificare alcuni inconvenienti, di cui si enumerano
i principali, indicando il modo di riconoscerli e di
ripararli.

Quelli che pitt comunemente si possono verificare
s01no:

1° Lo scaito a vuoto. 11 colpo non parte nono-
stante che il percussore abbia raggiunto la capsula
della cartuceia. Cid si constata, sollevando la sea-
tola del lubrificante, e guardando nella finestra lon-
gitudinale dell’otturatore: vi si scorgono le spire
della molla del percussore.

Per rimediare all’inconveniente, si trae all’in-
dietro, con energia, il carrello d’armamento, e po-
scia, lo si abbandona per la ripresa del tiro.

Se 'inconveniente si ripete, occorre ricercarne la
causa :

@) nella rottura o deformazione della punta
del percussore, o della sua molla. :
Occorre provvedere alla loro sostituzione ;

At
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b) in eventuali attriti del percussore nell’in-
terno dell’otturatore. In tal easo ripulire l'ottura-
tore. :

20 Lincompleta chiusura della camera, ciod
incompleta avanzata dell’otturatore. Il colpo non

parte percheé la cartuccia non si trova completa-
mente allogata nella camera.

I’incompleta avanzata dell’otturatore non ha

~ sollevato il pistoneino, per ¢id il suo dente, ancora

impegnato con quello del percussore, trattiene
questo all’indietro.

Cio si constata nello stesso modo indicato per il
caso di scatto a vuoto (comma 1° del presente
numero). 4

Vi si rimedia tirando all’indietro, con energia,
il carrello d’armamento per espellere la cartuceia ;
quindi abbandonare il carrello e riprendere il tiro.
Se nel fare cio, la cartuccia non venisse espulsa,
allora occorrera agganciare all’indietro il carrello
e disimpegnare la cartuccia stessa, adoperando
Pestrattore a mano. Se tale operazione si fa quando
la canna sia arroventata, occorre tener presenti
le avvertenze del n. 3°, a paragrafo 36.

Se l'inconveniente- si ripete, occorrerdy ricercarne
la ecausa :

a) nell’incompleta rotazione del blocco-giunto,

che puo verificarsi per imbrattamento del bloceo ;
oceorrerdy allora pulire il blocco ed il suo alloggia-

" mento ;

“per rottura o deformazione della. leva di ri-
tegno, o della sua molla : sostituire le parti logore
o rotte ; :
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b) nella perdita di energia o nella rottura del
mollone dell’otturatore: provvedere alla sostitu-
zione ;

e) bo:;E.cupnggﬁo del Emoo@EmEo prov-
vedere alla pulitura ordinaria ;

d) nella rottura del bossolo del colpo prece-
dente, rimasto nell’interno della camera. In tal
caso togliere la canna dall’arma, ed estrarre il
frammento del bossolo, facendo uso dell’estrat-
tore dei bossoli rotti.

30 . Imperfetta presentazione della “cartuccia al-
I’imbocco della camera. Lia cartuccia spinta dall’ot-
turatore, anziché imboccare liberamente la camera,
i dispone obliquamente, rimanendo inceppata tra
la testa dell’otturatore ed il blocco-giunto. Cio si
vede sollevando la scatola del lubrificante.

Per rimediare all’inconveniente, si trae al-
I’indietro e si aggancia il carrello d’armamento ;
quindi, facendo uso dell’estrattore a mano, si li-
bera la cartuccia inceppata. :

Se l’inconveniente si ripete, occorre ricercane
la causa: :

a) nel deficiente rinculo dell’otturatore, cau-
sato dal logoramento della canna. In tal caso cam-
biare il bloccaggio, e, ove questo gia fosse stato
fatto, cambiare la canna ;

b) nella rottura, o nella deformazione della
molla del serbatoio, o nella errata disposizione
della molla del serbatoio; oppure nell’imbratta-
mento dell’interno del serbatoio. In tali casi, prov-
vedere alla sostituzione delle parti rotte o deformate
o alla regolare sistemazione della molla nel ser-
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batoio Gmgw_q@mo 17 : numero 4°) e comma a),
o, infine, alla pulitura dell’interno del serbatoio ;

¢) nell’incompleto allogamento del serbatoio
nel boechetto. In tal easo rettifficarne la posizione ;

" d) nell’imperfetto allogamento delle cartucce
nel serbatoio, derivante dall’incompleto numero di
cartucce messe nel serbatoio (avvertenze al n. 27).

40 Mancata espulsione del bossolo. Avviene per
manecato od insufficiente urto del bossolo contro
I’esplusore. In tal caso, nella sua corsa di ritorno
in avanti, I'otturatore viene a spingere una seconda
cartuccia, la quale s’inceppa per la presenza del
bossolo precedente, non espulso.

Cid si vede sollevando lascatola del lubrificante.

Per rimediare all’inconveniente, bisogna ag-
ganciare all’indietro il carrello d’armamento ; po-
scia liberare il bossolo e la cartuccia inceppata,
facendo uso dell’estrattore a mano. Quindi, prima
di sganciare il carrello per riprendere il tiro, oc-
correry trarre, per la maniglia, la canna all’indietro
allo scopo di'far ruotare il blocco verso sinistra,

- pel caso che esso, a causa dell’inceppamento, si

sia chiuso.
Se I'inconveniente si ripete, occorre ricercarne la
causa :

@) nella rottura o in qualche guasto dell’e-
spulsore, o nella sua molla. Tn tali casi provve-
dere alla sostituzione;

b) nel deficienterinculo dell’otturatore cau-
sato dal logoramento della canna. In tal caso cam-
biare il bloccaggio, e, ove questo gid fosse stato
fatto, cambiare la canna ;
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¢) nell’imbrattamento, o nella mancata lu-
brificazione del meccanismo. In tali casi provve-
dere alla pulitura ordinaria, o riempire la scatola
del lubrificante ;

d) nella rottura od in guasti dell’estrattore,
o della sua molla. In tali casi provvedere alla so-
stituzione dell’estrattore.

B° Mancata estrazione del bossolo. Avviene
per la rottura o per guasti dell’estrattore o della
sna molla. In tal caso, la cartuccia successiva, tro-
vando la camera ostruita dal bossolo precedente,
s’inceppa. Cido si vede sollevando la scatola del
lubrificante.

Vi si rimedia, agganciando all’indietro il carrello
per liberare la cartucecia dal meccanismo, e il bos-
solo dalla camera, adoperando per questo, il ci-
lindretto di ottone dopo di averlo avvitato dalla
bacchetta.

6° La mancala presentazione della cartuccia
all’ otturatore. L’otturatore nella sua avanzata, non
sfila la cartucecia dal boechetto. .

Vi si rimedia traendo all’indietro il carrello, e
poscia, abbandonandolo.

Se Iinconveniente si ripete, occorre ricercanc la
causa, ed ovviarvi come nel caso dell’imperfett
presentazione della cartuceia (n.3°, del presente pa-
ragrato.

.
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CarrToro IIL.

SERVIZIO DELL’ARMA. :

ATTRIBUZIONI DEL PERSONALL.

38. Il servizio dell’arma & disimpegnato dal se- -
guente personale : capo-arma, tiratore (porta-arma)
e porta-munizioni (vice-tiratore).

CAPO-ARMA. — Sorveglia il servizio dell’arma,
¢ provvede ad appostarla nei luoghi e nei modi pitt
convenienti. ,

Sta, di massima presso il tiratore: gli indica gli
obbiettivi da battere (come gli vengono designati
dal capo-squadra, o anche di propria iniziativa,-
quando lintervento del capo-squadra non possa
giungere in tempo) e gli da gli ordini per il fuoco
(specie, inizio, cessazione). Sorveglia 1’esecuzione
del fuoco ed osserva gli effetti del tiro, facendo le
correzioni opportune. Assicura il rifornimento delle
munizioni. Coadiuva il tiratore nella sostituzione
delle parti logore o rotte o nel riparare gl’inconve-
nienti. B responsabile verso il capo-squadra del
buon funzionamento dell’arma, della disciplina del
personale e della buona manutenzione dei materiali.

TIRATORE (PORTA-ARMA). — Impiega l’arma. Ii-
limina gl’inconvenienti che si verificassero durante
il tiro, e regola il tiro stesso secondo gli ordini
del capo-arma, Deve sempre mantenersi calmo e vi-
gile anche nelle situazioni pilt critiche, perche da
lui essenzialmente dipende l'efficacia del fuoco.
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PORTA-MUNIZIONI  (VICE-TIRATORE). — Prov-
vedono al rifornimento delle munizioni, e sosti-
tuiscono, ove occorra, il tiratore.

SOSTITUZIONE DEL PERSONALE.

39, Tutti i porta-munizioni debbono essere ad-
destrati a sostituire il tiratore. Tale sostituzione
avviene secondo le indicazioni del capo-arma.
Quando occorra, sostituire anche I'ultimo dei porta
munizioni disponibili destinandovi un fuciliere della
squadra, il quale abbia precedentemente dimostrata
maggiore attitudine al tiro’ con la mitragliatrice
legge:a.

TRASPORTO DEI MATERIALI.

40, Quando non deve essere impiegata per il tiro,
I’arma, potrd essere portata a tracolla, o a bracc’arm,
o in altra maniera che al tiratore riuscird pit co-
moda, sempre in posizione ordinaria, e se fuori del
campo di battaglia avvolta nell’apposita cuffia.

Le casselte per caricatori sono portate a spalla
dai porta-munizioni, La cassetta per accessori e
parti di ricambio e le due canne di ricambio sono
portate dal capo-arma.

41. Deporre ¢ riprendere le armi ed i materiali.

Materiali a terra.

10 tiratore depone a terra Parma ; il capo-arma ed
i porta-munizioni depongono le rispettive cassetite.

Materiali in ispalla.
Tutti rimettono in ispalla i propri materiali.

m
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- gizione di pronti per il fuoco.
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PRESA E CAMBIAMENTO DI POSIZIONE.

42, Prendere posizione. — Da qualsiasi posizione,
pronti per il fuoco: fermi od in marcia.

11 tiratore si dispone nella posizione di «a terra »
libera, ove gia non l'avesse fatto, I'arma dalla
cuffia, apre il bipiede, regola l'altezza del punta-
lino, e rimane appostato impugnando 1’arma.

Il capo-arma e i poria-munizioni depongono le

rispettive cassette, e si appostano.

43. Cambiare posizione.

A braccia (o a spalla), avanti (o indietro).

Gli uwomini portando il rigpettivo materiale a
braccia od a spalla, sispostano di corsa in avanti-
o indietro, secondo le indicazioni del capo-squadra
o del capo-arma, i quali precedono sempre di pochi

passi per fissare a tempo la nuova posizione.

Alt.
Tutti si fermano, e si dispongono come nella po-

RIFORNIMENTO DELLE MUNIZIONI.

44. 11 primo porta-munizioni, appena l'arma &
disposta per il fuoco, consegna al tiratore la propria
cassetta, ricevendone subito un’altra dal porta-
munizioni piltt vicino. Se il fuoco si protrae, egli

- porge  al tiratore la Gassetta del secondo porta-

munizioni e ne ritira la cassetta vuota, e cosi,via,
in modo che 'arma possa essere alimentata da

,. - tutte le munizioni disponibili.
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Ove le circostanze del combattimento lo con-:

sentano, il suddetto primo porta-munizioni ri-
cupera anche i caricatori vuoti. :

- A richiesta del tiratore, gli porge anche le canne
di ricambio, ritirandone quella arroventata, per il
raffreddamento. Gli altri porta-munizioni assi-
curano, come innanzi accennato, il servizio a ca-
tena, passandosi- ciod le cassette piene e ritirando
quelle con i caricatori vuoti, o anche recandosi
successivamente presso il primo porta-munizioni.
Hssi ricostituiscono, al pit presto, la propria do-
tazione, a mezzo di rifornitori, o attingendo di-
rettamente al posto munizioni del battaglione.
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CariToro IV,
PUNTAMENTO E TIRO.

SCUOLA DI PUNTAMENTO.

45. Generalita. — Come per il fucile, 1’efficacia
del tiro con la mitragliatrice le-g-ra dipende
essenzialmente dall’esattezea del puntamento, dal-
Pappropriato impiego dell’alzo, e dalla stabilitd del-
Parma durante il tiro.

Il puntamento della mitragliatrice lerg-ra mnon
differisce da quello del fuecile: percido la scuola
di puntamento ed il tiro col fucile costituiscono la
preparazione pit efficace al puntamento ed al tiro
con la mitragliatrice 'eg~era talche si deve rite-
nere che quanto maggiore & Uabilitd che il soldato
acquista nel tiro col fucile, tanto pii egli sara aito
al tiro con la mitragliatrice lejgera.

Per acquistare tale attitudine, occorrono dunque,
anche per l'impiego della mitragliatri e legrera
continui esercizi, da eseguirsi nelle pil svariate
condizioni, da tutti i militari destinati alle funzioni
di tirato e o di vice-tiratore, in modo che essi
acquistino 1'abilita e 1 abitudine a puntare con
la maggiore esaitezza, e con la maggiore celeritd pos-
sibile, su tutti i bersagli, anche quando questi si
presentino nelle condizioni meno favorevoli per
visibilitdh o per subitaneitd d’apparizione.

46. Puntare in direzione ed in elevazione. — Il
tiratore, presa la posizione di a ferra, dispone

l’arma nella direzione del bersaglio, regola I’alzo,
e mentre punta l’arma, facendo passare la visuale

diretta al bersaglio per il fondo della tacea del cur-
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sore dell’alzo e per la sommitd del mirino, agisce
sul puntalino conferendo cosi all’arma 1’altezza
pitt conveniente.

Il puntamento & diretto di massima al limite
inferiore del bersaglio o, alla. parte pil visibile, se
il bersaglio & profondo. .

Per eseguire tiri contro bersagli situati a diffe-
renti quote, o per un tiro meno preciso, 8i puo spa-
rare (per ottenere il rapido cambio dell’obbiettivo),
senza fare uso del puntalino, coll’avvertenza perd di
tenere il caleio saldamente appoggiato alla spalla.

47. Puntare su un determinato punto di un hbersa-
glio fermo. — Hseguite le operazioni indicate al
numero precedente, il tiratore dirige la linea di
mira esattamente al punto designato, coll’avver-
tenza perd che per ottenere un tiro preciso ed effi-
cace & utile 'impiego del puntalino.

48. Puntare su una data fronte. — Per i bersagli
situati su di una fronte la cui ampiezza sia tale da
richiedere frequenti spostamenti dell’arma o del
tiratore, sard bene sparare senza fare uso del pun-
talino, seguendo l’avvertenza in precedenza detta.
Durante il tiro, il tiratore, muove 1’arma, mediante
opportuni movimenti orizzontali, dirigendo sue-
cessivamente la linea di mira sui bersagli che co-
‘stituiscono nel loro complesso la fronte da battere.

Per ottenere un efficace addestramento, occorre
che questo esercizio venga eseguito con molta
frequenza.

49. Puntare su un bersaglio in moto. — Se il

bersaglio si sposta lateralmente, il tiratore ne se-
gue il movimento, dirigendo la linea di mira sulla

e Bl

parte anteriore di esso, o anche a qualche passo
avanti, quando appaia notevole la velocitd del suo

- gpostamento.

Se il bersaglio avanza o retrocede, il tiratore man-
tiene sempre puntata ’arma sulla parte pit vi-
gibile di esso, alzando e abbassando conveniente-

.E@Eﬁ 1a linea di mira.

50. Impiego dell’alzo. — S’impiega la tacca di
mira fissa (alzo abbattuto) per le distanze da 0 a
300 metri. Per le distanze maggiori s’impiega
Palzo eol ritto sollevato e col cursore disposto in
corrispondenza del numero indicante la distanza
in ettometri. Per la distanza di 4 ettometri, si di- -

spone il cursore in corrispondenza del n. 3.

La linea di mira sard sempre diretta al limite
inferiore del bersaglio.

Come norma il tiro della mitragliatrice leggera,
in terreno scoperto e pianeggiante, & da ritenersi
normalmente efficace sino alla distanza di 500
metri; contro bersagli perd molto visibili e vulne-
rabili esso puo essere utilmente impiegato sino agli
800 metri. Al di 1& di tale distanza il tiro risulta

alquanto disperso e quindi poco redditizio.

SPECIE DEL FUOCO.

51. 11 fuoco dipendentemente dal diverso modo
col quale si suceedono i colpi, pud essere a raffiche
o continuo. ;
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_ I1 fuoco a raffiche consente la disciplina del fuoco
e la rettifica del puntamento e favorisce la buona
conse-vazione dell’arma. Sono preferibili raffiche di
5-6 colpi, interrotte da pause pitt o meno lunghe,
gecondo le condizioni del bersaglio e le circostanze
del combattimento.

Contro bersagli scomparenti la durata delle raffi-
che e delle pause & in relazione alla visibilitd dei
bersaoli. u

Il fuoco a raffiche costituisce il fuoco normale
della mitragliatr'ce 1~ggera nel combattimento.

11 fuoco continuo, invece, ciod a raffiche di un
intero caricatore, & da ritenersi di impiego ecce-

zionale e si usa soltanto controbersagli minaceiosi

e molto vulnerabili, e sempre colle limitazioni in-
dicate al comma 49 del n. 36 (norme da eseguirsi
« durante il tiro »). _

52. T1 fuoco rigunardo alla sua distribuzione sul
bersaglio, pud essere concenirato o falciante.

T1 fuoco concentrato viene impiegato contro ber-
sagli a fronte molto ristretta. B il fuoco che con-
sente la massima efficacia e che percid deve consi-
derarsi, per quanto possibile, d’impiego normale
nel combattimento.

11 fuoco faleianmte s’'impiega per battere bersagli

occupanti nel loro complesso una fronte estesa. A

tale scopo, facendo muovere opportunamente 1’arma
si posta il tiro su tratti successivi del bersaglio, o sui
gingoli gruppi che lo costituiscono (se si tratta di
bersagli a gruppi), eseguendo di massima su cia-
scuno di essi delle raffiche di cinque o sei colpi:

~laseuna raffica deve essere effettuta senza muovere -

o
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I'arma e rettificando il puntamento (1). Se le cit-
costanze permettono di giudicare mmc,E%oHSbnm
dei singoli bersagli parziali sui quali viene spostato
successivamente il tiro, proporzionare la densita del
fuoco all'importanza dei bersagli stessi, eseguendo
un numero variato di raffiche su ciascuno di essi.

Con fuoco falciante la mitragliatr.ce leggera
pud battere con sufficiente efficacia un tratto di
fronte di circa einquanta metri.

ESECUZIONE DEL FUOCO.

o3, Caricare Parma. — Essendo la mitragliatrice
in posizione e designato il bersaglio :

Alz0.ovovnssin. . (metri).
Caricare I'arma ed eseguire il puntamento.

54, Sparo dell’arma.

a) A rafjiche (0 a rafjiche | conceniraio ;
@i oo colpi) falciante.

concentrato ;

b) Conbimtio: 4 1t iumte (2).

(1) Quando in condizioni particolari d’impiego non sia possibile
effettuare isuccessivi puntamenti dell’arms nel modo sop aindicato
(tiri di notte, tiri con ne.bia, presenza di maschere o iniervento’
di circostanze speciali che impediscano la visibilithA del bersaglio),
eseguire la falciata distribuendo uniformemente il fuoco sulla
fronte da hLat.ere: a tale scopo spostare lentamente l'arma in
senso orizzontale, in modo che le due visuali estreme risuliino
comprese entro i limiti lacerali del bersaglio: (estensione massima
del bersaglio da bactere, 5) metri. 7

(2) Il comando di conitnuo falciante si dd solo quando si debba -
eseguire il fuoco falciante nelle condizioni considerate alla nota (1)
del n, 52, * :
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Per il fuoco a raffiche, trattenere all’indietro il
grilletto quel tempo che occorre per eseguire le

raffiche : quando il comando non contiene la indi- -

cazione dei colpi da sparare si eseguiscono raffiche
di 5-6 colpi intervallate da pause pilt 0 meno lunghe
la cui durata ¢ regolata dal tiratore stesso, in re-
lazione alle condizioni del bersaglio ed alle circo-

stanze del combattimento. Durante le pause ret-

tificare sempre il puntamento.

Per il fuoco continue (d’impiego eccezionale)
trattenere all’indietro il grilletto per il tempo ne-
cessario per eseguire raffiche di interi caricatori.

Per il fuoco falciante, eseguire la falciata muo-
vendo opportunamente 1’arma in senso orizzontale:
se @ stato dato il comando a raffiche, colle modalita
indicate al n. 52 ; se invece & stato dato il comando
continuo, colle modalitd indicate alla nota (1) del
numero 52 predetto.

Durante l’esecuzione del fuoco riuseird assai
difficile al tiratore di continuare a mirare. B pereio
di eapitale importanza nel tiro con la mitragliatrice
leggera Breda 5 G.F. per le sue condizioni di ap-
poggio sul suo sostegno, che il tiratore ponga tutta
lattenzione nell’assicurare all’arma la maggiore
stabilitd possibile, ciod: con la mano sinistra ap-
poggiata sul dorso del calcio, e con la destra al-
Pimpugnatura si da fare aderire il pili che sia pos-
sibile, il caleio contro la spalla, e col mantenere i
gomiti fermi e saldamente appoggiati sul terreno.

55. Cessare il fuoco.
Cessate il fuoco.

Cessare immediatamente il fuoco.

g ik

‘Se perd, nel serbatoio vi fossero ancora delle
cartucce, e la canna avesse sparato un notevole
numero di colpi, all’atto della cessazione del fuoco
occorrerd agganciare all’indietro l'otturatore per
liberare la cartuccia rimasta nella camera di canna
(vedi parag. 32). Se, invece, alla cessazione del
fuoco il serbatoio fosse completamente vuoto, ri-
caricarlo, e rimanere nella posizione di «pronti
per lo sparo ». :

56. Scaricare ’arma.

Levate le cartucce.

Scaricare I’arma. Il tiratore dispone il serbatoio
sul fianco destro dell’arma ; quindi libera il mec-
canismo dell’arma dalle cartucce eventualmente
rimastevi; il porta-munizioni rimette a posto i
caricatori nella cassetta. Tutti rimangono sul posto
in attesa di ordini. _

57. Esempi di comandi per Iesecuzione del fuoco.

1° Contro la mitragliatrice.. . . .. )

alzo 300
a rajffiche
coneentrato.

20 Oontro il gruppo. .. ...

alzo 600
a raffiche di.........
concentrato,



| LA
30 Contro t© gruppi......-- e
alzo 300

a raffiche
falciante.

i et i = ol
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MITRAGLIATRICE LEGGERA BREDA 5 GF Tav. I

SEZIONE LONGITUDINALE ARMA IN POSIZIONE DI SPARO

Scala \\N
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K.?a??rsv%eugn&:3552.
25. Calcio.

gambe del bipiede.
i ella posizione di apertura delle gambe.
ella posizione di ripiegamento delle gambe.

11 Leva 0 del blocco-giunto.
12. Molla della leva del blocco-giunto.
13. Testata.
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