











METALLURGICA BRESCIANA gia TEMPINI - BRESCIA

i

Mitragliatrice Automatica
“BRIXIA,,

MODELLO 1920

STAB. UNIONE TIPO-LITOGRAFICA BRESCIANA
1920






La mitragliatrice automatica * Brixia ,, ¢ stata ideata e viene costruita nel nostro Stabili-
mento, gid da lungo tempo specializzato nella produzione di armi automatiche di ogni tipo e
specialmente di mitragliatrici, sulla base della pratica acquisita durante la fabbricazione di
ben 40.000 mitragliatrici ““ Fiat,, e dello studio comparativo di tutti i tipi di armi congeneri
— studio che ci ha messo in grado di eliminare i difetti finora constatati nelle mitragliatrici
e di allestirne un tipo nuovo, perfezionato, rispondente in tutto ai requisiti suggeriti dalla
esperienza di cinque anni di guerra.

Nella costruzione dell’arma abbiamo curato sopratutto:

lo - Leggerezza dell’arma e del treppiede di sostegno e minime dimensioni d’ ingombro.
20 - Semplicitad e solidita delle singole parti.

30 - Facilita massima di scomposizione e ricomposizione.

40 - Semplicita e sicurezza di funzionamento dell’arma e di ogni singola parte.
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5° - Completa chiusura dell’ involucro dell’ arma, tale da impedire I’ introduzione di
polvere, sabbia o altre materie che ne inceppino il funzionamento, e da ovviare alla possibilita
di scoppi prematuri che, spesso verificatisi in altre armi, sono stati causa di gravissime disgrazie.

6° - Abolizione dei complicati sistemi finora in uso per I’alimentazione delle cartucce,
i quali erano cause frequenti di inceppamenti.

7° - Possibilita di regolare a volonta la frequenza dello sparo anche durante il funzio-
namento dell’ arma.

Wz oy

La mitragliatrice “ Brixia,, ¢ costituita da un numero limitato di parti ed é costruita con
ottimi materiali scelti con scrupolosa cura in modo da corrispondere per ciascuna parte alle
esigenze del relativo funzionamento.

L’alimentazione delle cartucce si fa automaticamente mediante caricatori metallici, costi-
tuiti da scatole rettangolari, coi quali si evitano gli inconvenienti dei nastri e di altri caricatori
a cassetta, il cui funzionamento & vincolato al funzionamento del sistema di alimentazione.

Il raffreddamento della canna durante il tiro & ottenuto mediante un tubo ripieno d’acqua

che la circonda, oppure, per le armi d’aviazione e d’assalto, mediante radiazione delie alette
della canna stessa.
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Il treppiede per le armni di fanteria ¢ leggerissimo e ripiegabile e quindi assai comodo a
trasportarsi. E munito di un collare per la bloccatura dell’arma nel manicotto del tubo refri-
gerante e d’ un braccio d’appoggio posteriore, calettato su di un giunto cardanico bloccabile
nei suoi movimenti mediante maniglie. Ciascuna delle due gambe anteriori pud assumere
inclinazione propria, per I'adattamento a qualsiasi terreno. Per le armi dell’aviazione il sostegno
e munito di una forcella per I’ applicazione all’ apparecchio.

Tutti i pezzi dell’arma sono ricambiabili: in caso di smarrimento o di guasto il ricambio
si effettua a mano senza il sussidio di alcun attrezzo.

L’arma pu0 essere costruita per qualsiasi calibro e tipo di cartuccia.

DESCRIZIONE

La mitragliatrice consta delle seguenti parti principali:

CASTELLO. _ E a sezione circolare con appendice rettangolare aperta superiormente.
foro circolare serve per il passaggio della culatta e nello spazio superiore alloggia il sistema
di chiusura, scatto e percussione.
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Esso porta :
a) anteriormente un perno (1) per il fissaggio dell’alzo; in basso a destra una scanalatura

per l'applicazione della mensola d’ introduzione del caricatore, e uno spacco per il passaggio
della chiavetta di sicurezza; a sinistra uno spacco per I’ espulsione delle cartucce.

b) nella parte centrale un foro per il passaggio del perno del blocco; uno spacco per
il passaggio della chiavetta di ricupero che limita la corsa della culatta; un-foro-per-il pas-
saggio del regolatore di- velocita:

¢) posteriormente, concentrico alla parte circolare ed esternamente a questa, un risalto (2)
diviso in tre settori occupanti ciascuno un sesto di giro per il fissaggio dell’ impugnatura.”

Il castello porta superiormente nella parte anteriore 1’ alzo (3) e nella parte posteriore la

cartella (4) alla quale e applicato il sistema di scatto.

CONGEGNO DI CHIUSURA. _ E composto della culatta, della canna, dell’ otturatore, del
blocco e relativo perno, della chiavetta di ricupero.

La culatta (5) & a sezione circolare e porta, come il castello, un’appendice rettangolare che
va ad alloggiare nello spacco superiore di quest ultimo. Tale appendlce ¢ divisa in due parti:
nella parte posteriore sono ricavati due fori nei quali alloggiano due piuoli elastici (6) che
servono per la chiusura e per la regolazione della frequenza e uno spacco trasversale per il
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passaggio della chiavetta di ricupero (7) che ne limita la corsa; nella parte centrale & praticato
uno spacco attraverso il quale passa il blocco (8) che appoggia sul suo piano posteriore. Al
disopra di questo piano vi & un foro per 1'alloggio della molia di sicurezza (9) che tiene sol-
levata la leva di scatto (10) quando su di essa non appoggia il nottolino di sparo (11). Un altro
spacco longitudinale da passaggio alla leva di scatto (10) imperniata nella culatta stessa.

La culatta porta imoltre : uno spacco a sinistra in alto per I’ espulsione della cartuccia;
uno spacco a destra in basso per I’ introduzione, e nella parte posteriore di esso é fissato
I’ espulsore (12). Anteriormente trovasi un alloggiamento a nervatura per I’ applicazione
della canna.

La canna (13) per armi con refrigerante ¢ leggermente conica, con aggiustaggi cilindrici alle
estremitd per lo scorrimento nelle guarnizioni applicate alle due testate del refrigerante. E
ramata all’ esterno per evitare I’ arrugginirsi dovuto all’ acqua di raffreddamento ; all’ interno
¢ munita di quattro eliche destre imprimenti moto di rotazione al proiettile. Nella parte po-
steriore si trova una nervatura (14) che va ad alloggiare nel rispettivo aggiustaggio della
culatta.

La canna per le armi senza refrigerante &€ munita di alette radianti; nella parte posteriore
presenta un aggiustaggio cilindrico per lo scorrimento nella bronzina posteriore dell’apposito

supporto.
9 —



L’otturatore (15) & a sezione circolare, chiuso nella parte anteriore. Nel suo moto rinculante,
dovuto all’ azione dei gas di combustione, & accompagnato dalla cartuccia, che viene guidata
dall’ estrattore applicato sulla testa di esso, fino all’ espulsore che la espelle dall’arma attra-
verso gli appositi fori; e nel ritorno, per effetto del molione di ricupero (16, sospinge nella
canna la cartuccia presa nel caricatore e ve la tiene bloccata per lo sparo.

L’otturatore presenta sul suo fondo anteriore una accecatura per I’ alloggio del fondello
della cartuccia, nel centro del quale vi ¢ un foro conico verso I’interno che di passaggio alla
punta del percussore (17), e un alloggiamento per I’estrattore scorrevole a molla arrestato da
una vite nel suo scorrimento.

Nella parte superiore ¢ ricavato un piano per I’appoggio dello spigolo del blocco (8) du-
rante il rinculo e uno spacco trasversale nel cui piano anteriore alloggia il blocco durante la
chiusura. Superiormente vi & uno spacco longitudinale per il passaggio della leva di scatto (10)
e del dente del percussore (18). Inferiormente a destra si hanno due costolature (19) che affer-
rano la cartuccia dal caricatore nella corsa di chiusura, separate da uno spacco lungo il quale
scorre |’ espulsore (12) applicato alla culatta.

Internamente sono praticati due fori: il maggiore, leggermente eccentrico coll’ esterno,
serve di alloggio al mollone di ricupero (16); il pit piccolo (20), anteriore e concentrico col-
" esterno, serve per alloggiare il percussore (17) e la sua molla (21).
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Il blocco (8) ¢ munito di un foro per il passaggio del perno (22), intorno al quale ruota,
e di due denti separati da uno spacco attraverso il quale passa la parte posteriore della leva
di scatto (10). 1l piano posteriore del blocco appoggia contro la culatta (5), mentre il piano
anteriore, appoggiando contro I’ ofturatore (15), nc assicura il bloccamento durante lo sparo.

Contro 1’ estremita dello spacco del blocco appoggia la leva di scatto, alla quale & cosi im-
pedito di sollevarsi oltre il necessario.

Il perno del blocco (22) ha una parte cilindrica che si introduce nei rispettivi orecchioni
del castetlo; esso ¢ munito di un dente che serve ad arrestare il perno nel castello stesso con
un attacco a baionetta. Un gambo esterno serve a girare il perno dopo introdotto nel castello
per metterlo nella posizione di arresto.

La chiavetta di ricupero (7) & una barretta a sezione rettangolare che passa attraverso al
castetlo e alla culatta nella sua appendice rettangolare posteriore, e porta un intacco sul quale
appoggiano i due piuoli elastici(6) della culatta che ne impediscono cosi I’ uscita. Essa serve
altresi a limitare la corsa della culatta quando rincula con la canna durante lo sparo.

CONGEGNO DI SCATTO E PERCUSSIONE. — E costituito dalle seguenti parti: leva di
scatto, percussore, cartella supporto, bottone di scatto.
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La leva di scatto (10) ¢ imperniata sulla parte centrale della culatta in uno spacco longitu-
dinale di questa e partecipa al suo moto rinculante. E munita sulla coda di un piano inclinato
in avanti, tenuto sollevato dalla molla di sicurezza (9), sul quale appoggia a contrasto il not-
tolino di tiro (11).

Nella parte anteriore della leva & imperniato il nottolino di scatto (23) contro il quale
appoggia il dente del percussore (18). Sulla testa anteriore & ricavato un dente in risalto (24,
che, appoggiando sotto la chiavetta di sicurezza (25) quando la culatta & arretrata, impedisce
alla leva di alzarsi e di liberare il percussore, mentre lascia la leva libera di sollevarsi quando
la culatta €& in chiusura.

Il percussore (18) & contenuto nel foro anteriore dell’ otturatore ed & provvisto superior-
mente di un dente che & trattenuto dal nottolino di scatto (23) quando questo & abbassato.
Nel fondo anteriore € ricavata la punta conica (17) del percussore; pure nel fondello anteriore
si trova il bottone di rimbalzo (26) che, mediante apposita molla, trattiene il percussore dopo
avvenuto lo sparo.

Nel foro posteriore del percussore ¢ alloggiata la molla di percussione (21) che, nella sua
parte posteriore, & frattenuta nell’otturatore da una spina passante.

La cartella supporto (4) & provvista di due fori longitudinali coassiali nei quali scorre
I’asta di scatto (27).
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Questa, spinta dal bottone di scatto 28), contrasta anteriormente mediante i suoi piani
inclinati (29 e 30) contro il nottolino di tiro (11) che in posizione normale & tenuto sollevato
da apposita molla.

Il dente compreso tra i piani inclinati (29 e 30) serve a far ribaltare in avanti il nottolino
di tiro (11) quando P’asta di scatto (27) ritorna nella sua posizione primitiva.

Il bottone di scatto (28) alloggiato nell’ impugnatura & spinto in avanti dalla leva di
sparo (31) imperniata pure sull’ impugnatura vincendo il contrasto della relativa molla (32). La
corsa del bottone ¢ limitata dall’ indice di tiro (33), che & un perno a collo d’oca infilato tra-
sversalmente nell’ impugnatura e che nelle sue varje posizioni allunga o accorcia la corsa della
leva di sparo (31). L’ indice di tiro (33) ¢ munito di una coda che esce dal fianco sinistro della
impugnatura e che serve, mediante un piuolino elastico, a fissare |’ indice nella posizione voluta.

L’ IMPUGNATURA (34) & a sezione circolare, con risalto superiore simile a quello del
castello. Nella parte circolare sono ricavati aleuni risalti a-vitone che occupano ciascuno un
sesto di giro e che fanno presa contro i relativi risalti (2) ricavati nel castello. Posteriormente
vi e applicata una doppia forcella (35) su cui sono fissate le maniglie (36). Sul fondo & applicato
un tubo (37, che nella parte anteriore penetra nel castello e serve di guida interna al mollone
di ricupero (16) e al mollone ammortizzatore (38). Nella parte posteriore sporgente dall’ impu-
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gnatura e imperniata la leva di sparo (31), la quale alloggia in uno spacco praticato nell’ im-
pugnatura (39).

Dal fianco sinistro sporge la coda dell’ indice di tiro, mentre sul fianco destro & calettato
il chiavistello d’arresto dell’ impugnatura costituito da un perno con due alette eccentriche,

IL REGOLATORE DI VELOCITA (40) & un perno eccenfrico dalla cui parte cilindrica é
tolta circa la meta secondo un piano assiale, mentre sulla periferia dell’altra meta sono rica-
vate due scanalature che vengono a trovarsi a distanze variabili dall’asse di rotazione.

Nelle scanalature appoggiano le teste posteriori dei due piuoli elastici (6) dclla culatta,
che possono cosi, mediante rotazione del regolatore, comprinere o allentare le molle di ricu-
pero e chiusura.

L> ALZO ¢ costituito da uno zoccolo (3) che si appoggia alla parte anteriore del castello e
porta imperniato anteriormente il ritto d’alzo (41) che, appoggiando per mezzo del corsoio (42)
sulle guide profilate dello zoccolo, varia I' angolo della linea di mira.

LA CHIAVETTA DI SICUREZZA (25) ¢ un prisma a sezione rettangolare passante in uno
spacco trasversale nella parte anteriore del castello. Sotto il piano inferiore scorre il risalto (24)
della Jeva di scatto (10), impedendo ad essa di sollevarsi se non quando la culatta sia in com-

pleta chiusura.
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IL CHIAVISTELLO DI CARICAMENTO (43) & un’asta che scorre in apposita scanalatura
ricavata sul fianco destro del castello. Esso ¢ munito nella sua parte anteriore di un dente
fisso che serve per I"apertura dell’ otturatore e, scorrevole entro questo dente, un piuolo ela-
stico (44) che serve per la chiusura dell’ otturatore.

Una leva a gancio e molla all’ estremita anteriore della spaccatura d’ alloggio traitiene
il chiavistello quando I’arma funziona; un’altra leva all’estremita posteriore trattiene il chia-
vistello e l'otturatore, quando si voglia mantenere l'arma in apertura.

REFRIGERANTE. — Consta essenzialmente di un manicotto cilindrico (45) che avvolge la
canna (13) ed e destinato a contenere I’ acqua per il raffreddamento. La testata che lo chiude
posteriormente serve per |’ unione al castello, e attraverso di essa passa la canna avvolta nella
sua guarnizione posteriore (46). La guarnizione ¢ tenuta a posto da un anello a vite premi-
guarnizione (47). La testata anteriore chiude il manicotto all’ estremita anteriore e porta supe-
riormente il mirino (48) e sull’ asse della canna un foro con invito interno, nel quale passa la
canna, e un alloggio per la guarnizione anteriore (49) premuta dal rispettivo premiguarni-
zione (50), che & poi tenuto fermo mediante un nottolino (51) fissato alla testata stessa.

Nella parte superiore del manicotto ¢ fissato longitudinalmente per tutta la sua lunghezza
un tubo di ottone (52), lungo il quale scorre un altro tubo (53) ad esso esterno e pill corto e che



nelle due posizioni estreme lascia scoperte due finestrelie praticate alle estremita del tubo interno.
La parte posteriore comunica coll’esterno per un foro inferiore dal quale esce il vapore pro-
dotto dal riscaldamento dell’acqua. Da un altro foro inferiore, a mezzo del bidone, viene in-
trodotta I’acqua di circolazione. Un foro superiore (54) nella testata posteriore, munito di tappo
a vite, serve per il riempimento del manicotto.

Nelle canne ad alette il raffreddamento & ottenuto per contatto delle alette radianti col-
I’aria circostante; il sostegno della canna consta di un breve tubo cilindrico con mirino, mu-
nito di due serie di finestre longitudinali (alleggerimenti) e di due bronzine, una posteriore e
una anteriore, che guidano la canna nel suo rinculo.

IL BIDONE A POMPA, che serve per ottenere una circolazione d’acqua continua o inter—
mittente durante il fuoco, consta di un recipiente di forma speciale, adatto al trasporto a spalla,
di una pompa interna a rocchetti, di una manovella esterna di comando, di una presa supe-
riore per il tubo d’ immissione che va al manicotto, di un tappo forato per il riempimento e
per ricevere lo scarico del tubo demissione che ritorna dal refrigerante, e di due tubi di
gomma rinforzata portanti alle loro estremita due raccordi elastici a baionetta per unirli al
bidonc e al manicotto.
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CARICATORE (55). — E costiluito da una cassetta piatta ad asse leggermente curvo. [ bordi
superiori delle due pareti laterali sono leggermente curvati e sagomati; essi trattengono le
cartucce e ne facilitano [ introduzione nella canna quando I’otturatore ve le sospinge. Le car-
tucce si dispongono internamente su due file affiancate e sfalsate di mezzo diametro, a cid
portate dalla forma speciale dell’elevatore sul quale appoggiano le ultime cartucce. | due fianchi
del caricatore sono forati, affinche si possa constatare la regolare disposizione delle cartucce
e si possa procedere alla loro lubrificazione.

L’ elevatore, per mezzo di una molla a elica di sezione rettangolare a spigoli raccordati,
spinge successivamente le cartucce verso le costolature dell’ otturatore, il quale le introduce
poi nella canna. Un coperchietto di lamiera adattato a coulisse chiude inferiorimente il caricatorc.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA.

le — L’ indice di tiro (33) nella sua posizione pilt avanzata impedisce alla leva di
sparo (31) di far funzionare la leva di scatto (10).

20 - La chiavetta di sicurezza (25) appoggiando col suo piano inferiore sul risalto su-
periore (24) della leva di scatto (10), impedisce a questa di sollevarsi quando la culatta non ¢é in
perfetta chiusura.
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LEGGENDA

CONGEGNO DI CHIUSURA

1. Castello. 6. Blocco.

2. Impugnatura. 7. Perno di blocco.

3. Culatta. 8. Molla di ricupero.

4, Canna. 9. Chiavetta di ricupero.

5. Otturatore. 10. Chiavistello di caricamento.
CONGEGNO DI SCATTO E PERCUSSIONE

I. Leva di sparo. 5. Perno della leva di scatto.

2. Bottone di scatto. 6. Percussore.

3. Cartella supporto. 7. Molla di percussione.

4. Leva di scatto.
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CONGEGNO DI REGOLAZIONE

I. Eccentrico regolatore. — 2. Piuoli di ricupero di culatta.
3. Molle di ricupero di culatta.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

1. Indice di tiro. — 2. Leva di scatto. — 3. Chiavetta di sicurezza.
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SCOMPOSIZIONE

Per eseguire la scomposizione ordinaria si procede come segue :
fo - Si porta completamente all’ indietro il braccio esterno del regolatore (40).
20 - Si fa rientrare nell’ impugnatura I’ eccentrico di chiusura (39).
3o - Afferrando I’ impugnatura per le maniglie (36), le si fa fare un sesto di giro a si-
nistra per liberare i settori dei vitoni; si pud cosi togliere I' impugnatura (34) e il mollone di
ricupero (16).
40 - Si estrae, sfilandola posteriormente, la cartella supporto (4).
50 - Si toglie I’alzo (3), sollevandolo posteriormente, dal suo alloggiamento.
6° - Si toglie il blocco (8) sfilandone il perno (22) dopo averlo convenientemente girato.
7° - Si toglie la chiavetta di ricupero (7) spingendo in avanti i piuoli di culatta (6) e
spingendo poi all’ infuori la chiavetta.
8¢ - Si sfila la culatta (5) con la canna (13) dal castello; dalla culatta si sfila I’ ottu-
ratore (15), e si libera la leva di scatto (10) togliendone il perno.
Per estrarre il percussore dall’otturatore, si toglie la spina passante attraverso di questo;
rovesciando poi l'otturatore e spingendo all’ indietro il dente superiore del percussore (18), si

puo sfilare questo dal suo alloggiamento.
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RICOMPOSIZIONE

1o - S’ introduce il percussore (18) nel suo foro e in esso la molla (21); poi, compri-
mendola, si infila la spina.

20 - Si rimette a posto la leva di scatto (10) sulla culatta (5) e si infila il suo perno.

3¢ - Si rimette la canna (13) sulla culatta (5) e in questa si introduce I’ otturatore (15),
badando che la leva di scatto penetri nell’ apposito spacco dell’ otturatore stesso.

40 - S’ introduce la culatta cosi composta nel castelio fino a che vi sia completamente

penetrata.
50 - Si rimette a posto la chiavetta di ricupero (7) spingendo in avanti i piuoli di cu-

latta (6).
6° - Si mette I'alzo (3) nel suo alloggiamento e si mette a posto il blocco (8) introducen~
done il dente nello spacco apposito dell’otturatore e infilandovi attraverso il suo perno (22).
7° - S’ introduce da sinistra I’ eccentrico regolatore (40) spingendo contemporaneamente
i piuoli di culatta (6), e lo si gira superiormente in avanti.
8° - Si rimette a posto la cartella supporto (4) fino a che essa non sporga pit dal castello.
9° - S’ introduce il molione (16) e in esso la guida a tubo (37) fissata all’impugnatura
spingendo poi questa girata di un sesto a sinistra; si fa penetrare in essa la coda del castello
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e poi si gira I’ impugnatura di un sesto a destra, bloccandola con 'eccentrico di chiusura (39)

che penefra tra Je pareti verticali del castello.

ATTREZZI E ACCESSORI

Gli accessori di dotazione della mitragliatrice, contenuti in una elegante cassetta, sono:

Un imbuto per acqua Una chiave per guarnizioni posteriori

Un estrattore a mano per cartucce Un cacciavite doppio completo

Un estrattore per bossoli rotti Un cacciacopiglie grande

Un oliatore completo Un cacciacopiglie piccolo

Una scatola di latta con due serie di guar— Una bacchetta neftatoio con due scovoli
nizioni Due pennelii

Una scatola con piccole molle di ricambio Una pinza universale.

Le armi sono provviste di un parafiamma che si applica sul prolungamento della canna

in corrispondenza al premiguarnizione anteriore.



Le armi per aviazione sono dotate di un raccoglitore di bossoli che si applica all’ arma
in corrispondenza allo spacco di espulsione delle cartucce; questo raccoglitore li riceve, evi-
tando che i bossoli nella ricaduta vadano a colpire I’ elica o altra parte delicata dell’ appa-
recchio sul quale é montata I’ arma.

Ciascuna arma viene munita di una fodera impermeabile.

MEZZI DI TRASPORTO

E stata studiata una serie di armature a spallacci per il trasporto, comprendente i se-

guenti tipi:

Armatura per ’arma
» per il treppiede
» per il bidone a pompa
» per i cofani caricatori, che serve pure per la cassetta accessori e parti
di ricambio.
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FUNZIONAMENTO

Per procedere al caricamento dell” arma s’ introduce anzitutto il caricatore carico nella
rispettiva mensola (56) fino a che lo scatto del dente di ritegno (57) non avverta che | intro-
duzione & completa. Afferrando poi con la destra il bottone del chiavistello di caricamento (58),
lo si tira all’ indietro completamente e lo si abbandona. L’ otturatore (15) che ¢ arretrato nella
prima fase, sospinto dal mollone di ricupero (16), ritornera in chiusura afferrando mediante le
due alette inferiori (19) la prima cartuccia del caricatore e introducendola nella canna (13). Il
chiavistello di caricamento sospinto dall’ otturatore ritornerd a posto agganciandosi al suo
gancio anteriore. Il blocco di chiusura (8) spinto in avanti dalla culatta si incastrera fra questa
e l'otturatore, assicurando la perfetta chiusura all’ atto dello sparo.

Il percussore (18) rimane armato perché frattenuto dal nottolino anteriore (23) della leva
di scatto (10). Spingendo la leva di sparo (31), si fa partire il colpo. La pressione dei gas fa
rinculare assieme la culatta e la canna con I’ofturatore, che per un tratto di circa 5 millimetri
rimangono vincolati I’ uno all’ altra per effetto del blocco di chiusura (8), finché questo si ri-

balta -all’ indietro.
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Dopo tale breve rinculo la culatfa viene arrestata dalla chiavetta di ricupero (7); l'ottura-
tore intanto, liberatosi dal blocco, prosegue insieme col percussore nel moto di rinculo fino a
che viene arrestato dalla compressione del mollone o eventualmente dall’ammortizzatore (38).

Nel suo rinculo 'otturatore trattiene a mezzo dell’estrattore il bossolo sparato, e questo,
urtando contro I’espulsore (12), viene proiettato a sinistra fuori dell’arma. Al termine del rinculo
fa molla di ricupero distendendosi risospinge in avanti I’ofturatore, che, afferrando la cartuccia
seguente, sollevata nel frattempo dall’ elevatore, la introduce nella canna; il percussore (18)
rimane armato.

Volendo eseguire il tiro continuo, portato I’ indice di tiro sull’ indicazione corrispondente,
si preme la leva di sparo fino in fondo. Il nottolino di tiro (11) viene spinto in basso dal piano
inclinato (30) fino ad abbassare la leva di scatto che puod cosi lasciar scattare il percussore.

Mantenendo il nottolino di tiro in tale posizione mediante pressione costante sulla leva
di sparo, la culatta, tornando in chiusura, trascinerid la leva di scatto nuovamente a contatto
del nottolino che la fara di nuovo abbassare, dopo che la Jeva nella fase massima del rinculo
si € alzata sotto 1'azione della molta di sicurezza (9).

Per eseguire invece il tiro colpo per colpo,si porta I’ indice di tiro nella rispettiva po-
sizione e si preme la leva di sparo. Il nottolino fara prima abbassare la leva di scatto deter-
minando lo sparo, poi, penetrando nella tacca fra i piani inclinati (29 e 30), si risoflevera per



modo che la leva di scatto (10) nel suo movimento di rinculo e di ritorno in chiusura non lo
potrd toccare. [l percussore non potra cosi scattare. Abbandonando la leva di sparo, il not-
tolino si ribaltera in avanti riprendendo quindi la sua posizione normale senza far abbassare

la leva di scatto.
L’azione sulla leva di sparo deve essere decisa e completa.

NORME DI CONSERVAZIONE E DI IMPIEGO

L’ arma e i caricatori devono essere tenuti convenientemente ingrassati per preservarli

dalla ruggine.

ISPEZIONE DELL’ ARMA. — Prima d’ impiegare |’ arma, quando sia rimasta inattiva per
un certo tempo, la si scompone totalimente, si puliscono diligentemente le parti, si osservano
minutamente per assicurarsi che non vi siano sbavature, ammaccature o screpolature, si lubri-
ficano con olio d’oliva e si rimontano sull’arma. Se si incontrano difficolta di montaggio, non
si deve esercitare alcun forzamento, ma bisogna esaminare la causa della difficolta per essere

in grado di eliminarla,
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L’arma deve aprirsi liberamente e tornare in chiusura anche quando é rivolta in alto;
le guarnizioni della canna non devono essere compresse in modo da ostacolare tale mo-
vimento.

Il percussore introdotto nell’ otturatore, quando la sua motla e fissata dalla spina d’ar-
resto, non deve lasciar sporgere la punta nella accecatura d’ alloggio della cartuccia. Se la
punta sporge, ¢ necessario verificare il funzionamento della molla di percussione, ¢ ove questa
risulti deficiente o sovrabbondante, si deve sostituire senz’ altro il percussore con quello di
ricambio e il difetto dovra ricercarsi nella molla di rimbalzo. Verificare pure che il piccolo
catenaccio mobile del chiavistello di caricamento penetri con giusta pressione nell’ otturatore
quando questo non & in chiusura e ne esca liberamente per effetto della propria molla abban-
donandolo a sé stesso.

E pure necessario assicurarsi che, nelle varie posizioni dell’ indice di tiro, I’asta di scatto
porti il nottolino a far scattare il percussore a mezzo della leva di scatto; e particolarmente
nel tiro intermittente il nottolino deve ritornare al di sopra della cresta della leva. Coll’arma
in chiusura, abbandonando la leva di sparo, I’asta di scatto deve ritornare nella sua posizione
normale, di modo che il nottolino ribaltandosi in avanti e ritornando nella sua posizione nor-
male non vada a toccare la cresta della leva di scatto.
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CARICATORI. — | caricatori, se scarichi, devono avere l’elevatore liberamente scorrevole
nella scatola. E bene verificare che i caricatori entrino liberi nella mensola d’ introduzione, e
cid specialmente quando per molto tempo siano rimasti inattivi.

GUARNITURE. — Le guarniture presentano poco spesso la necessita di essere sostituite.
Per cambiare quella anteriore basta svitare il premiguarnitura, sostituire la guarnitura e riav-
vitarlo fino a leggera pressione.

Per cambiare quella posteriore & necessario togliere Ja canna e la culatta; indi con ap-
posita chiave svitare il premiguarnitura posteriore, operando poi come nel caso della guar—
nitura anteriore.

E buona norma assicurarsi dello scorrimento libero della canna tutte le volte che le

guarniture vengono sostituite.

TENER APERTO L’ OTTURATORE.— Si tira indietro con la destra il chiavistello di ca-
ricamento; indi lo si abbandona tenendo premuta la leva zegrinata che si trova all’ estremita
posteriore del suo alloggio di scorrimento. Cio si fa quando per inceppamenti o altro ¢ ne-
cessario ispezionare I’ interno del congegno di chiusura. L’ ispezione deve sempre essere eseguita
con qualche accessorio e mai con le dita.
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INCOMPLETE CHIUSURE. — Si preme all’ indentro il bottone del chiavistello di carica«
mento e si sospinge questo in avanti, sollecitando cosi I’otturatore a portarsi in chiusura. Prima
di sparare ¢ necessario assicurarsi che il bottone sia ritornato nella sua posizione normale e
che il chiavistello sia agganciato anteriormente.

Sc si incontra una resistenza un po’ forte alla chiusura dell’otturatore, cid che puo veri-
ficarsi specialmente con cartuccia deformata, espellere senz’altro la cartuccia che ha dato Juogo
all’ inconveniente.

SCATTO A VUOTO. — Tirare vivamente indietro I’otturatore e abbandonarlo; la cartuccia

difettosa uscira e il tiro potra essere ripreso con la successiva.
Se gli scatti a vuoto si ripetono, osservare il percussore e in caso di necessita cambiarlo.

REGOLAZIONE DEL RINCULO E DELLA FREQUENZA, — Basta comprimere o allentare
le molle di culatta cambiando posizione al regolatore di frequenza.

— 29 —



DATI NUMERICI DEL CALIBRO

Altezza massima del ginocchiello

Angolo massimo di elevazione

Angolo massimo di depressione

Angolo massimo di falciamento

Numero dei colpi al minuto R
Tempo occorrente alla scomposizione dell’ arma
Tempo occorrente alla ricomposizione

Tempo occorrente al cambio della canna

Peso dell’ arma col refrigerante

Peso dell’ arma con canna ad alette

Peso del treppiede .

Peso del bidone vuoto con tubi

Peso del caricatore da 50 cartucce, vuoto
Peso del caricatore da 50 cartucce, pieno
Lunghezza totale dell’ arma

Lunghezza della canna
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6,5

m/in 650
gradi 45
» 40

» 360
da 500 a 600
207

40"

50"

Kg. 15,500
» 13,000

» 9,000

» 6,800
» 0,400

» 1,500
M/ 1050
» 550



Tav. I. - Mitragliatrice vista dal fianco destro.






Tav. Il. - Mitragliatrice vista dal fianco sinistro,






Tav. Ul - Mitragliatrice in elevazione vista di fianco.






Tav. IV. - Mitragliatrice scomposta nei suoi gruppi di parti (con caricatore da 25 colpi).
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Tay. V. - Mitragliatrice scomposta nelle sue singole parti (con caricatore da 50 colpi).
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Tav. VI. - Sezione longitudinale e particolari dell’ introduzione e dell’ espulsione.















