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DESCRIZIONE

e funzionamento dell’arma







CAPO 1

MITRAGLIATRICE Mod. 908 (Tav. 1)

Articoro I

Descrizione ¢ Nomenclatura Sominaria

1. La Mitragliatrice Mod. go8 & del tipo Perino,
con canna del calibro delle armi Mod. 91. Hssa
appartiene alla categoria delle armi automatiche
con canna scorrevole, utilizzante la forza viva del
rinculo e l'energia residua dei gas alla bocca della
canna.

La mitragliatrice & costituita da tre gruppi
distinti:
Parti costituenti la massa mobile;
Parti fisse del meccanismo;
Involucro e parti accessorie.

2. Massa mobile. — S’intende quel gruppo di
organi che, sotto l'azione dello sparo, prende un
movimento rinculante, ed & composta di:

a) una canna,

b) un cursore, (culatta)

¢) un otturatore,

d) un cilindro di chiusura, (noce)
e) un bilancere,
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f) un braccio dentato,
g) una leva di scatto.

Canna - Sulla parte anteriore porta una testa,
atta a ricevere I'azione dei gas che le imprimono
il movimento di rinculo. La parte posteriore & av-
vitata a segmenti interrotti, mercé i quali con '/,
di giro essa si unisce stabilmente al cursore.

Cursore - E un telaio al quale sono collegati,
con unione semplice, le parti costituenti il mec-
canismo di culatta, e ciod:

Otturatore,

Cilindro di chiusura,
Bilancere,

Braccio dentato,
Leva di scatto.

Otturatore - Scorre nell’interno del cursore.
Nella sua parte anteriore sono imperniati due estrat-
tori, superiore ed inferiore; i due intagli, praticati
nel corpo dietro gli estrattori, servono per il pas-
saggio dei risalti del cilindro di chiusura.

L’otturatore, nella parte destra posteriore, ha
una guida ove scorre il rullo del braccio dentato;
nel suo interno scorre il percussore portante il
martelletto, la molla spirale che & trattenuta a
posto da un ritegno e da un anello.

Cilindro di chiusura - B allogato nella pa,rte
anteriore del cursore, ed & girevole sui due mozzi.

Le due pareti portano, ciascuna nel loro interno,
un risalto destinato ad impigliarsi negli intagli
dell’ otturatore ed assicurano 1'arresto di questo
contro la canna, formando la chiusura dell’arma. Il
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cilindro & munito di un dente che, nel movimento
di retrocessione della massa rinculante, urta nel
tassello fisso nella cassa e, ruotando, determina
I'inizio della sua rotazione di apertura.

Bilancere - B imperniato nella parte inferiore
anteriore del cursore; ha una testa che scorre nella
guida, fissa nella cassa, e all’ estremita dell’altro
braccio ha un piuolo sagomato che va ad introdursi
nel foro praticato nella parete inferiore del cilindro
di chiusura, che, nel movimento di rinculo, serve
a fare l'apertura nella retrocessione e la chiusura
nell’avanzata.

Braccio dentato - B imperniato sulla faccia de-
stra posteriore del cursore. Il braccio porta un rullo
che scorre nella guida dell’otturatore. All’estremita
opposta porta un dente che, contrastando colla
dentiera fissa nella cassa nel movimento di andi-
rivieni della massa scorrevole, determina l'apertura
e la chiusura dell’otturatore.

Leva di scatto - B allogata col suo mozzo nella
parte superiore del cursore e pud leggermente oscil-
lare. Ha due denti nella parte posteriore: uno che
striscia sulla piastrina di scatto, fissa alla cassa,

e l'altro che, al momento opportuno, arresta il
dente del martelletto.

Nella parte sagomata anteriore, la leva ha un
dente che agisce sul profilo sagomato del cilindro di
chiusura,collo scopo di costringerla a muoversi in un
piano orizzontale. Essa serve a tener armato il per-
cussore ed impedire che il colpo possa partire quando
il cilindro di chiusura non & completamente chiuso.
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3. Parti fisse del meccanismo. — Sono quelle
parti che, pur concorrendo al funzionamento ge-
nerale, non partecipano al movimento rinculante
della massa mobile. Ksse sono:

Congegno di avanzamento delle cartucce - E
composto da un tiretto scorrevole trasversalmente
all’arma, mercé il dente collegato a corrispondenti
risalti nel cursore che gli imprimono, nell’avanzare
e retrocedere della massa rinculante, un movimento
di andirivieni.

Forchetta - Munita di due denti che si impi-
gliano nelle finestrelle praticate nella suola del ca-
ricatore porta-cartucce e lo obbligano ad avanzarsi.

Grilletto di arresto - Consta di un grilletto im-
perniato nella parte posteriore della cassa ed & col-
legato col puntello, la cui molla costringe in basso.

Esso porta il dente che, impigliandosi nell’ar-
resto ricavato nel cursore, lo trattiene immobile a
fine di corsa. Il grilletto & 'organo che permette
all’ara il tiro, se & premuto in basso.

Manubrio d’avviamento - Consta di un manu-
brio sporgente sulla faccia sinistra della cassa.

E unito ad un eccentrico interno, il quale, gi-
rando di un mezzo giro, porta la massa rinculante
a fine di corsa posteriore-In questa fase il cursore,
che ¢ collegato per mezzo di denti al tubo cavo
scorrevole nella guaina del porta-mollone, comprime
quest’ultimo e lo mette in tensione.

4. Involucro e parti accessorie — Comprende:

h) una cassa,
i) un tubo refrigerante,
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1) un congegno rinforzatore del rinculo,
un congegno di ricupero,
un alzo e mirino,
una tramoggia,
uan caricatore,
q) una tasca .di ricupero.

Cassa - B la parte in bronzo che racchiude il
meccanismo di culatta e termina all’indietro con
un’impugnatura a calcio per dirigere ’arma e ma-
neggiare il grilletto. Porta uno sportello laterale
unito alla cassa a cerniera e chiudentesi con not-
tolino. Sportello e cassa sono attraversati. da un
canale di alimentazione entro il quale scorrono i
caricatori porta-cartucce.

Alla testa della cassa & avvitato un tubo re-
frigerante che contiene l’acqua, ed il rubinetto per
Pintroduzione di essa. Nella parte inferiore della
testata & ricavato l'orecchione per l'attacco al
treppiede.

Superiormente, la cassa ha due alette ove sono
imperniati I'alzo e la guaina del mollone di ricupero.

Pitu indietro, vicino all’impugnatura, & fissato
il grilletto. :

Sul fianco sinistro della cassa & fissato il
tassello ove va ad urtare il dente del cilindro di
chiusura e che, per l'urto, & obbligato ad iniziare
la rotazione di apertura.

Sullo stesso fianco, ed a meta circa della cassa,
& fissata la bocca d’alimentazione, nella quale &
allogato il tiretto. Piu all’indietro & fissata la ma-
novella coll’eccentrico per avviare 1'arma per il tiro.

=

)
)
)
)



— 8 —

Nella faccia inferiore della cassa & fissata una
piastra ad occhio per l'innesto colla vite di pun-
teria del treppiede. Internamente, nella parte ante-
riore della testata, vi & un foro longitudinale guarnito
di scatola a tenuta d'acqua per il passaggio della
canna, e piu in basso ¢ allogato il repulsore per
attutire il colpo della massa scorrevole in avanti.

Sulla parete inferiore internamente & fissata
la guida che aziona il bilanciere.

Nell'interno della cassa sono ricavate due guide
nelle quali scorre il cursore. Nella guida superiore
¢ fissata la piastrina di scatto avente due intagli,
uno per liberare il dente della leva nello sparo,
Paltro per il passaggio del dente del martelletto
nella corsa all’indietro della massa scorrevole.

Sotto la parete superiore & fissato il cuscinetto
del puntello, il puntello e vi & imperniato il grilletto.

La parte posteriore & attraversata da una piastra
di contrasto che serve ad arrestare la massa rin-
culante. Sul fondo & fissato il cuscinetto atmosferico
che serve ad attutire il colpo della massa rinculante.

Sul fondo e avanti al cuscinetto & pure fis-
sata la dentiera nella qualeingranail braccio dentato.

Tubo refrigerante - K avvitato all’estremita
anteriore della cassa e chiuso anteriormente da un
coperchio. Sulla parte superiore, a destra, & fissata
la base del mirino, portante il mirino. Inferiormente
ha due fori per l'uscita dell’acqua e del vapore, coi
relativi tappi tenuti ciascuno da una catenella.

Il tubo contiene nel suo interno la canna che
é sostenuta in culatta dalla scatola a tenuta d’acqua



—9 —

‘avvitata alla cassa, ed in volata dal coperchio ove
pud scorrere longitudinalmente, ed un tubo del va-
pore colla sua massa scorrevole il quale e allogato
sopra la canna ed & contenuto ad una estremita
col relativo foro praticato nella parte superiore della
testata della cassa e dall’altra estremita & soste-
nuto dal manicotto di ottone avvitato al coper-
chio ove pud scorrere.

Nel tubo refrigerante viene messa 'acqua per
il raffreddamento della canna. L’ introduzione di essa
e fatta mediante innesto in comunicazione col bi-
done per 'acqua a pompa rotativa, oppure, in casi
eccezionali, si fa impiegando l'apposito iniettore.

Il tubo del vapore serve di sfogo al wvapore
che si forma nel tubo refrigerante nello sparo, ed
impedisce lo scarico dell'acqua quando la mitra-
gliatrice prende una posizione inclinata.

Congegno rinforzatore del rinculo - E costi-
tuito dalla testa di canna fissata sull’ estremita an-
teriore di essa. K scorrevole nel mozzo sporgente
del coperchio del tubo refrigerante, mozzo avvitato
all’esterno sul quale si innesta, per mezzo di un’av-
vitatora a segmenti interrotti, il cappuccio avvol-
gente l'estremita della testa stessa, formante cosi
una camera con foro centrale sul prolungamento
dell’anima della canna per il passaggio della pal-
lottola, dei gas e delle fecce. ,

Congegno di ricupero - K imperniato melle
alette della cassa unitamente all’alzo. E formato
della guaina, del mollone e del tubo che viene ad
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agganciarsi anteriormente al cursore. Serve a por-
tare avanti 1'intera massa scorrevole quando &
partito il colpo a fine della corsa posteriore.

Alzo e mirino - L’alzo consta di un ritto con
tacca di mira scorrevole. Nel suo interno sta allo-
gata una vite munita superiormente di un bottone
per ottenere piccoli spostamenti. Premendo un tasto,
che libera la tacca di mira della vite, & possibile
ottenere movimenti assai maggiori.

I1 mirino, di forma usuale, & incastrato nella
sua base fissata sul tubo refrigerante. X suscet-
tibile di registrazione nel senso laterale. _

Tramoggia - E una scatola metallica che viene
disposta sul lato sinistro della cassa ed agganciata
alla bocchetta di alimentazione Hssa serve a con-
tenere fino a d caricatori porta-cartucce, disposti
uno sopra l'altro e eon possibilita di alimentazione
continua, a seconda della durata del tiro.

Caricatore - B metallico, formato da maglie
di lamiera, portante 20 cartucce. Ha una suola con
altrettante finestrelle, la quale, scorrendo nella guida
della bocca d’alimentazione, viene presa e traspor-
tata verso destra dal tiretto, il quale, cosl, dispone
successivamente le cartucce di fronte alla testa
dell’otturatore.

Tasca di ricupero - B una borsa di tela con
telaio metallico; che si attacca, a mezzo dei bot-
toni, allo sportello situato sul lato destro della mi-
tragliatrice. '

Hssa serve a raccogliere i caricatori coi bos-
soli sparati.
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Treppiede

T1 treppiede & il sostegno sul quale & incaval-
cata la mitragliatrice nel tiro.
Le parti principali di esso sono:
a) le gambe,
b) la base del supporto girevole,
¢) il supporto girevole,
d) il supporto e la vite di dispersione,
e) la vite di punteria,
t) il contro orecchione con manovella e molla,
g) il sellino.
Le gambe anteriori sono snodate ed attaccate
alla base del supporto girevole.
Il supporto girevole & collegato alla sua base
e tenuto a posto dalla sua vite.
- 11 supporto girevole ed il supporto della vite
di dispersione sono fissati alla gamba posteriore.
La vite di punteria e imperniata nella sua parte
inferiore sulla coda del supporto girevole, mentre
la parte opposta viene a congiungersi colla piastra
ad occhio della mitragliatrice medjante la chiave.
Il contro orecchione, girando in alto la mano-
vella, si impiglia coll’orecchione dell’arma fissandola
cosi al treppiede e facendo entrare; affine di rendere
I'unione piu stabile, il piuolo della molla della ma-
novella nell’apposita nicchia praticata nella testata
della cassa.
Il sellino & fissato verso il fondo della gamba
posteriore e serve a rendere meno disagevole la
posizione del tiratore durante il tiro.
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Preparazione della Mitragliatrice per il Tiro

1. Smontare dall’arma la massa mobile, lavare
le parti col petrolio, ingrassarle con olio d’oliva e
rimontare l'arma.

2. Incavalcare 1’arma sul treppiede nel modo
seguente: , '

Abbassare la manovella del contro orecchione
‘del treppiede, mettervi in corrispondenza 1'orec-
chione dell’arma, quindi alzare la manovella facen-
dola girare in alto fino a che il piuolo della molla
entra nella corrispondente nicchia della cassa.

Togliere la chiave dal foro delle alette della
vite di mira, far entrare il dente ad occhio della
cassa fra le alette della vite stessa, infilare la
chiave e puntare l'arma al bersaglio.

3. Aprire lo sportello ed assicurarsi che tutti gli
organi della mitragliatrice siano in buono stato
ed abbondantemente lubrificati e che essi si muo-
vano con liberta.

4. Chiudere lo sportello, disporre e fissare Ia
tramoggia sul fianco sinistro dell’arma in corri-
spondenza alla bocca d’alimentazione. Mettere a
posto sul fianco opposto dell’arma la tasca di ricu-
pero fissandola ai relativi bottoni dello sportello.
Innestare il tubo flessibile di ottone per la sfuggita
del vapore alla relativa presa, situata nella parte
destra anteriore inferiore del tubo refrigerante,
mentre si abbandona il tubo stesso per terra, oppure
si fa entrare Valtra estremitd di esso nella bocca
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del bidone per risparmiare il piu che sia possibile
il consumo di acquaé.

5. Riempire di acqua il bidone. Attaccare la
velativa presa, fissata all’estremitd del tubo flessi-
bile, al rubinetto per la introduzione dell’acqua
nel tubo refrigerante, ed unire poscia colla presa,
fissata all’altra estremitd di esso, il corrispondente
attacco del bidone, si apre allora il rubinetto di
tenuta nel bidone, si manovra la pompa rotativa
di esso, girando la manovella, fino a che si & com-
pletamente riempito il tubo refrigerante dell’arma.

Finita 'operazione, chiudere subito il rubinetto
~ di chiusura del bidone per impediie che l'acqua si
scarichi, vuotando piano piano il tubo refrigerante.

Caricamento dei Caricatori

Sfilare la correggia, togliere le spatole ed
aprire gli sportelli dell’apposita cassetta.

Mettere i caricatori in buone condizioni negli
appositi incassi nei coperchi di essa e disporre le
cartucce nelle scanalature di fronte alle inaglie del
caricatore, quindi colla spatola di legno spingere i
fondelli delle cartucce fino a che la faccia anteriore
della spatola tocca le maglie del caricatore. Tale
operazione deve essere eseguita con tutta la dili-
genza, in modo che le cartucce risultino ben di-
sposte nel caricatore, per ovviare gli inconvenienti
che esse potrebbero causare nel tiro.

Si devono percid esaminare attentamente tutti
i caricatori, e scartare quelli deformati, anche
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leggermente, prima e dopo il loro caricamento
colle cartucce.

Osservare che le cartucce nel caricatore cari-
cato risultino disposte regolarmente nelle maglie,
e che i risalti a dente nell’interno delle maglie
stesse siano penetrati nella solcatura del bossolo
per il dente dell’estrattore, rimanendo in tal modo
i fondelli di esse perfettamente allineati.

I caricatori, cosi preparati ed attentamente
verificati, saranno rimessi nelle apposite cassette.

Prima di impiegare i caricatori nel tiro, &
della massima importanza che essi e le cartucce
contenute siano abbondantemente bagnati di acqua.

Ogni caricatore contiene venti cartucce.

Alimentazione delle cartucce

Tolti i caricatori carichi dalla rispettiva cas-
setta ed aspersi abbondantemente di acqua, sono
portati alla mitragliatrice.

Per iniziare il tiro, si introducono, uno per
volta, i caricatori dalla parte sinistra dell’arma nel
canale di alimentazione, ed ultimato il tiro delle
proprie cartucce, ognuno di essi esce dall’arma
dalla parte destra, attraversando lo sportello.

Sparato il colpo, il bossolo della cartuccia
sparata ritorna, ed & abbandonato nella propria
maglia del caricatore.

Il rifornimento dei caricatori nell’arma si
eseguisce in due modi distinti:
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1. Introducendo separatamente a mano i cari-
catori uno di seguito all’altro nel canale di ali-
mentazione, e si fa cosl il caricamento semplice.

2. Servendosi della tramoggia e mettendo in
essa, dalla parte superiore, i caricatori che vengono
cosi a disporsi uno sopra l’altro; e si ha il cari-
camento continuato.

Infatti, cosl disposti i caricatori nella tramog-
gia, la suola del caricatore inferiore & presa dal
dente della forchetta del tiretto, che nel suo mo-
vimento di andirivieni assorbe il caricatore, fa-
cendolo penetrare nel canale di alimentazione,
trasportando in tal modo, una dopo l'altra, tutte
le cartucce in corrispondenza alla faccia anteriore
dell’otturatore. ,

HEsaurito un caricatore, quello sovrastante pel
proprio peso cade in basso sul fondo della tramoggia
prendendo cosi il posto del precedente, che a sua
volta deve seguire l'identico cammino, e cosi,
seguitando ad introdurre caricatori nella tramoggia,
i colpi si susseguono, formando una lunga catena
di tiro continuato.

I caricatori sparati, coi bossoli infilati nella
rispettiva maglia, vanno a cadere dalla parte destra
dell’arma nella tasca di ricupero attaccata allo
sportello.

Tolti i caricatori dalla tasca di ricupero, da
essi debbono essere tolti i bossoli sparati, ¢id che
si ottiene battendo moderatamente sul fondello di
ciascuno di essi con una stecchetta di legno o con
un bossolo di cartuccia. ‘
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CAPO I1

Funzionamento dell’Arma

Eseguite con attenzione le operazioni di pre-
parazione anzidette, e dopo aver messo il caricatore
ben bagnato di acqua nel canale di alimentazione
o nella tramoggia, si deve sempre spingere col
pollice della mano sinistra il caricatore contro il
fianco dell’otturatore.

Con ¢id si evitano due corse in bianco, e
larma ¢ effettivamente pronta per iniziare il tiro.

Movimenti e corsa in avanti della massa mobile.
Posizione di sicurezza.

Posizione di pronti.

Posizione di sparo.

Movimenti e corsa indietro della massa mobile.

Movimento della massa mobile - La massa
mobile si trova nella posizione di riposo, e cioé a
fine di corsa anteriore.

Occorre girare indietro la manovella di avvia-
mento per portare la massa sopradetta a fine di
corsa posteriore.

Posizione div sicurezza - In questa prima opera-
zione si & compresso il mollone di ricupero, il tiretto
ha portato la prima cartuccia del caricatore davanti
alla testa dell’otturatore, ed il cursore & rimasto
afferrato dal dente del puntello del grilletto che in
tal modo trattiene indietro tutta la massa scorrevole.
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Questa posizione costituisce la posizione di
sicurezza, dell’ arma, perché la massa, trattenuta
dall’eccentrico, non pud avanzare in nessun modo,
nemmeno premendo il grilletto.

Posizione di pronti - Girando in avanti la
manovella di avviamento, la magsa scorrevole &
soltanto trattenuta dal dente del puntello del gril-
letto, e quindi l'arma & in posizione di pront.

Posizione di sparo - Impugnare colla mano
destra il calcio dell’arma, premere col pollice il
grilletto, ed allora il puntello, abbandonando il
cursore, sollecitato dal mollone di ricupero che si
distende, obbliga la massa mobile a marciare in
avanti e parte il colpo.

Movimenti e corsa in avanti della massa mobile
In questa corsa avvengono, un dopo Paltro, i se-
guenti movimenti:

La testa dell’otturatore viene ad incontrare il
fondello della prima. cartuccia del caricatore e lo
afferra coi due estrattori. I denti del braccio
dentato, ingranando nella dentiera fissa alla cassa,
gli imprimono un movimento di rotazione che
determina 1’avanzata rapida dell’otturatore, il quale,
spingendo la cartuccia fuori dalle branche del
caricatore, la introducono nella camera della canna.
Nello stesso tempo il tiretto si sposta verso sinistra
per poter afferrare la successiva finestrella del
caricatore. La leva di scatto, incontrando il corri-
spondente dente del martelletto, arresta il percus-
sore, comprimendo cosl la sua molla.
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Entrata completamente nella camera la car-
tuccia, il bilancere incontra colla sua testa il
canale sagomato della sua guida fissa alla cassa,
che costringe cosi il bilancere a fare un movimento
oscillante attorno al suo perno, obbligando il ci-
lindro di chiusura, a mezzo del piuolo sagomato,
a ruotare. In tal modo i risalti di esso, introdu-
cendosi nei corrispondenti intagli dell’ otturatore,
determinano la perfetta chiusura dell’arma.

A questo punto, il profilo sagomato del cilindro
di chiusura, agendo sul dente della parte anteriore
sagomata della leva di scatto, la obbliga ad oscil-
lare e quando il dente laterale posteriore di essa,
che striscia sulla piastrina di scatto fissata nella
cassa, ha completato la sua corsa in avanti trova
Pincavo praticato nella piastrina stessa, libera il
martelletto, che sollecitato dalla molla spirale del
percussore, corre a percuotere la cassula della
cartuccia, facendo partire il colpo.

Movimento e corsa indietro della massa rinculante.
Partito il colpo, sotto l'azione della forza di rinculo
dei gas che agisce sulla faccia anteriore sagomata
della testa di canna, la massa mobile retrocede.

Nella retrocessione della massa rinculante si
effettuano i seguenti movimenti:

Il dente laterale sporgente del cilindro di chiu-
sura, urtando contro il tassello fisso nella cassa,
determina l'inizio della sua rotazione di apertura.

Il bilancere, con moto analogo, ma inverso di
quello che avviene come si & detto gia per il modo
di avanzamento della massa rinculante, fa girare
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completamente il cilindro di chiusura, liberando I'ot-
turatore il quale puo retrocedere nel cursore. Questo
avviene dopo che la pallottola & uscita dalla canna.

Il dente del braccio dentato, allora, impegnan-
dosi nella dentiera, gli imprime un moto di rotazione
che va ad animare l'otturatore di un movimento
di ritorno piu lungo e pit rapido di quello degli
altri organi rinculanti.

Cosi Votturatore porta indietro il bossolo spa-
rato, che, dagli estrattori, viene abbandonato nella
propria maglia del caricatore. Intanto il dente del
tiretto, che giuoca attorno al prisma ricavato nella
scanalatura mistilinea trasversale del cursore, ob-
bliga il tiretto a spostarsi da sinistra verso destra,
trascinando col dente della forchetta del tiretto il
caricatore a presentare la susseguente cartuccia del
caricatore di fronte alla testa dell’otturatore.

Arrivata la massa mobile a fine di corsa all’in-
dietro, continuando a premere col pollice il grilletto,
il puntello di esso noun arresta il cursore perché
fuori della sua azione, ed allora il mollone di ricu-
pero, che & compresso, si distende nuovamente ed
obbliga 'intera massa mobile a rifare il movimento
di avanzata, e percid l'arma seguita a sparare.

Se si abbandona invece col pollice il grilletto
prima che la massa abbia completata la corsa
all'indietro, il puntello riafferra il cursore e I’arma,
si arresta.

Volendo continuare il tiro, si torna a premere
sul grilletto e l'arma ricomincia nuovamente a
sparare.
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Scaricare 'arma

Per levare le cartucce dalla mitragliatrice e
scavalcarla dal treppiede, si procede come segue:
Girare all’indietro la manovella di avviamento, met-
tendo in tal modo 'arma nella posizione di sicurezza.

Svincolare il caricatore impigliato dal tiretto
nel canale di alimentazione, abbassando il dente
della forchetta di esso. Cid si ottiene, premendo in
alto con un dito la coda della forchetta sporgente
sotto alla bocca di alimentazione, e con 'altra mano
tirar fuori dal canale di uscita dello sportello il ca-
ricatore, avente ancora, o non, cartucce da sparare.

Togliere dalla tramoggia i caricatori carichi ip
essa disposti, o levare dall’arma direttamente la
tramoggia, totalmente o parzialmente piena di
caricatori.

Disimpegnare gli attacchi del tubo flessibile
dal bidone e dal rubinetto di immissione dell’acqua
nel tubo refrigerante, e staccare il tubo per lo
scarico del vapore.

Svitare il tappo sotto la testa del tubo refri-
gerante e far defluire l'acqua in esso contenuta.

Per togliere I'arma dal treppiede si procede
in senso contrario a quanto si & detto sul modo
di eseguire l'incavalcamento.

Munizioni

Per il tiro a pallottola, la mitragliatrice im-
piega cartucce a pallottola uguali a quelle che si
impiegano nelle armi Mod. 91, ma per maggior
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regolarita di funzionamento dell’arma si devono
adoperare cartucce di fabbricazione non anteriore
al 1906.
Per il tiro a salve si deve togliere dall’arma
il rinforzatore di rinculo per il tiro a pallottola e
mettervi l'apposito rinforzatore per tiro a salve.
Caricatori portq - cartucce - Le cartucce sono,
per il tiro, disposte in appositi caricatori, che sono
parte integrante del meccanismo. Hssi sono di la-
miera di acciaio, formati di una suola portante
al disotto N. 20 finestrelle, e, superiormente, da
altrettante branche nelle quali si introducono e
sono tenute le cartucce. »
Nell'interno delle branche, ed opposti tra di
loro, sono ricavati, ciascuna, un piccolo risalto che
deve introdursi nella scanalatura del bossolo della
cartuccia per trattenerla a posto. Questi risalti ser-
vono anche ad indicare, nel caricamento, il lato da
cui le cartucce devono essere infilate nel caricatore.
Ogni caricatore & capace di N. 20 cartucce.
Il caricatore, dopo caricato, & allogato nell’ap-
posita cassetta. Ogui cassetta ha la capacita di
10 caricatori ognuna, cioé per 200 cartucce.



CAPO 111

Parti di ricambio - Accessori - Mezzi di tra-

sporto a spalla - Attrezzi - Imballaggio.

Elenco delle parti di ricambio, accessori, mezzi
di trasporto a spalla, attrezzi ed imballaggio per

ogni mitragliatrice:

Parti di ricambio:

Canne complete . . -

Cilindri di chiusura . ,
Cappucci ricuperatori con tre grani
Otturatori completi .

Estrattori (paia) .

Molle di estrattori .

Percussori completi .

Scatola a tenuta d’acqua .

Leve di scatto

Molla spirale di leva di scatto. .

Mollone. di ricupero
Molla di percussore
Tramoggia .

X
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Accessori:
Cappucci per tiri a salve
Caricatori " e
Bidoni con tubo e presa .
Iniettori

Filo di amianto (gomltoh)

Tubi flessibili di ottone per lo scappa-
mento del vapore

Tasca di ricupero di caricatori

Tramoggia, :

Cassette da caricatori . S

Cassette con spatole pel caricamento
dei caricatori

Mezzi di trasporto a spalla:

Armatura a spallacci pel trasporto del-
I'arma

Armatura a spallacm pel tlasporto del
treppiede

Armatura a spallacci pel trasporto delle

~ cassette delle munizioni

Armatura a spallacei pel trasporto d1
pacchi di cartucce .

Custodia di cuoio a spallacci pel tra-
sporto del bidone, della. tramoggia
e tasca di ricupero

Attrezzi:
Oliatori di ottone con pennello
Oliatori di latta con becco di ottone
Spina di montaggio (nella guaina dello
sportello)

»

»

»
»

»

»

»

»

86

[ T

CO = pm e



— 0% —

Cacciaperni di estrattori .

Chiavi di scatola a tenuta d’acqua
Raschiatoio per l'interno del cappuccio
Martelli di bronzo oo
Bacchette nettatoie di ottone
Spazzolini di setole .

Pennelli di pulizia .

Imballaggio:
Cassettini per attrezzi ed accessori .
Casse da imballo per I'arma

B
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CAPO IV

Servizio della mitragliatrice

Numero dei serventi:

Il servizio della mitragliatrice e normalmente
fatto da 1 capo mitragliatrice, 4 serventi e 2 ausiliari.

N. 1 — tiratore

N. 2 — porta munizioni

N. 8 — » »

N. 4 — manovratore della pompa del bidone
N. b — | ausiliari per il rifornimento delle
N. 6 — ! munizioni

Funzione dei serventi - B capo della mitraglia-
trice: un Sottufficiole o Cap. Maggiore egli & percio
responsabile della manutenzione e del funzionamento
dell’arma. Percid egli deve osservare, prima di inco-
minciare il tiro, che Varma sia in perfette condizioni
ed abbondantemente lubrificata, e che tutti gli organi
di essa funzionino liberamente ed in modo particolare,
che il cappuccio rinforzatore sia ben fermato dalla
sua vite di ritegno, e che la massa mobile sia avanti
in fine di corsa anteriore. FEgli deve verificare il suo
perfetto incavalcamento sul treppiede ed accertarsi
che le viti di elevazione e di dispersione agiscono bene.

IIN. L, tiratore, mette a posto il sellino, che ferma
col suo puntello, e si siede sul sellino a cavalcioni
della gamba posteriore del treppiede, fissa il congegno
di dispersione, gradua l'alzo e punta l'arma,
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Per graduare 1'alzo si alza verticalmente il ritto,
si preme sulla alia del cursore per portarlo fin presso
la graduazione voluta. Si rettifica l'esattezza della
graduazione facendo agire la vite col bottone. Prov-
vede, infine durante il tiro, ad eliminare eventuali
arresti di poco rilievo, e, nelle pause, riparare i
piccoli inconvenienti che possano accadere. Egli
deve sostituire, al bisogno, le principali parti di ri-
cambio e cioé, canna, otturatore, percussore, leva
di scatto, cilindro di chiusura, senza togliere l'arma
dal treppiede.

Per comincijare il tiro, il tiratore avra cura di
spingere col pollice della mano sinistra il primo cari-
catore nel canale di alimentazione, fino a farlo toccare
col fianco dell’otturatore, mentre nel contempo abbas-
sa coll’altra mano la coda della forchetta del tiretto, di-
simpegnando cosl il dente di esso dalle finestrelle del
caricatore, il quale, per la spinta € libero di avanzare.

Prende allora la manovella di avviamento e la fa
girare indietro, armando in tal modo I’arma. Impugna
poi colla mano destra il calcio dell’arma e con la sini-
stra gira la manovella di avviamento in avanti ed al
comando fuoco preme col pollice destro il grilletto,
mentre colla mano sinistra esercita una discreta
pressione sui caricatori contenuti nella tramoggia.

Se la pressione del grilletto & continuata, anche
il tiro sard continuo e cesserd soltanto quando sa-
ranno esaurite le cartucce nei caricatori contenuti
nella tramoggia. '

Volendo cessare il fuoco, il tiratore cessera la
pressione sul grilletto.
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I caricatori scorrono sempre nell’arma dalla
sinistra verso destra e mai nell'altro senso.

Il N. 2, porta munizioni, sta alla sinistra del-
Parma. Prende i caricatori gid bagnati dal N. 3
(secondo porta munizioni), colla mano destra, e
tenendo il caricatore inclinato colle pallottole in
alto, lo introduce nella tramoggia durante il tiro.

I1 N. 3 sta alla sinistra dell’arma di fianco,
ad un passo piu indietro del N. 2. Egli toglie dalle
cassette cariche i caricatori, li dispone a portata
di mano, li bagna abbondantemente di acqua e uno
ad uno li porge al soldato caricatore.

11 N. 4, manovratore del bidone, si trova sul lato
destro dell’arma. Riempe e fa circolare 'acqua nel
tubo refrigerante, manovrando la pompa del bidone
gia ripieno di acqua.In quei casi in cui il rifornimen-
to dell’acqua non pud esser fatto col bidone, si fa
coll’iniettore che & una semplice pompa a mano, ed
il soldato, incaricato della alimentazione, lo impiega
al posto del bidone. Egli dovra, quando arresta la
manovra della pompa rotativa del bidone, chiudere
immediatamente il rubinetto di esso, onde evitare
che il tubo refrigerante si vuoti. Conseguentemente
quando egli rimettera in azione la pompa, il rubi-
netto stesso dovra essere aperto.

Ricaricamento dei caricatori sul posto

Se in una contingenza, per avere esaurito 1
caricatori carichi, si debba continuare il tiro & pos-
sibile procedere sul posto al ricaricamento di essi.
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Occorre percid di levare dai caricatori i bossoli
sparati, cosa che si ottiene facilmente battendo, sul
fondello di ciascun bozzolo, colpi moderati con una
stecca di legno, in modo che sfugga delle branche del
caricatore. Levati i bossoli, i caricatori devono essere
attentamente visitati per scartare quelli che abbiano
deformazioni od avarie anche lievi.

Si aprono i coperchi dell’apposita eassetta e due
serventt si mettono uno per parte di essa. Un altro
servente ha intanto sciolte le cartucce dai pacchetti e
dai caricatori. I due primi prendono le cartucce e le
dispongono nelle relative scanalature del coperchio e
nell’apposito vano di esso si mette il caricatore
scarico, avvertendo di mettere la testata piana delle
branche di fronte alle pallottole delle cartucce, onde
evitare il possibile grave inconveniente di caricarlo
al contrario.

Cost disposti i i caricatori e le cartucce i soldatl
impugnano le spatole e, spingendo con esse le car-
tucce dal fondello, le introducono, tre o quattro per
volta, nelle branche del caricatore fino a che la scana-
lIatura per 'estrattore nei bossoli delle cartucce sono
- prese dai risalti sporgenti nell’interno delle maglie.

E della massima importanza di verificare, dopo
il caricamento, tutti i caricatori, nei quali le cartuc-
ce devono trovarsi bene allineate in tutti i sensi, che
esse siano tenute bene dalle branche a mezzo dei
relativi risalti e che le pallottole delle cartucce ri-
sultino dalla parte frastagliata di esse.

I caricatori carichi sono posti nelle relative cas-
sette, ma se devono essere subito impiegati nel
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tiro, vengono bagnati e portati alla mitragliatrice,
e cosl proseguire.

Ultimato il tiro, i serventi, sotto la responsabi-
lita del capo - mitragliatrice, procedono ad una seria
ed accurata pulizia dell’arina.

Trasporto a spalla

Per il trasporto a spalla della mitragliatrice,
treppiede, cassette per le munizioni e bidone, vi sono
6 apposite armature a spallacci, portate ognuna da
un servente.

Le armature sono gerle con la faccia imbottita
che aderisce alla schiena del soldato, e con spallacci
di cuoio e cinte per il fissamento delle parti.

Si deve scavalcare 'arma dal treppiede e si mette .
la mitragliatrice nella sua armatura, sfibbiando la
correggia fissata alla faccia posteriore del dorso
dellarmatura stessa. Si infila Varma dalla parte del
calcio con lo sportello in basso, negli appositi in-
castri creati nell’armatura, quindi si ferma colla
correggia, si alza in piedi l'arma ed il servente la
carica sul dorso colla bocca in alto. Non importa
se il tubo &, oppur no, pieno di acqua.

‘Si adatta 'armatura al treppiede, si sfibbiano le
cinte, e si mette la testata pittlarga vicino alle gambe
anteriori ed i tasselli fissati sulla faccia posteriore
del dorso contro la gamba posteriore. Si affibbiano
le cinghie, facendo passare la terza di esse sotto
il supporto girevole, la seconda sopra la vite di
mira e la prima sulla gamba posteriore. Mettere
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in piedi verticalmente la gamba posteriore del trep-
piede, ed aiutare il soldato a caricarlo sulla spalla.

Si mettono le cassette e le munizioni nelle
proprie armature, e cioe, in una si mettono b cas-
sette per caricatori, in un’altra si mette la cassetta
pel caricamento dei caricatori e le altre 4 cassette
per caricatori, e nell’ultima si mettono 4 pacchi
di cartucce. |

Si affibbiano le cinghie ed ognuna & caricata.
a spalla da un soldato. ’

Si mette il bidone nella sua imbrancatura di
cuoio, e sul coperchio di esse si mettono anche i
tubi flessibili di ottone, le due tramoggie e la
tasca di ricupero.

Si affibbiano le cinte e si carica sulle spalle
di un soldato. Anche il bidone non importa se
nel trasporto &, oppur no, pieno di acqua.
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CAPO V

Scomposizione e ricomposizione dell’arma

Scomposizione - Si possono togliere dall’arma
tutte le parti del meccanismo di culatta, senza do-
ver levare alcuna delle parti anteriori di volata e
viceversa.

Per scomporre le parti del meccanismo di
culatta si procede nel modo seguente:

Aprire lo sportello, spingere avanti la massa
scorrevole a fine di corsa anteriore, e coll’indice
della mano destra, sotto il becco della guaina del
mollone di ricupero, far leva in alto, tanto da
sganciare il dente del tubo dal cursore. Cosi I'in-
tera massa scorrevole rimane libera.

Prendere la spina di montaggio-dalla sua guaina
imperniata nella controguida interna dello sportello.

Girare leggermente indietro con la mano. si-
nistra la manovella di avviamento, facendo retro-
cedere la massa scorrevole solo di quel tanto da
scoprire il foro nella culatta della canna.

Mettere con la mano destra il piuolo della spina
nel foro della canna e farla girare in basso per '/,
di giro. Seguitando a far girare colla mano sinistra
la manovella, si svincola la canna dal cursore.

Liberata la canna dal cursore, girare nuova-
mente in alto la spina, per portarla nella posizione
di prima.
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Togliere allora la spina dal foro e col taglio
di essa spingere la canna avanti contro il cap-
puccio. '

Girare la manovella di avviamento in avanti
per condurre il segno tracciato sul cursore in cor-
rispondenza di quello segnato sulla guida inferiore
della cassa, e fare altrettanto fino a far corrispon-
dere il profilo anteriore dell’aletta dell’otturatore
col segno tracciato nel cursore.

Mettere l'indice e medio della mano sinistra
dietro il cursore e sotto il tallone, e mettere il
medio e 'indice della mano destra sotto il cursore
e precisamente nel vano del bilanciere. Tirare a
s& in linea parallela il cursore, che cosi esce con
le sue parti della cassa.

Tolto il cursore dalla cassa, far girare indietro
il braccio dentato per svincolarlo dalla guida aletta
dell’otturatore. ,

Togliere 'otturatore e disgiungere il braccio
dentato mettendolo in posizione verticale in basso,
per poterlo sfilare dal suo perno.

Levare la leva di scatto dal suo incasso, al-
zandola dalla parte posteriore fino a svincolarla.

Condurre in direzione dall’asse del cursore la
coda del bilanciere e levarlo.

Girare il cilindro di chiusura da sinistra a
destra, fino a che trova l'apertura di uscita.

Girave a destra 'aletta del perno dello spor-
tello per svincolare il suo dente e sfilare il perno,
levando indi lo sportello.
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Girare in avanti l’aletta di ritegno del perno
del grilletto, sfilarlo, e toghere il grilletto, il pun-
tello e la sua molla.

Levare dal canale di alimentazione il tiretto,
facendolo scorrere da sinistra a destra.

Alzare completamente la guaina del mollone
di ricupero, tenendo un dito avanti al tubo per
evitare che esso sia lanciato in avanti.

Togliere il tubo ed il mollone.

Per scomporre le parti di volata si procede
come segue:

Infilare il piuolo della spina di montaggio
nell’occhiello della vite di ritegno del cappuccio
ed aprirla facendole fare '/, giro a sinistra.

Far girare il cappuccio di !/, di giro verso si-
nistra e sfilarlo dal mozzo del coperchio del tubo
refrigerante.

Sfilare la canna.

Le altre parti non devono mai essere tolte
dall’arma.

Scomposizione dell’otturatore
nei suoi due gruppi, pulizia e visita delle parti
e riunione dei due gruppi dell’otturatore

Scomposizione - Impugnare il corpo dell’ot-
turatore con la mano sinistra, appoggiare le due
prime falangi del dito indice destro contro la faccia
anteriore dell’aletta del martelletto e mettere il polli-
ce sull’angolo della faccia piana posteriore di esso..
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_ Tirare indietro il martelletto fino al punto di
poter appoggiare 1’ estremitd anteriore della sua
guida sulla faccia posteriore dell’otturatore e girarla
leggermente a destra. In tal modo il martelletto
rimane puntellato. :

Abbandonando colla destra la prima presa, e
prendendo invece colla punta delle dita di essa i fian-
chi laterali del martelletto, tarlo girare a destra.

11 tubetto, disgiunto in tal modo dall’otturatore,
si svincola dal suo arresto, ed & respinto con forza
dalla molla in tensione contro la faccia anteriore del
martelletto, ed i due gruppi costituenti I'otturatore
sono cosi disgiunti uno dall’altro.

Avvertenza - E neccesario esequire con attenzione
ed esattezza © movimenti sopra accennati, per evitare
che © polpacci delle dita siano prest tra il tubetio ed il
martelletto, nel violento distendersi della molla spirale.

Tolto dall’otturatore il gruppo col percussore, si
appoggia contro il petto, la faccia posteriore del
martelletto ; col pollice e indice della mano sinistra
si prende 1’anello posteriore di ritegno e si fa scorrere
indietro sull’asta del percussore per comprimere la
molla spirale, in modo da disimpegnare le alette degli
anelli fra di loro, rendendo cos} possibile lo svita-
mento dell’anello di ritegno dall’asta del percussore.

Tolto I'anello anteriore, si levano facilmente
le altre parti. ,

La scomposizione della molla del percussore,
perd, non deve mai esser fatta dal soldato, al
quale & permesso solamente di togliere dall’ottu-
ratore il percussore completo.
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Pulizia e verifica delle parti

Lavare con pennello e petrolio tutte le parti,
mentre sono scomposte, verificarle perché non ve ne
siano di rotte o guaste, ed ungerle bene con olio
d’olivo. Dopo cid esse sono pronte per procedere
alla loro ricomposizione.

Ricomposizione dell’otturatore

Composizione del gruppo del percussore -
Infilare il tubetto, colla testa avanti, sull’asta del
percussore e fare investire il suo dente interno
nella scanalatura longitudinale dell’asta.

Mettere la molla spirale, infilare 1'anello po-
steriore di ritegno con le sue alette rivelte verso
la punta del percussore.

Appoggiare la faccia posteriore del martelletto
contro il petto. Col pollice ed indice della mano
sinistra prendere l'anello posteriore di ritegno e
‘comprimere con essa la molla spirale del percussore.

Colla destra, avvitare I’anello anteriore, in modo
che esso arrivi a raccordare l'avvitamento dell’asta
e che i numeri impressi sulla parte si trovino in
corrispondenza.

11 gruppo del percussore & cosi ricomposto.

Questa operazione deve essere eseguita soltanto
dall’operaio addetto al servizio delle mitragliatriei.

Riunione dei due gruppi - Per riunire i due
gruppi e formare 1'otturatore, si procede nel modo
seguente :



— 86 —

Si prende con la mano sinistra l'otturatore,
tenendo la guida rivolta in basso. Si infila il per-
cussore in modo che la guida del martelletto risulti
disposta sulla faccia laterale opposta alla guida
dell’otturatore. '

Con la mano sinistra, voltare in alto I'otturatore
tenendo il pollice contro il fianco. della guida del
martelletto. Prendere colla mano destra la spina
di montaggio dalla parte del dente, fare scorrere
sull’asta del percussore il tubetto, mentre contem-
poraneamente col pollice sinistro si fa girare il
martelletto in modo che le testa del tubetto vada
ad allogarsi nel relativo incavo nella coda del-
Potturatore.

Prendere il martelletto coll’indice appoggiato
alla faccia anteriore della sua guida, e col pollice
sull’angolo sinistro del corpo, tirare il martelletto
girandolo a destra, fino a che la sua guida pud
andare ad allogarsi nell’apposita scanalatura nella
faccia superiore dell'otturatore, ed abbandonarlo.
In tal modo lotturatore e ricomposto.

Ricomposizione dell’arma

Per la ricomposizione dell’arma si procede come
segue:

Dopo aver pulite, visitate e debitamente lubri-
ficate le parti, come & detto per la pulizia di esse,.
si procede nel modo seguente:

Comporre le parti di volata - Si infila nel
tubo refrigerante la canna, introducendola dalla
parte avvitata e col dente in basso.
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Prima che la testa della canna entri nel mozzo
del coperchio, disporre in alto la copiglia di unione e
fissamento di essa colla volata della canna, e disporla
parallelamente all’asticolo della guaina dell’alzo.

Spingendo la canna cosi disposta, essa entrera
completamente nel tubo refrigerante, e verra ad
assumere la sua giusta posizione anche nella testa
della cassa. |

Mettere il cappuccio, girarlo di !/, di giro in alto
e stringere col piuolo della spina di montaggio la
vite ad occhiello, girandola di '/, giro verso destra.

Comporre il meccanismo di culatta

Mettere nel proprio alloggiamento, nel canale
di alimentazione, il tiretto.

Mettere la molla del puntello del grilletto nel suo
alloggiamento ed investire il mozzo di esso nel proprio
cuscinetto nella parte interna superiore della cassa,
tenendolo a posto colla mano destra. Colla sinistra
si piazza il grilletto che deve investire la coda
del puntello. Si mette a posto il perno del grilletto
e far girare indietro la sua aletta contro la cassa.

Montare il cursore

Introdurre il eilindro di chiusura nel proprio al-
loggiamento. Investire il bilanciere nel perno del
cursore e far penetrare il pineclo di esso nel cor-
rispondente foro nella parete del cilindro di chiusura,
tenendolo col suo asse in direzione coll'asse del
cursore, '
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Infilare nel suo perno il braccio dentato, in-
trodurre nell’interno del cursore I'otturatore, quindi
investire il rullo di esso nella guida dell’otturatore.

Mettere la leva con relativa molla nel proprio
alloggiamento nel cursore.

Girare la manovella di avviamento in avanti.

Spingere contro il cappuccio la canna, mettere
Paletta dell’otturatore in corrispondenza al segno
tracciato sul cursore

Introdurre il cursore, portante l'otturatore, nella
cassa, facendo trovare in corrispondenza il segno
di esso con quello tracciato sulla cassa stessa.

Col pollice sinistro sul braccio dentato, tirare
indietro il cursore.

Prendere colla destra la spina di montaggio dalla
parte del dente e tirare indietro, verso la culatta, la
canna di quel tanto che occorre perche il foro prati-
cato sulla parte posteriore di essa sia libero perche
la spina di montaggio possa esservi introdotta.

Girare la spina in basso, e cio®, col pollice
sinistro far scorrere in avanti il cursore, tirando in
fuori colla mano destra il dente anteriore della leva
di scatto, ottenendo cosl la possibilita di poter
investire completamente il cursore sulla canna.

Girare la spina di montaggio in alto, in ma-
niera che i settori avvitati, delle due parti si
incatenino, e cosii due gruppi costituenti la massa
mobile rimangano uniti fra di loro.

Spingere avanti a fine di corsa, l'intera massa
scorrevole, mettere il mollone di ricuperonella propria
guaina, infilarvi il tubo, abbassare il congegno di
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ricupero e farlo retrocedere onde avere la possibilita
di investirsi nel suo alloggiamento nella cassa.

Completare operazione battendo con la mano
un colpo sulla parte anteriore, per obbligarlo ad
agganciarsi al dente del cursore.

Mettere lo sportello, infilare nella cerniera
la spina e girare in alto la coda di essa.

Far giuocare la manovella di avviamento avanti
ed indietro, per constatare se tutti gli organi della
massa scorrevole agiscono liberamente.

Chiudere lo sportello.

Pulizia dell’arma

La pulizia ordinaria dell’arma & fatta dai
serventi, sotto la sorveglianza del capo mltraglla.-
trice, dopo cessato il tiro.

L’arma percid deve essere parzialmente scom-
posta.

Vengono levate le parti del meccanismo di cu-
latta e di volata, procedendo come si & detto per la
scomposizione. Perd il gruppo del percussore sara
bensi disgiunto dall’otturatore senza scomporlo nelle
sue parti. '

Resta quindi vietato ai serventi di -scomporre
tale gruppo, perché l'operazione & riservata all’o-
peraio addetto all’arma.

La pulizia ordinaria consiste nel lavare con
petrolio tutte le parti scomposte, impiegando pen-
nelli e scovoli.

L’interno della cassa ¢ pure lavata con petrolio
con un pennello, e l'interno del tubo refrigerante



& invece asciugato adoperando una bacchetta por-:
tante attaccato sulla punta uno straccio. :
La canna & pulita nell’interno con scovoletto
bagnato nel petrolio e nell’olio, oppure con la bac-
chetta nettatoia di ottone rivestita di canapa.

Qualora la faccia sagomata ad imbuto della testa
di canna fosse imbrattata di fecce, deve provvedere
a levarle 'operaio addetto al servizio dell’arma.

Esso ha pure l'incarico di togliere le fecce nel-
I'interno del cappuccio, impiegando I'apposito ra-
schiatoio. ‘

Tale operaio ha inoltre lincarico di visitare
le parti dell’arma dopo la pulitura e dopo asciugate,
per accertarsi del loro stato.

Dopo la visita, tutte le parti, prima di essere
ricomposte, sono abbondantemente lubrificate con
olio. d’olivo nei punti dove vi sono giuochi e con
vasgsellina negli altri posti. Dopo di c¢id si procede
alla ricomposizione nel modo giad indicato.

Inconvenienti nel tiro e modo da porvi riparo

Durante il tiro possono avvenire arresti del-
Parma prodotti da piccole cause, come:

la mancata chiusura
la perdita di passo
lo scatto a wvuoto.

La mancata chiusura avviene sempre all'inizio
del tiro, quando l’otturatore trova un attrito su-
periore nello svincolo della prima cartuccia dalle
branche del carieatore.



‘La perdita di passo avviene o per insufficienza
di retrocessione della massa scorrevole, oppure per
mancata presa per parte del dente del tiretto nel
nuovo caricatore, dovuto al suo ritardo nella caduta
sul fondo della tramoggia.

Lo scatto a vuoto avviene per lo piu per difetto
nella cartucecia. Per ovviarvi, il tiratore deve girare
indietro la manovella di avviamento, mettendo cosi
Iarma in posizione di sicurezza. In questo caso la
cartuccia, che non prese fuoco, & estratta e quindi
abbandonata nelle branche del caricatore.

Girare immediatamente in avantila manovella e

poiché la successiva cartuccia del caricatore si trova
gia presentata di fronte alla testa dell’otturatore, pre-
mendo il grilletto, la cartuccia & introdotta nella
camera ed avviene lo sparo. Questa manovra sara
ripetuta ogni qualvolta I’arma si arresta per una
di queste ragioni.
‘ Per lo scuotimento dell’arma durante il tiro, pud
avvenire qualche volta che una cartucciasfugga dalle
branche del caricatore e rimanga sciolta nell’interno
della tramoggia, causando cosl un inceppamento
nell’alimentazione. Conviene in questo caso che il
tiratore, accorgendosi del fatto, arresti il tiro e
levi dalla tramoggia la cartuccia ed il caricatore
nel quale manca la cartuccia sfuggita.

In qualsiasi pausa, durante una serie prolungata
di tiro, & sempre necessario e prudente mettere 'arma
nella posizione di sicurezza, per evitare pericoli e
principalmente per evitare 'aderenza delle fecce ag-
glomerate sulla testa della canna con quelle aderenti



nell’interno del cappuccio che, raffreddandosi si soli-
dificano ed impediscono la liberta di scorrimento della
massa scorrevole e arrestano per conseguenza il tiro.

Infine possono avvenire guasti e rotture di parti,
ed il tiratore, in molti casi, pud 1l per i rimediare,
sostituendo anche le parti rotte, di facile sostituzione.

Nel caso che il caricatore rimanga impigliato nel
canale di alimentazione e non lo possa facilmente le-
vare nel modo prescritto, allora il tiratore toglie la
spina dello sportello e lo sportello, ed osserva se sono
avvenuti guasti, oppure se si tratta di cosa che con
una semplice sostituzione di una parte, I'arma pud
essere rimessa in condizione di continuare il tiro.

Per questo esame, oltre a tenere l'arma in
posizione di sicurezza, sara prudente levare da
essa tutte le cartucce.

Parti di ricambio che possono essere sostituite dal
tiratore stesso, ¢ modo di eseguire la sostituzione.

Cappuccio ricuperatore
Canna completa
Cilindro di chiusura

Otturatore
Percussore completo

Mollone di ricupero
Leva di scatto
Tramoggia.

Modo col quale deve farsi la sostituzione

Cappuccio - Si svita !/, giro, mediante la spina
di montaggio infilata nell’ occhiello, la vite di
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chiusura, si toglie il cappuccio e si sostituisce
sull'arma quello di ricambio.

Canna - Si toglie il cappuccio, si disgiunge la
canna dal cursore e si toglie la canna dall’arma.

Si sostituisce con la nuova canna procedendo
come si & detto per la composizione dell’arma. Essa
deve essere sostituita quando per lunghi tiri & logora
nell’anima, ma si deve sostituire anche quando le
fecce hanno lasciato forte deposito sulla sua testa in
modo che ne rimane inceppato il funzionamento.

Cilindro di chiusura - Si disgiunge il cursore
dalla canna. Si leva il cursore dalla cassa. Si levano
tutte le parti come fu detto nella scomposizione del-
Parma. Al cilindro di chiusura si sostituisce quello
di ricambio, si rimettono le parti sul cursore il quale
& rimesso nella cassa e quindi si unisce alla canna.

Oftturatore - Si disgiunge il cursore dalla canna,
che alla sua volta viene poi tolto dalla cassa.

Si leva dal cursore 1 otturatore che viene
sostituito con quello di ricambio. Si rimette il
cursore nella cassa e si unisce alla canna.

Percussore completo - Si disgiunge il cursore
dalla canna che si toglie poi dalla cassa. Si leva
Potturatore dal cursore e dall’otturatore si leva il
gruppo del percussore come & detto nella scompo-
sizione dell’otturatore. '

Si sostituisce il gruppo del percussore con quello
di ricambio nel modo indicato per la sua ricompo-
sizione e quindi si mette l'otturatore nel cursore
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e questo alla sua volta & messo nella cassa, e quindi
si fa l'unione della canna col cursore.

Mollone di ricupero - Si alza la guaina te-.
nendo in freno con un dito sulla testa il tubo, per
evitare il lancio in avanti di esso.

Si cambia il mollone, si spinge indietro il tubo
perché siinvesta nel suo alloggiamento nella cassa e
con un colpo della mano farlo agganciare col cursore.

Leva di scatto - Si disgiunge il cursore dalla
canna e si toglie dalla cassa. Sostituire la leva
con la sua molla e mettere il cursore a posto. Unirlo
alla canna.

Tramoggia - Se nei trasporti o nel tiro essa
subisce deformazioni, & necessario sostituirla con
quella di ricambio. L’operazione & tanto semplice
che & inutile il dilungarsi, essendo stata spiegata
nella composizione dell’arma.

Per evitare inutili ripetizioni, il modo di to-
gliere e mettere il cursore a posto, & chiaramente
indicato nel Capitolo che tratta della scomposizione
e ricomposizione dell’arma. |

Infine la regolaritd di funzionamento & faci-
litata quando le parti dell’arma sono sempre ab-
bondantemente lubrificate, ed in modo particolare
deve essere bene lubrificato il tratto di canna che
scorre nella scatola a tenuta d’acqua.

Dopo ciascuna pausa nel tiro, percio, il tira-
tore, prima di riprenderlo, lubrificherd in modo
speciale la canna in questo tratto.
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APFENDICE

e AT

La mitragliatrice Mod. 908 & un arma che
sta alla pari cogli altri modelli del genere, quando
essa sia sempre tenuta in ordine perfetto.

Questa appendice quindi, riguarda pit special-
mente il Sottufficiale ed il Soldato - operaio che
per queste ragioni sono addetti al servizio per
Iimpiego di essa.

Sottufficiale - I1 Sottufficiale ha la responsabilita
della buona conservazione e manutenzione dell’arma,
del suo regolare funzionamento e delle parti ac-
cessorie di essa.

Egli percid dovra: ,

Conoscere l'arma e tutte le parti che la com-
pongono, la funzione di esse nel meccanismo ed
il loro adattamento e dove sono impressi i con-
trassegni matricolari dell’arma.

Scomporre e ricomporre l'arma; essere capace
di sostituire, nell’arma stessa con sicurezza e senza
esitazione, le parti di ricambio.

HEssere al caso di guidare il caricamento dei
caricatori e saperli verificare, ed inoltre di rico-
noscere se I'arma ed i caricatori sono in perfetto
ordine per potere iniziare il tiro.
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Durante il tiro, e prima del loro impiego, i cari-
catori devono essere verificati per accertarsi che il
loro caricamento venne fatto bene, e prima di servir-
sene, se essi sono abbondantemente bagnati diacqua.

A colpo d’occhio saper riconoscere da cosa
provengono gli inconvenienti che si verificano con
maggior frequenza durante il tiro, e conoscere quindi
a fondo il modo di ovviarli.

Saper bene il modo di scavalcare l'arma dal
treppiede ed adattare alle armature le parti per
il trasporto a spalla.

Saper giudicare di quelle operazioni da eseguirsi
presso il Corpo e conoscere gli attrezzi occorrenti
per l'esecuzione di esse. ’

Saper eseguire l'imballaggio dell’arma.

All’occorrenza saper eseguire la parziale scom-
posizione e ricomposizione del treppiede.

Per questo scopo, viene inviato alla Fabbrica
d’Armi di Terni, per frequentare un corso per ap-
prendere le istruzioni che gli sono neccessarie per ben
disimpegnare le mansioni alle quali & chiamato.
~ Soldato operaio - Il soldato - operaio al servizio
dell’arma & alla dipendenza del Sottufficiale. -

Egli deve conoscere perfettamente 1'arma, le
parti che la compongono, il loro funzionamento,
e la scomposizione e ricomposizione. _

Deve essere capace di sostituire le parti guaste
od avariate con quelle di ricambio, e deve avere un
criterio esatto degliinconvenienti che possono con piu
frequenza accadere ed essere capace di ripararli.
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Egli deve visitare attentamente la parti del-
'arma, dopo che furono pulite dai serventi, prima
di procedere alla ricomposizione.

Per la pulizia ordinaria e straordinaria dell’ar-
ma, manutenzione di essa, caricamento dei carica-
tori, verifica di essi, ecc. deve averne conoscenza
come il Sottufficiale.

Egli inoltre & chiamato ad eseguire quelle
riparazioni che non possono esser fatte che dalla
mano esperta dell’operaio, percid egli & inviato
alla Fabbrica d’Armi di Terni per frequentare un
corso per apprendere le cognizioni che gli occorrono
per bene disimpegnare le sue mansioni.

Le riparazioni devono essere eseguite con la
massima diligenza e colla piu scrupolosa attenzione.

Su di lui, come sul Sottufficiale, pesa infatti
la responsability di avere lax ma ad ogni momento
pronta per il tiro.

Conservazione dell’arma

L’arma completa, le parti di ricambio e gli
accessori sono in consegna al Sottufficiale preposto
al servizio di essa.

Egli & coadiuvato dall’operaio militare addetto
e dal personale dei serventi, per curare che essa
sia tenuta sempre in ottime condizioni di conser-
vazione e di funzionamento.

L’arma normalmente & tenuta nel magazzino
composta, con le sue parti di ricambio ed aeces-
sori puliti, lubrificati ed in ordine.
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Il tubo refrigerante deve essere vuoto, bene
asciugato nell’interno e l'arma deve essere mante-
nuta colla massa scorrevole a fine di corsa in avanti,
cioé nella posizione che chigmammo di riposo.

Manutenzione e pulizia

Quantunque sia gia stato detto chiaramente
- dei riguardi e dell’attenzione da usarsi nel maneggio
dell’arma, per essere certi dell’ottimo e prolungato.
funzionamento, tuttavia si ritiene opportuno di
aggiungere altre norme per la sua buona conserva-
zione nei lunghi periodi durante i quali essa non
viene impiegata ne per l'istruzione ne per il tiro.
B percid necessario sapere che ogni arma porta un
contrassegno matricolare, come si & gia detto, e
poiché le parti sono adattate ognuna alla propria
arma, cosi bisogna tenerle sempre divise e spe-
cialmente poi nelle operazioni di manutenzione e
pulizia, operazioni nelle quali & pit facile lo scambio
delle parti stesse. ‘

Le parti di rieambio sono pure aggiustate ognu-
na sulla propria arma e percid anch’esse portano
gli stessi numeri, per poter cosi facilmente e con
sicurezza conoscere I'arma alla quale appartengono.

Cid premesso si deve:

1. Astenersi assolutamente dallo scomporre quelle
parti o quei gruppi di esse che non & necessario
di fare, e pit specialmente non manomettere quelle
riservate all’operaio.

2. Per la pulizia, impiegare petrolio, stracci puliti,
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stecche di legno, e non mai far uso in nessun
caso di smeriglio o strumenti di acciaio.

3. Appena cessato il tiro, lubrificare l'arma e
specialmente l'interno della canna.

4. L’arma deve essere tenuta, con tutte le sue
parti ed accessori, in locali asciutti, bene spalmati
con vasellina, sia internamente che esternamente.

Sara visitata almeno una volta alla settimana,
per assicurarsi che le parti siano prive di ruggine,
ed, all’occorrenza, provvedere subito a far sparire
anche le piu piccole traccie di essa.

5. Nella lubrificazione, durante il tiro, si impie-
ghera olio di oliva e per la manutenzione e conser-
vazione nei magazzini sara adoperata la vasellina.

Pulizia ordinaria

La pulizia ordinaria & fatta sempre subito
“dopo cessato il tiro, dal personale addetto alla mi-
tragliatrice, sotto la sorveglianza del Sottufficiale.

In questa operazione di pulizia si scompongono
soltanto le parti principali di essa. K proibito di
togliere la molla del percussore e le altre parti
del percussore, poi esse, al bisogno, devono essere
scomposte dall’operaio addetto.

Dopo pulite le parti con pennelli e petrolio,
ed asciugate con stracci, l'operaio deve procedere
ad una attenta visita di esse, onde accertarsi che
in nessuna si siano manifestate rotture, guasti e
logorii, che potrebbero avere conseguenza sulla
sicurezza e sul buon funzionamento.



Tutte le volte, dopoché 'arma fu impiegata
nel tiro, si devono togliere le fecce dalla bocca della
canna e l'interno del cappuccio, operazione che
sard eseguita dall'operaio..

L’operaio in queste circostanze, ingrassera l'in-
terno dell’anina della canna che poscia asciughera
con bacchetta di ottone rivestita sulla punta con
canapa.

Quando l'operaio addetto scompone il gruppo
del percussore, nella ricomposizione egli dovra par-
ticolarmente assicurarsi che il tubetto di guida della
molla e gli anelli siano rimessi bene a posto, e
specialmente che l'anello anteriore o chiocciola sia
avvitato fino a raccordarsi esattamente colla parte
sagomata anteriore dell’asta del percussore, per
evitare che la sua punta abbia una sporgenza
irregolare.

Se esso & troppo avvitato, si ha difficolta nel-
I'unione dei due gruppi, se, al contrario & poco
avvitato, si hanno gli scatti a vuoto come fu g1a
detto nella composizione dell’otturatore.

Ultimata la visita delle parti si procede alla
ricomposizione.

Prima di essere ricomposte, le parti indistinta-
mente devono essere ben lubrificate con olio di oliva.

L’arma ricomposta ¢ fatta agire a mano ed
a vuoto onde accertarsi del suo libero e perfetto
funzionamento.

Per conservare ’arma nei magazzini, essa
dovra essere esternamente spalmata di vasellina,
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Pulizia straordinaria

La pulitura straordinaria dell’arma viene ese-
guita dopo che essa ha avuto lunghi periodi di
tiro, ed anche dopo manovre in campagna.

Eissa & eseguita, nel modo gia detto, dall’operaio
ajutato dai serventi e sotto la sorveglianza del
Sottufficiale e sotto -la responsabilita dell’Ufficiale.

In questa pulitura si seguiranno le nerme sta-
bilite per la scomposizione e pulizia ordinaria, visita
delle parti e spalmatura di esse con vasellina.

Matricola dell’arma

Ogni arma ha impressi i contrassegni matricola-
ri sulla faccia superiore della cassa, avantiil grilletto.

Le sue parti di una certa mole, e di impor-
tanza, sono tutte numerate col numero corrispon-
dente alla matricola dell’arma.

Come si & gia detto nella manutenzione, le
parti non devono essere scambiate.

Parti che compongono I'arma

Le parti che compongono I'arma sono elencate
nel seguente specchio:
Parti costituenti la massa mobile:
Canna (con testa di canna, copiglie e guarnitura)
Denti a vite di canna
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Cursore

Bilanciere

Cilindro di chiusura

Leva di scatto

Molla spirale di leva di scatto
Braccio dentato

Anello di braccio dentato (rullo)
Otturatore

Estrattori (superiori e inferiori)
Molle spirali di estrattore

Perni di estrattore

Percussore

Tubetto di guida del percussore
Anelli di ritegno del tubetto di guida del percussore
Molla spirale del percussore
Asta di percussore

Copiglia di percussore
Martelletto di percussore

Parti fisse del meccanismo

Congegno di distribuzione, comprende:
Tiretto di distribuzione

Forchetta di distribuzione

Molla di forchetta di distribuzione
Perno > »

Grilletto, comprende:
Perno di grilletto
Puntello
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Molla spirale di puntello
Cuscinetto di puntello
Vite di cuscinetto di puntello

Manubrio d’avviamento, comprende :
Copiglie di manubrio

Eccentrico
Molla di eccentrico

Involucro e parti accessorie

Cassa

Rubinetto d’introduzione d’acqua, comprende:
Fusto di rubinetto d’introduzione d’acqua

Molla spirale » oy »
‘Tappo » » »
Valvola » » »

Congegno di ricupero, comprende :
Asticolo di guaina di mollone ricuperatore
Guaina di mollone ricuperatore

Mollone ricuperatore

Tubo di mollone ricuperatore

Piastra di contrasto
Tassello di cilindro di chiusura
Bocca d’alimentazione
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Sportello, comprende:

Bottoni di sportello

Custodia di spina di montaggio
Nottolino di sportello

Molla spirale di nottolino di- sportello
Copiglia di nottolino di sportello
Spina di sportello

Piastrina di scatto

Cuscinetto atmosferico, comprende:
Ghiera di cuscinetto atmosferico

Scatola » »
Stantuffo » »
Valvola » »

Molla spirale di staptuffo

Vite di cuscinetto atmosferico

Vite di ritegno di vite di cuscinetto atmosferico
Tassello di arresto del braccio dentato

Dentiera
Vite di dentiera

Guida di bilanciere
Viti di guida di bilanciere

Scatola a tenuta d’acqua, comprende:
Anello di scatola atenuta d’acqua
Coperchietto » » »
COI’pO » » »
Molla spirale .» » >
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Repulsore

Mollo di repulsore

Tubo refrigerante (serbatoio)

Viti di ritegno del tubo serbatoio

Coperchio del tubo serbatoio

Basi di mirino

Viti di basi di mirino

Mirino

Chiavetta di mirino

Bocca di uscita del vapore

Porta-catenelle di tappo di scarico dell’acqua e
di turacciolo di uscita del vapore

Catenelle di tappo di scarico dell’acqua e di tu-

~ racciolo di uscita del vapore |

Collaretti di ottone

Tappo di scarico dell’acqua

Turacciolo d’uscita del vapore

Buccola di tubo di scarico del vapore

Tubo di scarico del vapore, comprende:

Massa scorrevole

Sfere di massa scorrevole

Tappeti « «

Ghiere di tubo di scarico del vapore

Copiglie a vite di ghiera di tubo di scarico del
vapore |

Congegno rinforzatore del rincolo, comprende:
Cappuccio per tiro a pallottola
Grani di cappuccio da mm, 7,6 - 8 - 8,6
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Occhiello di cappuccio per tiro a pallottola
Vite di ritegno di occhiello di cappuccio per
tiro a pallottola

Alzo di mitragliatrice, comprende:

Asticolo di cursore a traguardo d’alzo
Cursore a traguardo d'alzo

Dado di viti di cursore a traguardo d’alzo
Molla di attrito di cursore a traguardo d’alzo
Molla a coppa di vite di cursore

Fermo di ritto d’alzo _

Molla spirale di fermo di ritto d’alzo

Ritto d’alzo |

Molla spirale di tasto di cursore a traguardo d’alzo
Tasti di cursore d’alzo

Vite di cursore a traguardo d’alzo

Tramoggia, comprende:

Aletta di tramoggia

Denti di ritegno dei caricatori

Ganeci di tramoggia '

Molla spirale di gancio di tramoggia
Scatola di tramoggia (con parti inamovibili
Vite di aletta di tramoggia

Vite perno di gancio di tramoggia

Rinforzatore di rinculo per tiro a salve, comprende:
Cappuccio

Base di cappuccio

Bocehe di sfogo di cappuccio

Viti di ritegno di bocche di sfogo.
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Parti di ricambio

Oltre a quelle parti di ricambio gia dette al
- Capo V, che possono essere sostituite dal tiratore
in una qualsiasi pausa di tiro, vi sono le seguenti
che devono essere sostituite soltanto dall’operaio,
sotto la sorveglianza del Sottufficiale. Esse sono:

BEstrattori |

Molle d’estrattori

Molla di percussore

Scatola a tenuta d’acqua

Grani del cappuccio

Guarnitura alla testa di canna.

Estrattor: - Nel tiro puo deformarsi, oppure
rompersi, un estrattore o tutti e due. I’ operaio
provvede a sostituire sull’arma l'intero otturatore.
Dall’otturatore con l'estrattore da cambiare, toglie
il perno con l'apposito cacciacopiglie, nel modo che
gli sara stato indicato durante il corso da esso
frequentato alla Fabbrica d’Armi. Tolto il perno,
leva dall’otturatore l'estrattore e la sua molla. Prende
un estrattore di ricambio corrispondente a quello
da sostituire, lo esamina attentamente e lo prova
nell’alloggiamento.

Rimette nel proprio vano dell’otturatore la
molla, mette I'estrattore e vi adatta il perno che & poi
leggermenteribadito alleestremita, e quindicollalima
le pareggia colle pareti dell’otturatore, in modo che
le dette estremitd non vi sporgano assolutamente.
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KEgli infine verifica I'estrattore con un bossolo,
per accertarsi che esso giuochi colla voluta liberta e
prontezza, e, rimesso 'otturatore sull’arma, si assi-
curera che con esso si possa prendere con facilita
la cartuccia dal caricatore, la porti regolarmente
nella camera della canna, e, nell’estrazione, che questa
avvenga in modo sicuro e che il bossolo sia abban-
donato nel tempo voluto nelle branche del caricatore.

In queste verifiche si dovranno sempre ado-
perare cartucce da esercitazione. '

Molla di estrattore - Poiché le molle d’estrattore
sono identiche fra di loro, se una di esse si & defor-
mata o rotta nel tiro, basta levare il perno del-
Pestrattore, togliere I'estrattore come si & detto gia
precedentemente, levar la molla da sestituire e
mettere una di quelle di ricambio; rimettere
I'estrattore, rifare un nuovo perno di filo di acciaio,
ribadirlo e pareggiare colla lima le sue estremitd
sul corpo dell’otturatore.

Molla di percussore - Lia molla di percussore hel
tiro, pud rompersi o deformarsi e percid deve essere
sostituita. Per la sua sostituzione, occorre disgiungere
dall’otturatore il gruppo del percussore, che, alla sua
volta, verra scomposto dall’'operaio nelle sue parti.

Si levera la molla da sostituire, che verra rim-
piazzata con quella di ricambio e si procedera alla
composizione del gruppo. Nella ricomposizione & nec-
cessario tener bene presente che nell’avvitare all’asta
del percussore l'anello anteriore, la sua faccia ante=
riore sagomata giunga a raccordarsi esattamente
colla parte sagomata dell’asta del percussore dalla
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quale sporge, e cio® attenersi scrupolosamente a
quanto & detto per la composizione dell’otturatore.

Messo a posto l'anello, il gruppo & ricomposto,
e quindi la riunione dei due gruppi, per forinare
Potturatore si fa attenendosi alle 1nd1camon1 gia
citate.

Scatola a tenuta d’acqua - La scatola a tenuta
d’acqua deve essere sostituita solamente quando si
¢ logorata al punto da causare rilevante perdita
di acqua. :

Per eseguire questa sostituzione, che & riserva-
ta all’'operaio, si leva tutta l'acqua dall’interno del
tubo refrigerante, e si leva dall’arma l'intera massa
scorrevole. Con 'apposita chiave si toglie dall’arma
la scatola da sostituire.

Si pulisce con cura lavvitamento nella testa
della cassa, in modo che la nuova scatola non
trovi ostacoli per avvitarsi, e vada a combaciare
col fondo del suo alloggiamento nella testata, strin-
gendola colla chiave.

Si mette quindi la canna assicurandosi che
essa scorra liberamente. Si ricompone l'arma e si
prava a vuoto per accertarsi che la massa scorre-
vole non rimanga frenata nei suoi movimenti.

Grant del cappuccio. - Raramente occorre so-
stituire il grano nel cappuccio. L’arma ne ha due
di ricambio con foro di diametro minore. Questa
sostituzione & fatta dall’'operaio durante pause di
tiro, quando l'anima della canna, per logoramento,
da deficenza di rinculo alla massa scorrevole. Col-
Papposita .chiave si leva il grano esistente nel
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cappuccio e si avvita il grano di ricambio, avente
il foro di diametro piu piccolo.

Se operazione & fatta quando il cappuccio é
levato dall’arma, occorre lener presente, nel metterlo,
di chiudere bene colla spina di montaggio la sua
vite ad occhiello.

Perd per poter continuare il tiro con maggior
sollecitudine, sara assai piti facile, anziché sostituire
il grano, sostituire la canna logora con altra di
ricambio, che sia in ottime condizioni per il calibro. -

Guarnizione di filo d’amianto - Quando si hanno
forti perdite di acqua alla bocca della canna & segno
che 1a guarnitura di essa & consumata e percid
deve essere rifatta. Per eseguire questa operazione
I'operaio smonta dall’arma la canna e toglie dalla
sua solcatura la guarnitura da sostituire.

Prende metri 1,30 di filo di amianto, che fa
parte degli accessori dell’arma, e lo avvolge nell’in-
terno della solcatura, assestandolo bene e senza
scavalcamenti, formando due strati i quali devono
riempire la solcatura senza sorpassare il diametro
esterno della testa.

Cid fatto, si imbevera di olio la nuova guar-
nitura e quindi si prova se la canna pud scorrere
liberamente.

La sostituzione della guarnitura non puod esser
fatta durante pause di tiro, ma deve farsi durante
la manutenzione dell’arma; percid quando nasce il
bisogno di rifarla, & conveniente di mettere sul-
Parma un’altra canna di quelle di ricambio.
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Caricatori - Tutte le volte che dai caricatori
vengono tolte le cartucce od i bossoli sparati, essi
devono essere attentamente verificati per accertarsi
che la suola e le branche non abbiano deformazioni
di sorta.

Quelli che devono essere riparati dall’operaio,
dopo riparati e prima di essere nuovamente caricati,
saranno verificati per assicurarsi che le cartucce,
in essi disposte, siano tenute con una giusta ener-
gia, e principalmente che le cartucce rimangano
disposte ben allineate in tutti i versi.

Le riparazioni ai caricatori, fatte dall’operaio,
devono essere sorvegliate dal Sottufficiale al quale
incombe la intera responsabilitd delle condizioni
dei caricatori.

Quanto sopra & della massima importanza per
il regolare funzionamento dell’arma.

Per il caricamento, visita e riparazione dei
caricatori, vedere al Capo I nel quale & detto chia-
ramente come si deve procedere in simili casi.

Infine, non dimenticare mai che i caricatori,
prima di essere presentati al soldato caricatore
perché li introduca nella tramoggia durante il tiro,
abbiano le cartucce abbondantemente e totalmente
bagnate di acqua.

Inconvenienti - Uno degli inconvenienti che
possono avvenire anche con frequenza durante il
tiro, specialmente se & prolungato, & quello che
avviene se si lascia la bocca della canna a contatto
col cappuccio.
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Succede allora che le fecce che si producono
nel tiro; e che rimangono liquide se si continua
a sparare, vengono a depositarsi sulla testa della
canna e nell’interno del cappuccio e che si solidi-
ficano cessato il tiro. Le fecce del cappuccio, a con-
tatto con quelle della bocea della canna, nell'indurirsi,
non permettono pit il libero scorrimento di essa.

Per ovviare a tale inconveniente, che pud
assumere l'importanza di mettere l'arma in condi-
zioni di non poter continuare il tiro, basta tener
presente che in tutte le pause di tiro la bocca
della canna non deve mai rimanere investita
nell’interno del cappuccio, ma deve essere tenuta
all'indietro, e cioe mnella posizione che assume
quando l'arma e in posizione di sicurezza.

Un altro inconveniente, che pud avvenire du-
rante il tiro, & quello quando l'arma si arresta per
scatto a vuoto, o perché la cartuccia non ha preso
fuoco per una ragione qualsiasi. In questo caso
esso & dovuto ad incompleta chiusura, deficenza di
rinculo della massa scorrevole, imperfezione di
cartuccia. \

Quando succede 'arresto, per riprendere il tiro,
basta tirare indietro la manovella e riportarla
avanti armando cosi l'arma, premere sul grilletto
e Varima spara. Piima di ripetere la manovra dello
sparo, & necessario assicurarsi che nel caricatore
impegnato non manchi nessuna cartuccia, cosa che
pud essere facilmente constatata guardando I'interno
della’ cassa dalla finestra dello sportello. Se il ca-
ricatore non & completo di cartucce, vuol dire che
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una cartuccia, oppure un bossolo sparato, sono
rimasti sciolti nell’interno della cassa, o sono rimasti
nella camera della cartuccia.

Trovando il vuoto nel caricatore, questo deve
essere tolto dall’arma che deve essere pure com-
pletamente scaricata, togliendo anche dalla tra-
moggia tutti i caricatori in essa contenuti. In tal
modo, scaricata l’arma, il tiratore impugna la ma-
novella, mette I'arma in posizione di sparo, preme
il grilletto e fa percuotere il percussore. Se il colpo
non, parte, ripete piu volte la prova, per assicurarsi
che nella camera non sia rimasta una cartuccia
carica, e, poiché non si ebbe lo sparo nelle ripe-
tute percosse a cui fu assoggettata, pud far ritenere
che invece di cartuccia si tratti soltanto di bossolo
sparato rimasto nella camera, ed in questo caso
esso & levato dall'arma colla bacchetta.

Si pud anche smontare lo sportello per vedere
meglio:

Si toglie la sua spina e tirandolo in fuori fino
a che il caricatore ultimo resti tenuto nell’arma
dal solo dente del tiretto, lo togliera dall’arma e
quindi smontera l'intera arma per assicurarsi che
le parti non abbiano subiti guasti.

Un altro inconveniente & che, nel tiro, un
bossolo sparato rimanga abbandonato nell’interno
della cassa, anziché essere infilato nella propria
branca del caricatore. Questo fatto avviene soltanto
quando la molla dell’estrattore inferiore si sia
indebolita o rotta.
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Simile inconveniente & certamente causa di in-
ceppamento, e per ovviarvi, conviene disimpegnare
dall’arma il caricatore in corso di sparo, togliere
Potturatore e sostituirlo con quello di ricambio.

L’otturatore colla molla indebolita o rotta, sara
riparata dall’operaio a suo tempo mentre intanto
P’arma, col nuovo otturatore potra continuare il tiro.

Conservazione del treppiede

Il treppiede per mitragliatrice Mod. 908 serve
di sostegno all’arma e contiene tutti gli organi per
darle l'elevazione, la direzione ed il falciamento.

Siccome normalmente la mitragliatrice sara
piazzata nell’interno di opere fortificate, e sola-
mente in rari casi essa sard tolta per essere piaz-
zata in altri punti nella cerchia della fortificazione
od in punti ad essa relativamente vicini, pure si
ritiene opportuno di far rilevare che il terreno sul
quale sard posato il treppiede ha grande influenza
sulla stabilitya dell’arma nel tiro, e per conseguenza
sull’efficacia di essa, ,

Pel treppiede non esistono parti di ricambio,
percid non deve mai essere scomposto dal personale.

In caso di guasti, si potra impiegare il trep-
piede dell’altra mitragliatrice, poiché queste armi
vanno sempre a coppia. -

Pulitura e conservazione. - Tutte le parti del
treppiede devono essere tenute ben lubrificate, tanto
internamente che esternamente, ungendo con olio
le parti soggette a scorrimento.
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Per la pulizia, visita e conservazione di esse,
valgono le stesse norme date per la mitragliatrice.

Le parti principali che lo compongono sono
state descritte al Capo I.

La parziale scomposizione e ricomposizione del
treppiede si riferisce solo al gruppo della vite di
elevazione e di mira, che, nella pulizia dell arma
pud essere conveniente levarla.

Trasporto a spalla

Il Sottufficiale deve conoscere perfettamente
‘le armature a spallacci elencati al Capo III ed il
modo di servirsene, come & chiaramente detto al
Capo IV e cid per evitare ritardi o confusioni nei
rari casi nei quali debbasi spostare la mitragliatrice
dalla propria installazione.

Strumenti di verifica

L’arma e le sue parti di ricambio sono state
allestite ed adattate esattamente ognuna alla pro-
pria arma, percid non necessitano strumenti veri-
ficatori per la loro sostituzione.

Occorre invece il verificatore del calibro con
asta di riferimento (XII - S.N.) per riconoscere
la canna logora. ,

Quando una canna avrda gid sparato un totale
di oltre 5000 colpi, verra pulita internamente, ed
il Sottufficiale, impiegando il verificatore del calibro,
lo introdurra nell’anima dalla parte della culatta
e si assicurera che il limite di penetrazione, trac-
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ciato sull’asta stessa, non arrivi a penetrare fino
~ a nascondersi, .

Se la sua penetrazione & tale che esso si
nasconde nella camera di cartuccia, vuol dire che
Panima della canna & troppo consumata, e quindi
deve essere cambiata.

Riparazioni

Le piccole riparazioni da eseguirsi presso il
Corpo sono:

1. Lo scrostamento delle fecce dalla testa di
canna e dall’interno del cappuccio. =

2. Il cambio del grano del cappuccio.’

8. La rettifica dei caricatori.

Modo di togliere le fecce dalla testa di canna
e dallinterno del cappuccio - Con un martelletto
di bronzo, e coll’aiuto di un piccolo scalpello, si
fanno sgretolare le fecce indurite, che nel battere
si distaccano. Quando non & pil possibile di togliere
i rimasugli in tal maniera, con un raschino si com- .
pleta 1'operazione. Bisogna tener presente di non
produrre ammaccature sia col martello che collo
scalpelletto, e non deformare l'incavo della testa
di canna col raschietto. -

Per togliere le fecce dall’interno del cappuccio,
si fa uso. dell’apposito raschiatoio elencato negli
attrezzi al Capo IIL

Si fa lavorare il raschiatoio temendo il eap-
puccio a mano, o, meglio, tenendolo fermo nella
morsa, fino a che esse sono completamente levate.
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Cambio del grano - Il cambio del grano si
fa solamente quando 'arma ha tutte le canne gia
logore, ma non ancora tali da essere considerate
fuori servizio.

In queste condizioni, nel funzionamento si
puo avere deficenza di rinculo della massa scorrevole.

Per rimediare all’inconveniente, si sostituisce
nel cappuccio un grano con diametro minore.

Si svita coll’apposita chiave il grano del cap-
puccio e si mette quello avente il foro col diametro
di mm. 8. 4

Si prova l'arma al tiro, e qualora la deficenza
di rinculo persista, si toglie e si mette a posto il
grano con foro del diametro di mm. 7,5.

Si prova nuovamente I'arma al tiro per accer-
tarsi se la forza di rinculo & sufficiente, ed in
questo caso essa pud essere impiegata ancora per
un certo periodo.

Se col cambio dei grani persiste la deficienza,
di rinculo, 'arma non & piu in condizioni di re-
golare impiego.

Rettifica dei caricatori - Kssa consiste nel
togliere, prima che essi siano ricaricati, quelle
piccole ammaccature che possono essere avvenute,
raddrizzare la suola se si fosse piegata, ed assestare
quelle maglie deformate, nelle quali la cartuccia
rimanga troppo lenta. Cid & importante per evitare
la possibilitd che, nel traballamento dei caricatori
nella tramoggia, prodotto dallo sparo, qualche car-
tuccia abbia a sfuggire dalle branche nelle quali
¢ tenuta.



— 68 —

Imballaggio - La mitragliatrice & imballata
nella propria cassa a tasselli, che contiene pure
una canna di ricambio, la bacchetta di ottone e
la cassettina degli attrezzi e le parti di ricambio.

Le altre canne di ricambio, le cassette pei
caricatori, le armature a spallacci e tutte le altre
parti accessorie, come pure il treppiede, vengono
imballate in casse ordinarie.



MATERIALI

costituenti la dotazione dell’arma

CRZIE D O
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2 g Contenuto
gl Z Indicazione dei materiali |< | " " = NOTE
g| = Elil2]3]®
1] 1001 | Mitragliatrice completa . Ny 1
» | 907 | Canne (di ricambio) » P 1| 2 3 di ricambie
| - | 1030 | otturatori competi .1 1 »

» | 1043 | Percussori (gruppo completo) » | 1 1 »
» | 918 | Cilindri di chiusura » | 2 2 »
» | 989 | Leva di scatto con molla spirale » 1 L 1 »
» | 960 | Estrattori superiori » | 2 2 »
» » » inferiori . » | 2 2 »
» | 972 | Grani per tiri a pallottoladamm.8 |, | 1 1 »
» » » > » » T,51»] 1 1 »
» | 10.6 | Molle di percussore » | 2 2 »
» | 1021 | Molle di estrattore » | 4 4 »
» | 1033 | Mollone di ricupero » ] 1 1 »
» | 1078 | Scatola a tenuta d’acqna » | 1 1 »
3 | 3522 | Chiave per scatola a tenuta d’acqua .

e per grani di cappuccio » 1 1
» { 3551 | Martelli di bronzo . » | 2 2
» | 3575 | Spazzolini . » | 6 6
» | 3562 | Pennelli . » | 2 2
» ) 3560 | Oliatori a becco . > | 1 1
1 Gomitoli di amianto (g. 20) » | 1 1
10| 85 | Filo di acciaio per copiglie di e-

strattori gr. ] 10 10
31 3510 | Caccia copiglie di estrattori N 1 1
» | 3507 | Bacchette nettatoie di ottone . » |1 H
» | 3516 | Cassettino per parti di ricambio at-

trezzi > | 1 1
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2 E Contenuto
€| T | Indicazione dei materiali § ——
S| = =l 1|23
3 | 3513 | Cassa da imballo per mitragliatrice
(cassa N. 1) N 1
1| 908 | Cappuccio per tiri a pallottola . » 1 1 di- ricambio
» | 009 | Cappucci per tiri a salve » 1 1
1l 3 | 3569 | Raschiatoio per cappuccio . » 1 1
» | 3561 | Oliatori a pennello » 1 1
» | 3584 | Tubi flessibili (uno di introduzione
dell’acqua e uno per la sfuggita .
dell’acqua e del vapore) » 2 2
» | 3539 | Iniettori . » 1 1
» | 3515 | Cassetta per caricare caricatori . » 1 1
» | 3517 } Cassette custodia per caricatori » 9 9
1| 1104 | Tramoggle . » 2 2 | una di ricambio
3| 3580 | Tasca di ricupero per caricatori » 1 1
7 Caricatori . » 86 ‘86
3| S. N. | Bidone con cuffia a zaino . » 1 1
Treppiede completo » 1 1
Tavolette a zaino per la mitraglia-
trice . » 1 1
Tavolette a zainc per il treppiede | » 1 1
» a zaino per trasporto mu-
nizioni e cassette per caricatori | » 3 3

~ Angotazioni, — Cassa N. I — Cassa~da imballo per Mitragliatrice Mod. 1908 (Pe-
rino) (1l - 3513). — Cgsse N. 2 e.N. 3-—Cdsse da imballo ordinarie.














