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CARABINA WINCHESTER

GENERALITA'

Le carabine Winchester sono armi ad utilizzeziene indiretto defla forza
di rinculo {sottrazicne dei gas dall'anima della canna - fg. 3!, Imptegano
cartucce di media poterza [rono cos! designate le cartucce di potenza inter-
media tra quelle da pistola e quele da fucile]. | modeli pid diffusi delle
carapine W. sono tre: M. |, M. la ¢ M. 2. La carabina M. la - fig. 2 -
|aid in dotazione oi paracadutisti ed ai carristi americani) st diversif>ca prin-
cipalmente da quelfa M. |, ver essere provvista oi calcio metallico ribal-
tabile ¢ di irpugnatura & pistela in legno. La carabina M, 2 olfre a con-
sentire il tiro semiavtomatico, come gl alin due modell, & a*trezzata anche
per i tiro automatico.



CARATTERISTICHE £ DATI PRINCIPALIL.

Funzionamento: a sottrazione di gas dall'anima della canna, percussione a
cane rotante.

Ripetizione: semiautomatica.

Alimentazione: con caricatore prismatico della capacita di 15 cartucce.
Chiusura: bleccaggio ad alette, otturatore scorrevole e girevole.
Sicurezza: |] ordinaria, alberino incaveto che immobilizza il grilletto.

2} autometica, impedisce I'avanzamento del percussore quando
'oturatore non & in completa chiusura.

3] automatica: apertura ritardata dell'oturatore.
Celerita di tiro pratica: 45 colpi al minuto primo.

Velocita iniziale in metri al secondo: 610 ms.

Distanza pratica d'impiego: 200 m.

Gittata massima: 1800 m. circa.

Munizioni: cartucce a pallottole ordinarie e traccianti.

Alzo: a rangente, con tacca d mira circolare,

2



CARABINA WINCHESTER -M1 .

fig.1= Dati tecnici
1-canna, 13- volata, 1b- aletre di protez.
2-fusto =cassa=, 2a-copricanna,
2b-impugnatura, 2c¢- calcio, peso in Kg,

calibro in mm.

2d-calciolo, 3-castello lunghezza in ¢m,

lunghezza canhna

* + 1 r 1

7,62

2,500
90,5
45



PARTI COSTITUTIVE.

Cassa - fig. | {2) - in mogano eveporato, da appoggic e raccorda le
varie part. Anteriormente, inserito in essa si ha un asticolo che termina con
una mofla a lamina provvista di dente. Questo ha lo scopo di fissace la fa-
scetta con maglie*ta, che a sun volta fissa e unisce il copricanna alla cassa.
Il calcio presenta sulla guancia destra, una ‘eritaia nella quale va incastrato
I'cliatore cke serve a ritenere la bratela di canapa per il trascorio dell'arma.

Canna - fig. | (Il - in @eciaio al nichel-croms, a seziore cilindrica.
E' costituita:

~— Internamente: dalla camera di cartuccia. L'anima ha guattro rigs-

ture destrorse a passo costante:

— eslernamente: (dalla volats alla culatta) cal mirine e dalle alette di
protezione, dala fescet*a con magliotta, da un ingiessamentc prismatico nel

adele € ricavata la :ece cella valvela di presa gas. Mel'a cule*ta deilo car-a



sonc ricavate due guide per lo scorrmenic del carrello d'armamento. La

canna & solidalmente avvitata a fucco al castello.

Castells - fig. | [3) - presenta anteriormente |'apertura di caricamento
ed espulsione, due incavi a piano inclinato, sedi delle alette di bloccaggio
dell'otturatere, | alzo con tacca di mira circolare (scorrevole su un piano in-
clinatol e vite micrometrica per consen-ire ¢li spostamenti laterali della fac-
ca di mira.

Telaio - “ig. 5 - unito al castells an*eriormente a mezzo di un perno e
posieriormente a mezzo di un tallone & T & costituito da un supporfo metal-
lico. Esso presenfa un'asperfera di caricaren*o con un traversing elashico
provvisto di dus denti di ritegno del caricatere l'albering della sicurezza 2
mano. il ponticello di protezicne del griletto. Il telaio contiene la sicurezza

ordinaria, il coagegno di scatto e parte di quello di armemento,



s ol famen o= CARABINA M 1a
At =Gy, ot
o ,{% "iq"'.f’_ con caicio metallico
At ) ‘_ ribaltabile
1.? ,"'.J:'"";-ﬁ. H“hh‘ T
fig, 2

yrilizzazione dell' espansione dei gas

1- condotto per la softrazione
del gas.

2-sede della valvola

3-pistoncino

4-cilindretro di registrazione

5-carrello di armamento

6-ricuperabore




MECCANISMI

| meccanismi comprendono i varii congegn: che nel ioro insieme consen-
tone il funzioramento del’arma. | principali congegni sonc quelli di: arma-
mento, scatto e percussione: alimentazione; chiusura e bleccaggio; sicurezza.

Congegno di armamento-scatto e percussione. £’ costitvito dalia val-
vola di sottrazione dei qas, dal carrello di armamen®o, dall'otturatore, dal
cane rotante con molla ed asta guida-molia, dal griietic con molla di richia-

mo. dalla leva di scatto.

Funzionamente semiautomatico. Per far Tucco occorre, ad ogni colpo,
premere il grilletto per far sfuggire la leva ¢i scatto dalla facca del cane.

indi rilasciare il grilletto.

Congegno di estrazione e di espulsione. La carluccia, allorché & intro-
dotta reila relativa camera, sporge col foncelo in medo da allogarsi nella
tosta dell'otturatore, rimanendo aggancia®a alesztraticre od unghia; nela

fase di apertura, quando i'o**uratcre retrocegs | estrattcre estrae il bossolo

r
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e la mola del piolc gell'espulsore lo spinge in avant! e in alto. L'espulsore

¢ costituito da un prole elastico inserito asntro la tes*a dell'etturatore paral-

lelamente al percussore.

Congegno di recupero. E costituiro do un fubo guida-molia, da una
molla a spirale e da un asticolo. Quands | carrellc 6! armamento refrocede,
per azione dela mano del tratere ¢ della spinta de! pistencinc all'atto delo
sparo, si ha lo sblcccaggio dell'o*turatore e la successiva retrocessione del-
linsiermne carrello-cHuratore che comprime fa molla di recupero. La molla poi

st ridistende, riportando in avanti i carrelio d'armamento ¢ in chiusura Fof-

turatore.,

Congegno di alimentazione. I congegae di alirentazione comprende: i
caricatore prismatico ad astuccie, incitre cervono aloperaricne sia Vo*tura-
tore che | recuperatore,

I cariratore & costituite aal nstuccin dalla miols aeldovaters & dal-

"~

I'elevatore stesso. 1astuccic & df lamierine 2 forma priomativa: in esso le
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carfucce si dispongono affiancate {due a cue). Inferiormente l'astuceio &
chiuse da una suoletra metallica che pud sfilarsi, in mode da estrarre dal-
lastuccio, per eventuali sostituzioni, la moi'a deli'clevatore e l'elevatore. Sul
dorso dell'astuccio & ricavala una coppla di denti d presa per i corrispan-
denti denti di fissagaio del traversino elastico di ritegno de!l caricatore. La
molla & compressa tra la sucleita e Pelevatore. L'elevatore ha il piano di
appoggio delle cartucce sagomate in modo da far safire una cartuccia alla

volta,

Congegno di chiusura e bloccaggio. E' costituito: dall'otturatore, dal car-
rello di armamento, dalle sedi delle alette ricavate rella partc anieriore de!
castelo, al termine dellc guide di scorrimento. Delle due alette arteriori del-
Iotturatare, quella di destra si impeqgna nela fase di apertura in una scanala-
tura sagomata a piani inclinati ricava'a nella faccia inferna de! carrello di
armamento. Il carrello d'armaments, sollecitato dalla molla di recupero fa
avanzare l'orfurafore, i piani inclinati, ricavati internemente a sinistra nel

castello, in cui scorre 'aletta di simisira dell'ctturatore lo fanmo ructare e
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fig. 4 - otruratore, culatta, casrello, carrello



1- obtyratore
2-alerra di simstra, 3-di destra

4-codelta del percussore

S-culatFa

6-tacca peril dente del carrello
7-guida def dente

HED | 8-valvola, 9- pistoncino

200 10~castello, 11-appendice per l'unione
1 P del cashello aila casca

12-tallone di untone al telato
t3~tarrelio d'armamento, 14- braccio
1S~¢camalarura per aletta destra
16-piolo arresto ofturatore

17-1eva di manovra
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cosi l'aletta di destra viene liberata dal'a scanalatura cel carrelle di arma-
mento. L'aletta di destra poi viene a trovars: nella sede ricavata nelia faccia
interna del castello e cosi I'otturatore simane bloccato. Il contrario avviene
auancls si ha la retrocessione del carrellc d’armamento, sempre per emeito
dei piani inclinati.

Congeano di sicurezza. Lo sicurerze sono tre: une c¢rdinaria, contro o
voars accidentale ¢ due automaticke funa contro lo sparo premaduro, 'slt-a
contro lo sbloccaggio premature delioifuratore}, La sicurezza ordinaria con-
s‘a di un alberine, che ste immediotamente avanti al ponticello ed &
nt avato,

Fornimenti vari. Comprend~ane: la bretella <5 canapa cer i trasporte del
‘arma, l'oba‘ore, la fascetta con maglielle, | copricanna = zalc’cle, le viH

ed il perno con mwolla a lamina e dente gi riteqno dalla faszet+a con maglietra.

Scomposizione normale. L'arma ha |y cararerisr’ca di avere o magge-

ranza delle parti unite con sistemni ad incactre. Nehe operescn’ di smrmpo e
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niene e ricompsszione, non bisogna mai forzare o batiere sulfe parti, ma
ricercare il guslo verso deil'incastro. Prima di iniziare fa srompourzione asst

curarsi sempre che Varma sia scarica.

i] - Allentare ia vite della fascetta con maglietta, disimpegnare la
fascetta dal dente di rilegnu, spingendo in denirn ta molla a larrina e stilare

verss 'a volate 'a fascetta.
2) - Tocliere Il copricanna.

3] - Disunire la canna dala cassa, impugnande con la menc sinistra
la canna, all alrezza della velata, ¢ cor la dertra la cassa alimpugnatura: ed
imprimere un movimen o refator'o in senso invetso {canna verse «allo, Cassa

verio i basso.

4] - Trarre indigtro 'a molla de! recuperatore premerndo sull’asticolo
e disimpegrandoie dall'allcargamento di furmo praticato nel carrello ai arma-

mionto, <filsre I'asticolo. la molla ed il tube quizga-molla.
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5] - Disimpegnare il dente di unione acl carrello daila scoralatura pra-
ticata nel castello. Impugnando, con la mano sinistra, il telaio, e con i police
e |'ndice della mano destra trarre indiefro ed in alto la leva di manovra

del carrello.

b) - Riportare leggermeate in aventi il carreflo fino o far corrispen-
dere il cente di fermo di sinistra alla tacca di disinnesto. Tenende ferma le
parte prismatica del carrello, disimpegnarlo dalla culatta ructardo questa o2
simistra verso destra.,

7) - SHlare Patturatore facendo presa con Vindice ed il pollice a'e
sletta di destra e traendolo in avanti ed in alto.

8) . Sfilare il perno. premendo sull'estremité del perss, che unicce

anteriormente 1} lemio al castel's,

9} - Sfilare l'estremita posteriore del teleio dalla sede ad incactre el
caslello traondoln n avanti ed in basso.
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2) Ispezion'arm
Prima e dopo il tiro si deve ispezionare ['arma come segue:
~- inserire la sicurezza;
- - tagliere il caricatore:
— trarre indictro il carrelio df armamento e bloccarlo in posizione di
aperto con ['epposito fermo;

— verificare, osservando la camera di scoppio, che non vi sia rimasta

una cartuccia per mancato funzionamento dell'estrattore]:
! ' i : ' " dall
— rovesciare I'arma e verificare la canna guarcandone linterno dalla
parte della volata:
. trarre indietro | carrello d'armemenic e lasciarlo andare in mode che

"otturatore torni aella posizione di chiucura:

- insciire 1 caricatcre.
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INCEPPAMENTI ED INCONVENIENTI

Inceppamenti
ed inconvenienti

Seatto a yvuaolo.

Limeconveniente si ripe
te e capsale risabian.
insufficientemenie per-
CUSSE.

La  vartureig avanze
troppu eéntre iy eamera
di senppio.

Ingompleta chinsura

Cause

Pun dipendere dulla cartuceia (eap
subs avarintal,

1 divetta & delf'arma e pud diper
dievie o varie canse;
fora per lu punia del ravmssore
oslruibo
punta del prrenssare ronsumoa
o retto
- molla del carne indeholity o retfn

- = insuflictente o waicala  pereus
ciuhe per mcompleta eliusura,

Feewssivic usurs della eaivers di

waPPLO,

Lartaeein sporoa, fngrdssata o de
fonmafn:

Provvedimenti

Bspellere In eariuceia,

Libvrarvle dai corpi
estraner.
Rastituire 'utturatore.

Nosiibiivla,

Taviare arma alla ve

rifca.

Espellere L earoaeera.

verificiire & fe vecessa-
viee palive o carnera i
B ELL L,



Inceppamenti
pd inconwenienti

—_— — — —

Incompleia chiusara,

Mancata alimmentazione.

%

Cause

molla di recupere indebolita;

asta guida molla o tubo zuida-molla
dE’]:L;}‘IHfT.ti‘,

impurita o desrsti interposti fra ca
stello ed otturatore o fra il rarrslle
A1 armamento, la culasta ed 1 en
stello, superfiri di georrimenio aesl
date, vanmera di cartuesin spotea,

Pud dipendere dalle canee cke por
duronn Vincompletn cluwsuena. o
pure Jdx

~poreizie od rapuiita;

caricatvre  deformmate. e,vyatore
deformato., Gty dell’elevatore
suhratua:

deficiente rineulo.

Provyvedimenti

Sostiturla. (urue T1i-
presa s pud montaria
e sforzaria un po'.

Sostituirli.

Maxire comee per laoin-
vomplela chiusara;

ubire Darma &0 50 care-
cotore

sopstiluire ocarweators.



Inceppamenti
ed inconvenienti

Defielente rineulo,

Man:ata estrarmee.

Cause
L'axineera avariata,
[vi tal euso. olbrg o rinere Tinceulo
cd impreanaggio dell’arma, s verifi-
enwtr ehesonazinne afflevolite
Lot oy presa wns osbuid;

nnpueit o o oebadi o eerdnzon
e ity fier peoreevoll

asda o tube rada-niolla deformeat
cainy coeessivinienie jogorn.

Pae obpendere dnlly cartuecs
fl!!ldf‘”:l tlr-l ]Jﬂﬁ::n‘.ﬂlc: rI(‘.t'nl'm;Lln;
hossolo ossidate
bossolo pecessivamente difatalo.

Pud dipendere dall’smna:
vetratture avarialo;
vitlnerd 41 Seopjid SpoTea;
deficierde ruculo,

Provyvedimenpti

m——r - - —

Fepellere la cartucela.

Sionlare Varmma e Ia-
vare o valvela com oun
pe' di o petroho o ben
LN

veritficare ¢ pulire;
verificare « sostituire,

Invinre thorea alla ve-
rifien

Fatrarre la varlucein.

Rosiiluire.

19



Inceppamenti
ed inconvenient! -

Maneata eapulsione.

Mancato armamento del
cane,

Mancato scatto del
cane,

Caunse

-— - —

Defictente rinculo:

rottura od indebolimentn della mol-
la dell espulsore.

Tacea dr arresto del cane consuo-
mata

molla anferiore del grilletto inde-
holita < rotia;

leva di scatto logora {questo difetto
pud portare atla partenza delln raf-
fica in luegy del celpo zingolo).

Cane v teva di seatto o grilletto de-
formatl, molle erilleto deformate.

Molle del gritletta deiormate o rot-
te, parti legate per sporeizia.

Provvedimenti

Soastituire otturatore.

Soslituiroe.

Serstituire.

Avvertenza., — In cazo di colpo maacats, anziehe agire sulla leva di manovra del
carrelio o’arumamento con licdiees deila mane destra & bene itupregave il dite nuguaole
fenendo volto 1n basso 1l dorso della mano.
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rig § - elaio ¢ comgegni in es50
conbenuh

L S—r—

. e b
e 40 %f

1- petmo diuynione
2-telaio, 3-tallone di uni-
ane Felald al caskello
4-ponticello
S-apertura di ¢aricamento
&-cane, 7- tacca di arresto
8- astico'o, 9- molla
10-perno del cane
11-perno grilletto e leva scatta
i2-leva di scatto
13- grilletto 14- Facca di appiglio delta mella alecsione, 15-molla posteriore
del grilletto, 16~ malla anteriore del grilletto, 17- alberino della sicurezza
18- incavo dell'alberino. 19-traversino di ritegno caricatore, 20-denti

1- mirino

2= Far corrispondere il yechice
del mirino cal certro tella
Facca di mira -

3-dirigere per 13 linea di
mira alla base del cenrro

Fig. 5 bis - pun¥amento del bersaghc




